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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétazanych z wykonaniem
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Bied

Zamawiajacym i inwestorem bezpérednim jest Szkota Podstawowa w Siedlcu, SiedleéA,
99-100 teczyca.

Okresla wymagania w zakresie:
- wihasciwosci materiatow,
- sposobu i jakéci wykonania robét,
- oceny prawidtowséci wykonania robo6t oraz préby sprawdzenia i odbiatdt.
Obiekt ma spetniawymagania okrdone w: dokumentaciji, przepisach techniczno-budoyda,
Polskich Normach, aprobatach technicznych i inngokumentach normagych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczia wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego termomodernizacji,

- przedmiaru robat,

- wizji w terenie,

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.
2072),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z(@. nr 75 z
2002 r.)

1.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT

Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamagégjo winny zapewnéa

a) w zakresie wymagapodstawowych:
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- bezpieczastwo konstrukciji,

- bezpieczéstwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oratroce srodowiska, ochrog przed
hatasem i drganiami, osghasci energii,

- ochrorg uzasadnionych interesbw o0séb trzecich, w tym wzegélndci: zapewnienia
dostpu do drogi publicznej, ochrenprzed pozbawieniem mlwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnejaz zesrodkéw hczndci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszdézeorzeznaczonych na pobyt ludzi, ochfoprzed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaerglektryczne i

promieniowanie, ochranprzed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiagazystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyazych danego obiektu i technologii wykonania robdtykonawca jest
zobowhzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegabi@wiazujacych przepisOw oraz

spetnienia ewentualnych pdiejszych, w trakcie budowy, wymogow witadz admirasyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJ ACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rr&8udowlanego naky do obowazkdw
Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestor§ki. obowihzkow
Wykonawcy w tym zakresie, nalgw szczegolnéci zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw
robét w wymaganych specjaéwach, realizacja zadawynikajacych z obowizkéw kierownika
budowy.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgs&go, przed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona przez Wykonagycw szczegolnéci pod kitem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@so/ch materiatow, undzen i rozwiazan
konstrukcyjnych.  Przedmiary robét zostaty opracosvana podstawie katalogow nakladow
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorgaawrobot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w dpoejcji obejmuy naktady i czynngci
towarzysace opisane w zaikeniach ogolnych i zaleniach szczegdétowych dotygz/ch

odpowiednich rozdziatdbw. Opisane w tych zaiach warunki techniczne wykonania robot,
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zalazenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakvbst s scisle zwiazane z okrdona pozych

przedmiaru.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do robot ze wzgldu na istniejaca zabudowg i uzytkowanie budynkow
nalezy szczegOln uwage zwrOci¢ na zabezpieczenie rusztowri zabezpieczenie we&f gtdwnych
do budynku.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Wykaz podstawowych rob6t budowlanych wyszczegdlnian dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Sieldu, w kosztorysach i przedmiarach

niniejszego zadania.

3.1. ociepleniescian zewrgtrznych metod mokr- lekka systemem dociepteAtlas Stopter

posiadajcy aprobat techniczmi Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99.
Metoda,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawlejowa i kotkami piyt styropianowych,
szpachlowaniu ich powierzchni zapravebrojory siatka z wtdkna szklanego i pokrycia cééd
cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne wg prdjek  kolorystyki.
W skfad systemu wchodnastpujace materiaty:

- do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa

- piyty styropianowe FS — 15 grudm 15 cm;

- siatka z widkna szklanego ok. 1,1 m2/m?

- farba gruntujca

- podkiad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny

- wyprawa elewacyjna farba silikonowa

Materiaty uzupetniajce to ktowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa skace do obrdbki

miejsc szczegoblnych w elewacji ( np.: listwy cokeeo).

3 Specyfikacja



4. Wymagania techniczne

Plyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyjm dociepleniasciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( leczestgsci nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny [sgezonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania kedtatlc& skurczowych styropianu,
wystepujacych w pocatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymigtostyropianu na
rozrywanie nie powinna Bymniejsza nt 0,12 N/mmz2. Maksymalne wymiary ptyt styropianowych
mog wynost 1200 x 600 mm.

Piyty styropianowe powinny méepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokow lytesjalnie

szczotkowane za party szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladanawyadwnane podige. Temperatura
wykonywania rob6t mege wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza pongj
80%. W warunkach ftagodnej zimy ( temperateffC, po 8 godzinach od zastosowaniazlmge
spadki do -5°C ), do przyklejenia pityt i do wykormarwarstwy zbrojonej siatk nalery uzywat
zimowe] wersji zaprawy, plyty styropianowe trzebaddtkowo mocowa do scian hcznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wtokna szklanego:

Nalezy stosowa tkanire z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@nirka powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadgrobat techniczia dopuszczajca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szeyak®d cm powinien wytrzym@aobchazenie 1,25 kN,
wydtuzajac sk przy tym nie wgcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%woeze

NaOH powinien wytrzymaobcizenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalnaafrki piaski, maczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikage wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwema scementy. Proces twardnienia odbywag sia skutek

chemicznej reakcji przykzenia czsteczek wody.
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W tynkach akrylowych spoiwemasozproszone polimery, ktore s w trakcie odparowywania

wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem, ssniepalne, mgna je stosowa
zarbwno do styropianu jak i do weiny mineralnejstdone @ w kolorze biatym i w wersjach
kolorowych. Paleta kolorow jest mda u ré@nych producentéw. W postaci sypkiej modpy¢

skladowane w ujemnych temperaturach, wymaggimieszania z wagd

t aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianchwylo sciany zewrtrznej budynku

musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlanej. $lotacznikéw — 6 szt./ m2.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy nara@nikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akdas uzupetnigice do
wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spéhwymagania warunkow technicznych,

okreslonych przez producentéw.

5. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé wykonywania robo6t

Kolejnas¢ robot przy wykonywaniu docieplensaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna
by¢ nastpujaca:

- prace przygotowawcze — powierzcfifcian oczygci¢ z kurzu, pytu szczotkami drucianym i
zmywamy wod, sprawdzamy rownie przyczepné¢ podiaza. Prace prowadZiz rusztowa z
zachowaniem obowzujacych przepiséw BHP dla prac na wysésiach oraz wigciwym montau i
zabezpieczeniu rusztowania, skompletowanie mateviakprztu i urzadzer, monta rusztowa,
demonta obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- ciccie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsja&ej zbrojonej tkanig szklara,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.
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b. Zalecenia do wykonywania robo6t

- Prace dociepleniowe nale wykonywa w suchych warunkach ( bez opadoéw
atmosferycznych, przy wilgotdoi powietrza poriej 80% ). Nie naley pracow& na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chirqeized opadami deszczu i silnym wiatrem.
Zalecane stu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach. Pasge zalecenia w szczegolny
sposo6b dotyeztynkdw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

- Przed przystypieniem do ocieplania budynkunalery przygotow& materiaty, nargdzia i
sprzt. Nalezy sprawdzté, czy materiaty odpowiad@jokreslonym wymaganiom oraz zamontogva
rusztowanie stojakowe.

- Odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie mae
utrudnia& wykonywania faktury tynku i powinna wyn@sR0 — 30 cmRusztowania wisge nie §
zalecane ze wzglu na maliwo$¢ uszkodzé mechanicznych.

- Przed przystapieniem do ociepleniasciany nalezy doktadnie sprawdzijej powierzchng.
W razie potrzeby napradi wyréwna ubytki, doktadnie oczgci¢ oraz wykona prébne przyklejenie
prébek styropianu.

- Temperatura powietrza i podtaza powinna wynosé od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimeabemperatura od + 9°C ) oraz zimowej wers;ji
zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinaclzlme spadki temperatury do -5°C).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat rgykryty warstw ga zbrojona,
naleey ocent jego jaka¢. Piyty padtkle i o pyhcej powierzchni koniecznie wymagaj
przeszlifowania grubym papierejoiernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warakach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowaostony na rusztowaniachzgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury
ponizej -5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdgiagu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury peni+ 9°C, nie nakey stosowa kolorowych tynkéow
mineralnych.

- Obrobki blacharskie powinny wystawa minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowe;.

- Przy wykonywaniu tynkow, na jednej ptaszczpie naley pracowa bez przerw i na

sasiadupcych poziomach rusztowiazachowujc jednakowe dozowanie wody.
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- Z uwagi na wypetniacze naturalne mogice powodowa roznice w wyghdzie tynku — na
jednej ptaszczinie naley stosowd& materiat o tym samym numerze saarprodukcyjnej,
umieszczonym na kdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowanigd®z
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnsk to do temperatury +20°C
oraz wilgotndci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkadlety uwzgkdni¢

wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcBnian, zdemontowaniu obrobek blacharskich,
mozna przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe ma przyklejg@ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nsza nz 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktadé na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szeralm 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackamrednicy okoto 8cm. Pasma najenaktada w odlegtaci
okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natlay¢ 10 — 12
plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Nagdyo mniejszych wymiarach nale natazy¢
odpowiednio mniejszilos¢ plackdw.

Po nataeniu masy klejcej, ptyk nalezy bezzwiocznie przyloy¢ do sciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagkirewnian az do uzyskania rownej ptaszczyznyasiednimi
ptytami, co sprawdza giprzez przyt@éenie taty drewnianej. 2eli masa klgjca wycknie st poza
obrys piyty, naley ja usurag.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie
lub poruszanie piyt.

W przypadku niewticiwego przyklejenia ptyty, nalg ja oderwd, zebra mas klejaca zesciany,
po czym natay¢ ponownie masklejaca i docisryé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przyklej& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Piyty styropianowe najeuktada& na styk. Niedopuszczalng szczeliny weksze ni
2mm. Wkksze szczeliny nakly wypeltnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierOwnéci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm,
dlatego te, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalecab powierzchng przeszlifowé packami
diugcsci 40 cm, wyt@onymi papierengciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin mdzy ptytami styropianowymi oraz wyroéwnywania

nierébwnaci na powierzchni styropianu masa klzj.
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Zuzycie masy klejcej do przyklejenia piyt styropianowych piyt styrapowych do podiza z
betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg,/m#o podtea z faktug gresovs 8 kg /m?

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrage] na styropianie nima rozpocaé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczopegodzie i temperaturze powietrza niesaiej ni
5°C i nie wyiszej nz 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pejnd°C w przecigu 24
godzin, to nie naley przykleja tkaniny zbrogcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzeza
niz 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwy o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany, pasami pionowymi o szerckotkaniny zbrogcej.

Po natgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanirg zbropca, rozwijapc stopniowo
rolke tkaniny w miag przyklejania i wciskajc ja w mas klejaca za pomog packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byapkta i catkowicie wdinigta w mas klejaca.

Nastpnie na powierzchaiprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ druga warstwe masy klegcej o
grubaci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego prayka tkaniny. Przy nakiadaniu tej
warstwy naley cak powierzchn¢ doktadnie wyrowné&

Grubas¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nz 3 mm i nie
wiegcej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinng $atdowa& i powinna by rownomiernie nagita.
Sasiednie pasy tkaniny powinny &yprzyklejone na zaktad nie mniejszyzrsB0 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwikszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaewszystkich
naraznikach pionowych w poziomie parteru oraz na wmaikach d&ciezy drzwi wepciowych i
balkonowych na wszystkich kondygnacjach nglerzed przyklejeniem tkaniny, wkteperforowane
katowniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanyclician naley zastosowa& 2 warstwy
tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& rowniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych
w przypadku braku dtownikow wzmacniajcych. Na nargnikach tych nalgy przyklei do styropianu
paski tkaniny o szerokoi 20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky nakleja& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy
czym drug warstwe tkaniny mana przyklejg po stwardnieniu i przyschggiu pierwszej warstwy
masy klejicej. taczna grub&¢ warstwy masy klejcej z podwojn tkanim powinna wynosi nie wiecej

niz 8 mm.
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f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne miana wykonyw& nie wczeniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewaggh naley prowadz¢é w temperaturze nie
nizszej nk 5°C i nie wy:szej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskjphdczas opaddéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgid°C w cagu doby.

Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegdlnych

a. Ocieplenie dgciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowa ptyty styropianowe o gruldoi
nie mniejszej ri 5 cm. Cwieréwalki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, luszczej st farby i innych
zanieczyszcze

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali z&izonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych naiy najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie soiezy. Nastpnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych naky przyklei ptyty styropianowe, ktére powinny byak przycete,
aby piyty przyklejone na ptaszcaye sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplaych ccieza.
Jezeli oscieznice st mato widoczne spoza egarkOw, naley przy acieznicy $cia¢ ukasnie ptyty
styropianowe. Nagpnie naley wywinaé¢ i nakle¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezy oraz naklei przediienie tkaniny z powierzchniciany. Na styku ocieplenia zs@eznica
nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest niiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. QGcieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przyklek na nie tkania szklarm i
wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinnyébyywinigte na décieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien dypodckty, a wyprawa wraz z tkaminzbropca powinna
by¢ potazona na blach

Styki podokiennikow z gcieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez pof@nie go na gieznicy i dockniccie podokiennika w czasie jego

przybijania.
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b. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nale dostosowa je do grubéci ocieplanychscian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewapjzed zaciekami wody opadowej. Obrobki aglenocowa do

kotkow, osadzonych w trakcie przyklejania styropian

Prace dodatkowe zwazane z ocieplenien§cian.

a. Rynny i rury spustowe

Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowelynkowanej. W budynku, zgodnie z

rzutami elewacji zamontowaury spustowe, odprowadaag wody opadowe z dachu.

b. Wymiana drzwi wejsciowych

Zaprojektowano drzwi PCV z przekiaditermiczry. Kolorystyka wedtug projektu. Drzwi o
wsp6tczynniku przenikania ciepta U=1,7 WirnK. W/g wykazu stolarki.

C. Wymiana okien

Istniejace okna, drzwi i wrota (wskazane w dokumentagilety wymienic na okna z PCV z
rozszczelnieniem o wspétczynniku przenikania cidpkl,3 W/nf x K (szyby U=1,1) w kolorze

biatym. W/g wykazu stolarki.

d. Kominy - nalery wykona: przecierk i faktura z tynku szlachetnego

e. Schody zewmwtrzne przy drzwiach wejsciowych

Na istnigcych schodach natg utozy¢ plytki ceramiczne gresowe antyiagowe — w

miejscach gdzie ptytki nie zostaty ufmne;

f. Opaska wokot budynku

Wykona opaslk o szer. 60cm z betonu lub kostki brukowej

6. Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru

Zgtaszanie wykonanych robét do odbiamtym odbioréw cgsciowych. Wszystkie roboty
zanikajice lub ulegajce zakryciu wymagaj protokolarnego potwierdzenia ich wykonania prespéktora

nadzoru i kierownika budowy. Odbior tych robét marsle¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie
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uzasadnionej gxci wykonanych robét do odbioru winnodgapisane w dzienniku budowy oraz podpisane

przez kierownika budowy.

6.1. Odbiory miedzyfazowe (ce$§ciowe i elementdw zanikaicych lub ulegaphcych zakryciu)

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmova

* przygotowanie podia scian, wykonanie niezfginych uzupetnie tynkow, demonta rur

spustowych, podokiennikéw,

* poszczegolne elementy robét wyniag z przygtej technologii termomodernizacii.

Odbiér koncowy

Podstaw odbioru robét budowlanychetla stanowity nasipujace dokumenty:

1. umowa z zajcznikami:

specyfikacja istotnych warunkédw zamowienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
harmonogram rzeczowo — finansowy,

formularz cenowy,

przedmiary robét§epe kosztorysy),

kosztorys ofertowy,

wykaz uradzen,

odpowiedzi na zapytania oferentow itp.

2. wymagane oddbnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i spraefdz

3. projekt budowlany,

4. przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

5. zapisy w dzienniku budowy

Odbior koncowy robo6t obejmuije:

» Sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz specyfikacy

itp. , sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow

odbioru mgdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie jakai i prawidtowaci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru

materialow,

» Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonamibdét na podstawie zapisow w

dzienniku budowy i protokotow odbioréw guizyfazowych,
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» Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania podkiadow i warstw termoizolacyjnyatalezy

przeprowadz na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokomiedzyfazowych.

6.3. Odbiér materiatdow

Odbior materiatdbw powinien kdydokonywany bezpgmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptabchnicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jakamateriatow musi by potwierdzona whsciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwiérymi . certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodriai lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna). Materialy dostarczone nawgdousz by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpiedmtwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadama PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach mugnajdowa sic inne informacje, w tym instrukcja oktajaca

zakres stosowania i spos6b stosowania.

7. Przepisy zwazane

Normy

PN-M-47900-2 Rusztowania st metalowe robocze

PN-EN 13163 — Wyroby do izolacji w budownictwie wily ze styropianu

PN-EN 13496 — Wyroby do izolacji cieplnej w budoammie, okrélenie wiaciwosci
mechanicznych siatek z wtdkna szklanego

PN-EN 13162 — Wyroby do izolacji cieplnej w budoatie, wyroby z weiny mineralnej
produkowane fabrycznie

PN-B-12058,1997 Wyroby budowlane ceramiczne, plgtkivacyjne

PN-62-B 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtomymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 612;1999 Rynny i rury spustowe z blachy

PN-88/B-10085/A2 — Okna i drzwi

Opracowat:
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