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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania zadania :

Termomodernizacja Gminnej Biblioteki Publicznejw S iedlcu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wyko  nania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1|

1.3  Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych
budynkow i wykonanie wyprawy elewacyjnej wraz z pokryciem dachu , okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow przetargowych (opis

techniczny i rysunki).

Zakres robot :

Docieplenie budynku w systemie posiadajgcym aktualna aprobate techniczng , z
wyprawg elewacji z zastosowaniem tynku akrylowego barwionego w masie :

— Ocieplenie $cian wetng mineralng gr. 15 cm,

— Wykonanie facenia drewnianego wraz z poszyciem dachu

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST W.O "Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. . Roboty powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu .Ogdélne wymagania dotyczgce

robét podano w ST WO. "Wymagania ogolne".



2. MATERIALY
2.1.Materiaty

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wytycznymi danego systemu :

Welna mineralna, gr. 15 cm

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z witokna szklanego

Tynk mineralny barwiony w masie

tgczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium

Drewno zaimpregnowane, do 20% wilgotnosci

Przed ociepleniem nalezy wykona¢ wzmocnienie pekniec¢ i rys miejscowo metodg
HELIFIX.

2.2. Warunki dostawy , magazynowanie

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych , nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami ,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych ,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie .
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem promieniowania
stonecznego .

— Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie ,

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C .

— Plyty wetlny podczas przechowywania chroni¢ przed potamaniem i uszkodzeniem
krawedzi .

— Drewno nalezy sktadowa¢ w miejscach nie narazajgcych na wilgo¢

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO. "Wymagania
ogolne”.

Sprzet budowlany : rusztowania , wiertarki , pace ze stali nierdzewnej, pace



plastikowe

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogolne".

Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochod

skrzyniowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST WO "Wymagania

0golne".

5.2.Warunki szczegotowe :

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny
powinna wynosi¢ powyzej + 5°C . W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem ,

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien ,
Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem ,
W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna ,

Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg
odlegtos¢ ( minimum 45 cm ) , a kotwy zamontowac ze spadkiem od sciany w
celu prawidtowego odprowadzenia wody

Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste , suche i ptaskie z tolerancja + _ 6mm
na promieniu 1,2 m. , wolne od wykwitow . Ubytki powinny by¢ uzupetnione za
pomocg odpowiednich preparatow , a odchyiki od pionu zniwelowane w sposob
uzgodniony z projektantem ,

Przed przystgpieniem do przyklejania wetny mineralnej nalezy przeprowadzi¢
probe przyczepnosci kleju do podioza . Ptyty wetny mineralnej powinny tworzyé
ciggtg powtoke termoizolacyjng . Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm

nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypetnia¢ masg



klejaca .

— Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna , nalezy ja sprawdzi¢
przy uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Woyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciggtg , az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku , dylatacje lub linie tasmy maskujgcej . Nalezy
zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unikaé prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach . Zaleca sie w miare

mozliwosci uzywac¢ materiatu pochodzgcego w tej samej serii .

5.3. Ocieplenie fundamentéw
Na czesci $ciany ponad gruntem ( cokdt) wykonac tynk systemowy mozaikowy

wykonany na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejgce; .

5.4. Docieplenie scian

Sciane nalezy oczysci¢ , powierzchnie odpyli¢ , ewentualne ubytki i uszkodzenia muru
uzupetni¢ . Wykonac¢ prébe przyklejenia ptyt w sposéb zalecany przez producenta
systemu .

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowe]
aluminiowej . Przyklejanie ptyt wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu . Do
mocowania plyt nalezy zastosowaé tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m? na
catej powierzchni , natomiast 8 sztuk / 1 m? w strefie krawedziowej . Mocowanie
mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt . Dlugosc¢ tgcznikow
w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm .

Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej , a
nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie . Warstwe
zbrojong i wyprawe elewacji wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i

zgodnie z projektem

5.5. Pokrycie dachu

Istniejgcg blache ptaskg tworzgca potaé dachowg nalezy zachowac.. Do wykonania
tacenia dachu nalezy uzy¢ drewno sosnowe lub swierkowe. Wilgotno$¢ drewna nie
moze przekracza¢ 20% jesli konstrukcja wiezby bedzie obudowana i odizolowana od
czynnikow atmosferycznych. W przypadku odkrytych konstrukcji na otwartym powietrzu

wilgotnos¢ ta nie moze by¢ wyzsza jak 23%. Drewno uzywane powinno byc¢ takze



zaimpregnowane odpowiednimi sSrodkami chemicznymi zapobiegajgcymi powstawanie

grzybow, dostawania sie robactwa czy dajgce ochrone przeciwogniowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST .WO.

6.1.Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét , aprobat

technicznych oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow .

6.2.Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot i

poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST WO. "Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych obiektach sg: m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO. "Wymagania ogolne”. Odbioru robot
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét

Budowlano - Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:
- przygotowania podtoza

- jakosci dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt z wetny mineralnej,

- ilosci tgcznikéw na 1 m2



- faktury i kolorystyki .

9. PODSTAWA PEATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycz qce ptatno sci
Ptatnosci nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiér faktycznie zamowionej i

wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Piatno sci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan

prace porzgdkowe

10. Przepisy zwi azane :

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia

Karty techniczne produktow

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu .

Normy zwigzane :

PN-B-20130:421 Piyty z wetny mineralnej

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.



