DETAL E

MIEJSCOWE WZMOCNIENIE SCIANY

SYSTEM HELIFIX
SKALA 1:10

WIDOK_SCIANY

ISTNIEJACE PEKNIECIE SCIANY

PROJEKTOWANE PRETY HELIBAR

MINIMALNA DEUGOSC PRETA MINIMALNA DEUGOSC PRETA
,  POZA SZCZELINE 50cm =~ POZA SZCZELINE 50cm
Al A A

METODA WYKONANIA WZMOCNIENIA.
1.W SPOINIE WYCIAC SZCZELINE O GRUBOSCI 40MM PLUS GRUBOSE TYNKU.
2. SZCZELINE OCZYSCIG | SPRYSKAG WODA,

3. WSTRZYKNAG ZAPRAWE HELIBOND O GRUBOSCI 15mm W GLAB SZCZELNY.
4. PRET HELIBAR WCISNAC W ZAPRAWE.

. NALOZYC KOLEINA WARSTWE ZAPRAWY TAK ABY POKRYEA ODKRYTE CZESCI PRETA.

5
6. OKRESOWO ZWILZAC.
7. UZUPEENIC WYPEENIENIE SPOINY NIEKURCZLIWA ZAPRAWA,

UWAGI:

PRZY PEKNIECIACH MURU BLISKO NAROZY BUDYNKU POSTEPOWAC ANALOGICZNIE.

JESLI PEKNIECIE WYSTEPUJE W ODLEGLOSCI 300mm LUB MNIEJSZEJ OD NAROZA, PRET
POWINIEN BYC ZAMOCOWANY NA ODCINKU PRZYNAJMNIEJ 500mm W PRZYLEGLE

SCIANIE.

W PRZYPADKU PEKNIECIA W ODLEGEOSCI MNIEJSZEJ NIZ 500mm OD OTWORU

PRET HELIBAR POWINIEN BYC ZAGIETY | ZAMOCOWANY W OSCIEZU.

PIONOWY ROZSTAW PRETOW CO 6 CEGIEL.

PRETY UMIESCIC W SZCZELINACH O GUBOSCI 40mm
PLUS GRUBOSG TYNKU, WYPEENIONYCH ZAPRAWA
HELIBOND GRUBOSC! 15mm.
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