Mocowanie piyt z wetny mineralnej fgcznikami mechanicznymi
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L . Wskazania:
’ ’ Sciana betonowa: a>5cm
strefa krawedziowa - K, od 1,0 do 2,0 m Sciana murowana: a > 10 cm

Dobér i rozmieszczenie tgcznikbw mechanicznych na wysokosci 8,0 <H < 20,0 metréw n.p.t.

Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych na 1 m2 ocieplanej powierzchni Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej
Ptyty izolacyjne z welny mineralnej o nieuporzgdkowanym min. liczba tacznikéw dla wysokosci L C L
uktadzie wtékien i wymiarach 100 x 50 cm 8,0<H =< 20,0 m nad poziomem terenu 1 1
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. . ) Gtebokosé . - -
Rodzaj facznika e

Podtoze j ta zakotwienia krawedz $ciana
beton i bloczki betonowe Z trzpieniem stalowym
cegta petna ceramiczna whijanym lub wkrecanym =60 mm )
cegta petna silikatowa
ceramika szczelinowa z trzpieniem stalowym 10 6
silikaty szczelinowe whijanym lub wkrecanym z > 90
pustaki z betonu lekkiego wydtuzong strefg rozporu mm < .
keramzytobeton ' K K = M"BM

. z trzpieniem stalowym 1.0 K<20

beton komérkowy wkrecanym z wydtuzong 290 mm OmsK<aim

(gazobeton) strefg rozporu

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektow technicznych rozwiazania. Szczegétowe informacje zawarte sa w instrukcjach technicznych
proponowanych materiatow.




