Opis techniczny
1. 1nformacje ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznytrobmontowych
polegajcych na ociepleniem i wykonaniu nowego pokryciandac
budynku Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

1.2. Podstawa formalna wykonania projektu.
Podstaw formalrg wykonania projektu jest planowana
termomodernizacja budynku uwzdhiajca konieczne roboty
remontowe oraz wytyczne inwestora w zakresie plamyeh prac.

1.3. Podstawy techniczne i cel wykonania
projektu.

Podstawy techniczne wykonania projektu stagowi
-wizja w terenie
swiadectwo ITB nr 530/85, ITB nr 334/2002 -.o¥legaca
bezspoinowy system ociepledidan zewrtrznych budynkow,
-$wiadectwa i instrukcje ITB, normy PN, BN i inne ppsy
budowlane.

Celem opracowania jest poprawa wizerunku oraz paogora
izolacyjnaci termicznej zewegtrznych przegrod budowlanych, a tym
samym oszagnas¢ energii cieplnej zeywanej na ogrzewanie
budynku (pomniejszenie kosztéw eksploatacii).

2. Charakterystyka budynku:

2.1. 1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej zostat wzniesiony w oparciu
o technologi tradycyjrs murows.

Budynek jest obiektem parterowym niepodpiwniczony.

Sciany zewwtrzne néne i ostonowe wykonane jako murowane .

Budynek pokryty jest dachem wielospadowym konstgiukewnianej pokryty
blachy ptasky . Strych nieaytkowy z dosgpem od strony wgtrza budynku.
Istniegcy strop drewniany ocieplony wetnmineralr utozong luzno na
stropie.




W ramach zaplanowanych prac na budynku przewidgjdaieplenie
wszystkichscian zewwtrznych z robotami towarzysezymi (wymiana obrébek
blacharskich, wykonanie kolorystyki budynku,)

2.2. Zakres termomodernizaciji.
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje si

- docieplenigcian zewgtrznych podtanych z robotami towarzygeymi
(wymiana obrobek blacharskich, wykonanie kolorystykdynku,).

3. Stan powierzchrician zewgtrznych.

Sciany zewgtrzne budynku ze wzetiu na konieczni@ osuszenia pozbawione
zostaly tynku zewgtrznego. Wymagajwczeniejszego remontu w postaci
zastosowania ankrowania.
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4. Ocieplenigcian zewgtrznych.

4.1. Zakres ocieplenia.

Ocieplenie budynku obejmugeiany zewgtrzne podtiane kondygnacji
nadziemnych catej powierzchni wargtwetny mineralnej grubiei 15 cm.
Na goérzeocieplenie nalgy wykona& od kravedzi wystajcej czsci gzymsow.
Na doleocieplenie nalgy doprowadzi do poziomu podestow wigjowych.

4.2. Ogblna charakterystyka metody ocieplenia.
Opisana zostata w specyfikacji wykonania i odbiaiiot.

4.3. Technologia robét ociepleniowyétian.

4.3.1. Materiaty.

Do ocieplenigcian metod "lekka —mokp” nalezy stosowa materiaty
odpowiadagce wymaganiom aktualnych normdi wymaganiom podanym

w aprobatachs(viadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Buthove|
zgodnie z pkt 4.2. Kala partia materiatdw powinna dgostarczona na budew



kopia certyfikatu stwierdzaga zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.
Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatite by¢ odrzucona.

Masa (zaprawa) kleiaca.

Do przyklejenia ptyt naley zastosowa zaprave klejowa lub mas klejaca
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznyehamymi przez Instytut
Techniki Budowlanej. Zaprawa kigja powinna stanowijednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek, bez zbfiyi@bcych wthcen, tatwy do
wymieszania z wagd Masa klejca powinna stanowijednolity pod wzgédem
zabarwienia i struktury ciekta kompozygcpez zbrylé i grudek, tatvg do
wymieszania bezpgoednio przed stosowaniem.

W aprobacie technicznej i certyfikacie aonym do partii zapraw i mas
klejacych powinien by podany czas przydatém do wycia.

Siatka z widkna szklanego.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnejayattosowa siatke z widkna
szklanego usztywnian(impregnowan) dyspersj z tworzywa sztucznego.
Mozna zastosowasiatke symbolu ST 106-100/7, ST 106-100/8 lub 112-110/7.
Siatka powinna byzgodna z wymaganiami PN-92/P-85010

Podktad tynkarski i tynk.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalestosowa zaprawy lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobataitmieznymi ITB.

Nalezy wykona zabezpieczenie tynku przed wymdwaniem plam i stabilizagj
poditaza pod wzgddem chtonnéci co gwarantuje warstwa podktadu tynkarskiego
odpowiedniego dla danego systemu docieple

Nalezy zastosowatynk mineralny. Podktad tynkarski i tynk

powinien posiadaaprobat techniczna ITB i Atest Higieniczna fstwowego
Zaktadu Higieny.

taczniki mechaniczne.
t aczniki mechaniczne wymaggaglokumentow dopuszczaych do stosowania.

Katowniki wzmacniaiace.

Katowniki 25 x 25 mm z blachy aluminiowej perforowgrgrubaci

0,5 mm lub inne ownik zabezpieczone antykorozyjnie, przystosow@dme
przyklejania do styropianu.

Blacha ocynkowana.
Blacha ocynkowana do wykonania obrébek blacharsiiab. 0,55mm

4.3.2. Narzdzia spret i urzadzenia.



Do wykonania robot ocieplggych naley stosowa nastpujace narzdzia i

sprz:t:
- szczotki druciane ¢czne lub mechaniczne) do czyszczenia powierzghan,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugongo naktadania zapraw, mas
klejacych i tynkarskich,
- pace pokryte papieregaiernym do wyrownywania powierzchni i kradei
przyklejonych ptyt styropianowych,
- pitki reczne lub nee do cécia ptyt styropianowych,
- wiertarki do wiercenia otworow nadzniki,
- naze lub nayce do c¢cia siatki szklanej,
- faty do sprawdzania ptasi@ powierzchni warstwy przyklejonych ptyt
styropianowych,
- sita 0 oczkach do 1 mm do przesiewania piasku,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowania masy Klggej i mieszania masy tynkarskiej,
- agregaty tynkarskie lulgezne pistolety natryskowe do naktadania zaprawy lub
masy tynkarskiej, - uggdzenia transportu pionowego, - rusztowania stojak
mechaniczny pomost roboczy.

4.3.3. Opis robot ociepleniowych.

Kolejnas¢ wykonywania robot.

Roboty ociepleniowe natg wykona w nasgpujacej kolejngci:

- prace przygotowawcze: skompletowanie materiakprztu i urzadzen, monta
rusztowa i zdjecie obrobki blacharskiej, oraz oklenie warstw istnigcego
ociepleniacian szczytowych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem gruayn - wzmachiagcym struktue
istniefgcej powierzchni i zwikszapca przyczepnét warstw nowych

- naktadanie na wednwarstwy z masy klggej i zbrojenie jej tkaninszklarny, na
wysokaci scian parteru i przy drzwiach wsejowych do budynku siatka
podwajna

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawnkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.

4.3.3.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do ocieplania budynku najgprzygotowé materiaty,
narzdzia i sprzt zgodnie ze specyfikacpodan w projekcie technicznym.
Nalezy ponadto sprawdgiczy materiaty odpowiadgwymaganiom podanym w
pkt 4.2 i4.3.1. opisu technicznego.

Po ustawieniu rusztovigorzed rozpocgem zasadniczych robot naje

- oczyci¢ powierzchng docieplanegciany poprzez doktadne jej umycie,



- usun¢ obrébki blacharskie, ktére mushy¢ wymienione ze wzgbu na
zwiekszorny gruba¢ scian po ociepleniu tj. obrobkcianek dachowych na
scianach potudniowej podimej i scian szczytowych oraz parapetowssanach
podtuznych i oknach klatek schodowych,

- zdemontowa deszczowe rury spustowe, przeszkagzajv wykonaniu
ocieplenia

- zdemontowainne elementy elewac;i.

4.3.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzgieran.

Przed przysipieniem do ocieplanigcian naley doktadnie sprawdziich
powierzchnie. Przed przygtieniem do przyklejania nailg cah powierzchng
$cian wraz z éciezami okiennymi i drzwiowymi zm&wodg z hydrantu.
Przyklejenie ptyt ména rozpoczé po wyschngciu powierzchniSciana
przygotowana do docieplenia musibypwna, jej powierzchnia powinna dy
mocna i niezbyt chtonna. Wszelkiezho przylegajce fragmenty tynku i farby
nalezy zeskroba. W razie potrzeby napragvi wyrowna: ubytki zapraw
cementow 1:3 oraz doktadnie ocggi¢, a nasfpnie wykong probne przyklejanie
probek wetny. Probpnalezy wykona zgodnie z obowgizujgcym swiadectwem ITS
Nr 334/2002.

W przypadku oderwaniagsprobek od powierzchdciany wraz z warstmasy
klejacej, podtae nie zostato prawidlowo oczyszczone lub wierzchvasstwa nie
ma wystarczajcej wytrzymatdci. Nalezy doktadniej oczyci¢ powierzchng

sciany lub usug¢ warstwe wierzchng i ponowi proke. Jezeli ponowna préba da
wynik negatywny naley powierzchng tynkdw wzmocné poprzez zagruntowanie
np. UNI- GRUNTEM, oraz zastosowaodatkowo dczniki tworzywowe do
mocowania styropianu.

4.3.3.3. Przygotowanie zapraw lub masddggch.

Zaprawy i masy klgce produkowane fabrycznie najeprzygotowg zgodnie z
informacp podan w instrukcjach swiadectwach dopuszczajych je do
stosowania:

4.3.3.4. Przyklejanie ptyt weiny mineralnej.

Przyklejanie ptyt naley wykona zgodnie z instrukegjITS

Nr 334/2002. Przyklejanie ptyt nalerozpocaé¢ od dotusciany budynku ku gérze, w
uktadzie poziomym dieszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
Nalezy zwrdcié szczegoln uwag: na doktadne przyleganie ptyt do siebie.

Mas: klejaca nalery naktad& na ptycie styropianowej na obvaeh pasmami o
szerokdci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackariaalinicy ok. 8 cm. Pasma
nalezy naktad& na obwodzie ptyty w odlegioi ok. 3 cm od krawdzi tak, aby przy
przyklejeniu nie wyciskata sipoza krawdzie.



4.3.3.5. Wykonanie zbrojonej wyprawy tynkarskiej.

Pierwsza warstwe wyprawy tynkarskiej wykonujemy z masy kiegj z siatlg

z widkna szklanego nie wcaeej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt.
W czsci parterowej i cokotowej ocieplanygbian podhinych naley zastosowa
dwie warstwy siatki.

Na elewacjach przgio w przewaajacej czsci kolor wyprawy elewacyjnej -
pastelowe o rinych akcentach w kolorach w/g palety barw. Dokigkinlorystyke
budynku okréli inwestor ze wskazaniem na kolory pastelowe. Kplzastelowe
zostaty wybrane w celu zmniejszenia skutkdw nagersavstonecznego.

min. 10 cm

Uktad siatki zbrajcej nascianie bez otwordw i nécianie z otworami

4.3.3.6. Elementy wzmacnigie.

Na wszystkich natamikach pionowych na parterze oraz na aaikach
osciezy drzwi wegciowych naley przed przyklejeniem siatki wki@perforowane
katowniki aluminiowe 25x25 mm o gruboi 0,5 mm.

Sciany parteru do wysokoi 2 m od poziomu terenu zabezpiecgpdatkowd
warstwg siatki zbrogcej. Do wzmocnienia kragdzi dolnej naley zastosowa profil

z blachy ocynkowanej,ablz "listwe startova' na belce drewnianej (brak w handlu
listwy startowej dla pogrubionej warstwy ocieplagj- cokot budynku jest na rowni
ze$ciam nadziemsy).



4.3.3.7.0cieplaniesgiezy okiennych, drzwiowych

Do ocieplania €ciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty
grubaci nie mniejszej i 2 cm.
Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy
tkaniny zbrogcej o szerokéci umazliwiajagce] wywinigcie ich na ocieplenie
oscieza. Nasgpnie na catej powierzchnidezy gornych i pionowych naky
przykleic ptyty, ktére powinny by tak przycete aby piyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaty doktadnie do ptyt ociepleych Gcieza.
Nastpnie naley wywina¢ i naklei na styropianie odcinek tkaniny przyklejone;
na gcieze, oraz nakléiprzediizenie tkaniny z powierzchiciany. Styk
oscieznicy z ociepleniem nahy uszczelnd kitem elastycznym. Ocieplenie na
osciezu gérnym powinno by wyprofilowane w ten sposéb, aby utworzony
zostat kapinos.

4.3.3.8. Mocowanie piyt za pompfcznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie piyt za pormdgcznikdw mechanicznych naig
wykona:, zgodnie z zasadami oklenymi w odpowiedniclwiadectwach ITB.
Do mocowania piyt do podia naley uzy¢ tacznikow mechanicznych ginych
z naceciami bocznymi i otworem wewitrznym, w ktory po osadzenigdznika
wciska s¢ trzpiea rozporowy z tworzywa.

Gtowki tacznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyzrnwetny, powinny by z

nig doktadnie zlicowane.. @okaos¢ zakotwienia w podtzu powinna wynosi

co najmniej 6 cm. Diuga@ tacznikdw co najmniej 21 cm, wskazane 23 cm, a do
mocowania nacianie cokotowej diugici 30 cm z wbijanym rzpieniem
stalowym. Proponuje staczniki EJOT TIO -T fi 8/60.

llo$¢ tacznikow 4-:-5 szt na 1 m2.

4.3.3.9. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Wykonujc nowe obrébki blacharskie najeje dostosowado grubdci
ocieplonychscian (podokienniki, pasy podrynnowe). Obrobki tevpoy
wystawa poza licosciany co najmniej 40 mm.

4.3.3.10. Wykdczenie elewacji budynku.
Nalezy zamontowa wszystkie uprzednio zele elementy elewacji. Wykota
drobne reperacje i malowania.

4.3.3.11. Demontarusztowa.
Po wykonaniu wszystkich robot nalezdemontowa rusztowania oraz
uporzdkowa: teren wokot budynku.

4.3.4. Ocieplenie w miejscach szczegolnych.
Sposob ocieplenia w miejscach szczegolnych przedsta na rysunkach:



4.3.5. Ociepleniécian cokotowych.

Zgodnie z opracowaniem dla tematycznego budynkiekane jest uzyskanie
optymalnych warunkéw oporu cieplnego przegrody zgrznej budynku. W
tym przypadku dotyczy izolacji termicznigian cokotowych.

4.3.5.1. Zakres ocieplenia.
Ociepleniescian cokotowych obejmujéciany zewgtrzne podtane
I Szczytowe na catej powierzchni nadziemnej.

4.3.5.2. Metoda ocieplenia

Przy wykonywaniu docieplenkxian cokotowych naley zastosowarezimy
technologiczne zgodne #eiadectwem ITB nr 334/2002 "

Prace ociepleniows&ian wykonywa analogicznie jak dlécian kondygnaciji
nadziemnych ok&onych w projekcie technicznym dla budynku z
zachowaniem wymagatechnicznych zgodnych z obamujgcymi normami.

5. Kontrola jakéci, nadzor i odbior techniczny.
Po zakdczeniu robot ociepleniowych naledokon& odbioru kaicowego.

6. Wplyw warunkow atmosferycznych na wykonywaneotgb

Roboty ociepleniowe zewtrzne mana wykonywa przy bezdeszczowej
pogodzie, przy temp. powietrza od +5 Oc do +25-C8Dw zaleénaosci od
nastonecznienia, wilgotoi powietrza, kierunku i sity wiatru. Niedopuszazal
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadfmosferycznych,
silnego wiatru i w czasie zbyt dych upatdéw, oraz gdy prognoza pogody
przewiduje spadek temperatury vygi najblizszej doby poriej @ C.
Dopuszcza giwykonanie docieplenigcian inrg technologs w uzgodnieniu z
inwestorem pod warunkiem uzyskania parametrow fiezhygich izolacyjnéci
scian wskazanych w audycie energetycznym opracowattgroudynku.



