7. Dane ogolne

7.1.1.Planowane roboty polegécda na;
- naprawa wjzby dachu i wykonanie nowego pokrycia,
- remont i naprawacian polegajca na ankrowaniugfnie¢,

7.1.2.Dane liczbhowe:

W wyniku wykonywanych rob6t parametry liczbowe boky nie
ulegrg zmianie:

7.2. Dane inwentaryzacyjno-techniczne

7.2.1.Fundamenty — betonowe,

7.2.2.Sciany — konstrukcyjne murowane,

7.2.3.Strop — drewniany.

7.2.4.Dach — drewniany wielospadowy pokryty blaqiask,
7.2.5.0bcizenia wytkowe — nie ulegmpzmianie,

Ocena budynek znajduje siw stanie technicznym umldwiajacym
wykonanie rob6t w oparciu o niniejszy projekt teicizny.

7.3. Dane projektowe

8.3.1. Sciany
- zewrgtrzne z widocznymi gknieciami wymagag wzmocnienia
poprzez wykonanie :
a) wzmocnienia (ankrowaniégian budynku wykonane w miejscach
peknigé. Miejsca i sposéb wykonania przedstawia rysunekonirl6.

8.3.3. Dach i pokrycie

- istniegce pokrycie planuje sido pozostawienia,

- nowe pokrycie zaplanowano z blacho dachdwlaru ceglanego (rudo-
czerwony)

Przed wykonaniem nowego pokrycia ngléardzo starannie dokohaceny
stanu istnigjcych elementow wzby. Uszkodzone, przegnite i zagrzybione
nalezy wymienic na nowe.



