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naktadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1. Wymiana pokrycia dachowego
1KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(18.60+11.60)*2 m 60.400
RAZEM 60.400
2KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.6*4 m 14.400
RAZEM 14.400
3KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka na istniejgcym pokryciu z przykreceniem — |m2
d.10517-02 wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontrtat i fat
13.58*2+87.84*2+43.92*2 m?2 290.680
0.5*2.5*1.2*2 m?2 3.000
RAZEM 293.680
4KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach moduim?2
d.1/0519-05 tu fali 21.3x40.0 cm
13.58*2+87.84*2+43.92*2 m?2 290.680
RAZEM 290.680
5NNRNKB 202|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1/0539-01
6.10*4+9.70 m 34.100
RAZEM 34.100
6/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych tasmy pod ggsiory m
d.1/0104-01
(6.10*4+9.70)*2 m 68.200
RAZEM 68.200
7INNRNKB 202|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.1/0539-02
11.60*2+18.60*2 m 60.400
RAZEM 60.400
8NNRNKB 202|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.1/0541-02 pas podrynnowy
(11.60*2+18.60*2)*0.3 m?2 18.120
RAZEM 18.120
9NNRNKB 202|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1/0539-04 Strona podwdrkowa
(17.00+11.00)*2 m 56.000
RAZEM 56.000
10NNRNKB 202|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1/0539-03
1.73*4 m 6.920
RAZEM 6.920
11INNRNKB 202|0Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm komi- |m?2
d.1/0541-01 ny
8.0*0.25 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12INNRNKB 202|0Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.10541-02 Szczyty dachowe
0.5*2.5*1.2*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
(18.60+11.60)*2 m 60.400
RAZEM 60.400
14KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
3.6*4 m 14.400
RAZEM 14.400
2. Instalacja odgromowa
15KSNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2|0601-05
(17.00+10.00)*2+7.00*4+9.70 m 91.700
RAZEM 91.700
16/KSNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2|0601-06
3.6*4 m 14.400
RAZEM 14.400
17KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane poziome mo- |m
d.2|0601-01 cowane na wspornikach obsadzanych - kominy + kalenica tgczone do istnieja-
cych pionéw
(17.00+10.00)*2+7.00*4+9.70 m 91.700
RAZEM 91.700
18KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mo- |m
d.20601-04 cowane na wspornikach wstrzeliwanych
3.6*4 m 14.400
RAZEM 14.400

3. Roboty renowacyjne kominéw
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19KNR 0-17 Przygotowanie podtoza kominéw - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.32608-01 nad dachowe
8.00*1.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
20KNR 0-17 Przygotowanie podtoza kominéw - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m2
d.32608-03 CT 17 jednokrotnie
8.00*1.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
21KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw kominowych zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.31519-02
8.00*1.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4. Wzmocnienie $cian budynku
22IKNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.4/0308-03 dolne narozniki budynku
5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla pretéw Brutt Saver w cegle m
d.4/1001-01
12*1.20 m 14.400
RAZEM 14.400
24 TZKNBK XVIl|Uktadanie pretow Brutt Sacer 8mm w gotowych bruzdach m
d.4/02-01
analogia
12*1.20 m 14.400
RAZEM 14.400
25KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm zaprawg Brutt Saver m
d.4/1012-02
12*1.20 m 14.400
RAZEM 14.400
5. Ocieplenie $cian
26NNRNKB 202|Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$ci do 10jm2
d.5/1621a-01 m
18.00*4,5*2+11,00*4.5*2 m?2 261.000
RAZEM 261.000
27KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-m?2
d.52611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(17.60*2*3.85+10.60*2*3.85)-(1.45*1.45*7+0.60*1.10*2+0.75*0.75*2+1.00* m?2 191.578
2.10*4)
RAZEM 191.578
28KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukro{m2
d.52611-03 tne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(17.60*2*3.85+10.60*2*3.85)-(1.45*1.45*7+0.60*1.10*2+0.75*0.75*2+1.00* m?2 191.578
2.10*4)
RAZEM 191.578
29KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyim?2
d.52613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
(17.60*2*3.85+10.60*2*3.85)-(1.45*1.45*7+0.60*1.10*2+0.75*0.75*2+1.00* m?2 191.578
2.10*4)
RAZEM 191.578
30/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyim?2
d.52613-02 klejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
{1.45*3*7+(0.60+1.10*2)*2+0.75*3*2+1.00+(2.10*2*4)}*0.25 m?2 14.588
RAZEM 14.588
31/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyiszt
d.52613-04 mocowanie plyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian
z cegly
(191.578+14.588)*6 szt 1236.996
RAZEM 1236.996
32KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyim?2
d.52613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
191.578 m?2 191.578
RAZEM 191.578
33 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyim?2
d.52613-07 klejenie warstwy siatki na os$ciezach
14.588 m?2 14.588
RAZEM 14.588
34/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - mb
d.52613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1.45*3*7+(0.60+1.10*2)*2+0.75*3*2+1.00+(2.10*2*4)+3.60*4+4.10+1.56*2 mb 79.970
RAZEM 79.970
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |mb
d.52613-09 mocowanie listwy cokotowej
17.50*2+10.60*2 mb 56.200
RAZEM 56.200
36/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyim?2
d.52613-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
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(17.60*2*2.00+10.60*2*2.00)-(1.45*1.00*7+0.60*1.00*2+0.75*0.50*2+1.00* m2 92.700
2.00*4)
RAZEM 92.700
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.5/0932-01 KNR |DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2-02 z.sz. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
5.6. 9911
191.578+14.588 m?2 206.166
RAZEM 206.166
38KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.5/0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
191.578 m?2 191.578
RAZEM 191.578
39KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.5/0932-04 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
14.588 m?2 14.588
RAZEM 14.588
6. Parapety zewn etrzne
40 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - para-m2
d.6/0535-08 pety zewnetrzne
(1.45*7+0.60*2+0.75*2)*0.15 m?2 1.928
RAZEM 1.928
41NNRNKB 202|0Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.6/0541-02
(1.45*7+0.60*2+0.75*2)*0.35 m?2 4.498
RAZEM 4.498




