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1. Przedmiot instrukcji.
Rodzaje blach dachéwkowych

Przedmiotem instrukcji sa wytyczne
montazu blach dachowkowych
produkowanych przez firme

BLACHY PRUSZYNSKI.

Blachy dachéwkowe: RUBIN PLUS 400,
SZAFIR 350 i SZAFIR 400, KRON 350

i KRON 400 produkowane sg

z blach stalowych

o grubosci 0,5 mm gatunku DX51D
powlekanych cynkiem Z275 g/m?

(wg PN-EN-10142:1997)

oraz powtokami organicznymi:

- poliester potysk — gr. 25 um,

- poliester mat. — gr. 35 um,

- pural — gr. 50 um,

w kolorach wg palety BAL i RR.

Blachy dachéwkowe j.w. sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie aprobatg
ITB nr AT-15-3464/2003 oraz atestem
higienicznym PZH nr HK/B/1349/01/2004.

2. Przeznaczenie, zakres
i warunki stosowania

Blachy dachéwkowe stanowig nowoczesne,
trwate i estetyczne pokrycie dachéw na
budynkach jedno- i wielorodzinnych, gospo-
darczych, obiektéw uzytecznosci publicz-
nej, kosciotow i innych

monumentalnych obiektéw. Profilowane

z blachy dwustronnie ocynkowanej

i powlekanej kilkoma warstwami lakieru
gwarantuja dtugowiecznosc.

Szeroka gama koloréw i mozliwosé
dopasowania do réznych ptaszczyzn
pozwala na dostosowanie dachu

do elewaciji i otoczenia.

Dzieki produkowaniu arkuszy

na konkretng dtugos¢ odpady

ograniczane sa do minimum.

Waga blachodachowki to zaledwie

ok. 5 kg/m?, co oznacza, ze jest

blisko 10-krotnie Izejsza

od dachowek tradycyjnych.

Blachy dachéwkowe: RUBIN PLUS 400,
SZAFIR 350 i SZAFIR 400, KRON 350

i KRON 400 moga byc¢ stosowane do
pokry¢ dachdw o pochyleniu nie mniejszym
niz 8° (14%) w budynkach zlokalizowanych
w $rodowiskach B, L, i U

wg normy PN-70/1-1-046051.



Zastosowanie i sposob wykonania pokry¢ dachowych z blach j.w. powinny by¢ zgodne z projektami
technicznymi budynkdw, opracowanymi z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-
-budowlanych oraz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji.

2.1 Transport i przechowywanie blach dachéwkowych

Transport blachodachoéwki powinien odbywac sie specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem
z otwartg platforma utatwiajacg zatadunek i roztadunek. Blachy nie powinny wystawa¢ poza obrys samo-
chodu gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwenciji utratg gwaranciji. Podczas transportu
bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilos¢ oséb
tzn. przy diugosci arkusza 6 mb powinno uczestniczy¢ 6 oséb po 3 z kazdej strony. Niedopuszczalne jest
przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciagniecie po ziemi. Jesli na arkuszu powstaty zadrapania
lub otarcia konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie uszkodzenia a nastepnie zamalowanie farbg
zaprawowa. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen
mechanicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowa-
nie w ogrzewanych magazynach.

Blachy powinno sie przechowywac w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno
uktadac¢ bezpos$rednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Blachy przeznaczone do
dtuzszego sktadowania nalezy przejrzec, a nastepnie przetozy¢ poszczegolne arkusze przektadkami tak,
aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza.

UWAGA!

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej

niz pot roku od daty produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

Firma Pruszynski nie bierze odpowiedzialno$ci za wystapienie uszkodzen powtoki
na blachach dachéwkowych przechowywanych niezgodnie z instrukcja.

Przed montazem blachodachoéwki prosimy sprawdzi¢ odcienie kolorow.




s*

- kontrfata
- fata
- folia (FWK)

- odlegfos¢ pomiedzy

1. Ruszt drewniany:
- kontrtaty: o wymiarach: 19x40 — 20x60.
- faty: o wymiarach: 30x50 — 40x60 (w zaleznosci od rozstawu krokwi).
Drewno powinno by¢ zaimpregnowane, co najmniej kl. II.

2. Ruszt metalowy:
- kontrtaty i taty najczesciej wykonane z ksztattownikow cienkosciennych

o gr. powyzej 0,7 mm stalowych ocynkowanych o przekroju ceowym,
zetowym lub kapeluszowym.

CNOWKOWVT
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3. Podkiad bezposredni pod blachy dachowkowe. Rys. 2

Kontrtaty stuza do mocowania folii dachowej (folii wstepnego krycia — FWK)
do krokwii. Do tat mocowane sg bezposrednio arkusze blach dachdéwkowych.

UWAGA! Odlegtosci pomiedzy fatami zalezg od poprzecznego przetfoczenia
| imitujacego dachoéwke (rys. 2), wyjatkiem jest odlegto$¢ pomiedzy pierwszg

Rys. 2
Podktad bezposredni

pierwsza, a drugg fata
— wyznacza¢ praktycznie

- odlegfos¢ pomiedzy nastepnymi tatami

— wynika z modufu blachodachéwki

s*

SZAFIR 350/15 — 350 mm

SZAFIR 400/20 — 400 mm

KRON 350 — 350 mm

KRON 400 — 400 mm

a drugg tatg, ktorg wyznacza sie praktycznie, a ktora zalezy od konstrukciji okapu,
nachylenia potaci dachowej oraz systemu orynnowania.

Na ogo¢t tata nr 1

musi by¢ wyzsza

od pozostatych

o ok. 1,56 do 2 cm,

gdyz podparta w tym
miejscu blacha dachéwko-
wa posiada wyzsze przetto-
czenie.

W przypadku

mocowania arkusza przed
przettoczeniem pierwsza
tata pozostaje taka sama
jak pozostate.

Zastosowanie kontrtat i tat
gwarantuje uzyskanie,
koniecznej

dla prawidtowego
funkcjonowania pokrycia
metalowego, pustki po-
wietrznej poprzez ktorg
odprowadzana jest para
wodna (wilgo¢) pochodzaca
Z wnetrza obiektu.

Wielko$¢ szczeliny przy
okapie oraz przy kalenicy
(pustka gorna — nad FWK)
powinna wynosic

min. 200 cm?/mb

okapu i kalenicy.



4. Konstrukcje wiezby
dachowej. Rys. 3

Na rys. 3 przestawiono najczesciej
spotykane rozwigzania konstrukcyjne
przekry¢ dachowych.

Dobdr poszczegolnych materiatow

oraz przyjecie okreslonego rozwigza-

nia konstrukcyjnego powinny prowa-
dzi¢ do:

- uproszczenia konstrukciji,

- maksymalnego wykorzystania wta-
Sciwosci zastosowanych materia-
fow,

- uzyskania spodziewanego efektu
uzytkowego.

W przypadku nowych rozwiazan,
gdzie dach jest nieodeskowany

a zastosowana FWK posiada

wysoka paroprzepuszczalnosc
(powyzej 1000 g/m3/24h, lub Sd
ponizej 0,3 m) warstwa ocieplenia
montowana pomiedzy krokwiami
moze sie styka¢ z FWK. Dach
oddycha cata powierzchnia. Zbedna
jest pustka powietrzna. Do ocieplania
wykorzystywana jest cata wysokos$¢
krokwi. FWK mozna montowac prze-
ktadajac ja przez kalenice co eliminu-
je stosowanie uszczelek.

Zastosowanie w tych rozwigzaniach
FWK o niskiej paroprzepuszczalno-
Sci lub deskowania dachu z warstwg
papy wymusza koniecznos$¢ zasto-
sowania dodatkowej ,dolnej” pustki
powietrznej (pomiedzy

FWK a ociepleniem lub pod
deskowaniem), W takim przypadku
nie nalezy zamykac linii kalenicy
folig (zatozona przez kalenice)

lecz pozostawic¢ tam szczeline
wielkosci 5-10 cm.

Z kolei dach deskowany wymaga
zastosowania kominkéw wentylacyj-
nych w poblizu kalenicy

(w iloéci 1 szt. o $rednicy 10 cm

na 30-40 m? potaci dachowej).
Zblizony efekt uzyska¢ mozna po-
przez zastosowanie kratek wentylacyj-
nych w szczycie

budynku, dolna pustka powietrzna
powinna wynosi¢ 2-4 cm.

Rys. 3

Zastosowanie rozwiazan konstrukcji dachowych w budownictwie
mieszkaniowym

1. Dach nieodeskowany, poddasze niezamieszkate
- FWK o wysokiej paroprzepuszczalnosci, ktéra moze sie styka¢ z
warstwg ocieplajacg montowang do krokwi
- kontrtaty
- faty

2. Dach nieodeskowany, poddasze zamieszkate
- FWK o niskiej paroprzepuszczalnosci — wymusza koniecznosé
stosowania pustki powietrznej nad warstwa ocieplajaca
- kontrtaty
- taty

2-4 cm

3. Dach nieodeskowany, poddasze niezamieszkate
- FWK niskoparoprzepuszczalna ,zimna” montowana ze zwisem
(rozwiazanie to dopuszczane jest tam, gdzie ocieplenie utozone
jest na stropie bez kontrfat) |
- faty

4. Dach odeskowany, poddasze zamieszkate
- FWK stanowi papa TopVent 02 NSK (Bader) gdyz tylko na niej
mozna montowaé blachy trapezowe bez kontrfat i tat
- konieczna pustka powietrzna‘




Przyktadowe rozwiazania linii okapu i kalenicy
— dach nieodeskowany
— FWK niskoparoprzepuszczalna

okap wykonczony podbitka okap odeskowany pustka

kratki wentylacyjne

kratki wentylacyjne

linia kalenicy ze szczeling (FWK — przerwa na grzbiecie kalenicy) linia kalenicy ciggta

FWK przetozona przez grzbiet kalenicy
— takie rozwigzanie wymusza zastoso-
*ﬁ wanie kratki wentylacyjnej

‘ i lub kominka wentylacyjnego!

Z uwagi na dos¢ rozpowszechnione stosowanie FWK o niskiej paroprzepuszczalno-
$ci, na rys. 4 pokazano jak nalezy rozwigzywac¢ dach przy okapie i przy kalenicy.

Wadami rozwigzan z FWK o niskiej paroprzepuszczalnoéci sa:

- pomniejszenie izolacyjnosci warstwy ocieplajacej na skutek jej przewiewania,

- gorsze wykorzystanie wysokosci krokwi pod grubos¢ izolaciji,

- koniecznos$¢ stosowania kominkdéw wentylacyjnych lub kratek przy szczytach
budynkow,

- koniecznosc¢ stosowania od strony ,cieptej” paroizolaciji z dodatkowa warstwa folii
aluminiowe;j,

- trudnosci z uzyskaniem szczeliny przy okapie.

5. Montaz blach dachéwkowych

5.1. Montaz folii dachowych. Rys. 5 i 5a

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) nalezy przestrzegac¢ zaleceh producenta

zwracajac szczegolng uwage na sposob postepowania przy otworach pod okna

dachowe i kominy.

FWK na okapie moze byc¢ instalowana w sposob:

1. Do rynny, gdzie ewentualne skropliny majg mozliwos¢ sptywac do niej,

2. Pod rynne, gdzie skropliny sptywajg pod nia ale za to czapy $niezne lub lodowe
nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie.

UWAGA! FWK powinny by¢ przyklejone do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
6 dwustronnie klejacej, by nie byla targana wiatrem.




k + p zaktad poprzeczny

Rys. 5

Sposoby mocowania FWK na okapie oraz instalacja pasa podrynnowego i nadrynnowego

a) folia wpuszczona do rynny

1 - pas podrynnowy
2 - pas nadrynnowy
3 - FWK

| Rys. 6

Montaz blach dachéwkowych

btedéw wykonania potaci dachowej

s
KALENICA | = |

krawedZ boczna i gérna to miejsce lokalizacji

miejsce lokalizacji zaktadu
poprzecznego = '/, L
L

90°

d K A P - stanowi zawsze baze dla montazu blach dachéwkowych
1, 2, 3, 4, 5 - kolejnos¢ zaktadania arkuszy F

I rynienka
kapilarna

Il rynienka
kapilarna

miejsce mocowania
arkuszy

faczenie arkuszy na zakta-
dzie poprzecznym

faczenie arkuszy na zakfa-
dzie podfuznym

b) folia wypuszczona pod rynne
1

1 - pas nadrynnowy (,rolada”)
2 - pas podrynnowy (,kapinos”)

Niezaleznie od sposobu instalacji ocieplenia,

od strony ,cieplej” powinna byc¢ zainstalowana
folia paroizolacyjna a jej taczenia klejone tasmami
samoprzylepnymi.

Zasada jest by folie paroizolacyjne polietylenowe
(PE) stosowac tam, gdzie zainstalowana

jest FWK o wysokiej paroprzepuszczalnosci, nato-
miast tam, gdzie jest FWK o niskiej paroprzepusz-
czalnosci na paroizolacje stosowac¢ folie z dodatko-
wag warstwa metalu (Al).

5.2. Montaz blach dachéwkowych. Rys. 6

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku pota-

ci prostokatnej nalezy zmierzy¢ przekatne, ktore
powinny by¢ sobie réwne. Wszelkie bledy potaci
powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocz-
nych dachu i w kalenicy, gdyz sa to miejsca, ktére
pozniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.
Baza montazu blach dachéwkowych jest zawsze
linia okapu.

Szczegdlng starannos¢ nalezy wykazaé przy mon-
tazu podktadu — szczegdlnie tat. Musza by¢ mo-
cowane (gwozdzie skretne — ocynk) rownolegte
do okapu z zachowaniem wtasciwych od siebie
odlegtosci. Kierunek montazu moze by¢ dowolny.
Jednak praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej
strony ku prawej (jesli arkusz posiada rowek kapilar-
ny po lewej stronie).

Wowczas po wstepnym zainstalowaniu pierwszego
arkusza nastepny podktada sie pod poprzedni

i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Nastepuje
idealne ich potgczenie na zaktadzie wzdtuznym

i przettoczeniach imitujgcych ksztatt dachowki.
Arkusz nie osuwa sie z dachu! Po wstepnym
zainstalowaniu nastepnego arkusza mozna przystag-
pi¢ do zamocowania arkusza poprzedniego.
Dopuszczalne jest réwniez prowadzenie montazu
od prawej strony. Wybér sposobu uzalezniony jest
w gtéwnej mierze od samej wigzby oraz przyzwy-
czajen montazysty.



Do mocowania blach stuza wkrety samowiercace o wymiarach 4,835 mm

z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na zmiany temperatury i promieniowanie sto-
neczne, zapewniajace szczelno$¢ mocowania. Arkusze blach pomiedzy soba tgczy
sie wkretami samowiercacymi o wymiarach 4,8 x20.

Whkrety nalezy wkrecac¢ wkretarkg wyposazong w ptynng regulacje mocy,

w najnizszym miejscu fali dachowki.

Szacunkowe zuzycie wkretow wynosi 6-7 szt./m? potaci i uzaleznione jest

od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek blacharskich.

Arkusze blach mocujemy na kazdej fali w miejscach:
- przy okapie,

Obrébka przyscienna Bariera $niegowa - przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

Typowe obrébki blacharskie

© 8 .| g - przy krawedziach bocznych dachu,
/é e ~| - narynnie koszowej.
foe0 ] .50 .50,] UWAGA! Arkusze blach dachéwkowych w miejscach komi-

néw i okien dachowych powinny by¢ dtuzsze min. o wiel-
koS¢ jednego przettoczenia imitujgcego dachdowke.

Pas podrynnowy Wiatrownica boczna . . o .
Wszelkie btedy pofaci dachowej eliminujemy przykrywajac
wszystkie krawedzie dachu obrébkami blacharskimi.

10 R

- - 5.3. Montaz obrébek
Na rys. 7 przedstawione sg typowe obrobki blacharskie
oferowane z blach tego samego gatunku, koloru i rodzaju

B e gicboka o piytia powiok_l co arkusze blach cllachoyvkowych. Obrdébki bIa—_

50 charskie wykonywane sg rowniez z arkuszy blach ptaskich
bezposrednio na budowie przez montazystéw pokrycia.
@QL‘)' UWAGA! Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
20 obrobek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy
90 rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych

blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

oo g prosta Obrébki blacharskie musza spetniaé dwa podstawowe

s zadania:

/]5
=Y 12% & 1. zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman
Pl 120
w o i krawedzi potaci dachowych,
2. zapewnic¢ estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie bte-
déw poprzednich ekip budowlanych.

Wiatrownica goma Pas nadrynnowy 5.3.1. Pasy nadrynnowe. Rys. 5 i 5a
‘]—OOW 3, ) Jest to obrébka majaca na celu:
é\ 1. skierowanie wod opadowych do rynny (w sytuacii, kiedy
8 @ arkusze blach spoczywaja na pasie i koncza sie przed

ich krawedzig),
2. skierowanie do rynien skroplin splywajacych po FWK
. wpuszczonej na pas,
Kalenica barylkowa 3. maskowanie podkiadu (kontriat i fat).

‘ Pasy nadrynnowe swymi krawedziami wchodzg w rynne na
1/3 jej szerokos$ci oraz montowane sg po zainstalowaniu
orynnowania.

Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do
montazu pokrycia.

5.3.2. Pasy podrynnowe. Rys. 5 i 5a

Petnia funkcje dekoracyjng — ostaniajac pionowa deske
okapowsg bedacg podtozem do montazu orynnowania.
Montowane przed montazem orynnowania.

=
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5.3.3. Obrobki kominowe. Rys. 8 9

Ich znaczenie jest szczegodlne, gdyz
wadliwe ich wykonanie jest zrodtem
najczesciej wystepujacych nieszczelnosci
pokrycia dachowego.

Na rys. 8 pokazano przykiadowg obréb-
ke komina zlokalizowanego w odlegiosci
mniejszej niz 1,5 m od kalenicy. Wowczas
pas obrébki za kominem jest przykryty
arkuszem blachy dachéwkowej.

UWAGA! Arkusz w tym miejscu musi
by¢ dtuzszy min. o jedno przettoczenie
imitujgce dachéwke po to aby uzyskac
pofaczenie z poprzecznym zamkiem na
przecietym (za kominem) arkuszu.

Fartuchy boczne obrébek powinny
zachodzi¢ poza petny grzbiet blachy da-
chéwkowe.

Do obrébki kominéw stosuje sie rowniez
samoprzylepne tasmy dekarskie. Wow-
czas obrébka blaszana komina petni tylko
funkcje dekoracyjna maskujaca tasme
dekarska.

Rys. 8
Przyktadowa obrébka komina zlokalizowanego
ponizej 1,5 m od kalenicy

Rys. 9

Przyktadowa obrébka komina zlokalizowanego
powyzej 1,5 m od kalenicy

1 - dekarska tasma samoprzylepna
2 - uszczelnienie silikonem




5.3.4. Odboje kominowe (kozubki). Rys. 10

Na potaciach o nachyleniu przekraczajgcym 30° za kominami powinno si¢ instalo-
wac odboje. Chronig one tyt komina przed struga wody deszczowej zmuszajac jg
do ominiecia komina.

Rys. 10 Obrébka — bardzo istotna lecz nie-

Przyktad rozwigzania i instalacji odbojow (kozubkdw) chetnie stosowana przez dekarzy
Z uwagi na jej pracochtonnosc.

5.3.5. Rynny koszowe. Rys. 11

Wystepujg na styku dwoch potaci
w miejscu tzw. koszy zlewnych,
Ich zadaniem jest odprowadzenie
wod deszczowych z dwdceh potaci
odbéj Klinowy dachowych do rynny. Montowane
sg przed montazem arkuszy blach
dachéwkowych.

=25 cm

Rys. 11

Przyktad zastosowania
rynny koszowej

odbdj ptaski

uszczelki

Rys. 12 5.3.6. Wiatrownica gérna.
Przykiad zastosowania wiatrownicy gornej i bocznej Wiatrownica boczna. Rys. 12

Wiatrownice ostaniajg krawedzie
boczne dachu.

Na rys. 12 przedstawiono przyktado-
wo instalacje obydwu wiatrownic na
krawedzi zakoriczonej krokwig oraz
obrébke krawedziowg dachu odesko-
wanego. Wiatrownice montowane

sg po zainstalowaniu arkuszy blach
dachdéwkowych.

krawedz dachu zakoriczona krokwig krawedz dachu odeskowanego

1 - wiatrownica gorna
2 - wiatrownica boczna
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- kalenica barytkowa

- kalenica stozkowa
- uszczelki pod kalenice
- zakonczenie kalenicy barytkowej

N —

'Rys. 14

Przyktad zabezpieczenia ,pustki dolnej”

przed zawiewaniem $niegu i deszczu

1 - tasma z otwartg dyfuzyjnie warstwg strukturalng
lub FWK o wysokiej paroprzepuszczalnosci

2 - tasma dwustronnie przylepna

3 - uszczelka pod kalenice

5.3.7. Kalenice. Rys. 13

Kalenica barytkowa
zabezpiecza grzbiet dachu
oraz krawedzie, gdzie
spotykajg sie dwie potacie
pod katem wypuktym.
Mocowanie kalenicy musi
by¢ tak rozwigzane, aby
umozliwi¢ pokryciu
dachowemu oraz
ociepleniu swobodne
,oddychanie” poprzez
jedng lub dwie pustki
powietrzne.

Warto pokusi¢ sie

0 rozwigzanie
przedstawione na rys. 14,
gdzie pas FWK o wysokiej
paroprzepuszczalnosci
przyklejono do krawedzi
blach dachéwkowych.
Koncowki kalenicy zamyka
sie zakonczeniami.
Mocowanie kalenicy
odbywa sie min. na co
drugim grzbiecie blachy
dachdwkowe.
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Rys. 15 5.3.8. Bariery sniegowe. Rys. 15
Przyktad zainstalowania ] ] ) )
O zainstalowaniu barier $niegowych de-
% cyduja lokalne warunki pogodowe oraz
/\% doswiadczenia z eksploatacji obiektow
; wybudowanych w okolicy. W zaleznosci
od obfito$ci opaddw, zmian pogodo-
wych i uksztattowania dachu montowa-
ne moga by¢ w jednym lub kilku rze-
dach w odlegtosci
ok. 1 m od okapu na wysokoéci
podpory krokwi (murtaty).
W przypadku zamontowania barier $nie-
gowych nalezy liczy¢ sie
ze zwigkszonym obcigzeniem potaci da-
chowej 0 20 do 40% od wiekszej ilosci
$niegu w rejonie barier.

bariery $niegowej

5.3.9. Obrobki krawedzi polaci o réznych pochyleniach,
obrobki przyscienne i ogniomurowe. Rys. 16 i 17

Obrdébki j.w. wykonuje sie najczesciej na budowie z uwagi na duze zréznicowanie
architektoniczne budynkéw w Polsce.

Rys. 16
Przyktad obrobki krawedzi dachu o réznych nachyleniach potaci

A - krawed? ,wklesta” B - krawedz ,wypukfa”

AN

‘s



UWAGA! Wszystkie obrobki ostaniajace krawedzie dachu zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu,
gdzie wystepuja najwigksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowac co min. 33 cm.

5.3.10. Obrébki rur wywiewnych, Rys. 17
wywietrznikéw, anten itp. Przyktad obrébki ogniomuru
oraz zastosowania obrobki
Wszelkie elementy o przekroju kotowym przysciennej i ogniomuru.

wystajace z dachu uszczelnia sie za
pomoca kotnierzy uszczelniajgcych
wykonywanych z gumy EPDM.
Podstawy tych kofnierzy umozliwiajg
uformowanie sie do ksztaftu blachy
podtoza i dodatkowo uszczelniane
sg silikonem i mocowane wkretami
samowiercacymi.

6. Pokrycia dachow
inwentarskich

W inwentarskich budynkach, w ktérych
hodowane sg zwierzeta, panuje
szczegolnie agresywne $rodowisko.
Wydzielajgce sie z odchodow zwierzat
gazy (t.j. metan, siarczek wodoru

czy amoniak) w potaczeniu z parg wodng
tworza roztwory o bardzo silnym
dziataniu korozyjnym, dlatego bardzo
istotng sprawg jest nalezyte rozwigzanie
systemu wentylacyjnego tych pomiesz-
czen. Zaniechanie tego moze spowodowac znaczne skrécenie zywotnosci przekry¢ — nawet o potowe.

Mozna tu wykorzysta¢ zwykte sposoby wentylaciji za pomoca otwordw wentylacyjnych w szczytach

budynkoéw, krat wentylacyjnych lub przewoddw wprowadzonych ponad dach - nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage
na ewentualng korozje w poblizu wylotow.

nserwacja.

Dachy z blach dachowkowych

w zasadzie nie wymagaja specjalnych

zabiegow konserwacyjnych. Niemniej

jednak konieczne jest:

— usuwanie z powierzchni dachu lisci,
ktére gnijac powoduja odbarwienia
powtoki organicznej blachy,

— usuwanie warstwy pytéw przemysto-
wych (np. pochodzacych z zakta-
-doéw wapienniczych, cementowni,
hut i kopalnh), ktére wchodzac
w reakcje z wodg powoduja uszko-
dzenie powtoki organicznej blach.
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8. Uwagi koncowe

1. Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe,
niblery oraz nozyce reczne.

Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powtoki
lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierki katowe.

2. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach stawiajac stopy
w dotach fal.

Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
3. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farba do
zaprawek. Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z brudu i tluszczu. Powierzchnie

sgsiadujace z uszkodzeniami powinny by¢ ostonigte.

4. Stalowe widry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomoca
migkkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystoéw oraz w okresie eksploatacii
powinien by¢ usunigty za pomocg normalnych srodkéw myjacych.

6. Miejsca ciec zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.




ZALACZNIK

Jesli w dokumentacjach technicznych brak jest rozwigzan
szczegdtowych — mozna skorzystaé z ponizszych uwag:

1. Deskowanie dachu.

1. Grubos¢ desek przy rozstawie krokwi:
600 mm — gr. desek 20 mm,

900 mm — gr. desek 23 mm,
1200 mm — gr. desek 28 mm.

2. Grubos¢ ptyty OSB przy rozstawie krokwi:
700 mm — gr. plyty OSB 12 mm,

800 mm — gr. plyty 15 mm,
1000 mm — gr. ptyty 18 mm.

3. Przekrdj lat przy rozstawie krokwi:
700 mm — przekroj tat: 2448 mm,
800 mm — przekrdj tat: 30x50 mm,
1200 mm — przekrdj tat: 40xX60 mm.

2. Minimalna diugo$¢ gwozdzi.
. L = grubos¢ gwozdzia x 12 + grubosc¢ kontrtaty,
2. L= grubos¢ (faty + kontrtaty) x 2,5,

—_

3. Praktyczny dobér orynnowania:
1 cm? przekroju rynny lub rury spustowej ,zbiera” wode
deszczowg z 1 m? rzutu dachu.

4. Instalacja odgromowa.

Wg PN-92/E-05008/01-04 w instalacje odgromowag

powinny by¢ zaopatrzone:

- budynki o wysokosci powyzej 15 m
lub powyzej 500 m? p.u.,

- budynki uzytecznosci publicznej (powyzej 500 oséb),

- szpitale, sanatoria, ztobki,

- obiekty o duzej wartosci historycznej,

- obiekty wykonane z materiatow tatwopalnych,

- obiekty do produkcji sktadowania materiatow fatwo
palnych,

- obiekty w ktorych wskaznik zagrozenia piorunowego
przekracza 10-4.

5. Minimalna grubo$¢ ocieplenia:
- dachow stromych — 22 cm,
- stropoéw nad poddaszami nie ogrzewanymi — 18 cm.

6. Stosowanie uszczelek.

Uszczelnianie linii okapu i kalenicy, stosowane gtownie

z obawy przed insektami i ptactwem, wplywa ujemnie na
sytuacje wilgotnosciowg przekrycia dachowego. Uszczelki
ograniczajg, a nieumiejetnie stosowane wrecz likwidujg

konieczne dla prawidtowego funkcjonowania dachu szczeliny

wentylacyjne przy okapie i przy kalenicy. Jednak zabezpie-
czenie okapu i kalenicy przed zagniezdzeniem sie ptactwa
i insektow jest konieczne.

7. Otwory i szczeliny wentylacyjne.

1. zalecana powierzchnia Fe szczelin wlotowych dla stropo-
dachéw szczelinowych wentylowanych, o nachyleniu
potaci do 50° w przeliczeniu na 1 m? powierzchni dachu
Fd wynosi:

- pow. wlotu powietrza przy okapie:

Fe = 0,002 X Fd - lecz nie mnigj niz 200 cm?*mb okapu,

- pow. wlotu powietrza przy kalenicy.

Fe = 0,005 X Fd - lecz nie mniej niz 200 cm?/mb kalenicy.
2. wentylacja poddasza nieuzytkowego;

Fe = 1/300 X Fp — poprzez system otworéw nawiewnych

w dachu,

Fe =1/150 Fp — poprzez wywietrzniki umieszczone

w scianach szczytowych.

Fp — powierzchnia poddasza.

8. Stosowanie folii dachowych.

Doswiadczenia ostatnich lat oraz przeprowadzone badania
udowodnity, ze nawet w najbardziej korzystnych warunkach
fizyko-chemicznych na ocieplonym poddaszu powinno sig
stosowaé paroizolacje w potaczeniu z FWK o wysokigj
paroprzepuszczalnosci.

A zatem generalnie odchodzi sie od stosowania folii nisko
paroprzepuszczalnych.

Dodatkowe dwa argumenty za stosowaniem FWK o wysokiej
paroprzepuszczalnosci a jednocze$nie wodoszczelnych,

to przede wszystkim fakt, ze stosujac taka folig, zaréwno
inwestor jak | wykonawca robot ma pewnos$¢, ze niczego nie
mozna popsué. Nie potrzeba tu konstruowaé nawiewdw ani
wywiewow dla pustki ,dolnej’; jest to niezmiernie korzystne
w przypadku dachow skomplikowanych architektoniczne
(np. dachy kopertowe).

Drugim argumentem jest to, ze dach zbudowany przy uzyciu
takiej folii i bez deskowania jest po prostu tanszy i cieplejszy,
co znajduje konkretny wyraz w rachunkach za ogrzewanie.

9. Tadmy samoprzylepne.
1. Tadmy jednostronnie przylepne:
- TOP - Tape4 — uszczelnianie przej$¢ dachowych
(kominkéw wentylacyjnych, anten, wytazow itp.),
- FASET firmy Fulgurit — j.w.
- Top Tape6 — uszcz. nieszczelnosci w pokryciu
(dziury, ubytki),
- Clever Top Repair — tagczenie folii dachowych,
- Tasma Dorken — j.w.
- RISSAN firmy SIGA AG — uniwersalna,
- TOP FLEX MAGE — tasmy do obrébki kominow,
- Tasmy izolacyjne firmy INTERCHEMAL do:
* uszczelniania potaczen blach trapezowych, kasetondw,
paneli elewacyjnych z konstrukcjg podstawowa,
* jako izolacje akustyczne pod ptyty g—k.,
* do dylatacji przysciennych posadzek.
2. tasmy dwustronnie przylepne:
— TOP — Tape3 - klejenie folii na pasach nadrynnowych,
listwach przysciennych itp., folii paroszczelnych.
— Clever Top Connect — j.w.
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