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Naprawa pekniec lokalnych
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. W poziomych warstwach zaprawy wyciac szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc.

. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
. Do konca szczeliny wprowadzic¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

. Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

. Wyréwnac powierzchnie spoiny.
. Zwilzac spoine co pewien czas.

. Uzupetnic¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI.
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nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.
. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)

HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej scianie.

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknie¢ w murach warstwowych blisko narozy
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. Wyku¢ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w

okreslonych odstepach pionowych.

. Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ woda.
. Wstrzyknac¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.
. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

. Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
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6. Zwilzac okresowo.

7. Wypetnic¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,
b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach peknigcia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian
naprawa muréw warstwowych za pomocga kotew CemTie

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie $ciany.

-

N

. Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagana gtebokosc.

w

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

IN

. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

u

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

o

. Wtozy¢ koncowke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.
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. Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza
peknieciem,

c. kotwy powinny byc¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju sciany,

d. jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych
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1. Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usunac zaprawe na catej grubosci
spoiny.
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. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
. Do konca szczeliny wprowadzic¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.
. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

. Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

. Wyréwnac powierzchnie spoiny.
. Zwilzac spoine co pewien czas.

. Uzupetnic¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.
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nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosc tynku)
. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

. Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej scianie.

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa pekniec¢ - zszywanie krzyzowe murow petnych

|

. Wywierci¢ otwory o srednicach 13 - 14 mm pod wymaganym katem na okreslong

gtebokosc.

. Wyczyscic¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda - kontynuowa¢ do momentu

gdy woda wyptywajaca z otworu bedzie czysta.

. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.

. Natozy¢ na pistolet koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe

do momentu jej wypetnienia.

. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

. Wsadzi¢ koncowke w otwor na petna gtebokos¢ i pompowad zaprawe. Cisnienie

spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

. Wypetnic¢ koncowki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

Gl.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych
gdzie trudno jest ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutka kamienna)
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nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w
przypadku pekniec pionowych i pionowo w przypadku peknieé poziomych),

pret CemTie powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniegcia,

. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w

srodkowej czesci muru,

. prety powinny byc instalowane naprzemiennie po obydwu stronach peknigecia w

odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz peknigcia.
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Naprawa peknie¢ w murach petnych blisko narozy
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. Wyku¢ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.
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. Wyczyscic szczeliny i sptukac doktadnie woda.

w

Wstrzyknac¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.

EN

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

4]

Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.
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. Wypetni¢ ewentualne nierdwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

. gtebokosc szczeliny wynosi 35 mm,
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. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

o]
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. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian
naprawa muréw petnych za pomoca kotew CemTie
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. Ustalic i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej scianie.
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. Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagana gtebokosc.

w

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

EN

. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

u

. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

o

Wkrecic¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

Wtozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.
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. Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. kotwy CemTie instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w scianie za na odcinku minimum 500 mm poza
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peknieciem,
c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju $ciany,

d. jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.

Naprawa peknie¢ przy potaczeniach w murach petnych i

warstwowych
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. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymaganga gtebokosc i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

N

. Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

w

. Wstrzyknac¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.

IN

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

[

. Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

. Zwilzac okresowo.
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. Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubosé tynku)
b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia.
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