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ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA
. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.

SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 2.0 M
NAD POZIOM TERENU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. PODKEAD TYNKARSKI

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. LISTWA COKOLOWA

WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

. MASA SILIKONOWA
. TASMA ROZPREZNA

. ZAPRAWA KLEJOWA

. FUGA

. PLYTKA ELEWACYJINA

. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA

16. ZAPRAWA KLEJOWA

17. ELEWACYJNA PLYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJI TYNKIEM

SILIKATOWYM.

5. PODKLAD TYNKARSKI

6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJINY

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:

5. PODKLAD TYNKARSKI

6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY

inwestor: - Szkota Podstawowa w Siedlcu
Siedlec 16A
99-100 teczyca

Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Siedlcu

Lokalizada:  Dziatka nr 832
Siedlec

Tytut rysunku: . . ,
Docieplenie fundamentéw

Projektant :

Jacek Kubiak upr. 62/90
w spec. archit. i konstr. budowlanej

Podpis: Data:
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