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UWAGA:
1. ELEWACYJUNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA W PRZYPADKU WYKANCZANIA ELEWACJI TYNKIEM
3. ZAPRAWA KLEJOWA SILIKATOWYM.
4, SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO 5. PODKELAD TYNKARSKI
5. PODKEAD TYNKARSKI 6. SILIKATOWY TYNK DEKORACYJNY
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU SILIKONOWEGO:
8. NIEWIELKA SZCZELINA WYPEENIONA 5. PODKELAD TYNKARSKI
CZESCIOWO MASA SILIKONOWA 6. SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY
9. TASMA ROZPREZNA -
10. PIANKA USZCZELNIAJACA Termomodernizacia budynku rvesr. Szkola Podsiawowa w Siedicu
11. LISTWA KAPINOSOWA Szkoty Podstawowej w Siedlcu 99-100 teczyca
Lokalizacja: . ut rysunku:
J Dgfél;?egrssz e Docieplenie nadproza
Projektant : Podpis: Data: Skala:
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