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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie projektu  budowlanego
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu, zlokalizowanej w
miejscowosci Siedlec 16A, dz. nr 832, 99-100 teczyca.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem, tj. Szkotg Podstawowg w SiedIcu.
Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja sporzgdzona podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomosci.

— obowigzujgce normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 156, poz. 1118
Z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072).

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

— PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdiczynnik strat

ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania




Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu
Siedlec 16a, dz. nr 832, 99-100 teczyca

— PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47/2003, poz. 401).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.
w sprawie szczegOllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 62/1996, poz. 285).

— ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych.

Polskie normy, wedtug ponizszego zestawienia:

0 PN-82/B—-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

0 PN—-82/B —-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN — 82 / B — 02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

o PN — 90 / B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

0 PN — B — 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Lokalizacja.

Budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest w miejscowosci Siedlec 16A,

dz. nr 832, 99-100 teczyca, gmina Leczyca, powiat teczycki, wojewddztwo tédzkie.
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4. Opis stanu istniejgcego z oceng stanu technicznego wraz z opisem
prac projektowanych.

Budynek Szkoty Podstawowej w Siedlcu jest w dobrym stanie technicznym pod
wzgledem konstrukcyjnym. Wystepujg lokalne ubytki tynkéw, powitok malarskich
wymagajace uzupetnienia wraz z przygotowaniem podtoza pod docieplenie. Istniejgce
kominy wymagajg prac naprawczych poprzez ich czesciowe przemurowanie. Po
zakonczeniu robét ziemnych wykona¢ opaske betonowg szerokosci 60 cm.

5. Termomodernizacja budynku

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie
docieplenia $cian zewnetrznych, czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej (okno, drzwi i wrota przeznaczone do wymiany wskazano w czesci
graficznej). Budynek w zdecydowanej] wiekszosci posiada wymieniong stolarke
okienng i drzwiowg. Do wymiany przeznaczono 1 szt. okien (,stara czes¢ budynku —
elewacja poétnocna) i 1 szt. drzwi wejsciowych w zachodniej czesci budynku (,stara
cze$¢ budynku) oraz 1 szt. wrot garazowych (,stara czes¢ budynku — elewacja
zachodnia;). Przewidziana do wymiany stolarka wskazana zostata na rzutach elewacji.
Przewidziana do wymiany stolarka ma wymiary zgodne ze stolarkg istniejaca, czyli nie
jest wymagana zmiana wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych. W ramach
termomodernizacji przewidziano wymiane grzejnikdw centralnego ogrzewania wraz z
montazem glowic termostatycznych oraz montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z
wymiang oswietlenia na LED. Szczegoly dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

(grzejnikow) oraz elektrycznej zawarto w opracowaniach branzowych.
5.1. Ogdlna charakterystyka ocieplenia

W ramach termomodernizacji proponuje sie ocieplenie poszczegoélnych elementéw

budynku:

— Sciany zewn etrzne: na caftej diugosci zostang ocieplone styropianem grubosci
15cm, osScieza styropianem gr. 5 cm, stropodach styropianem dwustronnie
laminowanym na papie termozgrzewalnej gr. 20 cm, strych wetna mineralng gr. 15
cm pomiedzy krokwiami oraz krzyzowo na wykonanym stelazu gr. 10 cm (tacznie

25 cm docieplenia).
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5.2. Ocieplenie scian

Projektuje sie ocieplenie scian ostonowych metodg ,lekk @ — mokrg”. Ocieplenie
nalezy wykonaé¢ jednym z firmowych systemow ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy
jeden z najczesciej stosowanych w termomodernizacji lecz mozna wykorzystaé¢ inny
rownorzedny o podobnym standardzie wykonania i parametrach. System ocieplen
posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99.
Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz
kotkow ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z
witbkna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki akrylowe wg
projektu kolorystyki.

5.3. Opis systemu

W skfad systemu wchodzg nastepujgce materialy:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klejowa;

— piyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standardowych 100x50cm;

— siatka z wtokna szklanego;

— podkiad tynkarski

— cienkowarstwowy tynk szlachetny

Materialy uzupetniajgce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do

obrobki miejsc szczegolnych w elewaciji ( np.: listwy cokotowe, narozne itp. ).

6. Wymagania techniczne
Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia sciany nalezy
stosowac¢ rodzaju FS, typu M, odmiany 15 (lecz o gestosci nie mniejszej niz
15 kg /m3) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny byC¢ sezonowane przez okres co
najmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatlceh
skurczowych styropianu, wystepujgcych w poczatkowym okresie po jego
wyprodukowaniu. Wytrzymatos¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,12 N/mm2.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub
specjalnie szczotkowane za pomacq szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:
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W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladana na wyrownane podioze.
Temperatura wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura =0°C, po
8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do
wykonania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywaé¢ zimowej odmiany zaprawy, piyty

styropianowe trzeba dodatkowo mocowac do scian tgcznikami mechanicznymi.
Tkanina z wtdkna szklanego:

Nalezy stosowaé¢ tkanine z widkna szklanego wedlug normy PN _92/P -85010,
Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalidodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5
cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz
5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien

wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac sie mniej niz 3,5%.
Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatlu tynkarskiego wchodzg: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki
piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujgce wtasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na
skutek chemicznej reakcji przylaczenia czgsteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, kt6re wigzg w trakcie
odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je
stosowac¢ zaréwno do styropianu jak i do welny mineralnej, dostepne sg w kolorze
biatym i w wersjach kolorowych. Paleta koloréw jest rézna u réznych producentow. W
postaci sypkiej moga by¢ skladowane w ujemnych temperaturach, wymagajg

wymieszania z wodg. Cokot wykonaé z tynku zywicznego.
taczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej

budynku muszg spetnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlane,;.

Akcesoria uzupetniajgce:
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Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajgce
do wykonczenia miejsc szczegllnych w elewacji powinny spetlnia¢ wymagania

warunkow technicznych, okreslonych przez producentow.

7. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

Kolejnosé wykonywania robot
Kolejnosé¢ robot przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekka-

mokrg powinna by¢ nastepujaca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz

rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,
— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,
— ciecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,
— przyklejenie ptyt styropianowych,

— wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning

szklanag,
— wykonanie podkiadu
— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
— wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.
Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach ( bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowac na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegOlny sposob dotyczg tynkdéw

mineralnych.
Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do docieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty,
narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzié¢, czy materialy odpowiadajg okreslonym

wymaganiom oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.
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Odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych, a konstrukcjg rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania
wiszgce nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W razie potrzeby naprawic¢ i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonac prébne przyklejenie prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi
tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C )
oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki
temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojona,
nalezy ocenic¢ jego jakosc. Piyty pozotkie i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg
przeszlifowania grubym papierem sciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowac¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg
spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzestaé stosowania zimowej wersji
zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
+ 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkow mineralnych.

Obraébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac¢ go przed zaciekami wody deszczowe,.

Przy wykonywaniu tynkOw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac¢ bez przerw i na
sgsiadujgcych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowaé réznice w wygladzie tynku —
na jednej ptaszczyznie nalezy stosowaC materiat 0 tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach )
przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych

warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.
Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrobek

blacharskich, mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
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Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejacg nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o
szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm.
Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej
czesci piyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500
x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym miejscu i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunagé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani
uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebraé mase
klejacg ze sciany, po czym nalozy¢ ponownie mase Kklejacg i docisngé ptyte do
powierzchni sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Plyty styropianowe nalezy ukltada¢ na styk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Wieksze szczeliny nalezy wypetnic
paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych
niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalezy catg powierzchnie
przeszlifowa¢ packami dtugosci 40 cm, wytozonymi papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz

wyréwnywania nierdwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.
Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny

zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

11



Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu
Siedlec 16a, dz. nr 832, 99-100 teczyca

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojace).

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejacg za pomocag
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
mase klejaca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy
klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny.
Przy nakladaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.

Grubos¢ warstwy Kklejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna sie fatdowac i powinna byc¢
rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie
mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed
przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci
parterowej ocieplanych scian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i
balkonowych w przypadku braku kgtownikdw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych
nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przykleic¢
wiasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposob opisany
wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i
przyschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy

klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8mm.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich:

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢

w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu doby.

8. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegoélnych

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o
gruboséci nie mniejszej niz 5cm. Cwieréwalki ostaniajgce oczyscié z kurzu, tuszczacej
sie farby i innych zanieczyszczenh.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie
na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe,
ktore powinny by¢ tak przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany
przylegaly dokfadnie do ptyt ocieplajacych os$cieza. Jezeli oscieznice sg malo
widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy scigC ukosnie ptyty styropianowe.
Nastepnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z
oscieznicg nalezy natozyc kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu. Os$cieza te pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przykleic¢
na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny byc¢
wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikbw z o0scieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np.
silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w czasie

jego przybijania.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ocieplanych
Scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposOb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
opadowej. Obrobki nalezy mocowac¢ do kotkdw, osadzonych w trakcie przyklejania

styropianu.

13



Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu
Siedlec 16a, dz. nr 832, 99-100 teczyca

9. Prace dodatkowe zwigzane z ociepleniem scian.

Rury spustowe i obrébki

Wykonanie rynien, rur spustowych i parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej.

Okna

Istniejgcq stolarke okienng, wskazang na rzutach kondygnacji, wymieni¢ na nowg z
PCV. Zastosowac¢ okna wysokoudarowe szklone dwuszybowo o wspoétczynniku k nie
wiekszym jak 1.3 (szyby 1.1). Profile okienne ze wzmocnieniem stalowym oscieznic i
skrzydet pieciokomorowe — systemu THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub

systemu poréwnawczego do wymienionych.

Drzwi

Istniejgce drewniane drzwi zewnetrzne wymienié¢ na drzwi PCV o wspoétczynniku k=1.1

Opaska wokot budynku
Wykonac¢ opaske betonowg o szerokosci 60cm.

Kominy

Wykonac¢ naprawe kominéw

Dach

Przed przystgpieniem do wiasciwego uktadania poszczegoélnych nowych warstw
dociepleniowych i hydroizolacyjnych na dachu nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci
przygotowawcze:

1. Naprawi¢ istniejgce pokrycie dachu.

2. Wykona¢ naprawe konstrukcji kominow - przetarcie tynkow i czapek kominowych
masg klejacg z wtopieniem siatki z wtbkna szklanego, posmarowanie czapek lepikami
na zimno lub na goraco.

3. Podloze, na ktorym bedg potozone piyty styropianowe musi by¢ czyste, rowne,
suche, wolne od pytu, piasku, oleju i innych zanieczyszczen.

4. Obrobki wokdét nadbudowek (przy ogniomurkach, kominach, itp.) winny by¢
wykornczone klinami wybiegowymi.

5. Suche podioze zagruntowa¢ bitumicznym Srodkiem gruntujgcym, celem
zapewnienia przyczepnosci. Podioze pod piyty izolacyjne ze styropianu powinno byc¢
czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Gruntowanie ma na celu
odtluszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktory zmniejsza

przyczepnosc kleju.
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6. Na krawedziach potaci dachowej, przy rynnach zamocowa¢ krawedziak
impregnowany o wysokosci okoto 1,0 cm nizszej niz projektowana grubos¢é piyty
styropianowej. Zapewni on prawidlowe i sztywne mocowanie uchwytow rynien
dachowych oraz obrébek blacharskich pasa pod i nad rynnowego. Szczegoty okapu
na zatgczonych rysunkach.

Gestos¢ styropianu na bazie, ktorego produkowane sg piyty laminowane do
termomodernizacji dachow wynosi 20 lub 30 kg/m3. Alternatywne materiaty
termoizolacyjne charakteryzujg sie duzo wiekszg gestoscig 150-180 kg/m3. I1zolowanie
dachow pfaskich takimi pltytami moze stanowi¢ znaczne obcigzenie konstrukciji
docieplanego obiektu. Ptyty styropianowe uzyte do docieplenia powinny posiadac¢
certyfikat zgodnosci z normg oraz pozytywng ocene higieniczna. Termoizolacje
wykonane z ptyt styropianowych, laminowanych dwustronnie, klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajgce ognia pod warunkiem utozenia ich na podtozach z piyt
zelbetowych lub blach fatdowych i pokryciu dwuwarstwowym (papa podktadowa i papa
wierzchniego krycia) - w przypadku nachylenia pofaci od 5 do 20%.

Ptyty styropianowe laminowane mozna stosowac¢ w warunkach, w ktorych temperatura
maksymalna nie bedzie wyzsza niz 80 st C i nie mniejsza niz -5 st C. W naszych
warunkach klimatycznych jest to prog absolutnie bezpieczny. Plyty nalezy uktadac na
niepalnych podtozach takich jak np. piyty zelbetowe. Plyty posiadajg zaktadki, ktére
uszczelniajg warstwe izolacyjna, utatwiajg montaz oraz chronig plyty przed
uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolacji.

Piyty styropianowe Klei sie do podtoza lepikiem na goraco lub klejami adhezyjnymi

po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na gorgco, nalezy pamietaé, aby
przy bezposrednim stosowaniu byt on lekko przestudzony (do temperatury ponizej
80st C). Zuzycie lepiku na gorgco na dachu po uwzglednieniu stref obcigzenia wiatrem
wynosi $rednio ok. 1,3 - 1,5 kg/m2.

Papy nalezy uktadac¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C.
Rolki papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie. Przed
utozeniem wiasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyrownac¢ do $ciegu, sprawdzi¢ wielkosc
zakladek. Nastepnie zrolowaé do potowy i zgrzewadé. llos¢ transportowanych na dach
rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej zmiany.
Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne winny byc¢
przechowywane w dodatniej temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w

miejscu zacienionym. W przeciwienstwie do pap tradycyjnych wstegi pap
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zgrzewalnych uktadamy w catosci bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykonczenie
przy murkach wykonujemy poprzez wyprowadzenie i zgrzanie papy ha murze z
udziatem klinbw wyréwnawczych. Wysokos¢ s$ciegu minimum 150 mm. Kliny
wyréwnawcze sg wykonane w ksztatcie listwy o przekroju trojkatnym 60/80 mm. Do
zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikdw zasilanych z butli gazowych (propan-
butan) lub na gorgce powietrze, ktére umozliwiaj zgrzewanie punktowe, liniowe pap
podktadowych, oraz monolityczne zgrzewanie pap wierzchniego krycia, z
zapewnieniem szczelnosci powtoki hydroizolacyjnej. Zgrzewanie polega na
nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym podgrzaniem
(osuszeniem) podioza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do
przodu odsuwajgc palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie
haczykiem. Istniejg urzadzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z
palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie
skraca czas klejenia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy
przy obrébkach detali stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwracac
baczna uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy,
poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie zgrzewanie prowadzi do
powstania wad (zapadlin) na powierzchni utozonej warstwy hydroizolacyjnej.
Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze doprowadzi¢c do zatopienia
posypki w masie asfaltowe] i doprowadzi¢ do utworzenia niepozgdanych plam na
powierzchni posypki. Wszystkie papy uktadac¢ na zakiad, ktory wynosi 100 mm wzdtuz
i 150 mm od czota wstegi. Zgrzewanie uwazamy za prawidtowe, jezeli znajduje sie
wyptywka o szerokosci 10 mm. Wyptywke w trakcie procesu zgrzewania nalezy
fazowac przy uzyciu szpachli. W przypadku wystapienia szerszych wypltywdw nalezy
je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje sie na papie. Pape wierzchniego krycia
zgrzewaé z papa podktadowa petna powierzchnia. Wykonanie izolacji rozpoczynac¢ od
kladzenia pas6w od najnizszego miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu
dachu. Miejsca tgczenia paséw pap przesungé wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50
cm. Przy klkadzeniu wielowarstwowym pap, kazda warstwa papy musi byé przesunieta
o0 potowe szerokosci okoto 50cm - przy izolacji dwuwarstwowej wzgledem nakfadek
poprzednio potozonych warstw pap. Wykonanie warstw hydroizolacyjnych jest
zabiegiem ostatecznym, dlatego wczesniej nalezy zakonczyC prace zwigzane z
wykonczeniem podmuréwek i elementéw wystajgcych ponad pota¢ dachowa. Nalezy

rowniez zakonczy¢ wszystkie obrobki blacharskie oraz inne prace montazowe.
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Istniejgce pokrycie dachu nalezy czysci¢ mechanicznie poprzez uzycie urzadzen
cisnieniowych. Miejscowo nalezy wykonac¢ podklejanie istniejgcego pokrycia dachu

nad ,nowg czescig szkoty”.

UWAGA: rysunki okien przewidzianych do wymiany i ew entualnie drzwi

jak istniej ace, szczeqodtowe wymiary nale 2y sprawdzi € na budowie.

Zakres prac realizowanych w ramach termomodernizacj i nie zmieni

architektoniczneqo wygl adu elewacji budynku.

11. Zalecenia koncowe.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”

Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Cafo$¢ prac prowadzié z zachowaniem przepisow BHP i P.POZ.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do wykonania

splanu bioz” zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.
151/2002 poz. 1256).

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Siedlec 16A, dz. 832 gm. Leczyca zostat wykonany

zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 oraz DZ.U. z 2004 r. Nr 93 poz.888 ),

a w szczegolnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki techniczne i ich
usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami w rozporzgadzeniu z dnia
7 kwietnia 2004 .

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ.U.2003 r. Nr 120 p0z.1133),
niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO

1. Charakterystyka ogolna:

Istniejacy budynek Szkoly Podstawowej w Siedlcu, ¢t¥j niniejszaz dokumentag jest
obiektem murowanym, niepodpiwniczonym ze stropodatinad ,stay” czescia szkoty oraz
dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej pokmytgontem nad ,now czgscia
szkoty”.

2. Dane konstrukcyjno-materiatowe

- fundamenty / betonowe

- $ciany / murowane z pustakaizlowego i czerwonej cegly petnej, otynkowany tynkiem
cementowo - wapiennym wewtnznym i zewgtrznym,

stropy / nad cgcia szkotyzelbetowy,

stolarka / okienna plastikowa — typowa o wspgterku k=1,1; plastikowa,

podjazd i schody betonowe.

instalacje wewetrzne / elektryczna i wewstrzna wodocigowa i kanalizacyjna;

3. Ocena techniczna

Stan techniczny konstrukcji dobry, wgstija lokalne uszkodzenia i ubytki tynkow, w tym
rowniez rysy, ktore mog wptywac na przydatng uzytkowa, trwatas¢ i wyglad konstrukcji,

jej czesci, a take przylegtych do niej niekonstrukcyjnychegei budynku.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r (Dz. U. Nr 126 poz. 839) — w sprawie lestia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustalono cocpagt:

- pod budynkiem rozemiono nas{pujace warunki gruntowe: - proste warunki gruntowe
(wystepujace w przypadku warstw gruntdéw jednorodnych geneticzi litologicznie,
rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejaeych gruntow staborsoych, przy
zwierciadle wod gruntowych paorej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)

- budynek zalicza sido I-wszej kategorii geotechnicznej, ( pierwsztegaria geotechniczna,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statye wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, drych wystarcza jakwiowe
okreslenie wiaciwosci gruntow, takie jak :

a) 1-dno lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalgespodarcze i ustugowe,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopowzgi réznica poziomow nie przekracza 2m, wykopy
do gkbokasci 1,2m i nasypy do wysokoi 3m wykonywane zwlaszcza przy budowie droég,
pracach drenawych oraz uktadaniu ruragow,)

4. Wnioski

Na podstawie ogbzin i analizy stanu technicznego podstawowych eldggw
konstrukcyjnych budynku istniggego stwierdzono,ze jego ogoélny stan techniczny
konstrukcji ndnych jest dobry.

- Konstrukcja ocenianego budynku spetnia warunki wagiegace nieprzekroczenie stanéw
granicznych nénosci, oraz standw granicznych przydatoodo wytkowania w kadym
elemencie i w catej konstrukcji budynku.

- Istniefcy budynek jest aktualniezytkowany przez z wykorzystaniem na cefgvmtowe i
nadaje si do projektowanej termomodernizacji.

Opracowat:



Wykaz stolarki do wymiany

1

Konstrukcja:

Poz.1 Drzwi pojedyncze otwierane na
zewnatrz z poprzeczka (B=1 000,
H=2 100)

- kolor biaty

llosé:
1

2

Konstrukcja:
Poz. 2 Okno 1(B=900, H=600)
- kolor biaty

llosé:
1

3

Konstrukcja:

Poz.3 Wrota garazowe

(B=2 400, H=2 200)
Ocieplane, powlekane blachg
Kolor brgzowy

llosé:

1

1100

808x141:

808x63:

1020x234

900

000

2400

600

2200



