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ZAWARTOSC  OPRACOWANIA

Opis techniczny -  str.1-11
Dobér przepompowni oraz schemat oczyszczalni V-
Rotor
Uzgodnienia
Cz: gxuunkoua
Rys.1 - Plan zgospedarowania terenu w
skali 1:500
Rys.2 - Plan zgospodarowania terenu w
skali 1:250
Rys.3 - Profil podiuiny oczyszczalni
Sciekéw wraz z urzadzeniami
Rys.4 - Profil podiuiny kanalizacji
sciekéw oczyszczonych
Rys.5 - Oczyszczalnia sciekéw V -Rotor 5
Rys.6. -  Studzienka kontrolno pomiarowa
Rys.7. -  Wylot do rowu
Rys.8. -  Fundament oczyszczalni Sciekéw
Rys.9,10. -  Ogrodzenie z furtka





[image: image4.png]e
STAROSTWO POWIATOWE

_w LECZYCY
Wydzial Architelury i Budownictwa
PLLT. Koscius 2-100 teczyca

tel (0-24; 258-7224

OPIS TECHNICZNY OCZYSZCZALNI $CIEKOW DLA SZKOLY PODSTAWOWEJS
W WILCZKOWICACH GM.LECZYCA

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY | SPORTU W WILCZKOWICACH”
GMINA LECZYCA, POWIAT LECZYCA, WOJ. LODZKIE

I. 1. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa o prace projektowe

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dziatki
Szkoty Podstawowei w Wilczkowicach i terenu przylegtego w
skali 1:500.

1.3 Wizja terenowa na dzialce budowlanej z rozpoznaniem
warunkéw gruntowo-wodnych obiektu i urzadzen
kanalizacyjnych i melioracyjnych.

2. Inwestor i obiekt.

Inwestorem zadania - budowy indywidualnej oczyszczalni
sciekéw dla Szkoty Podstawowej w Wilczkowicach jest Gmina
feczyca, a uzytkownikiem obiektu bedzie administracja
szkoly.

II. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu rozwiazah
technicznych zastepujacych istniejaca niesprawna kanalizacje
dla szkoty, obejmujaca zbiornik retencyiny sciekéw surowych
na urzadzenia oczyszczajace écieki na miejscu z ich
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego-przydroznego. Zakres
opracowania obejmuje indywidualna kanalizacie dla Szkoiy
Podstawowei uzytkownikiem Wilczkowicach wraz z obiektami
szkolnymi dla $ciekéw bytowych w ilosci okreslonej bilansem
sciekéw i odprowadzeniem ich do rowu, stosownie do decyzji
Zamawiajacego. Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt
techniczny budowlany

1II. Syntetyczny opis projektowanego rozwiazania

Scieki surowe odprowadzane z budynku szkoly ujmowane sa
kanalizacja grawitacyjna i poprzez przepompownie (2) Sciekéw
surowych doprowadzane sa do biologicznej oczyszczalni
$ciekéw typu V-Rotor 5 tj. do osadnika wstepnego OWS . W





[image: image5.png]k-5

STAROSTWO POWIATOWE
CZYCY
i tudownictwa.

Wydzial Are
zataczeniu do niniejszeqo opisu znajduje sie Aykkegd
pompy. W przepompowni nalezy zastosowaé pompe o zbii¥dnych
parametrach do przyjetej wg wykresu pompy. Pompownie $ciekéw
surowych projektuje sie na rurociagach $ciekéw surowych
PVC200(160) doprowadzajacym écieki do istniejacych
zbiornikéw po przediuzeniu go przez istniejacy osadnik i
doprowadzenie do przepompowni. Scieki oczyszczone z
oczyszczalni V-Rotor 5 doprowadzane beda rurociagiem
grawitacyinym PVC160 do wylotu do rowu melioracyjnego. Wylot
rurociagu nalezy zabezpieczyé poprzez wyiozenie dna rowu
kamieniami otoczakami oraz zastosowanie typowego wylotu
melioracyjnego. Wyjécie rurociagu w betonowym wylocie nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem zwierzat. Odcinek rowu - 5m
ponizej projektowanego wylotu objety zostanie gruntowna
konserwacja. Wartosci te dokiadnie okresla Decyzja
Pozwolenie wodno -prawne.

IV. Charakterystyka ilosciowo-jakosciowa sciekéw i
technologia ich oczyszczania

1. Iloéé Sciekéw.

Q srwv=Z Ii X q (I = 164 uczniéw x (100%-5%) = 156
uczniow,
15086b - nauczycieli, 4 osoby -
mieszkaficow)

Q sr.p=156ucz.*20 1/db+150s.*30 1/db+dos.*120 1/db = 4,05
® m*/db

Q maxaw = 1,25 * 4,05 m’/db = 5,06 m*/db

Q= 4,05m/db / 16h = 0,25 m/h

3,0 * 5,06 m'/db) / 2¢h = 0,63 m’/h

2. Stezenie i tadunki w Sciekach surowych.

L sr=164ucz.*7g0z/ucz. +150s.* 10g0;/0s.+40s.* 60g0z/0s

kg/db
LRM = % pns / 6090, = 26 RLM
% cwgrce = 26 * 160 = 4160 g0, / db
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Bnwien = 26700 = 1820 g/ db

Lines = 26 %12 = 312:0N /i db

L pog 26+3 =78gqP /do

3. Stezenie i  adunki  zanieczyszczeh w  $ciekach
oczyszczonych.

S sars 30 g0, / m’

S orarce = 150 g /

S zaw.og. = 50 g / m
Sigog = 307gN- /2w
S og. = 5gP /0

4. Technologia.

Dla parametréw okreslonych powyzej zaprojektowano
oczyszczalnie z obrotowym zlozem typu V-Rotor/s 5 o liczbie
LRM réwnej 35 RLM.

Zastosowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekéw
typu V-Rotor przeznaczona jest do oczyszczania Sciekéw
bytowo-gospodarczych w ilodci do max 6,5 m3/d.

Stopien biologiczny stanowi w niej niskoobciazone zloze
obrotowe. Przyjeta technologia, oprécz niskich kosztéw
eksploatacii, pozwala zachowat wysoka efektywnosé dzialania
nawet przy duzych nieréwnomiernociach tadunku
zanieczyszczeh i spiywu $ciekéw w ciagu doby. Réuniez
kilkudniowe przerwy w dopiywie Sciekéw nie zaburzaja pracy
stopnia biologicznego.

Ztoza w poréwnaniu z innymi technologiami biologicznego
oczyszczania Sciekéw szybko osiagaja nominalna sprawno$é
oczyszczania przy uruchomieniu po diuzszym przestoju
spowodowanym np. brakiem dopiywu $ciekéw

Dlatego oprécz budownictwa mieszkaniowego zalecane sa dla
szkékt.
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=

osadnik wstepay

L=
W systemie oczyszczania Sciekéw V-Rotor jako stopien
biologiczny wykorzystano niskoobciazone zioza obrotowe
Zzasadniczym elementem zioia jest material, na powierzchni
ktérego rozwija sie biona biologiczna sktadajaca sie z
mikroorganizméw roélinnych i zwierzecych, gidwnie bakterii.
Wazna przy tym role odgrywaja procesy sorpcji, dzieki ktérym
substancje organiczne sa wychwytywane ze $ciekéw przez btone
biologiczna osiadla na zlozu.

Scieki surowe z kanalizacji wpiywaja do osadnika wstepnego
gdzie nastepuje usrednienie skiadu Sciekéw oraz oddzielenie
od $ciekéw zawiesin mineralnych i organicznych iatwo
sedymentujacych. Wytracone zanieczyszczenia opadaja na dno
komory osadowej gdzie sa zageszczane i stabilizowane
beztlenowo.

Po osadniku wstepnym Scieki przelewem grawitacyjnym wpiywaja
do kolejnych sekcji zioza. Zanurzenie zloza w zbiorniku
$ciekéw wynosi ok. 40 % ich powierzchn:

Wypeinienie zioza wykonane jest z pakietéw o przepiywie
krzyzowym uformowanych w sekcje obrotowe o przekroju
osmioboku opisanego na okregu o $rednicy 1500 mm.
Wypelnienia spiete sa specjalna konstrukcja. Podczas obrotéw
z3oza biona biologiczna pokrywajaca powierzchni czynna
pakietow pobiera przy zanurzeniu zanieczyszczenia organiczne
z éciekéw, natomiast przy wynurzeniu pobiera z powietrza
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tlen potrzeby do ich rozkiadu. Przy kolejnym zanurzeniu

czes¢ tlenu jest oddawana w wyniku dyfuzji do sciekow

wypelniajacych wanne zaopatrujac piywajaca, biologicznie

aktywna zawiesin. Przestrzenna struktura pakietéw zapewnia

krzyzowy przeplyw Sciekéw przez wypeinienie. Gwarantuje to

pardzo dobra wymiane miedzy substratami zawartymi w $ciekach

a brona biologiczna oraz zapewnia jednorodny rozdzial

sciekéw w catym przekroju zioza. Zastosowany do wykonania

2162 materiat jest nie tylko pasywny chemicznie i odporny na

rozkiad biologiczny, ale pozwala na uzyskanie optymalnych

sie adhezji powstrzymujacych zjawisko zarastania zioza nawet

przy znacznym przekroczeniu maksymalnych obciazef

substratowych. Nadmiar biony biologicznej okresowo odpada od

powierzchni kanalikéw i odplywa z oczyszczanymi $ciekami do

rozdzielczej komory osadnika wtérnego

Scieki z ostatniej sekcii zioza poddawane sa klarowaniu w

osadniku wtérnym, ktéry dla poprawienia sprawnosci zostai

wyposazony w sekcje lameli. Sklarowane Scieki oczyszczone

poprzez studzienke kontrolno pomiarowa odprowadzane sa do

odbiornika. Wyplukany ze zloza osad nadmierny, odseparowany

w osadniku wtérnym, odprowadzany jest do osadnika wstepnego

oraz pierwszego stopnia zloza

Warunki anoksyczne w osadniku wstepnym w polaczeniu z
recyrkulacia wewnetrzna oraz naprzemienne strefy aerobowe i
anaerobowe zXoza tarczowego pozwalaja skutecznie eliminowad
ze $ciekéw zwiazki biogenne

Schemat technologiczny oczyszczalni V-ROTOR

RW

ows ZTR OWT SK

Legenda:

OWS -osadnik wstepny.

ZIR - zloze,

OWT -lamelowy osadnik wtérny

SK - studzienka kontrolno - pomiarowa,
RW- recyrkulacja wewnetrzna
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Charakterystyka techniczna.

Oczyszczalnie $ciekéw V-ROTOR to zbiorniki stalowe,
podziemne zabezpieczone farbami fenolowo epoksydowymi
Konstrukcja oczyszczalni umozliwia swobodny dostep do
wszystkich jej elementow.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni V-Rotor/s 5.

UWAGA: Przytoczone parametry sa projektowanymi dla innych
dopuszczonych do stosowania oczyszczalni Sciekéw. Typ
oczyszczalni ogranicza sie do oczyszczalni ze ziozem
biologicznym.

Przyjety typ oczyszczalni ma na celu uéci$lenie danych
wyjsciowych do wykonania kosztorosow i przeprowadzenia
procedury przetargowej.

WYDAJNOSC OCZYSZCZALNL Q an. 4r. = 5,0 m*/db

Q ab. nax. = 6,50 m’/db

Qs =0,27 m/h
Qn omex. = 0,68 m’/h
RLM = 35

Epers =2,0 kg0z/db

Promiefi zioza 750 mm
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OSADNIK WSTEPNY

Czas zatrzymania $ciekow T= Vos.cs.Qunax- = 1,42/0,68 =
2,1h

ZEOZE BIOLOGICZNE

Caikowita diugo$¢ zioza 1820 mm
Powierzchnia catkowita zioza 280 o
OSADNIK WTORNY

Czas zatrzymania $ciekéw T= Vos.c:./Onnax. = 1,66/0,68 =
2,44 h

7. Projekt oczyszczalni éciekéw obejmuje urzadzenie typu
V Rotor 5 z typoszeregu V Rotor o przepustowosci Q $rd =
5 m3/d i wydajnosci 35 RLM.

W skiad instalacji i urzadzen projektowanej oczyszczalni

Sciekéw wehodza:

1. Przepompownia Sciekéw surowych z zatapialna pompa z
rozdrabniaczem i nepedem elektrycznym 3-fazowym
zainstalowana w zbiorniku z kregéw betonowych £i1200
.

2. Studzienka rozprezna betonowa fi 1200 mm.

3. Oczyszezalnia typu Rotor 10 o gabarytach 2,5x3,25x2,7m
z nastepujacymi elementami technologiczno
Xonstrukcyjnymi :

1* osadnik wstepny zespolony z komora osadows,

2* biologiczne zloze tarczowe z napedem,

3% osadnik wtérny lamelowy wraz z ukladem do
recylkulacji osadu nadmiernego i $ciekéw
oczyszczonych,

4% wentylacja mechaniczna

5% instalacja odprowadzania osadéw,

6* uktad automatyki i sterowania praca oczyszczalni,

4. Studzienka kontrolna betonowa £i 1200mm z czujnikiem
ultradzwiekowym poziomu oraz przetwornikiem.

5. Kanalizacja ¢y 150mm wéd oczyszczonych ze studzienkami
rewizyjnymi ¢1000.

6. Wylot betonowy do rowu fi 150 mm.





[image: image11.png]“a
STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
‘Wydzial Arch ary i Budownictwa
PILT. Koscius 00 Leczyca
tel (0-24) 4

8 .Gospodarka osadowa.

Przyjeto unieszkodliwianie osadu nadmiernego z osadnika
wstepnego wozem asenizacyjnym do najblizszej oczyszczalni
sciekow.

2z powodu matej przepustowosci oczyszczalni ze wzgledow
ekonomicznych w projekcie nie przewiduje sie montazu
urzadzes do przerdbki osadéw

Czestotliwosé usuwania osadu wynosi 2x na rok (co 5 - 7
miesiecy.

9. Rozwiazania techniczne montazu obiektéw oczyszczalni.

9.1. Przepompownia $ciekéw surowych

Wobec zagiebienia istniejacej kanalizacji zaprojektowano
pompownie sciekéw surowych. Pozwala to na piytsze
usytuowanie oczyszczalni $ciekéw.

Dla celéw niniejszego opracowania i do zastosowania
przyjeto pompownie firmy Meprozet lub wg zataczonych
rysunkéw z zastosowaniem pomp Meprozet, ktérej parametry
pracy i montazu przedstawiono w wynikach obliczer
zataczonych do niniejszego opracowania

Pompownie usytuowana na terenie szkoty i przewiduje sie
wykonanie wygrodzenia oraz wykonania w przysziosci
zadrzewienia terenu oczyszczalni wierzba

Przepompownia wyposazona bedzie w automatyke sterujaca
pompowanien.

9.2. Kanalizacja grawitacyjna i tioczna $ciekéw surowych
oraz kanat $ciekéw oczyszczonych

Uzasadnienie érednic kanalow.

Projektowany kanai do przepompowni ma za zadanie
odprowadzié écieki z budynkéw szkolnych objetych
niniejszym opracowaniem.

Qmax.h. = 0,63 m3/h = 1,8 1/sek

Dla tego przepiywu dobrano kanat PVC160 ze wzgledow
eksploatacyjnych.

Dla PVC160 przeplyw maksymalny 12 1/sek przy
wypeknieniu 50% i spadku 2%.
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Projektowany kanal $ciekéw oczyszczonych dobrano PVC160
i=2%, w ktérym przy przeplywie projektowanym predkosé
przeplywu jest wyzsza niz 0,7 m/s (przeptyw réwny
wydajnosci pompowni) .

9.3. Usytuowanie i ukiad wysokosciowy projektowanego
kanatu.

Projektowany kanal zlokalizowano na terenie dziatki
Szkoty. Szczegdlowo trase kanalu przedstawiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.
Wysokoéciowo kanal posadowiono w nawiazaniu do
- topografii terenu

- zaglebienia istniejacego uzbrojenia

Przebieg wysokodciowy kanalu przedstawiono na profilach
podiuznych.

9.4. Srednice i materiakty.

e Przewiduje sie budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur i ksztaltek kielichowych PVC160 z uszczelka gumowa
szeregu SDR 34. Rurociagi grawitacyjne nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypaniem do
wysokosci 1D gruntem kat. I-II z zageszczeniem w strefie
rury do wskaznika zageszczenia 0,95.

o Rurociag tkoczny zaprojektowano z rur PES0  PN6. Rurociag
nalezy ukkada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

9.5.  Uzbrojenie projektowanego kanatu

 Na zalamaniach trasy kanalu zaprojektowano studnie
rewizyjne £i.1200 betonowe kineza wazem typu ciezkiego
40ton.

o Jako wylot $ciekéw oczyszczonych do rowu zaprojektowano
uzycie prefabrykowanego wylotu melioracyjnego lub
wykonanie wg zataczonego rysunku

o Istniejace szamba nalezy zlikwidowaé poprzez wypompowanie
zawartosci i zasypanie piaskiem. Do decyzji Inwestora
pozostawia sie odkopanie zbiornikéw i ich demontaz.

10
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o Projektowany kanal krzyzuje sie z uzbrojeniem podziemnym ,
w tym z wodociagami. Kolizje te naniesiono na profil
podtuzny kanalizacji. Skrzyzowania z tym uzbrojeniem, z
uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanal, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczeh
przez podwieszenie.

« Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia
kolidujacego uzbrojenia nalezy zglosié odbiér kolizji do
wtasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyinej. Pod
uzbrojeniem biegnacym powyzej projektowanego kanatu
nalezy do rzednej kolidujacego uzbrojenia dokonaé zasypki
gruntem stabilizowanym cementem ze starannym jego
ubiciem. Kanaly biegnace jezdni nalezy zasypaé gruntem
atwo zageszczalnym piaszczystym z zageszczeniem do
wskaznika zageszczenia 1,0.Jednoczesnie w przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej instalacji
podziemnej nalezy doprowadzi¢ do likwidacji szkody

9.7. Montaz kanakéw

Kanat nalezy montowaé zgodnie z:

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych t.IT
Instalacje sanitarne i przemysiowe - Warszawa 1988r

o Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociagéw z

tworzyw sztucznych wydanych przez PKTSGGiK - Warszawa
1994r.
9.8. Ustawienie oczyszczalni wykona¢ na piycie betonowej

gruboévei 30 cm B-20 na podbudowie z betonu B-7,5
grubosci 10 cm.

Na plac budowy dostarczane sa kompletnie zmontowane
elementy oczyszczalni

Urzadzenia instalowane beda pod powierzchnia terenu na
gleboko&ci wynikajacej z zagiebienia kanalizacji $ciekéw
oczyszczonych i wylotu do rowu

W przygotowanym wykopie osadzi¢ zbiornik, zwracajac uwage
na wiasciwe polozenie otworéw wlotowych i wylotowych
Zbiornik powinien byé wtasciwie wypoziomowany. Zbiornik

11
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zamontowaé w sposéb zabezpieczajacy przed wyporem i
nadmiernym osiadaniem.
Zasypywanie zbiornika nalezy wykonywaé warstwami gruntem
piaszczystym, réwnomiernie na calym obwodzie, celem
uniknigcia niesymetrycznych obciazeh bocznych zbiornika.
W przypadku wystepowania wody gruntowej posadowienie
zbiornika nalezy uzgodnié z projektantem.
Teren oczyszczalni ogrodzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 9,10.

10. Obstuga i przeglady.

Oczyszczalnie Sciekéw typoszeregu V-ROTOR nie wymagaja
statej obsitugi. Obstuga okresowa oczyszczalni ogranicza
sie do regularnego usuwania osadu z osadnika wstepnego
(1-2 razy w roku zaleznie od obciazenia oczyszczalni).
Stany awaryjne pomp sa sygnalizowane na zewnatrz skrzynki
sterujacej sygnakem $wietlnym i (lub) dzwiekowym

Opracowat:
mgr inz.Zbigniew Cebula
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[image: image15.png]1. 1. Plan bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strone tytulowa;

2) czes¢ opisowa;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmnie] jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej "ustawa’",

b) wykonywane roboty budowlane maja trwat diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochionnoé wykonywanych
robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni

2. Na stronie tytulowej zamieszcza sig:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imig | nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,bioz’, a w
przypadku gdy plan ,bioz" sporzadzany jest przez inna osobg — réwniez imie i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan ,bioz’.

3. Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podiegajacych adaptaji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
Zzagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu | oznakowaniu mijsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,
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7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiafw, wyrobow,
substancii oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacig, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awaril | innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych.

4. Cze4¢ rysunkowa, opracowana na kopil projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci

1) czyteln legende;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzat zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzer przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie | oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji. oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego | asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwiazar uktadow komunikacyjnyeh, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczert higieniczno-sanitamych

2. W planie bioz nie umieszcza sig zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci
tych obiektéw stuzacych obronnosci lub bezpieczeristwu, ktore moga ujawnic charakter,
przeznaczenie | nazwe tych obiektow. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi

& 3. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz.
powinny byt opatrzone adnotaca kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegslnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:





[image: image17.png]bt B ¥
STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

a) wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez rozparcia o glwﬁsﬂwxm

1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci Wigksag] 124, sem224
b) roboty, przy kiérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m;

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzer technicznych i w.
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na
projektowanej budowie:
a. Na projektowanej budowie nalezy stosowat sie do przepisow zwiazanych z
obstuga urzadzef budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia,
- zageszozarki
- koparki
- wywrotki
b. Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo-instalacyjnych i przepisow zwiazanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze
Zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych

Opracowat
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Lodz, 16 GRI. 2004

ZASWIADCZENIE nr 2375

® Pan Remigiusz WITCZAK
technik budowlany
zamieszkaly: 99-335 Witonia, ul. Szkolna 4A m. 2

Jest czlonkiem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/BO/2375/02
i posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosc cywilnej za szkody,
kisre moga wyniknaé w zwiazku 2 wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1 stycznia 2005 .
do 30 czerwea 2005 1.
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