SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéii{n_:_c-lbt'yezqce
. wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
i w Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani a jest jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymien ionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa moze wprowadzié do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupehienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla
rob6t budowlanych objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg catosé¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, c) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwi azany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dac h.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza si ¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.



1.4.4 Budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wod y,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotdw skladaj acych sie na calo$é uzytkowa.

1.4.5 Obiekcie matlej architektury

nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélno $ci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato $ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki
a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

?

1.4.7 Budowie

naleZy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a tak ze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.



1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s 3 roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni z budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cz gsciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powyk onawczymi.

1.4.16 Terenie zamknigtym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
1 kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gémiczego.
1.4.17 Aprobacie technicznej

nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

1.4.18 Wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno $ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie



budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy nczy lub jako zestaw wybordéw
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkows.

1.4.20 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, in zynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pd Zn. zm.).

1.4.21 Obszarze oddzialywania obiektu

- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepis6w
odrgbnych, wprowadzajgcych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22 Opfacie

nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23 Drodze tymczasowej (montazowe;j)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.24 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdar zen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowa zniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 Rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wylicze #,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zat agcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj 3
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badar i préb zwi azanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.



1.4.28 Materialach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roéwn iez r6 zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj g projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a j esli granice
tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwi gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31 Projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32 Rekultywacji

nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumieé czgs$¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkc;ji
techniczno — u zytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Za méwie i (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
po Zniejszymi zmianami)

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad b udowa obiektu budowlanego, reprezentujgca
interesy inwestora na budowie i wykonujaca biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
bioraca udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywany ch i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie z przy odbiorze gotowego obiektu.



1.4.37 Instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzale znosé czynnosci obshugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkuj acych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwnie z sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. -

1.4.38 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektoéw interesu wspolnego, jakie maj g spetiaé roboty budowlane.

1.4.39 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

1.4.40 Przedmiarze robdt

nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét pods tawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym o pisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczenie m i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s 3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako $ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamowie n

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét bud owlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwie 11 publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniaj gcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre $lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiaj gcych z 6wezesnych Pa fistw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwie 1 publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczng okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umow a w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako §¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno §¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrz edne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przeka ze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomi arowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunk ach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacj g projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho éby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowi azuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy". Wykonaw ca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszcze 1 w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry do- kona odpowiednich zm ian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiar6w s g3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wyk onane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s 3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musz g by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie material/
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno sci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w cene umowna.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyc
zace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyko riczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz b edzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasno $ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzgl ad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i d rog

dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych py fami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac ‘sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca b ¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchhi terenu i
pod jego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz b edzie z nimi wspétpracowal, dostarczaj
ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposa Zenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb edne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca b edzie przestrzegaé przepiséw dotycz acych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélno sci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urz adzenia uzywane
do robot od daty rozpocz gcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzes lub
metod i w sposéb ci agly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotycz ace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty t echniczne lub §wiadectwa badari laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédla spelniaj 3 wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia ¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia mi ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialoéw z jakichkolwiek zt6 z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiaj
gcego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgc raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilogciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowi g inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskania pia sku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaii umowy lub wskazarn Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.



2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduj a sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow b eda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania r6 Zznych rodzajéow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pé Zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprz et uzywany do robét powinien by ¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilo $ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by ¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
Jjego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6 Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyn

a niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wia ciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu b gdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre §lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.



4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg o
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykona wea bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powi nien skiada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywanych na

pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostan g, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element6w robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét b ¢da wykonywane przez Wykonawce nie
po Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytua cji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nale zy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot, mo zliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzeniarobdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako $¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wt asnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),



- spos6b oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada 1 laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak ze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie t echnologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urz adzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedur ¢ pomiaréw i bada 1 (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytw arzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada i materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z cz estotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow a.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopu éci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatléw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki b ¢da pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek b ¢dg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawec ¢ do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub bada 1, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami bad an jak
najszybciej, nie pé Zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jako $ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umo zliwienia
Jjemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Je zeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada 1, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacj 3 projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkow ych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spehniaj 3 wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s 3 wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét b edzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiaj 3 tych wymagan beda odrzucone.



6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawceg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

Jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno $ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudno $ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaj acych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegaj acych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przepr owadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z po daniem kto je

przeprowadzal, - inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniesi do wydawania polecen

Wykonawcey robét.

]

6.8.2 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z element6w robét. Obmiary wykonanych robét przeprowa dza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.



6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
Jjakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki b adan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si ¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nast
epujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar rob6t
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét b edzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dok umentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bt
edne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t b
¢dzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s 3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robét.



7.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét b eda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ci agly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urz adzen technicznych,

c) odbiorowi czegsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikaj geych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo sci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozl iwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post g¢pu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér b ¢dzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6 Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$¢ robét ulegaj acych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych komplet wynikéw bada i
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbior cz gdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cz esciowego
rob6t dokonuje si ¢ dla zakresu robét okre $lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dok onuje Inspektor nadzoru.



8.4 Odbidr ostateczny (ko nicowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbi6r ostateczny robét nast api w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyj ecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada 1 i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacj 3 projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz esciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniaj acych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét popr awkowych lub robét uzupehniaj acych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wyko ficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga i przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostate cznego robét, sporz adzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaj acych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cz esciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada 1 i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarz yszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetn iajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu r ¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawni g si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu r gkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ost ateczny (koficowy)".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaw a platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez

Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe rob6t beda obejmowag:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytkéw
i-transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraw eznikéw, barier, oznakowa
n idrenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.



9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organi zacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organi zacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych material6w i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6éw, prz ejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pé zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwie fi publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pé zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6 zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 20G86).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre $lenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiecze fistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6élowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako wania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni a zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
. wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoly Podstawowe;j

W Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matlych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne " pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno $¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 1.5.

2. Materialy

Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materialéw przy realizacji robét nia objetych.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien



charakteryzowaé si¢ grupa no$nosci Gl. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnoéci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 2..
3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza ¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narz edzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

- zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, $cianki szczelne), itp.

Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3

4. Transport

Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie n by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglodci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by ¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaty wezesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacii obiekty

podziemne lub materialy, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

- kanaly, dreny,

- resztki konstruke;ji,

woweczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.
5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zréznicowanej
litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naplywem waéd
gruntowych nie moga spowodowa¢ zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych
budynkow, elementéw oraz instalacji. Nie wolno dopuszczaé do sptywu wod opadowych do wykopu z
otaczajacego terenu. W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego
wykop. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odfamu skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia
z wykopdw przy u zyciu np. drabin lub schodkéw.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac i obudowywa¢, aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wpltywy, ktére moglyby na ruszy¢ statecznoéé
gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych.
Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstale nawisy, Jjak réwnie z odstoniete przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., ktére moga spas¢ lub zesliznaé
sig, nalezy niezwlocznie usunag.



Wymiary wykopéw w planie powinny by ¢ dostosowane do:

- wymiaréw fundamentéw w planie,

- glebokosci wykopu,

- zakresu i technologii robét, ktére maj a by¢ wykonane w wykopie (izolacje,
deskowanie, betonowanie),

- przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

- szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca si¢ 1,2 do

2,0 m od krawedzi Sciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o glebokosci mniejszej od

projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunigta recznie i

bezposrednio przed wykonaniem robot. Przy wykonywaniu wykopéw ni e obudowanych nalezy

wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowaé na
podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé

zachowane nastgpujace wymagania: '

- gorne krawedzie elementéw przy Sciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 10 cm
dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed wpadnieciem pracownikéw,
0s6b postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedhug warunkéw podanych wezesniej,

- w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czeéci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywa¢ posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

- stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

- obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$é nie wieksza niz
0,3 m,

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych
mozliwosci je usunigcia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy
lub konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu — winno to zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora oraz Projektanta.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na

odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odkladéw ziemnych powinny by ¢ one wykonane w postaci

nasypow o wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady moga

by¢ wykonywane po obu stronach wykopu. Odleglo$é podnéza skarpy odktadu ziemnego od gdrnej

krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gleboko$é i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac¢ si¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio

wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw skladaj acych sie z piaskow srednich i grubych.

Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki

budowlane, okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.

Material nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po uto Zeniu nalezy zageszczaé

mechanicznie lub rgcznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna byé dobrana w zaleznosci od przyjetej

metody zaggszczania. Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nale zy wykonaé zgodnie z

zasadami przytoczonymi we wczesniejszych akapitach.

5.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w catym

okresie trwania rob6t ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na s petnienie wymagan

dotyczgcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych



w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy uja¢ w cenie za
odwodnienie wykopéw. Warunki gruntowo-wodne opisane sa w dokumentacji geotechnicznej. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i wykonanie niezbednych
Rob6t Tymezasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.).

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.0 0, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci ¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci scian wykopow,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich

zakoniczeniu, - zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”  pki 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest: m3, kpl
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogdlne zasady podstaw platno sci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogoblne cz es¢ 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00.

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wyma_g:':mia ogdlne doiyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoly Podstawowej

- w Wilczkowicach Gornych” i

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét betoniarskich (beton konstrukeyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji
obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1 Skiadniki mieszanki betonowej.
2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%



- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co

najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- data wysyitki

- termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we

wsypy umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu

oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

nadzoru. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres

badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktére;j jest atest z wynikami ba dafn cementowni mozna

wykonac¢ tylko badania podstawowe.

- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

f) Magazynowanie i okres skladowania Miejsca

przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: - dla

cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego

zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytwaérce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢é przechowywana w




sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B

06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna

kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziammowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na

Sciskanie.

Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40, :

- cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
rébwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogdlne wymagania dotycz gce materialow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 2..

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

4.1.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Iloé¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2 Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze

otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczeni a +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
g 52
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot



5.1 Zalecenia ogdlne.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B- 06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
5.2.1 Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

z dokladnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

- Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie skladnikow

- Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy ni z 2

minuty. 5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktér g
spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej
(do wysokoscei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

-Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio

z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o
grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goér g i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.2.4 Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgani na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomej.

- Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos$é 5-8 cm w



warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu

- powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle o d 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nale zy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by ¢ trwale

i sztywne.
5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasads, ze powinna ona byé prostopadia do
kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie

cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposérednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6 zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zac¢

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio ulozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.2.7 Pobranie probek i badanie.

-Na wykonawey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw bada fi dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

- Badania powinny obejmowa¢:

- badanie skladnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.



5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1 Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj ac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposb post g¢powania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale zy
wezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukeji.

5.4 Pielegnacja betonu
5.4.1 Materialy i1 sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie p6 Zniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ f3czyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odnoénie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.4.2 Okres pielegnacji

- Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton wytrzymatos$ci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Rowno $¢ powierzchni i tolerancji.



Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- réwno $¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna ¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié¢ betonem i nastepnie wygladzié i
uklepaé, aby otrzymacréwn g i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i poréw.

- wyrébwnang wg powyzszych zalecei powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nos$nosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne byé rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ci agly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogélne” pki 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”  pkt 6.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sa: m3
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty obj¢te niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych podanym powyze;j.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza



- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otword
w, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podiozu gruntowym.

Plamos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny j ednostkowej,

ktora obejmuje: wyréwnanie podlo za, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie

betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. :

Ogdlne zasady podstaw platno $ci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

- PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw.

- PN-EN 196:1996 Cement. Metody badan.

- PN-EN 197:2002 Cement.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogdlne cz esé 2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.00.00.

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

| Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (S_ST) s3 wymagania ogodlne dotyc_zace
. wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
., w Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zbrojarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne "pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. .

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne "pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-

6:All 1 ATII gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i Al gatunku St0S-b,
St38-b, St3Sx-b.

2.1.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

- Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSTS500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej
IBDiM Nr AT/2001-04-1115



- Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

- Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-
84023/06. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by ¢ bez peknieé, pecherzy i naderwar.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne s 3 jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by ¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maj a
by¢ podane:

- Nazwa wytworcy

- Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

- Numer wytopu lub numer partii

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy wykopowej

- Masa partii

- Rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kr egu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowa¢ sie nastepujace informacje:

- Znak wytworcy

- Srednica nominalna

- Znak stali

- Numer wytopu lub numer partii

- Znak obrdbki cieplne;j.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wytacznie z betonu.
Podkladki dystansowe musza byé przymocowane do pretow.
Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania o gélne” pkt 2..

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlno $ci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przykiadowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotycz qce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og dine”’ pkt 4.



5. Wykonanie robét
5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2 Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszezone lub zabrudzone farba olejna nalezy opala¢
lampami benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszczajacymi thiszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3 Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoc 3 kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkogé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4 Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nale zy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu cigcia. Cigeia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sig rownie Z cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5 Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tab ela nr 23
normy PN- 91/8-10042. Minimalna odleglos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali AIII i AII lub 5d dla stali AL Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o érednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagiec i zataman elementow konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé srednice zagieciaréwn a co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé¢ warunki podane
dla hakow.

Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone.
Nie dopuszczalne s3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.



5.3 Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogdlne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgl edem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywag stali zathuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i pod  pér masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m — dla pretéw gltownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciggdw i zbrojenia plyt, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia phyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig-wysokos$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do laczenia pretéw o
srednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”  pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: kg
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikaj
gcych podanym powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow



- cigcie pretow

- giecie pretow

- transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

- montaz zbrojenia

- oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw platno sci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwigzane

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-91/8-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe. Projektowanie

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

- PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

- PN-82/H-93215 Walcéwka i pr ety stalowe do zbrojenia betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogdlne cz es¢ 1.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00.00.

ROBOTY MURARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne doiyczqce
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
w Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j. '

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne " pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1 Cegly (cegly, cegly klinkierowe i licowe)

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadaé
wymaganiom ustalonym w normach. Stosowanie cegly o wymiarach nie objetych
powyzszymi normami dopuszcza si¢ tylko w robotach renowacyjno-konserwatowskich
oraz w przypadku rob6t murowych wykonywanych z cegly rozbidrkowe;j, jesli to zostato
przewidziane w dokumentacji techniczne W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly



i inn ych cegiet ulamkowych ponad ilos¢ konieczng do uzyskania prawidlowego

wigzania jest niedopuszczine.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potéwek cegly w liczbie nie
przekraczajacej 15 %, a w murach no$nych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby u zytych cegiet.
W $cianach wypeniajacych, w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i
na poddaszu (z wyjgtkiem muréw ognioochronnych) dopuszcza si ¢ uzycie cegiet utamkowych
przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet catych i przy wystarczajacym
przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegla powinna by¢ moczona (polewana woda).

2.2.2 Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg. PN-B-12055, typu MAX 220, U/220.

- Wymiary MAX220 | = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.

- Wymiary U/220 1 =250 mm, s = 188 mm, h =220 mm.

- L aczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

- Liczba rzgdow szczelin, nie mniejsza ni z 11.

- Odchylenie od plaszczyzny ciecia < 5.

- Odchylenie od plaszczyzny bocznej < 4.

- Glebokos¢ szezerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dhugosci wiekszej niz 6 mm, ale nie
przekraczajacej ¥4 wymiaru krawedzi <5 mm.

- Liczba szczerb, uszkodzer krawedzi i narozy < 3 szt.

- Liczba pionowych peknigé $cianek zewnetrznych o dlugosci nie wigkszej niz wysokosci
pustaka oraz peknie¢ $cianek wewnetrznych o dlugosci mniejszej od wysokosci pustaka < 3 szt.

- Liczba pionowych peknigé o dlugosci réwnej wysoko $ci pustaka 0 szt.

- Nasigkliwo$¢ pustakéw badana metod a moczenia, powinna wynosié¢ 6 — 22 %.

- Wytrzymalos¢ na Sciskanie pustaka badana w kierunku réwnolegtym do k ierunku drazes.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu, pustaki powinny wytrzymaé bez uszkodzen 20 cykli zamrazania i
odmrazania.

- Gestos¢ objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosi¢ wiecej niz 1,10 kg/dm?.

2.3 Wyroby z betonu komdrkowego

Bloczki do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$é réwna grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane s3 z gtadkg i z profilowang powierzchnia czotowa na piéro i wpust;
bloczki uzupetniajace - tylko z gladka powierzchnia czotowa.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw $ciennych:

Wymiar  Warto$¢ [mm]

Dlugose 490; 590

Wysokosc 240

Szerokosé 60; 80; 100; 120; 180; 240; 300; 360

Odmiany betonu komérkowego: 400, 500, 600, 700
2.4 Zaprawy

Do muréw niezbrojonych nie nara zonych na trwale i silne zawilgocenie moga byé stosowane
zaprawy budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest
uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — tak ze zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do
konstrukeji murowanych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé tylko zaprawy
budowlane cementowe. Poza tym do muréw niezbrojonych mog 3 byé uzyte zaprawy specjalne, np.
zaprawy kwasoodporne.

Do mur6éw zbrojonych powinny by ¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-
14501, przy czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajduj acych
sig w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.



2.5 Nadproza

Belki prefabrykowane zelbetowe typu L nalezy stosowaé w zaleznosci od rodzaju otworu i
sposobu obciazenia nadproza stropami.

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny byé wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg
znaku 34GS i St0S (zbrojenia montazowe).

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamkni gtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.6 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyklej jako$ci znaku St0, gladka, przeznaczona do zbrojenia muréw powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita
(rozciagana) lub pleciona. Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny byé oczyszczone z
tuszczacej sie rdzy.

2.7 Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004. Przekrdj
bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania o géine” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg to jest spetniajaca wymagania ST jakosci robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, ja k tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw, sprzgtu itp.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3

4. Transport

Wigkszos¢ materialéw dostarczana jest na budow ¢ transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folig. Palety moga by¢ ustawiane w warstwach na réwnym i twardym podto

zu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety mogg by¢ rozladowywane przez samochody samowyladowcze, wozk i widtowe lub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie.

Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobéw.

W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wézek r eczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tat wy dostep do poszczeg6lnych rodzajow
wyroboéw. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyn g na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwore e.

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og olne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét murowych nale zy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow
konstrukeyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i k atow skrzy zowan



$cian, zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projek towymi.
Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczace przyjetej kategorii

wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej przyj ete projekcie zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania
przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagaj ac od producentéw
certyfikatow jako sci lub deklaracji zgodnosci.

5.2 Zasady ogdlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
W miejscach polaczen scian nowych ze starymi wykonaé zazebione strzgpia koficowe.

5.3 Grubosé¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3
mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypeknione, jesli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dhugosci spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywacé na spoing niepelne, pozostawiajac spoine niewypetniong
zaprawa na glebokosci okoto 15 mm od lica sciany.

5.4 Tolerancja wykonania

- Przyjmuje sie tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1.

Doktadnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi ¢ + 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw p owinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajace;j si¢ z osiami $cian lub shupow.
Odchylenia pionowe wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci ré znoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

- wysokos¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

- odleglo$¢ sasiednich scian w $wietle £ 15 mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h —h/300

- wygiecie z plaszczyzny $Sciany + 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie mog g przekraczacé + 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w §wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15
mm, - 10 mm.

Dopuszezalne odchylenie muréw o diugo $ci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno byé wieksze niz L/100 <20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wkt adek nie powinno by¢ wieksze niz & 20 mm.

5.5 Sciany

Ukdad cegiel i pustakéw powinien odpowiada ¢ og6élnym zasadom prawidlowego wi azania muru, przy
czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktéryc h spoiny pionowe w dwéoch
kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej o 6 cm, albo tez uklad typu
wielorzedowego, w ktorym przewi gzanie podiuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szostej lub
czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Uklad typu wielorzedowego zaleca sie stosowac



szczegdlnie w filarach o przekroju prostok atnym.

Przy zetknigciu si¢ dwéch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce styku bez przerw, a znajdujaca sie w tym samym poziomie warstwa gléwkowa
drugiego muru powinna tylko dochodzié¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajacego nie moze wypas¢ w przediuzenia lica muru nie moze wypasé w przedhuzeniu lica
muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o % lub % cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka si¢ lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz
wykonanym z cegly ré znigcej si¢ wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba

mury powinny by¢ ze sobg przewiazane w trakcie ich wykonania.

5.6 Sciany warstwowe

Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o
8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy ze stali zwyklej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

Zewnetrzne czgsei $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie

z wymaganiami jak dla czgsci wewnetrznych.

Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szczegbln 3
starannoscia, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowe;j grubosci. Licowk ¢
uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu,
powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

5.7 Scianki dziatlowe

Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym
rozpigtos¢ powyzej 5 m albo przy wysokoéci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie
poziomej ukiadac zbrojenie z bednarki lub pretéw okr aglych. Scianki dziatowe powinny byé
polaczone ze Scianami za pomocy strzgpi zazgbionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach
nosnych na glebokosé co najmniej 7 cm.

5.8 Nadproza

Nadproza w murach ceglanych moga by¢ wykonane jako feki ceglane albo sklepienia ceglane plaskie
zbrojone bednarka lub stalg okragla (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych
zelbetowych (np. nadproza typu L), nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozja i
omurowanych lub belek zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujacy
kofice belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe
spoczywajace na murach z cegly kratowki zaleca si ¢ opieraé za posrednictwem poduszek
betonowych lub zelbetowych.

5.9 Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny byé zwiazane z murem za pomoca kotwi stalowych z
bednarki. W przypadku o$cieznic metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o
srednicy 8 mm. Kotwie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy o$cieznice sa osadzane jednoczesnie ze wznoszeniem murow, jeden koniec
kazdej kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu oscieznicy koncowki te
znajdowaly si¢ w spoinie pionowej muru w odlegloéci odpowiadajacej % lub 1 cegle od zewn ¢trznej
krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kazdej kotwi powinien byé po zagieciu przybity do oscieznicy
drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony wkretami, a w przypadku oscieznicy metalowej —
przyspawany lub przysrubowany. Gdy oscieznice sg osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny
by¢ od razu przytwierdzone do o$cieznicy od strony muru, a ich drugi koniec po zagigciu wpuszczony
na gigbokos¢ co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i potem wypetnione



zaprawg cementowg marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza sie osadzenie oscieznic
drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klockéw drewniano-
betonowych o wymiarach odpowiadajacych % cegly.

5.10. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o malym wysiegu nalezy wykué w osciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwna ¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek
wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie
cementowej marki co najmniej 5.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu z godnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. _
Ogdlne zasady kontroli jako Sci robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”  pkt 6.

7. Obmiar robot 5
Jednostka obmiaru jest: m%, m*
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikaj acych
podanym powyzej
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadz6r Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:

- Wymurowanie scian wraz z wykonaniem narozy oraz przewodow wentylacyjnych i dymowych
- zbrojenie $cianek bednarka

- ustawienie i rozebranie rusztowan

Ogdlne zasady podstaw platno $ci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

- PN-89/H-84023/6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

- PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych d o muréw

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe



- PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz ¢$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego. Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
1 transport

- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy

- Dokumentacja architektoniczna i branzowa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogdlne cz ¢s¢ 2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00.00.

POKRYCIE DACHOWE Z PAPY Il MEMBRANY PCW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyc_zace
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
w Wilczkowicach Gornych™

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymien ionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji dru gorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spenione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
i odbior tynkow i okladzin wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdine "pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robét, ich zgodno $¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotycz gce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”  pkt 1.5.
2. Materialy

2.1 Papy i membrana dachowa

Papa podktadowa:

- papa asfaltowa termozgrzewalna paroizolacyjna z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z
welonu szklanego o gramaturze 60g/m2, z wkiadka aluminiowa o gr. 4mm

- papa podktadowa samoprzylepna na bazie bituméw mo dyfikowanych elastomerami na osnowie
z welonu szklanego o gramaturze 120g/m2, gr.3mm,

- papa podkiadowa termozgrzewalna do mocowania mechanicznego, modyfikowana elastomerem
SBB na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 do 250g/m2 ok. Smm.



Papa nawierzchniowa:

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana elastomerem SBB na osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2 do 250g/ m2, gr. ok. Smm.

Membrana dachowa:

-membrana dachowa PCW gr. 1.5mm zbrojona siatka.
Warstwa oddzielajgca:

-geowloknina dachowa.

2.2 Blachy do obrébek blacharskich

Blacha stalowa ocynkowana powlekana, grubosci 0,75 mm,

2.3 Piyty z welny mineralne;j
Plyty z welny mineralnej do niepalnej izolacji termicznej dachéw plaskich.
- izolacja termiczna - skalna welna mineralna twarda gr. 40.0 cm

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych

‘w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og élne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacego wlasciwa to jest spetniajaca wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, ja k tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotycz gce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi sie w
pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki
papy powleczone wodng zawiesina substancji mineralnych przewozi sie na lezaco najwyzej w dwéch
warstwach, uktadane dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na calej szerokosci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie sig rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza sig transport papy w
kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Blachy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich mog 3 byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiat nalezy ukfada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok si ebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukiadane w
pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé

przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyn

a niekorzystnie na jakos¢ robot i wla $ciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og dlne” pkt 4. 5.

5.Wykonanie robot
5.1 Podloza

5.1.1Wymagania ogélne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

b) Podloza powinny mie¢ takg wytrzymatosé i sztywnos¢, aby pod wplywem przewidzianych

nacisk6w zewn gtrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowa¢ uszkodzenie pokrycia dachowego.

¢) Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; prze $wit pomigdzy powierzchnia podloza a lata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie powinien byé wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z

uskokéw miedzy poszczegolnymi warstwami podio za.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podfoza z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkow
wystajacych ponad dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm lub
ztagodzone za pomocy listwy o przekroju tréjk atnym, o boku przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5 %; w dachach z odwodnieniem
wewngtrznym dopuszcza sig, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podiuznego, na
podstawie projektu okreslajacego szczegdly rozwi azania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony
kalenicy wykonane odboje o gérnej kraw edzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku nachylenia polaci dachowe;.

g) Podioze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu $ciekowego powinno byé poziome.

Rodzaje podiozy

Pokrycia dachowe z papy mogg by¢ wykonane na:

- Monolitycznych Zzelbetowych dachach i stropodachach oraz na podlozach w postaci
gladzi cementowej ulozonej na warstwie ocieplajace;.

-Prefabrykowanych elementach przekryé zelbetowych oraz z betonéw lekkich.

- Plytach warstwowych, z wyjatkiem plyt z okladzinami z blach oraz z tworzyw sztucznych.
- Warstwie izolacji z ptyt z welny mineralnej, styropianowych, pilsniowych porowatych
zabezpieczonych przed korozjg biologiczna, korkowych ekspandowych itp., utozonych na
konstrukcji nosnej przekrycia.

- Deskowaniu.

5.2 Pokrycia dachowe papowe

5.2.1. Szczelnosé pokrycia

Pokrycia dachowe nie powinny przepuszcza¢ wéd deszczowych i topniej acego $niegu oraz
zapewnic¢ fatwy ich odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.

5.2.2. Wspéldziatanie pokrycia z podto zem

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku.

- 5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rob6t

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.



Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpo srednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.2.4. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
komin6w, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

5.2.5. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu,
przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masa
mozliwo$¢ osuwania si¢ ukiadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny sp adek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukeyjnych umo zliwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz 1%, ale zaleca
sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

5.2.6. Miejsca zakladéw nalezy podgrzaé¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia
posypki na calej szerokosci zakladu (12-15 cm).

5.2.7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i r6 wnom iernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
calej dlugosci zgrzewu.

'5.2.8. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podhuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczeg6lna
starannoscig. 5.2.9. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé
zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na
spodzie zakfadu pod katem 45°.

5.3 Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grub oéci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podiozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.0 0, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét pokryciowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jako Sci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonanego pokrycia i m2 wykonania obrébek blacharskich
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.

8. Odbidr robot



Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikaj
acych i odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;j.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw plamo scipodano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

- PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widki en szklanych

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z

blachy stalowej ukiadanych na cigglym podtozu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I —
Budownictwo ogélne czesé 3.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00.00.

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

! Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymaga;nagéélﬁe'dotyéza‘ce-
i wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
- W Wilezkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matlych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér izolacji przeciwwodnych, przeciw wilgociowych i termicznych objetych
kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotycz gce robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”  pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako §¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach niepodlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na aczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaj g uzyte oraz nalezyta przyczepno$é do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.



Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych kraw edziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz

30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- dfugosé: 20 m £0,20 m; 40 m +£0,40 m; 60 m +0,60 m
- szerokos$é: 90, 95,100,105,110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
WWw. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odlegto $ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

- Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosé
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dtugosci.
Stosowaé materiaty produkowane z surowcoéw wysokiej jakosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem
kontroli jakosci.

2.2.3 Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50cC w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ Klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4 Roztwor asfaltowy do gruhtowania Wymagania wg PN-B-
24620:1998 2.3 Materialy do izolacji termicznych

2.3.1 Styropian i styropian laminowany papa — EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200

a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,



- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalne;
wady 10 cm2.
Wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchylki +0,5%

- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

2.3.2 Polistyren spieniony

Wodoodporne plyty izolacyjne do termoizolacji w miejscach diugotrwalego wystepowania
wody. Wymagania i przechowywanie jak dla styropianu.

2.3.3 Welna mineralna.

W postaci plyt, filcéw i mat. Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$é oraz $cigliwosé.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelniaé
nastepujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- Wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prostopadlg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Ogdlne wymagania dotyc gce materialowt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania o gélne” phkt 2.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj 3 niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz b ¢da przyjazne dla srodowiska.
Ogolne wymagania dotycz qce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3

4. Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu d Trogowego.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyn g
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepisow

ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og élne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe



5.1.1 Przygotowanie podkiadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i

odpylona. 5.1.2 Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3 Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skada¢ sig z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejony ch lepikiem miedzy
soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ufozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zakladach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi ¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladoéw papy zaréwno podhiznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢é
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete
wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje z folii nalezy mocowaé mechanicznie do podioza lub pasy 1aczyé na zaklad.

5.2 Izolacje termiczne
5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe i plyty
polistyrenu spienionego nalezy uk}adaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi ¢ minimum 3 cm.

5.2.3 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folia lub papa).
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna by ¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzaj acych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja



projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates
tami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowacé rownie z materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatléw i wyrobow

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 6.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest: m*
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si ¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi ¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

€) protokoty odbioru materiatow i wyrobdow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikaj acych i odbioru koncowego
wg zasad podanych powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe platnosci stanowi ustalona ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw plamosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwiazane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Weina mineralna.

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z
welny mineralne;j.



- Warunki techniczne- wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogdlne cz esc 3.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-07.00.00.

SLUSARKA STALOWA, ALUMINIOWA I STOLARKA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
w Wilczkowicach Gornych™

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spehione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

- 1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki stalowej, aluminiowe drewniane;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne ”pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Wymagania og6lne

Slusarka stalowa zewnetrzna

- zgodnie z zestawieniem $lusarki.

Stolarka wewnetrzna

- zgodnie z zestawieniem stolarki.



Slusarka aluminiowa zewnetrzna i wewnetrzna

- zgodnie z zestawieniem slusarki.

Zadaszenia
- Nad wejsciami do budynku zadaszenia konstrukcji stalowej wiszace na ciggnach z przekryciem z
poliweglanu

Wylaz dachowy
- Wyjscia na dach z nowych klatek schodowych poprzez wylaz dachowy z wyciagiem dymu,
kopulowy min. 3-warstwowy 90x90 cm., wspétezynnik przenikania ciepta <1,0W/M2K

2.1.1 Nanoszenie powlok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powlokami z tworzyw sztucznych nalezy
stosowaé wylgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej

jakosci. Nanoszona warstwa musi osiaggna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

Nalezy zapewni¢ znak jakosci QUALICOAT dla wszystkich elementéw aluminiowych i metalowych.

2.1.2 Parametry

Parametry szczeg6lowe i wymagania podano w projekci e.
Ogdlne wymagania dotycz gce materialow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og dlne” pkt 2.

2.1.2 Parapety

Wewnetrzne — aglomarmur gr. 3 cm w kolorze jasno-szarym.
Zewnetrzne — blacha powlekana.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacego wiasciwa to jest spetniajaca wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w migjscu tych prac, ja k tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,



sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotycz qce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og dlne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady og6lne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czgéci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Polaczenia elementéw aluminiowych, stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca
kotew nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryly budowli i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe i stalowe elementy konstrukcji.
Montowane elementy konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome plaszczyzny montazu
nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbgdne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych polaczen z budowla i zamocowaé je
do konstrukeji.

Elementy mocujace zlacz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy 1aczace (ziaczne) wykonane ze stali zwyklej muszg zosta¢ ocynkowane.
Wszystkie polaczenia z budowla musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocia oraz
ruchu spoin. Wbudowanie elementéw i segmentow metal owych moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy
mozna obcigzac elementy nosne budynku. Zakotwienia elementow i segmentéw metal owych w
budynku nalezy dokonywac w taki sposob, aby byly zapewnione pewne przenosze nie sit na
elementy nosne budynku.

5.3 Uszczelnienie polaczen z brylg budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM. Jako$é (cechy),
wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiadaé przewidywanemu celowi ich
‘zastosowania. Elastycznos$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polaczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak
szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukej i i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapié jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie moga stykaé sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomigdzy konstrukcja i bryla budowli za pomoca mas
trwale plastycznych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy
uszczelnianiu polgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i bryla budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postgpowac scisle wedlug wytycznych producentéw. Je zeli uszczelnienie
takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usunaé ewentualne



zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzegaé
wytycznych producentéw folii.

5.4 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w sktad $lusarki aluminiowej musza posiadaé
rozwiazania zapewniajace catkowite zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwigkowej

- Szczelnosci ogniowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementoéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze byé wykonane
w koricowej fazie, jak réwnie z element6éw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
obrobke wykonczeniows), jak réwnie z przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw
budowlanych lub ich czgéci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona
oczyszczenia wszystkich elementéw wehodzacych w skiad jego prac, jak réwnie z dokona usuniecia
gruzu powstalego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega zar6wno kompletnie wykonany zestaw elementéw $lusarki aluminiowe;j i stalowej
Jak réwnie z poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw
z dokumentacja projektowa jak réwnie z z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej
Jak réwnie z oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jako $¢
powlok malarskich, ich jednorodnos¢ oraz starannoéé wykonania detali i obrébek. Dodatkowo
kontrola obejmuje sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania czeéci ruchomych, sprawdzenie i
regulacje luzow na stykach skrzydet otwieranych i o$cieznic oraz czeéci poszczegolnych uktadow
otwierania 1 zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz
wszystkich uszczelek widocznych jak rownie z ogélny wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne "pkt 6.

7. Obmiar robét )
Jednostka obmiaru jest: m*
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru korficowego wg zasad
podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robét w jednostkach podanych w
punkcie 7. Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowej Slusarki

- Osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- Dopasowanie i wyregulowanie

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogdlne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9



10. Przepisy zwiazane

- PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone klasy 0 i 0T. Ogélne wymagania i badania

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana

- PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00.00.

TYNKI I OKEADZINY WEWN ETRZNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej

w Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj a wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
i odbior tynkow i okladzin wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne " pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ¢ wykonania robét, ich zgodno §¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne "pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
bada 1 laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zaw ierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.3 Piasek

2.3.1 Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczegé6lno Sci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6 znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3 Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm. :

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
..Zaprawy budowlane zwykle" ;

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego u zytku". Za zgoda Nadzoru Inwestorskiego mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicz y 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy ¢ jednolitg 1
Jjednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowych
sktadnikow zapraw nale zy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Wyroby terakotowe

Plytki ceramiczne:
a) Wiasciwosci plytek:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$é liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$é nie mniej niz 98%
- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- grubosé: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dugoéé i szerokosé: + 1,5 mm
- grubo$é: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c¢) Materialy pomocnicze: :
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypehienia spoin:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny



- fuge
d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. I m plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo thik acych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Ogolne wymagania dotycz gce materialéw podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og dlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza ¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wod e.

- wiadro budowlane,

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 ob r/min) z mieszadlem koszykowym,

- kielnia ze stali nierdzewnej,

- paca ze stali nierdzewnej z zgbami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiana,
- gilotyna do cigcia plytek,

- poziomica. '

Ogolne wymagania dotycz qce sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3

4. Transport

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731 -
8. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

- Plytki, Kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

Ogdlne wymagania dotycz qce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania og 6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by ¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczaj acych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budow lano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur"

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed



nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podioza
5.2.1 Podioza tynk6w zwyktych powinny odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2 Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego
mydia lub wypehniajac je lampa benzynowa

- Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkéw zwyktych

5.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podénych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.3.2 Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno - i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4 Tynki zwykte kategorii I i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.3.5 Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.3.6 Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.7 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8 Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

5.4 Wykonanie okfadzin z plytek ceramicznych
5.4.1 Przygotowanie podioza

Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajacych

przyczepnos¢ (takich jak: tluszcze, bitumy, pyly) podloza:

a) wewnatrz i na zewnatrz budynkow:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnoéé <

4%), - jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$é < 4%),

- beton (wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnosé <

4%); b) wewnatrz budynkow:

- plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-widknowe — zagruntowane,

- mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, przeszlifowanie papierem $ciernym, odkurzone i
zagruntowane,



- podioza anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5%) i gipsowe (wilgotnosé < 1%) - przeszlifowane, odkurzone
1 zagruntowane,

- beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,

- istniejace plytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odthuszczone i zagruntowane preparatem,

- plyty OSB i plyty wiérowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzale i powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy

usuna¢ mechanicznie. Podloza nasigkliwe trzeba zagruntowa¢. Nieréwno $ci podioza do 5 mm moga

by¢ dzien wczesniej wypehione ta samg zapraws.

5.4.2 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych

Zapraweg rozprowadza¢ na podlozu paca zgbata. Wielko$é zebéw pacy zale zy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebéw pacy sprawiaj a, ze dociénieta, typowa phytka
ceramiczna nie splywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu
plytki. Tam gdzie plytki narazone beda na zawilgocenie i na mréz, nale zy stosowaé metode
kombinowana tzn. dodatkowo naklada¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe plytek.
Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uklada¢ je na zaprawie i dociska¢ poki jeszcze zaprawa lepi si ¢ do rak -
(przed uptywem czasu naskérkowania). Nie uktada ¢ plytek na styk! Zachowaé szeroko$é spoin w
zaleznosci od wielkosci plytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda,
a stwardniale usuwa¢ mechanicznie. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury
+23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiahu.

5.4.3 Spoinowanie

Zaprawg rozprowadza¢ po powierzchni plytek gumowa packa lub zgarniakiem. Pélptynna
konsystencja materialu umozliwia szybki postep robét. Gumow 3 packa dokladnie weiskaé zaprawe
W przestrzenie migdzy plytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotna, czesto
plukang gabka. Wyschniety nalot usuna¢ z ptytek sucha szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+I5°C, '

Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt intensywne
przecieranie spoin moze spowodowa¢ odstonigcie kruszywa i w konsekwencji szorstka ich
powierzchnig. Zawilgocenie podtoza pod plytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne
warunki przesychania moga powodowa¢ réznice w kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu,
az spoiny bedg catkowicie stwardniale i wyschniete.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.0 0. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1 Wykonanie tynkow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedst awi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna
wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

2

6.2 Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle".
Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy



i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1 Badania tynkéw zwyktych powinny by ¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélno $ci:
- Zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- Jakos$ci zastosowanych materialéw i wyrobow

- Prawidlowosci przygotowania podtozy

- Mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Przyczepnosci tynkéw do podioza

- Grubosci tynku

- Wygladu powierzchni tynku

- Prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4 Okladziny z plytek ceramicznych

6.4.1 Wymagana jako$¢ materiatlow powinna by ¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.4.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwnie z materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (c1e
plnych, wilgotnosciowych).

Kontrola jakosci wykonania tynkéw i okladzin polega na sprawdzeni u zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jako sci robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”  pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Tynki

8.1.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-écienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

8.1.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.1.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,



- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.1.4 Odbidr gotowych tynkéw powinien by ¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera ¢&:

- ocene wynikow bada n,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.2 Ok}adziny

8.2.1 Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych whasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwnie z materialtéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3 Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2.4 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowodci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatléw posadzkowych; badani a
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia
1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podtogowych; badani e nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i

odbioru koncowego wg zasad podanych powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00.,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Podstawg do platnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni tynku wedhig ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Przygotowanie zaprawy

- Dostarczenie materialow i sprzetu

- Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokoscei do
4m

- Przygotowanie podloza

- Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- Osiatkowanie bruzd

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- Wykonanie tynkow

- Reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie $cian ptytkami w m2:

- Sortowanie plytek wg wymiardéw i odcieni.



- Przygotowanie masy klejace;j.

- Przycigcie i dopasowanie plytek.

- Utozenie plytek na zaprawie klejowe;j.

- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

Ogdlne zasady podstaw platno sci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
1 znakowanie.

- PN-ISO 130006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

-PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-75/B-10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogblne cz es¢ 4.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-9.00.00.

PODLOZE 1 POSADZKI

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu ,,Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej
. w Wilczkowicach Gornych”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér posadzek i okladzin objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne "pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne ’pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm



2.3 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: ,,25" i,,35"

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu

Wg ustalef normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji

wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co

najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- data wysytki

- termin trwalosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we

Wsypy umozl iwiajqée grawitacyjne napehianie zbiornikéw i urz gdzenie do wyladowania

cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Nadzoru

Inwestorskiego. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-

B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami

badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdz;eme zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by ¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.



Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Skiada sig z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wiéknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwiekszajacych przyczepno$é kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 e¢m, potaczonych spoina kitu o
grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na plyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskow, ‘

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6 Kruszywo do posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynosza przy grubodci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.7 Zaprawa samopoziomujgca.

2.8 Wycieraczki

Wycieraczki zewngtrzne — listwowe czyszczace — profile aluminiowe z wktadkami gumowymi
i szczoteczkami, montowane we wglebieniach w podlozu o glebokose 12-13mm
wykonczonych katownikiem ze stali nierdzewnej szlifowanej ( satynowej).

Przy montowaniu wycieraczek zwréci ¢ uwage na ich wysoko$é ze wzgledu na zastosowane drzwi
rozwierane.
2.9 Posadzki wg projektu

Zgodnie z rzutem przyziemi i I pietra

3. Sprzet



Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t posadzkarskich powinien wykaz a¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
(400+500 obr/min) z mieszadiem koszykowym, kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewne;j
z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnig obrabiana, gilotyna do ciecia plytek,
poziomica, réwniarka oraz walec gtadki dostosowane do wielkosci powierzchni, ubijaki mechaniczne
do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3

4. Transport

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem .

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

- Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

- Transport ziemi urodzajnej nalezy przewozi¢ skrzyniowymi §rodkami transportu o odpowiednim
udzwigu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

- Transport betonowych plyt prefabrykowanych oraz obrzezy betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

‘Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna na

jako$¢ wykonywanych robdt.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.



5. Wykonanie robot
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin

dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:

- Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by ¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podkiad cementowy powinien byé¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

- Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawg cementowa nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw wi gkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;.

- Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkoé¢ spadkéw rozmieszczenie; szczelin
dylatacyjnych oraz zbrojenie.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymalo$é nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkach -10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke i wraz z
calg konstrukcja podiogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola

zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?” przy posadzkach z zaprawy 1

cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12
m” przy posadzkach jednowarstwowych.

5.4.2 Wykonanie posadzek i okladzin z plytek ceramicznych

Zaprawg rozprowadzaé na podtozu paca zebatg. Wielkosé zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.



Prawidlowo dobrane: konsystencja i wielkos¢ zebdw pacy sprawiaj a, ze docisnieta, typowa plytka
ceramiczna nie splywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu
plytki. Tam gdzie plytki narazone beda na zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowaé metode
kombinowang tzn. dodatkowo naktada¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe plytek.
Plytek nie moczy¢ w wodzie! Ukladaé je na zaprawie i dociskaé poki jeszcze zaprawa lepi si ¢ do rak
(przed uplywem czasu naskérkowania). Nie uklada ¢ plytek na styk! Zachowaé szeroko$é spoin w
zaleznosci od wielkosci plytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia

zaprawg zmywa¢ woda, a stwardniale usuwaé mechanicznie. Prace nalezy wykonywaé w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza sie do
temperatury +23°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy

uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiahu.

5.4.3 Spoinowanie

Zaprawg rozprowadzac¢ po powierzchni plytek gumowa packa lub zgarniakiem. Pétptynna
konsystencja materialu umozliwia szybki postep rob6t. Gumowa packa doktadnie weiskaé zaprawe
w przestrzenie migdzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materialu zebraé wilgotna, czesto
plukana gabka. Wyschniety nalot usuna¢ z plytek suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt
intensywne przecieranie spoin moze spowodowa¢ odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstka
ich powierzchnig. Zawilgocenie podioza pod plytkami, niejednakowe dozowanie wody i
niejednorodne warunki przesychania moga powodowa¢ réznice w kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chronié przed deszczem, rosa i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az
spoiny beda catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by ¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rownie z materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”  pkt 6.

7. Obmiar robét
2

Jednostka obmiaru jest: m
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robdt

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

- Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwnie z materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).



- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

- Odbi6r powinien obejmowaé (sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokows):

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubodci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ prze z oceng wzrokowa,

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo§é wedhug ceny jednostkowej.
Ogdlne zasady podstaw platmosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

-PN-EN 649:2002 Elastyczne po krycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwoscei
i znakowanie

- PN-ISO 130006:2001 Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie

-PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-75/B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13813:2003 Podkfady p odlogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci
i wymagania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych to m I — Budownictwo
ogolne czesc 4.



