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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822.) ponizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt budowlany
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01.Dane ogéine

Obiekt: Budynek uzytecznoSci publicznej — sala sportowa na potrzeby szkoly podstawowej w Wilczkowicach
Gornych z instalacjami wewnetrznymi i niezbednym zag. terenu | jedn. ewiden. 100405_2 teczyca | obreb 0039 |
dz. nr41/5i42/5 | miejscowos¢ Wilczkowice Gorne | Adres: Wilczkowice Gorne przy drodze publicznej dz. nr 118
| gmina Leczyca | Inwestor: Gmina Leczyca | ul. M. Konopnickiej 14 | 99-100 Leczyca | Autor: Sepagroup | 51-361
Wroctaw | Wilczyce ul. Szkolna 15/5

02. Podstawa opracowania

- umowa RIT.272.3.2018 z Zamawiajacym z dnia 16.02.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej

- inwentaryzacja budynku szkoty podstawowej; dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna

- wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym zakoniczone przyjeciem zatozen projektowych

- uchwata Rady Gminy w teczycy XVI/83/2004 z dnia 02..03.2004 w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy teczyca

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- dokumentacja geologiczno-inzynierskiej wykonana przez Mohemmed Erdidi z dnia 22.sierpien.2016

- prawo do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane - oswiadczenie Inwestora

- obowigzujace przepisy i normy.

03. Przepisy, normy, standardy techniczne

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2017r. poz.1332,1529 z 2018. poz.12)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcj. -uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 14.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Polskimi Normami i przepisami technicznymi.

04.Zakres zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany zamienny dla budynku pn.

BUDYNEK UiTEC:ZNOSCI PUBLICZNEJ - SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOSCI WILCZKOWICE GORNE DZ. NR 41/1 142/5 OBR. WILCZKOWICE GORNE

Zakres zmian w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe decyzja nr 313/2016 z 12.09.2016 obejmuje:

- zmiang standardu energetycznego budynku z niskoenergetycznego na energooszczedny

- zmiang charakterystycznych parametrow technicznych budynku,



- zmiane uktadu funkcjonalnego budynku w zakresie: przesuniecie wydzielonej klatki schodowej w
kierunku wejscia gtownego do budynku; likwidacje szybu windowego i windy osobowej; zaprojektowanie
elektrycznego podnosnika dla osob niepetnosprawnych w obrebie klatki schodowej; wydzielenie pom.
kottowni gazowej,

- zmiane materiatow wykonczeniowych zewnetrznych elewacyjnych z kasetonéw stalowych na tynk
mineralny drobnoziarnisty

- zmiane stolarki okiennej i drzwiowej z niskoenergetycznej na standardowg

- zastosowano odwodnienie dachu za pomoca zewnetrznych rur spustowych (pierwotnie wewnetrzne
rury w szachtach instalacyjnych z podgrzewanymi wpustami dachowymi)

- zmiane typu ogrzewania budynku na ogrzewanie gazowe

- ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikow panelowych

Zakres opracowania obejmuije niniejszy opis inwestycji, rzuty poszczegélnych kondygnaciji, przekroje wraz z
elewacjami. Projektowane zagospodarowanie terenu, projekty infrastruktury technicznej przedstawiono w
odrebnym Tomie nr I. Charakterystyczne parametry techniczne budynku podane sg w punkcie 4 opisu do
projektu zagospodarowania terenu inwestycji.

Niniejszy projekt budowlany zamienny odpowiada aktualnym zatozeniom inwestora i obowigzujacym warunkom
technicznym. Zakres wprowadzonych zmian i modyfikacji w projekcie jest podstawg do uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe.

09. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

W wyniku analizy uwarunkowan przestrzennych oraz formalno-prawnych, zaprojektowano na zadanym terenie
budynek sali sportowej o dwoch kondygnacjach nadziemnych przylegly Sciang potudniowa do istniejacego budynku
szkoly podstawowej (A). Sasiadujace budynki sg oddzielnymi strefami pozarowymi — ciana oddzielenia ppoz.
REI120 - i potaczone funkcjonalnie na kondygnacji +1 drzwiami EIGO.

Glowne wejscie do budynku zostato zlokalizowane w zachodniej elewacii i zaakcentowane przez podcien (daszek
wejsciowy). Wejscie do budynku prowadzi schodami lub chodnikiem przeznaczonym dla osob niepetnosprawnych
o nachyleniu podtuznym nieprzekraczajacym 6%. Za wejsciem gtownym znajduje sie wiatrotap, ktéry prowadzi do
korytarza. Strefa wejsciowa korytarzowa podzielona jest na strefe ogélnodostepng —z weztami sanitarnymi (damski,
meski i dla oséb niepetnosprawnych), komunikacji wewnetrznej i sali gimnastycznej. Pomieszczenie sali
gimnastycznej, jako centralne miejsce budynku przeznaczone na staly pobyt ludzi skiada sie z widowni
przeznaczonej dla okoto 70 osdb, $cianki wspinaczkowej i boiska do pitki siatkowej. W bezposrednim sasiedztwie
sali zlokalizowano magazyn na sprzet sportowy. Z sali prowadza dwa wyjcia ewakuacyjne oddalone od siebie o
12.45 m prowadzace na drogi ewakuacyjne - korytarze. Z pomieszczenia komunikacji ogoinej — korytarza na
poziomie przyziemia jest dostep bezposredni do szatni sportowych (damskiej meskiej i dla osoéb
niepetnosprawnych) z weztami sanitarnymi. W czesci centralnej korytarza wewnetrznego zlokalizowano wydzielong
ppoz. klatke schodowg z podno$nikiem elektrycznym dla osob niepetnosprawnych. W strefie wschodniej budynku
zlokalizowano pomieszczenia treningowe i zaplecze dla treneréw i dodatkowe wyjscie/wejscie do budynku. W
potnocno-wschodnim narozniku budynku zlokalizowano pom. techniczne (kottownie) w odrebnej strefie pozarowej
PM z niezaleznym wejsciem zewnetrznym.

Wejscie na kondygnacje +1 prowadzi przez odbudowang klatke schodowa. Korytarz prowadzi do dwoch sali fitness
i sali gimnastyki korekcyjnej, jako pomieszczenia nieprzeznaczone do statego pobytu ludzi. Sanitariaty dla tych sal
sportowych zlokalizowane sg w istniejacym budynku szkoty podstawowej (A) na kondygnacji +1 w odlegtosci
nieprzekraczajgcej 75m, dostep zapewniony bedzie poprzez wewnetrzny uktad korytarzy.

Kondygnacja 0 (parter)
Nr Nazwa Pow [m2]  Wykonczenie posadzki Sufit podwieszony Wys. [m]
001  Wiatrofap 4,80 piytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 2,80
002  Korytarz 21,80 plytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 2,80
003  Toaleta meska 5,24 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
004  Toaleta umywalnia 2,35 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
005  Przedsionek 1,94 piytka gresowa 60x60 sufit gk 2,80



006  Toaleta damska/niep. 5,28 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
007  Korytarz 29,42 plytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 2,65
008  Szatnia meska 8,70 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
009  Wezef sanitarny 8,73 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
010  Klatka schodowa 13,40 plytka gresowa 30x30
011 Pom. porzadkowe 6,50 plytka gresowa 30x30
012  Szatnia damska 8,70 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
013  Wezet sanitarny 8,73 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
014  Szatnia niepefnospr. 4,72 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
015  Wezet sanitarny 5,85 plytka gresowa 30x30 sufit gk 2,50
016  Wiatrofap 3,80 plytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 2,65
017  Sitownia 38,70 parkiet techniczny sufit gk 3,00
018  Pokoj treneréw 13,98 wykfadzina PCV/dywanowa  sufit gk 2,80
019  Magazyn 12,27 Zywica epoksydowa 3,15
020  Pom. techniczne 27,00 Zywica epoksydowa
021  Sala gimnastyczna 392,23 panele drewniane sufit sys. pom. sportowe 7,63
tacznie przyziemie: 624,14
Kondygnacja +1
Nr Nazwa Pow [m2]  Wykoriczenie posadzki Sufit podwieszony Wys. [m]
100  Klatka schodowa 20,67 plytka gresowa 30x30 7,00
101  Korytarz 9,65 plytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 3,50
102  Korytarz 8,85 plytka gresowa 60x60 sufit modufowy 60x60 3,50
103  Sala gim. korekcyjna 71,20 wyktadzina sportowa/parkiet drewniany  sufit modufowy 60x60 3,50
104  Sala fitness 39,70 wykfadzina sportowa/parkiet drewniany  sufit modufowy 60x60 3,50
tacznie: 150,07

06. Opis rozwiazan projektowych - forma architektoniczna

Bryta sali sportowej charakteryzuije sie zwartg kubiczna forma dostosowana do funkcji, z optymalng powierzchnig,
powierzchni transparentnych. Ukierunkowanie otworéw okiennych jest zwrocone w kierunku stron $wiata o
najwiekszym stopniu ekspozycji promieniowania stonecznego (wschdd, potudnie i zachod). W celu ozywienia
kubicznej elewacji wprowadzono od strony zachodniej i wschodniej budynku ukiad podziatéw wertykalnych
(naprzemienne pasy transparentne i pasy petnej $ciany) wraz z podziatem kolorystycznym —
monochromatycznym. Jako materiat elewacyjny zastosowano tynk mineralny RAL 9002, a blendy okienne i pasy
okienne w kolorze RAL 7012.

07. Dostepnos$¢ dia osoh niepetnosprawnych

Budynek w poziomie parteru w strefach wejsciowych jest dostepny oséb niepetnosprawnych poprzez
uksztattowanie chodnikéw o nachyleniu podtuznym nieprzekraczajacym 6%. Wszystkie kondygnacje nadziemne
budynku inne niz przyziemie sg obstugiwane przez platforme elektryczng zlokalizowang w wewnetrznej klatce
schodowej. Na kondygnacii parteru zlokalizowano w obrebie weztow sanitarnych toalety ogélnodostepne dla
o0sob niepetnosprawnych i wydzielong szatnie dla osob niepetnosprawnych.

08. Opis przyjetych rozwiazain konstrukeyjno — materialowych

08.1. Konstrukcja

Podtoze gruntowe przebadano maksymalnie do 4.0m ppt i ustalono, ze w podtozu wystepujg holocenskie i
plejstocenskie gliny piaszczyste. Projektuje sie posadowienie na fundamentach bezpo$rednich tawach i stopach
na gruntach warstw geotechnicznych oznaczonych, jako gliny piaszczyste. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntow nienosnych lub stabono$nych (nasypy, grunty warstw oznaczonych C1 i C2), warstwy te
nalezy usunag i zastapi¢ chudym betonem. Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Gtowna konstrukcje nosng budynku w poziomie kondygnaciji nadziemnej stanowi konstrukcja mieszana murowo-
zelbetowa. Szczegoly konstrukcji wg projektu branzowego konstrukcji

08.2. Sciany zewnetrzne
Wykonane w technologii murowej z bloczkéw silikatowych gr. 24cm wraz z warstwa izolacji termicznej oraz Sciany
w technologii monolitycznej zelbetowej gr. 24cm wraz z warstwa, izolacji termiczne. Sciana attykowa w technologii



murowanej z pustakéw silikatowych gr 18,0cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych wetna mineralna skalna o gr.
18,0cm. Wykonczenie elewacji za pomocg tynku mineralnego drobnoziarnistego.

08.3. Sciany wewnetrzne:

W projekcie wystepuja i projektuje sie ciany wewnetrzne murowane z pustakéw silikatowych gr. 24,0cm i Scianki
w zabudowie suchej GKB gr. 12,5cm. Sciany wydzielajace wydzielone klatki schodowe murowane z pustakow
silikatowych o grubosci 24,0cm | REI60. Nowo projektowane $ciany dziatowe w systemie z ptyta GKB i GKBI na
stelazu CW100 + izolacja akustyczna wetna mineralna 8,0cm. Obudowy szachtéw instalacyjnych: rozwigzanie
systemowe z ptytaq GKB na stelazu CW75 lub murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12,0mm o odpornosci EI120.

UWAGA:

- w pomieszczeniach mokrych/wezty sanitare w $cianach GKBI pod wszystkie elementy mocowane do Scian
(uchwyty, porecze dla niepetnosprawnych, umywalki itp.) nalezy w Scianie zamontowac specjalny stelaz
wzmacniajacy lub inne rozwigzanie systemowe, np. 2xptyta OSB wedtug wybranego systemu/producenta

- wydzielone kabiny sanitarne za pomocg Scianek systemowych. Konstrukcja Scianek i drzwi w jednym z wybranych
systeméw. Parametry geometryczne Scianek wg rzutow oraz wysokosc ~200cm, odstep od posadzki 15 cm, Drzwi
szerokosci 90 cm,

- wszystkie Sciany w zabudowie suchej nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem. Nie dopuszcza sie
stosowanie faczenia systemu. Przy realizacji nalezy zastosowaé wszystkie elementu systemu [plyty, wkrety,
izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne, system zamocowan itp.]

- w pomieszczeniach ,mokrych” stosowac ptyty GKBI. Na styku powierzchni szczegbinie zagrozonych wplywem
wilgoci malowac folig w plynie na siatce.

- powierzchnie ptyt GKB gipsowane w catoSci. Powierzchnie pfyt gipsowo-karfonowych muszg zosta¢
zagruntowane specjalng emulsjg gruntujgcg wgtebng do plyt GKB lub GKBI. W $ciankach GKB zastosowac profile
wzmocnione pionowe | poziome wraz z odpowiednimi tgcznikami na catej wysokosci Scianki przy wszystkich
otworach drzwiowych.

08.4. Posadzki

Wszystkie warstwy projektowanych posadzek/podtug podniesionych wykona¢ $cisle wedtug zalecen producenta i
wytycznych projektanta zawartych w projekcie. Zakres robét obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i
naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na nowe.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac niezbedne atesty

Uwaga:

- wylewke cementowg w pomieszczeniach modernizowanych dylatowaé po obrysie i w progach pomieszczen oraz
dzieli¢ na fragmenty o wymiarze liniowym nie wigkszym niz 6m. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykoriczenia
posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatow wykoriczeniowych posadzek. Nalezy
kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.

- przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtdg i podktadu betonowego wykonac nalezy szczeliny dylatacyjne
— izolacyjne (z mat. elastycznego np. styropian) i przeciwskurczowe (0 pow. nieprzekraczajacej 36,0m2, przy
dfugosci boku prostokata nieprzekraczajgcym 6m).Szczeliny przeciwskurczowe zaleca sie wykona¢ przy
krawedziach Scian. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub
mechaniczne siggajace gtebokosci do 1/3 gtebokosci podktadu.

- na etapie realizacji wykonawca winien wykonac projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) pod ptytkami ceramicznymi i typu
gres nalezy wykonac powtokowg izolacje przeciw wodng - folie w plynie.

- przy wykonywaniu posadzek nalezy uwzglednic wytyczne technologiczne projektow branzowych.

- wszystkie posadzki nalezy wykonanac, jako anty poslizgowe.

- posadzki wykonane z ptytek ceramicznych zapewniajg odpornos¢ na Scieranie w klasie 1V, natomiast dla
komunikaciji oraz klatek schodowych nalezy przewidziec klase V.



08.5. Przegrody budowlane

SZ01 - SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU

izolacja przeciwwilgociowa — folia EPDM min. gr. 1.0mm

styropian ekstrudowany gr. 10,0 cm

Sciana fundamentowa zelbetowa/murowana bloczki betonowe — gr. wg pw konstrukcji
izolacja przeciwwilgociowa — folia EPDM min. gr. 1.0mm

SZ02 - SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
e wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm
o pustak silikatowy gr. 24,0 cm,
« styropian EPS grafitowy gr. 18.0 cm
o tynk mineralny drobnoziarnisty

SZ02A - SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
« wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm
o Sciana zelbetowa gr. 24,0 cm,
o styropian EPS grafitowy gr. 18.0 cm
o tynk mineralny drobnoziarnisty

SZ03 - SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNEJ (STKYKAJACE ZE SCIANA BUDYNKU
ISTNEJACEJ SZKOLY)

wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm/ pow. zmywalna ptytki gres. 1.5 cm

pustak silikatowy gr. 24,0 cm,

wetna mineralna skalna gr. 18.0 cm

Sciana zewnetrzna istniejacego budynku szkoty

SZ04 - SCIANY ZEWNETRZNE (ATTYKA)
« wywinigta izolacja przeciwwodna membrana dachowa PCW gr.1.5mm | zbrojona siatkg
- wg rozwigzan systemowych producenta
« styropian EPS grafitowy gr. 10.0 cm
 $ciana murowana pustak silikatowy gr. 18,0 cm,
« styropian EPS grafitowy gr. 18.0 cm
o tynk mineralny drobnoziarnisty

SWO1 - SCIANY WEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU
e izolacja przeciwwilgociowa — folia EPDM min. gr. 1.0mm
e Sciana fundamentowa zelbetowa/murowana bloczki betonowe — gr. wg pw konstrukcji
e izolacja przeciwwilgociowa — folia EPDM min. gr. 1.0mm

SW02 - SCIANY WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNE.
o wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm
o pustak silikatowy gr. 24,0 cm,
o wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm

SW03 — SCIANY WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
o wewn. tynk wap-cem. z gtadzig gipsowa gr.1.5cm
e pustak silikatowy gr. 24,0 cm,
e pow. zmywalna ptytki gresowe 1,5 cm



SW04 -

SCIANY WEWNETRZNE DZIAt OWE

ptytki gresowe wg. funkcji pomieszczenia

piyty scienne GKBI 2x1,20cm

ruszt z profili aluminiowych + wypetnienie wetna mineralna — 7,5¢cm
ptyty Scienne GKBI 2x1,20cm

ptytki gresowe wg. funkcji pomieszczenia

P01 - PODLOGA SALA GIMNASTYCZNA

podtoga z prefabrykowanych paneli drewnianych

prefabrykowane legary drewniane o wymiarach 25x60 mm | uktadzie krzyZzowym o rozstawie osiowym, co
40-50 cm

podktadki elastyczne o regulowanej wysokosci | utozone na elementach dystansowych wykonanych z z
paneli drewnianych (klockow) | rozstaw osiowy co 60-70 cm

warstwa oddzielajaca

wylewka cementowa zbrojona wioknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 10,0 cm, dylatowana,
styropian twardy EPS 200-0,36/ styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm,

2x folia budowlana PE z wywinieciem na $ciany, sklejona na zaktadach,

warstwa konstrukcyjna betonu wg. pw konstrukcji

podsypka z zwiru — 15-30 cm zageszczana mechanicznie

P02 - PODLOGA POMIESZCZEN SUCHYCH PRZYZIEMIA

warstwa wykonczeniowa gr. 2.0 cm wedtug wytycznych Zamawiajacego

wylewka cementowa zbrojona widknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 4,0 cm, dylatowana,
warstwa oddzielajaca

styropian twardy EPS 200-0,36/ styropian ekstrudowany - gr. 12,0 cm,

2x folia budowlana PE z wywinieciem na $ciany, sklejona na zaktadach,

warstwa konstrukcyjna betonu wg. pw konstrukcji

podsypka z zwiru — 15-30 cm zageszczana mechanicznie

P02A - PODLOGA POMIESZCZEN SPORTOWYCH

warstwa sportowa linoleum gr. 4 mm

2x ptyta z suchego jastrychu gr. 2x25 mm = 50mm

drewniane legary gérne gr. 19mm w rozstawie < 40 cm

drewniane legary dolne gr. 19mm w rozstawie < 40 cm w uktadzie krzyzowym
podktadki sprezyste gr. 10 mm

wylewka cementowa zbrojona wioknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 4,0 cm, dylatowana,
warstwa oddzielajaca

styropian twardy EPS 200-0,36/ styropian ekstrudowany - gr. 12,0 cm,

2x folia budowlana PE z wywinieciem na $ciany, sklejona na zaktadach,
warstwa konstrukcyjna betonu wg. pw konstrukcji

podsypka z zwiru — 15-30 cm zageszczana mechanicznie

P03 - PODLOGA POMIESZCZEN MOKRYCH PRZYZIEMIA

warstwa ptytki gresowe antyposlizgowe gr. 2.0 cm

wylewka cementowa zbrojona widknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 4,0 cm, dylatowana,
warstwa oddzielajaca

styropian twardy EPS 200-0,36/ styropian ekstrudowany - gr. 12,0 cm,

2x folia budowlana PE z wywinieciem na $ciany, sklejona na zaktadach,

warstwa konstrukcyjna betonu - wg. opisu konstrukcji

podsypka z zwiru — 15-30 cm zageszczana mechanicznie

P04 — PODLOGA POMIESZCZEN KOMUNIKACYJNYCH PRZYZIEMIA

warstwa ptytki gresowe antyposlizgowe gr. 2.0 cm
wylewka cementowa zbrojona wioknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 4,0 cm, dylatowana,



warstwa oddzielajaca

styropian twardy EPS 200-0,36/ styropian ekstrudowany - gr. 12,0 cm,
2x folia budowlana PE z wywinieciem na $ciany, sklejona na zaktadach,
warstwa konstrukcyjna betonu wg. pw konstrukcji

podsypka z zwiru — 15-30 cm zageszczana mechanicznie

P05 — POSADZKA NA POZIOMIE +1 - POMIESZCZENIA KOMUNIKACYJNE

warstwa ptytki gresowe antyposlizgowe gr. 2.0 cm

wylewka cementowa zbrojona wioknami Fibermesh z dodatkiem plastyfikatora gr. 4,0 cm, dylatowana,
folia budowlana PE,

izolacja gazoszczelna z wywinigciem na Sciany, sklejona na zaktadach,

styropian twardy EPS 200-0,36- gr. 2,0 cm,

styropian TK "ttumiggy kroki" gr. 3,0 cm,

strop zelbetowy - wg. opisu konstrukcji

sufit podwieszony systemowy | ptyty g/k lub np. aquapanel dla pom. mokrych

P06 - POSADZKA NA POZIOMIE +1 SALE SPORTOWE

warstwa sportowa linoleum gr. 4 mm

2x plyta z suchego jastrychu gr. 2x25 mm = 50mm

drewniane legary gorne gr. 19mm w rozstawie < 40 cm

drewniane legary dolne gr. 19mm w rozstawie < 40 cm w uktadzie krzyzowym
podktadki sprezyste gr. 10 mm

strop zelbetowy - wg. opisu konstrukcji

sufit podwieszony systemowy | ptyty GKBI lub np. aquapanel dla pom. mokrych

P07 - POSADZKA SCHODOW/SPOCZNIKOW
o warstwa wykonczeniowa gr. 2.0 cm wedtug wytycznych Zamawiajacego
o plytki gresowe antyposlizgowe R10 na kleju elastycznym gr. 2,0 cm, cokoty o wys. min. 7,0 cm, krawedz
szlifowana
o schody Zelbetowe - wg. opisu konstrukcji

D01 - STROPODACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

membrana dachowa PCW gr.1.5mm | zbrojona siatkg

warstwa oddzielajgca z geowtokniny

izolacja termiczna - skalna wetna mineralna twarda gr. 22.0 cm

system ptyt spadkowych — min 2% do ptaskich stropodachéw z wetny mineralnej

warstwa foli paroizolacyjnej

strop zelbetowy/dzwigary dachowe — wg. opisu konstrukcji

sufit podwieszony o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie mechaniczne | min. gr. 4.0 cm | pow.
paneli pokryta tkaning z wtokna szklanego

D02 - STROPODACH NAD POMIESZCZENIAMI TRENINGOWYMI

membrana dachowa PCW gr.1.5mm | zbrojona siatkg

warstwa oddzielajgca z geowtokniny

izolacja termiczna - skalna wetna mineralna twarda gr. 22.0 cm

system ptyt spadkowych — min 2% do ptaskich stropodachéw z wetny mineralnej
warstwa foli paroizolacyjnej

strop zelbetowy — wg. opisu konstrukcji

sufit podwieszony systemowy | gr. 2,0cm w systemie ptyty GKB

D03 — STROPODACH NAD POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI

membrana dachowa PCW gr.1.5mm | zbrojona siatkg

warstwa oddzielajaca z geowtdkniny

izolacja termiczna - skalna wetna mineralna twarda gr. 22.0 cm

system ptyt spadkowych — min 2% do ptaskich stropodachéw z wetny mineralnej



o warstwa foli paroizolacyjnej
o strop zelbetowy — wg. opisu konstrukcji

Oznaczenia materiaty elewacyjne

Oznaczenie Material Kolorystyka proponowana

K000 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor lato/jasno szary RAL 9002

K001 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor szary RAL 7012

K002 Attyka - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, kolor szary RAL 7012
powlekanej gr. min. 0,75 mm

K003 Strefa cokofowa budynku oktadzina z szary antracyt

drobnowymiarowych elementdéw ceramicznych w
uktadzie wertykalnym lub tynk mozaikowy

K004 Strefa cokotowa - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,75 mm

K005 Daszek wejsciowy - obrobki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,75 mm

K006 Rury spustowe systemowe - z blachy ocynkowanej, ~ kolor szary RAL 7012

powlekanej gr. min. 0,75 mm lub PCV

09. Rozwiazania techniczno-budowlane

09.1 Izolacje

09.1.1. Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacje termiczne nalezy wykona¢ z materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej wedtug zalecen autorow
dokumentacji oraz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Etap robét budowlanych obejmuje dostawe
wszystkich materiatow w tym takze mocujacych wystepujacych w systemie, wbudowanie wedtug zalecen wytworcy.
Szczegbing uwage zwrdcic na ciggtosc i jednorodnos¢ powtoki izolacyjnej, aby uniemozliwi¢ powstawanie mostkow
termicznych. Stosowa¢ mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym i niezawilgoconym.

Izolacje akustyczne nalezy wykona¢ z materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej wedtug zalecen autorow
dokumentacji oraz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Izolacyjno$¢ akustyczna poszczegélnych
przegréd zostanie okre$lona na podstawie obliczen skutecznoSci tlumienia akustycznego na etapie projektu
wykonawczego.

Warstwy izolacji termicznej:

- elewacyjna, nienasigkliwa wetna mineralna skalna min. 90kg/m3, wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,033
W/(m*K); gr. warstwy izolacyjnej 18,0cm (Sciany i wydzielenia ppoz.)

- elewacyjna, styropian EPS 030 grafitowy, wspoiczynnik przewodzenia ciepta A=0,030 W/(m*K); gr. warstwy
izolacyjnej 18,0cm

- ocieplenie stropodachu wetna mineralna skalna min. 90kg/m3, wspdétczynnik przewodzenia ciepta A=0,033
W/(m*K); gr. warstwy izolacyjnej 22,0cm

- system ptyt spadkowych — min 1,5% do ptaskich stropodachow z wetny mineralnej, wspétczynnik przewodzenia
ciepta A=0,033 W/(m*K)

Izolacja akustyczna Sciany w zabudowie suchej

— pomieszczenia gospodarcze, wezty sanitarne - Rw(C, Ctr) = 48 (-2;-9)dB | izolacja akustyczna wetna mineralna
12,5kg/m3, gr. 80mm | pojedyncza stalowa konstrukcja 100mm, pojedyncza oktadzina dwustronna. Ptyta GKBI gr.
12,5 mm na profilach systemowych.

Uwaga: Przyjmuje sie do realizacji inwestycji wytacznie certyfikowane materiaty termoizolacyjne i akustyczne.



09.1.2. Izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe

Na etapie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na szczelno$¢ powtok
przeciwwilgociowych i przewidywany napér wod opadowych (cisnienie hydrostatyczne) na poszczegdlnych
projektowanych przegrodach budowlanych.

Zastosowane rodzaje izolacji:

- membrana dachowa PCW gr. min. 1.5mm | zbrojona siatkg,

- folia PE 0,2mm

- folia PCV min. gr. 0,3mm

- warstwa separujaco-rozdzielajaca

- wiatroizolacja — paroprzepuszczalnosé Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]
- podktad gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilgociowa — folia EPDM

- folia w ptynie pomieszczenia mokre | wezly sanitarne

10. Materialy elewacyjne

10.1. Slusarka okienna i drzwiowa

Drzwi przeciwpozarowe i przeciwdymowe nalezy wyposazy¢ zgodnie z przepisami budowlanymi i war.
technicznymi w samozamykacz. Wszystkie elementy $lusarki nalezy dostarczy¢, jako kompletne, spetniajace
funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ppoz. wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg oSciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- 0Scieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na podany w pozycjach kolor RAL

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na osciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy Dla drzwi, Scianek
przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie Swiadectwa, jakosci i wytyczne.
Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa. Dla drzwi z wymagang klasg ogniowg
nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc. Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka
patentowego, ktory bedzie montowany w obecno$ci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie¢ w gestii
Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowaé dla wktadki wymiennej BKS, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych
zamontowa¢ zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki (etap wykonawczy)

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami wedtug zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej,
minimum po 3 sztuki na skrzydto. Gérny zamykacz drzwiowy: zamykacz. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci
drzwi. Ze wzgledu na przyszig konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego
producenta. Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i
wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta okien lub drzwi.

Uwaga: temat ochrony ppoz. oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzic we wszystkich
opracowaniach projektowych i uwzglednic te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

10.2. Okna zewnetrzne

Szczegotowe rozrdznienie okien zewnetrznych nalezy poda¢ na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie okna
muszg, posiada certyfikat okna energooszczednego na poziomie (U = 1,0 W/m2K) oraz odpowiednie atesty i
aprobaty. Stolarka okienna aluminiowa, zalecany montaz w warstwie izolacji - montaz okien w warstwie izolacji
termicznej. Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocg systemowej taSmy rozprezne;j.

Okna zewnetrzne na systemowych profilach aluminiowych: kolor na zewnatrz RAL 7012 | profil okna co najmniej
pieciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm | szklenie: co
najmniej podwojny pakiet szybowy (zaleca si¢ potréjny) o wysokich par. termoizolacyjnych, szklenie
przezroczyste | okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy | wspdtczynnik przenikania
ciepta: dla profilu < 1,0 W/m2K, dla szyby nie wiecej niz 0,7 W/m2K, dla catego okna nie wiecej niz 1,0 W/m2K |
izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mnigjsze niz 35 dB.



Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr. min.
0,7mm, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo/kolor RAL 7012. Parapety wewnetrzne wykonane z
ptyty MDF lakierowanej w kolorze RAL 9010 gr. 2,0 cm (do ustalenia bezposrednio przed zamoéwieniem na
podstawie probek).

Uwaga - okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85¢cm muszg by¢ bezwzglednie szklone
szktem bezpiecznym.

10.3. Drzwi zewnetrzne
Zestawienie szczegdtowe drzwi zewnetrznych w zestawieniu stolarki na etapie projektu wykonawczego.

Stolarka aluminiowa: profile ramy aluminiowe | jedno i dwuskrzydtowe, przeszklone szktem bezpiecznym P2 | klasa
izolacyjnosci akustycznej min RW=35dB | kolor ramy RAL 7012 | szerokos¢ profilu do 76mm | wspdiczynnik izolaci
termicznej Uf<1,0 W/mK | stabilna konstrukcja ramy i odporno$¢ na deformacje | zamek klasy ,C” (drzwi ewakua-
cyjne wyposazone w zamki ewakuacyjne umozliwiajace otwarcie od wewnatrz rowniez w przypadku zamkniecia
kluczem od zewnatrz) |

Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, jedno lub dwuskrzydiowe: oScieznica katowa, klasa izolacyjnosci akustycznej
min RW=35dB, kolor drzwi RAL 7012 | wspdfczynnik izolacji termicznej Uf=1,3 W/m?K | odpornoéci ogniowa EI60
(zgodnie z zestawieniem $lusarki i schematem stref pozarowych) | samozamykacze od strony wewnetrznej | okucia
ze stali nierdzewnej matowej,

Ciepty montaz wszystkich drzwi wejsciowych - szczelna izolacja termiczna piankg pouliuretanowa, na styku izolacji
i tynku z oScieznica nalezy zastosowac listwy dylatacyjne

10.4. Urzadzenia do usuwania dymu klatki schodowej

Klapa dymowa zintegrowana z wytazem dachowym firmy Mercor (1) | typ MCR PROLIGHT | z podstawg prosta typ
E | wymiar nominalny 1200x1500mm | z owiewkami i kierownicg | powierzchnia czynna Acz =1,44m2 | pow.
geometryczna Ag=1,80m2 | napowietrzanie klatki-ek poprzez drzwi zewnetrzne sprzezone z systemem
wykrywania dymu na klatce schodowej | oScieznica wykonana z wielokomorowych profili PVC | sitowniki
elektryczne z zestawem uszczelek i kotnierza uszczelniajacego| kolor na zewnatrz RAL 7012 | kolor wewnetrzny
kolor wewnetrzny RAL 9010 (1) - lub produkt rownowazny

11. Materialy elewacyjne i wynosazenie zewnetrzne

Elewacje budynku zaprojektowano z uzyciem systemowych rozwigzan elewacyjnych dla fasad niewentylowanych,
bezspoinowych z wykonczeniem w tynku zewnetrznym mineralnym. Oznaczenia $cian naniesiono na rzutach i
opisano na rysunkach elewaciji.

Zastosowane rozwigzania:

- wykonczenie elewacji nadziemnych tynkiem mineralnym, droboziarmistym (uziarnienie <1,00mm) w kolorze RAL
9002 lub RAL 7012 | cokot wykoniczony tynkiem mozaikowym lub oktadzina ceramiczna, w kolorze grafito-
wym/ciemno szarym

- pokrycie dachu ptaskiego membrana PCW zbrojona siatkg

- kraty nawiewne/wywiewne (wyrzutnie/czerpnie) oraz maskownice — kolor malowania RAL 7012

11.1. Rynny i rury spustowe

W projekcie zaprojektowano odwodnienie dachu za pomocg systemowych zewnetrznych rur spustowych DN120 z
materiatu PCV lub ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7012. Przelewy awaryjne zaprojektowano w
Scianach podtuznych - otwér prostokatny 10x25cm, opierzony blachg stalowg, obustronnie ocynkowang,
powlekang poliuretanem i wyklejony izolacjg przeciwwodng (geometria na etapie projektu wykonawczego).

11.2. Opierzenia w poziomie dachu oraz przejscia instalacyjne

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7mm, obustronnie ocynkowanej, powlekanej
poliuretanem, malowanej na kolor RAL 7012. W zakresie obrébek nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi attyki, kaptury
komindw i ich kofnierze, a takze inne istotne miejsca wynikajace z instalacyjnych przej$¢ przez dach. Opierzenia



wewnetrzne wykona¢ wokdt wszystkich duzych przej$¢ instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu. Opierzenia
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm. Do wykonania przej$¢ drobnych — odpowietrzen, wpustow,
przejs¢ antenowych itp. stosowa¢ standardowe przepusty dachowe. Przejécia instalacyjne przez dach nalezy
wykona¢ zgodnie z rys. branzy sanitarnej, dotyczy réwniez cokotow pod montaz wyrzutni, czerpni i innych wylotow
instalacyjnych na dachu - zastosowaC elementy systemowe, wykona¢ izolacje termiczng z wetny mineralng
zgodnie ze sztukg budowlang oraz wykonac izolacje przeciwwodng np. papg podktadowg oraz papa wierzchniego
krycia, zgrzewalna. Wszystkie miejsca przepustéw przez dach nalezy wyizolowa¢ materiatem wodo izolacyjnym z
wywinigciem na wys. 30cm.

11.3. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr. min.
0,7mm, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo/kolor RAL 7012

12. Wykoinczenie i okladziny Scian wewnetrznych

12.1. Sciany wewnetrzne

- murowane - cegta silikatowa o gr. 24,0cm

- systemowe w zabudowie suchej - na stelazu stalowym GKB/GKBI — 12,5¢m (ptyta GKB, GKBI, stelaz systemowy
z profili stalowych C/U, wypetnienie akustyczng mineralng wetng szklana-nienasiakliwg, ptyta GKB, GKBI). Uwaga:
w Scianach GK stosowac profile podwyzszajace izolacyjno$¢ akustyczng Sciany.

Plytki ceramiczne lub gresowe na Scianach wystepujq w:

- wezlach sanitarych. Szczegdtowego rozmieszczenia oraz doboru rodzaju ptytek i ich wielkosci — nalezy dokonaé
na etapie projektu wykonawczego/wnetrz. Pod glazure na Scianach tazienek i w okolicach umywalek i
zlewozmywakow wykona¢ grunt wodoodporny lub ptynng folie uszczelniajaco — izolacyjna.

12.2. Powtoki malarskie

Pomieszczenia sali gimnastycznej/magazynowe/techniczne/wezty sanitarne

- Sciany i sufity malowane zmywalng farbg emulsyjng o parametrach: farba na bazie polioctanu winylu | kolor
monochromatyczny | wyglad powtoki matowy z mikroporowatq strukturg zapewniajgcg , oddychanie Scian” | dla
uzyskania jednorodnej powtoki 0 wymaganych parametrach zaleca sig 2-krotne lub 3-krotene malowanie | gesto$¢
20+5*C [g/cm3] 1,480-1,550 | lepkos¢ RVT 20+2*C [mPas] 8000-10000

Uwaga: Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne materiaty nalezy
dobrac przed wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

12.2. Posadzki wykonczeniowe

Wykonczenie podiogi

- ptytki podtogowe gresowe pom. komunikacyjne: rodzaj powierzchni matowa | kolor monochromatyczne | faktura
kamien | wymiary max. 600x600 mm | klasa $cieralnosci V | antyposlizgowo$¢ min. R11 | nasigkliwos¢ 0,5%

- ptytki podfogowe gresowe pom. mokre/sanitarne: rodzaj powierzchni matowa | kolor monochromatyczne | faktura
kamien | wymiary max. 300x300 mm | klasa Scieralnosci IV | antyposlizgowo$¢ min. R10 | nasigkliwo$¢ 0,5%

- podioga sportowa z paneli drewnianych sala gimnastyczna | min. gesto$¢ 500kg/m3 | min. grubo$¢ 19 mm |
parametry ppoz. min. Cft-s1 | wspétczynnik tarcia min. 82-86 EN 13036-4:2004 | odporno$¢ na obc. toczone 1500N
EN 1569:1999 | odpornos¢ na $cieranie min. 34 mg EN ISO 5470-1:1999 | odporno$¢ na uderzenie/wgniecenie
<0,5mm | wykonczenie lakierem o elastycznosci EC3 - EN 14354:2004

- podfoga sportowa linoleum twarda - sale treningowe | norma EN 14904 | grubos¢ catkowita 4,0 mm | waga catko-
wita 4600 g/m2 | gietko$¢ i ugiecie Sr. 60mm EN 1SO 24344 | odpornos¢ na poslizg EN 13893 DS > 0,30 | reakcja
na ogien Cfl — s1 | odbicie $wiatta DIN 5036-3 > 0,20 | wgniecenie resztkowe EN 1SO 24341-1 <14,0mm | izolacja
akustyczna na uderzenia EN ISO 717-2 < 7dB | trwato$¢ koloréw | odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia | bak-
teriostatyka

- wyktadzina PCV w rolce(lub ptytki) pom. treneréw/magazyn: klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 33 intensywne
natezenie ruchu | waga 2950g/m2 | grubo$¢ catkowita 2,0mm | grubos¢ warstwy uzytkowej min. 1,5mm | antypo-
$lizgowos¢ DIN 51130 — R9 | naturalne wtasciwo$ci bakteriostatyczne | reakcja na ogien Bfl-s1 | odpornos¢ na nogi
krzeset (ISO 4918) brak uszkodzen | wgniecenie resztkowe max. 0,10mm | trwato$¢ koloréw — light (ISO 105-B02)



7 | odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) bardzo dobra odporno$¢ | clean room (ISO 14644-1) ISO4 | tlumienie od-
gtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw = 6 dB

12.3. Sufity podwieszane

Zastosowano nastepujace rodzaje sufitow:

- sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng;
system z plyt ze skalnej wetny mineralnej o gr. 22mm, z mozliwo$cig demontazu; odbicie Swiatta >80%; mozliwos¢
odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie para. lokalizacja:
komunikacja, sale dydaktyczne, pom. biurowe

Wymiary (mm) 600x600x22

Rodzaj materiatu wetna mineralna skalna

Klasa pochfaniania dzwieku A

Whasciwosci akustyczne - wspétczynnik pochtaniania dzwieku min.aw =0,95

Odporno$¢ na wilgoé do 100%

Reakcja na ogien A1 (wg PN-EN 13501-1)

Odpornos¢ na uderzenia - klasa -

Czyszczenie Przy pomocy nasadki z miekkg
szczotkg, przecieranie na mokro

Ciezar Do 4,5 kg/m?2

Konstrukcja System T24, krawedz plyt typ X w

catosci zakrywa konstrukcje. Ka-
townik przyscienny schodkowy.

Montaz Ptyty sufitowe montowane ,,od do-
tu" bez konieczno$ci podnoszenia
powyzej konstrukcji nosnej

- sufit z ptyt GKBI jednowarstwowych na konstrukcji krzyzowej: kolor powtoki malarskiej biaty; sufit o izolacyjnos¢
akustycznej klasa C, ptyty GKBI o gr. min. 12,5mm, z mozliwo$cig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwos¢
odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie para. lokalizacja:
pomieszczenia socjalne/sanitarne

- sufit o podwyzszonej odpormnosci na oddziatywanie mechaniczne np. Rockfon Boxer* | ptyta ze skalnej wetny
mineralnej pokryta tkaning z widkna szklanego | o wymiarach 600mm x 2400mm | kolor monochromatyczny jasny;
sufit z niewidoczng konstrukcjg no$na; odbicie Swiatta >85%

Wymiary (mm) 600x2400x20

Rodzaj materiatu wetna mineralna skalna + tkanina
wiokna szklanego

Klasa pochfaniania dzwieku A

Whasciwosci akustyczne - wspétczynnik pochtaniania dzwieku min.aw =0,95

Odporno$¢ na wilgo¢ do 100%

Reakcja na ogien A1 (wg PN-EN 13501-1)

Odporno$¢ na uderzenia - klasa 2A

Czyszczenie Przy pomocy nasadki z migkka
szczotkg, przecieranie na mokro

Ciezar Do 2,4 kg/m2

Konstrukcja krawedz ptyt typ A24, katownik
przyscienny schodkowy.

Montaz Plyty sufitowe montowane ,,od do-

lu" bez konieczno$ci podnoszenia
powyzej konstrukcji nosnej

* - lub produkt rownowazny



12.4. Drzwi i okna wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Szczegotowe zestawienie drzwi wewnetrznych na etapie projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne strefa komunikacyjna - przeszklone, aluminiowe, malowane proszkowo na kolor RAL9003. We
wszystkich drzwiach przeszklonych nalezy zastosowa¢ szkto bezpieczne P2, odpornos¢ ogniowa El

Drzwi wewnetrzne pom. dydaktyczne — stalowe ptaszczyznowe petne lub czeSciowo przeszklone szkiem
bezpiecznym P2, jedno lub dwuskrzydiowe, wypetienie skrzydta drzwi karton komérkowy, skrzydto z gruba przylga
z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,5mm powlekanej powtoka poliestrowg lub malowanie proszkowo, kolor
monochromatyczny matowy, poszczegélne drzwi odpornosé ogniowa El

Uwagi dodatkowe:

pochwyt na catej wysokosci drzwi | stal nierdzewna szczotkowana | zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany do wktadki cylindrycznej | wkiadka budowlana z kluczem (mozliwo$¢ otwierania w kierunku
ewakuacji bez klucza) | samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyng Slizgowa (montaz od strony zewnetrznej) w
kolorze $lusarki z regulacjg predkosci | 3 zawiasy | wszystkie okucia - stal nierdzewna szczotkowana | klasa
izolacyjnosci akustycznej min. Rw =36dB | catkowity wspdiczynnik przenikania ciepta drzwi U<1,0 W/m2K |
ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta

12.5. Okna wewnetrzne

Szczegotowe zestawienie okien wewnetrznych na etapie projektu wykonawczego.

Okno wewnetrzne state przy ciggach komunikacyjnych: aluminiowe, state, RAL 9003, EI15 lub EI60: - wykonanie
z systemowych profili aluminiowych cieptych wypetnionych szktem bezpiecznym P2, hartowanym - zestaw
dwuszybowy, <1,0 W/m2K; szklenie przezroczyste, klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw = 35dB

12.6. Podnoénik/ platforma osobowa dla 0séb niepetnosprawnych
Platforma schodowa do transportu osob niepetnosprawnych Vimec V64* z mozliwoscig sktadania | zasilane
elektryczne | sterowanie radiowe

Wym. platformy 830x700mm
Prowadnica/szyna Wzdtuz sciany podiuznej
Udzwig platformy 230 kg

llos¢ oséb 1

Rodzaj napedu Elektryczny

Predkos¢ ruchu platformy

Sterowanie Radiowe

Rodzaj zasilania 220V-230V

* - lub produkt rownowazny

12.7. Schody wewnetrzne
Konstrukcja zelbetowa monolityczna, wykonczenie ptytki gresowe antyposlizgowe, wysoka odporno$¢ na Scieranie.
Krawedzie stopni wykonczone listwg schodowg z aluminium anodowanego.

13. Dane techniczne budynku charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

- szczegOty wg projektu branzowego wod.-kan.

13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W projektowanym budynku wystepujg nastepujace instalacje zwigzane z emisjg zanieczyszczenh do $rodowiska:
instalacja wentylacji mechanicznej. Zgodnie z Dz. U nr 130, poz. 881 z 2010r. wymienione instalacje zastosowane
w projektowanym budynku nie wymagajg uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazow i pytow do powietrza z
instalacji.

13.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,



Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg odpady bytowe w wielkosci ok. 0,003-
0,005 m3 na tydzien dla jednej osoby oraz odpady pochodzenia organicznego pochodzace z kuchni. Odpady
gromadzone bedg w kontenerach z mozliwoscig segregaciji. Kontenery umieszczone w pomieszczeniu $mietnika.
Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow i urzadzen
stuzacych do tego celu. Wywéz odbywa¢ bedzie sie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacq stosowne
zezwolenie

13.4.Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢. Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady
state, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne
przepisami standardy emisyjne tak, wiec mozna stwierdzi€, Ze nie bedzie on wywierat szkodliwego oddziatywania
na Srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci
i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

13.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z
pbzniejszymi zmianami). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285); [6]

Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (normy, wytyczne itp.). [7]

A. Charakterystyka ogélna i przeznaczenie

Projektowany budynek zlokalizowany jest zlokalizowany na terenie przeznaczonym zgodnie z zapisami MPZP
pod zabudowe ustug oswiatowych. Obecnie na terenie planowanej inwestycji wystepujg budynki oswiatowe —
budynek szkoty podstawowej A i B oraz C o funkcji gospodarczej. Planowany budynek sali gimnastycznej
zostanie zlokalizowany w centralnej czesci dziatki, a jego potudniowa ciana bedzie przylega¢ do budynku A.
Gtowna funkcja budynku to obiekt uzytecznosci publicznej — obiekt sportowy wraz zapleczem szatniowo-
sanitarnym.

B. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy: 708,50 m2

Powierzchnia uzytkowa: 774,21 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 814,00 m2

Kubatura brutto: 6480,00 m3

Wysokos¢ catego obiektu: 10,55 m

Liczba kondygnaciji: 2 (jednokondygnacyjna sala gimnastyczna i dwukondygnacyjna cze$¢ szatniowo-sanitarna)
Grupa wysokosci: budynek niski

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |

Wymagana klasa odpornosci budynku: C

C. Warunki usytuowania i ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w centralnej czesci dziatki 42/5 pomiedzy zespotem istniejacych budynkow
szkoty podstawowej A i B, a terenami rekreacyjno-sportowymi zlokalizowanymi w pétnocnej czesci dziatki.
Budynek usytuowano w odlegtosci:



- od strony potnocy (min. odlegtos$¢ Sciany bez okien do granicy dziatki 6,00m)

- od strony wschodniej (min. odlegto$¢ Sciany z oknami do granicy dziatki 4,60m) — dziatka sgsiadujaca nr43/1 to
grunt rolny klasa bonitacyjna Rl

- od strony potudniowej przylega Sciang - petnigca funkcje oddzielenia ppoz. REI 120 - do istniejacego budynku
szkoty podstawowej A, ktora stanowi odrebng strefe pozarowa. Minimalna odlegto$¢ w linii prostej miedzy
otworami okiennymi pomigdzy budynkiem szkoly A, a projektowang oknem sali gimnastycznej wynosi — 8,0m.
Budynek B — szkoty podstawowej jest zlokalizowany w odlegtosci 13.1 m.

- od strony zachodniej (min. odlegto$¢ Sciany bez okien do granicy dziatki 19,10m) — dziatka sgsiadujgca nr 41/4
to grunt rolny klasa bonitacyjna Rllla

Budynek zachowuje wymagane z uwagi na ochrong przeciwpozarowg odlegtosci od granic dziatki.

Sala sportowa ma zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w ilosci, co najmniej
20l/s z istniejacej sieci wodociggowej. W odlegtosci do 75,0m do projektowanego budynku sali znajduje sie
hydrant DN80, drugi hydrant do celow ochrony pozarowej zostanie zamontowany w ramach niniejszego
przedsiewziecia (patrz pismo RIT.7021.12.2018 - zatacznik_4 tom_|) w odlegto$ci okoto 44,0m od
potudniowej sciany Sali gimnastycznej. Zaktadana minimalna wydajnos$¢ z jednego hydrantu to 10 I/s przy
jednoczesnym dziataniu dwoch hydrantow. W przypadku gdyby istniejace cisnienie i wydajno$¢ przytacza
wodociggowego nie zapewniato parametrach dla hydrantu 10dm3/s przy ci$nieniu minimum 0,2 MPa nalezy
zamontowa¢ urzadzenie podnoszace cisnienie i wydajno$¢ wody na hydrancie ( hydrofor), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami .

Droge pozarowa dla budynku stanowi cigg pieszo jezdny zlokalizowany wzdtuz zachodniego boku budynku w
bezposrednim sasiedztwie wejScia gtownego. Droga pozarowa z placem manewrowym — zawracanie w ksztatcie
litery ,T" " 0 dtugosci odcinkéw drogi 15m i szerokosci 5m, w odlegtosci 5-15m od budynku, promienie zewnetrze
drogi pozarowej minimum 11m, przeznaczonym dla sam. do dtugosci 10.0m, jest potaczona z drogq publiczng za
pomocaq istniejacego zjazdu. Droga pozarowa posiada nosnos¢ 100 kN na o$ (z uwzglednieniem mozliwosci
ruchu cigzkich trzyosiowych samochodéw ratowniczo — gasniczych). Nachylenie podtuzne drég pozarowych nie
bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 5%.

D. Parametry pozarowe substanciji palnych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnoéci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane
beda materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo jak
np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze
technicznym moga si¢ znajdowac niewielkie iloSci statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie pom. technicznych - strefa PM nie przekracza 500 MJ/m2.

E. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepuijg strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone wybuchem. W budynku nie bedzie uzytkowany
ani przechowywany gaz ptynny propan butan, ponadto budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

F. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji Budynek, jako obiekt
posiadajacy gtéwng funkcje uzytecznosci publicznej — sala gimnastyczna wraz z widownig zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi: ZL | budynek dwukondygnacyjny niski, dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8000
m2. Okre$lenie maksymalnej ilosci osob przebywajacych jednoczesnie w budynku sali gimnastycznej oparto na
programie funkcjonalno-uzytkowym poszczegolnych pomieszczen. W zwigzku z tym przyjeto nastepujace
zatozenia dot. iloSci 0séb:

Kondygnacja przyziemia

- dwie szatnie maksymalnie dla 25 oséb - tacznie 50 oséb
- dziat techniczno-porzadkowy — max. 2 osoby

- dziat sportowy - trenerzy — max. 3 osoby

- widownia sala gimnastyczna — max. 74 osoby

tacznie na kondygnacji przyziemia: 129 oséb



Kondygnacja +1

- maksymalnie 50 0s6b (iloS¢ miejsc w szatni)
- dziat sportowy - trenerzy — max. 3 osoby
tacznie na kondygnacji +1: 53 0séb

tacznie w budynku zaktada si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 129 oséb, niebedacych jego statymi
uzytkownikami.

G. Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku sali gimnastycznej - C klasa odpornosci pozarowej (§212 ust.
3).

gtéwna konstrukcja nosna - R60

konstrukcja dachu - R15

strop - REIG0

Sciany zewnetrzne - EI30

Sciany wewnetrzne - EI15

stropodach - REI 60

Sciany wewnetrzne bedace obudowag ciagéw komunikacji - EI 15

schody miedzy kondygnacyjne - R60

ocieplenia $cian zewnetrznych budynku ZL | wykonane z skalnej wetny mineralnej EI30

W strefach pozarowych ZL | zabronione jest stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. W przypadku
stosowania materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetiajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople”

H. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Konstrukcja catego obiektu wykonana z materiatow NRO. Wszystkie elementy konstrukcji

Konstrukcja catego obiektéw wykonana z materiatow niepalnych. Przekrycie dachu i izolacje termiczne
zastosowane w warstwie ocieplenia dachu muszg posiadac certyfikat NRO oraz spetnia¢ kryteria klasy palnosci i
rozprzestrzeniania ognia B ROOF t1 (PO3 - stropodach spetia wskazane wymagania).

Uwagi: W projekcie przyjeto rozwigzania materiatowe dla przegrdd o odporno$ci ogniowej, posiadajacej stosowne
certyfikaty na dzien opracowania dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby sprawdzi¢ stosowne certyfikaty dla
materiatow na dzien ich wbudowania. W przypadku wygasniecia waznosci certyfikatu w okresie budowy nalezy
zastosowa¢ materiaty zamienne z aktualnym certyfikatem. Stosowanie materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogéInej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

|. Podziat na strefy pozarowe obiektu

Obiekt sali sportowe] podzielono na dwie strefy pozarowe. Pierwsza z nich ZLI — budynek Sali sportowej 0
catkowitej powierzchni wewnetrznej 813,94 m2. Powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej — 8 000 m2. Druga strefe pozarowg PM stanowi pom. kottowni 020 o powierzchni 27.0m2
Zlokalizowana na poziomie przyziemia w pétnocno-wschodnim narozniku budynku. Dostep do strefy PM



zapewniony przed drzwi zewngtrzne bezklasowe. Strefy ZLI i PM sg oddzielone przedzielone $cianami REI120 i
drzwiami o klasie EI60.

Przylegajacy od potudnia budynek szkoty podstawowej (A) stanowi odrebng strefe pozarowa, oddzielenie ppoz.
miedzy budynkami stanowi projektowana $ciana zewnetrzna sali sportowej REI120.

J. Warunki ewakuacii:

Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pom. sali gimnastycznej nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 24,0 m
do drzwi na korytarz. W pozostatych pomieszczeniach na parterze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione sg
dwa dojécia ewakuacyjne prowadzace korytarzami na zewnatrz budynku o dtugosci nieprzekraczajacej 40,0m.

llos¢ 0s6b do ewakuaciji z catego budynku zostata oszacowana maksymalnie na 129 osob, z czego dla samej
kondygnacji +1 maksymalnie 53 osoby. Dla pomieszczenia 021 kondygnacja parteru — sala gimnastyczna
przeznaczona dla ponad 50 osob zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 12,45 m.
Wyjscia z sali prowadza na ciggi komunikacji komunikacyjne pierwsze na 002 i 001 - taczna dtugo$¢ dojscia do
drzwi wiatrofapu wynosi 6,90 m | drugie na 007 i 016 — taczna dtugos¢ doj$cia do drzwi wiatrotapu wynosi 7,00 m.

Ewakuacja z pomieszczen na kondygnacji +1 (pom. nr 103 i 104) jest zapewniona poprzez poziomy korytarz 101
prowadzacy przez drzwi EI30 Sa do obudowanej ppoz. klatki schodowej 100. Sciany wydzielajace klatke REIGO0.
Na kondygnacji przyziemia wyjscie z klatki schodowej prowadzi do korytarza 007 wydzielonego $cianami EI60, a
nastepnie poziomymi drogami ewakuacji na zewnatrz budynku.

Wszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drég ewakuacyjnych spetniajg warunek, co
najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane sg z materiatow niepainych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. W budynku nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi i wyj$cia ewakuacyjne,

- miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

- miejsca usytuowania elementoéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- drzwi przeciwpozarowe,

K. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Przy drzwiach gtéwnych wyjsciowych z budynku sali gimnastycznej nalezy zastosowaé przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Instalacja hydrantowa: 2 hydranty wewnetrzne @ 25 na kondygnaciji przyziemia: jeden w holu
wejsciowym (nr pom. 002) naprzeciwko drzwi prowadzacych do sali gimnastycznej; drugi hydrant wewnetrzny w
korytarzu (nr pom. 007) | 1 hydrant wewnetrzny na kondygnacji +1 (pom. 101) naprzeciwko klatki schodowe;j.
Hydranty @ 25 wyposazone w weze potsztywne o diugosci 30 m. Zasieg wewnetrznych hydrantéw obejmuje
100% powierzchni budynku. Wymagane ci$nienie dla hydrantu wewnetrznego na zaworze odcinajacym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ 1,0 dm3/s i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Na drogach
ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ awaryjne o$wietlenia ewakuacyjne, ktére powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w normach PN-EN 1838 i PN-EN -50172. W pomieszczeniu sali gimnastycznej (strefa trybun - sala
widowiskowa) nalezy zastosowa¢ awaryjnego oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢, co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

L. Wyposazenie w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie

z wymogami okreslonymi w § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Gasnice przenosne spetniajg wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic, rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Zgodnie ze wskazaniami w obiekcie
moga wystapi¢ pozary grup:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem
zarzacych sie wegli;

2) B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;



Jedna jednostka masy srodka gasniczego 6 kg zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku.

Gasnice w budynku sali gimnastycznej musza by¢ rozmieszczone nastepujaco:

- strefach komunikacji ogéInej (hol wejsciowy i korytarze pom. nr 002, 007, 016 i 101)

- w sali gimnastycznej (pom. nr 021) i pomieszczeniach sportowych (pom. nr 017, 103 i 104)

Moze nastapi¢ inna lokalizacja podrecznego sprzetu gadniczego na etapie wykonczenia z zapewnieniem
warunkow okre$lonych, co do lokalizacji:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta

oraz zapewnieniu warunkéw z zakresu dostepnosci:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m.

15. Analiza mozliwe$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technologicznym

ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

W opracowaniu przedstawiono mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii takich jak: energia
geotermalna, energia uzyskiwana ze spalania biomasy, energia z wiatru, energia z pomp ciepta, energia z
kolektoréw stonecznych, energooszczedne o$wietlenie LED przy uzyciu systeméw solarnych. Do energii
przyjaznych dla $rodowiska naleza; energia wiatrowa, stoneczna geotermalna uzyskiwana z pomp ciepta oraz z
wody. Energia pozyskiwana ze spalania biomasy ma niekorzystny wplyw na Srodowisko poprzez wytwarzanie
toksycznych odpadéw. Mozliwos¢ wykorzystania kazdej z nich jest uwarunkowana potozeniem geograficznym
oraz zasobami zt6z geotermalnych w naszym kraju. W projekcie uwzgledniono uwarunkowania dostepu do
mozliwosci zastosowania w omawianym budynku odnawialnych zrédet energii na obszarze gminy Leczyca w
zakresie ogrzewania i przygotowywania cieptej wody.

- energia uzyskiwana ze spalania biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg biodegradaciji, Sq to odpady i
pozostatosci z produkcii rolnej oraz lesnej, a takze przemystu przetwarzajacego ich produkty. Niestety produktem
ubocznym w tej technologii sg rowniez odpady toksyczne Przy zastosowaniu kottdw na biomase wystepujq
pewne roznice technologiczne wptywajace na sposob eksploataciji. Stosowanie biomasy jest celowym
przedsiewzigciem w przypadku opalania nig np. elektrocieptowni czy duzych kottowni. Stosowanie w
poszczegolnych obiektach wymusza zaprojektowanie miejsca na sktadowanie opatu jak rowniez wyznaczenie
osoby, ktéra bedzie odpowiada¢ za opalanie czyli tradycyjnego palacza.

- energia z wiatru

Mimo niewatpliwych zalet proekologicznych wadg sitowni wiatrowych szczegélnie duzych o wysokosciach
dochodzacych do 100 m jest jednak: wysoki poziom hatasu (koncowki Smigiet o rozpigtosci 60 m przy predkosci
wirnika 20 — 50 obr/min przekraczajq predkos¢ nawet 100 m/s), zeszpecenie krajobrazu, zagrozenie dla ptakdw.
Z racji braku w naszym obszarze geograficznym odpowiedniej mocy wiatréw jak réwniez spetnienia wymagac, co
do odlegto$ci wiatrakoéw od obiektow, zastosowanie sitowni wiatrowych na przedmiotowej dziatce wydaje sie
bezzasadne.

- energia z pomp ciepta

Pompy ciepta majg zastosowanie pod warunkiem posiadania przez Inwestora odpowiednio duzej dziatki, na
ktorej mozna bedzie rozprowadzi¢ instalacje. Nalezy pamigta¢ o tym, Ze w miejscu poprowadzenia kolektorow
poziomych nie ma mozliwosci zlokalizowania parkingow i drog. W omawianej inwestycji mozliwe do zastosowania
sq wymienniki gruntowe, w kilku roznych wariantach utozenia. Decyzje pozostawiono Inwestorowi.

- energia z kolektorow stonecznych

teczyca lezy w rejonie centralnym Polski ograniczona od pétnocy izolinig nastonecznienia 1022 kWh/m2 * rok.
Nawet w dni pochmurne mozna wykorzystywac energie stoneczna w celu uzyskania energii elektrycznej poprzez
zastosowanie kolektorow stonecznych, ktére mozna instalowa¢ wszedzie, w dowolnej konfiguracji. Mogg by¢



instalowane zaréwno na dachu jak i na ziemi - na stojaku. Przy duzym zapotrzebowaniu na cieptq wode czas
zwrotu kosztow poniesionych na wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych jest bardzo krétki.

- energooszczedne o$wietlenie LED przy uzyciu systemoéw solarnych

Systemy solarne to réwniez ogniwa fotogalwaniczne. Mozna je zastosowaé na dachach lub nastonecznionych
elewacjach budynkow. Odzyskiwana z nich energia stoneczna wystepuje pod postacia pradu statego, ktory
mozna odstepowac do elektrowni lub wykorzysta¢ na potrzeby oswietlenia budynku lub terenu w technologii
oSwietlenia LED. W projektowanych budynkach zaleca sie zastosowanie w czes$ci administracyjnej jak rowniez
w mieszkaniach zarowek LED, ktore sg wydajniejsze niz tradycyjne Zarowki oraz posiadajg wysokg zywotnos¢.
Na projektowanym terenie zaleca sie ustawienie o$wietlenia ulicznego solarnego — decyzja w gestii Inwestora z
racji znacznych kosztéw instalacyjnych.

Whnioski: wydaje sie zasadne stwierdzenie, iz na przedmiotowej inwestycji pozostaje uzycie jedynie dwéch do
trzech z wymienionych zrodet. Jest to energia stoneczna, energia wykorzystywana poprzez pompy ciepta a
najlepiej zastosowanie skojarzonego systemu. Zalecane jest rowniez zastosowanie o$wietlenia LED jako
o$wietlenie terenu jak i oSwietlenia wewnetrznego budynkow. Celem podijecia ostatecznej decyzji co do wyboru
danej opcji, nalezy wykona¢ dodatkowo, poza zakresem niniejszego opracowania, szczegotowg analize
mozliwosci zastosowania danego systemu. Analiza powinna obejmowa¢ badania, przeprowadzone w okre$lonym
czasie i roznych porach roku w miejscu inwestycji. Uzyskane wyniki pozwolg na ocene koniecznosci
zainwestowania okreslonych naktadow finansowych oraz czasu zwrotu poniesionych kosztow.

Oznaczenia materiatowe uzyte na elewacjach

13. Uwagi koiicowe

- wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi normami instrukcjami producentow,
oraz sztukg budowlang — dotyczy to w szczegblnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

- nalezy stosowac¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwigzan i technologii
wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne lub certyfikaty

- roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy technicznego)

- przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatow — w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w
realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami

- projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie

- rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowym i opisem technicznym

- przed zamédwieniem stolarki okiennej, drzwiowej i Slusarki — wymiary i ilosci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na
budowie

- opracowany projekt budowlany nie jest podstawg do realizacji. Zaleca sie wykonanie petno branzowego
projektu wykonawczego.

- materialy budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia musza spetniat wymagania w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.
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~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA SALI SPORTOWEJ NALEZY
WYZNACZYC GEODEZYINIE WARTOSC RZEDNYCH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI BUDYNKU A,

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZIFMNYCH NALEZY WYKONAC ODKRYWKE ISTNIEJACYCH tAW
FUNDAMENTOWYCH NA CALEJ DLUGOSC! W CELU OKRESLENIA WYMIAROW | RZEDNEJ GtEBOKOSCI
POSADOWIENIA ORAZ STANU TECHNICZNEGO FUNDAMENTOW

~ ISTMIEJACY STROP MIEDZY KONDYGNACYJINY W BUDYNKU A NALEZY ZDEMONTOWAC | WYKONAC W
JEGO MIEJSCE STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY FILIGRAN LUB MONOLITYCZNY O KLASIE
ODPORNOSCI POZAROWEJ REI60. PODNIESIENIE SCIANEK KOLANKOWYCH O OKOLO 270 CM W CELU
ZLICOWANIA SIE DO KALENICY BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY-B. SCIANKI KOLANKOWE USZTYWNIC
TRZPIENIAMI ZELBETOWTMI | ZWIENCZYC WIENCEM ZELBETOWTM. NA KONIEC WYKONAC KOSTRUKCJE
WIEZBY DACHOWEJ TYPU KROKWIOWO—JETKOWEGO.

DLA CALOSCI PRAC ZWIAZANYCH 7 PRZEBUDOWA ISTNEJACEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWES — A
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SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA LECZYCA

UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 LECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
OBIEKTU: | I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
TRESC RYSUNKU: | INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) — A NR RYSUNKU:
W ZAKRESIE ZWIAZANYM Z BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PB_A_001
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT: | ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI PODPIS:
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRAWDZAJACY: | ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ PODPIS:
NR UPR. PROJ. 79/86/UW
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE:

Oznaczenie Materiat Kolorystyka proponowana

K000 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor lalo/jasno szary RAL 9002

K001 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor szary RAL 7012

K002 Altyka - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, kolor szary RAL 7012
powlekanej gr. min. 0,75 mm

K003 Strefa cokotowa budynku oktadzina z szary antracyt
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych w
ukladzie wertykalnym lub tynk mozaikowy

K004 Strefa cokelowa - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,756 mm

K005 Daszek wejsciowy - obrabki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowane], powlekanej gr. min. 0,756 mm

K008 Rury spustowe systemowe - z blachy ocynkowanej,  kolor szary RAL 7012

pewlekanej gr. min. 0,75 mm lub PCV

UWAGI OGOLNE:

— WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE
MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE
0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST
DOPUSZCZALNE  JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA BUDOWE
— LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA
ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

~ ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWADAC
WYTYCZINYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE

W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

— WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI
ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

2y
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SEBASTIAN PALCZYNSKI
WILCZYCE UL.

SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA LECZYCA

UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 LECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES — SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACIAMI WEWNETRZNYMI
OBIEKTU: | I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
TRESC RYSUNKU: | ELEWACJA ZACHODNIA — FRONTOWA NR RYSUNKU:
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OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
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PROJEKTANT: | ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI PODPIS:
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OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYJNE:

Oznaczenie Materiat Kolorystyka proponowana

K000 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor lalo/jasno szary RAL 9002

K001 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor szary RAL 7012

K002 Altyka - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, kolor szary RAL 7012
powlekanej gr. min. 0,75 mm

K003 Strefa cokotowa budynku oktadzina z szary antracyt
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych w
ukladzie wertykalnym lub tynk mozaikowy

K004 Strefa cokelowa - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,756 mm

K005 Daszek wejsciowy - obrabki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowane], powlekanej gr. min. 0,756 mm

K008 Rury spustowe systemowe - z blachy ocynkowanej,  kolor szary RAL 7012

pewlekanej gr. min. 0,75 mm lub PCV

UWAGI OGOLNE:

— WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE
MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE
0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST
DOPUSZCZALNE  JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA BUDOWE
— LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA
ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

~ ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWADAC

WYTYCZINYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE
W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

— WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI
ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA
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SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA LECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 LECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZINEJ — SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACJAM! WEWNETRZNYMI
OBIEKTU: || NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
TRESC RYSUNKU: | ELEWACJA WSCHODNIA NR RYSUNKU:
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OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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UWAGI OGOLNE:
— WSZYSTKIE ODSTEPSTWA 0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE

SEPAGROUP
OZNACZENIA MATERIALY ELEWACYINE: [ SEBASTIAN PALCZYKSKI

51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

(K)éggcze"ie Q"'af”a.* — ﬁorﬁyfka Doponover MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE
K001 Ty”km!”%‘l”‘/ d“’b”"z!am!sty na baz!e kr“SZVW k°|°r il JaSRfK’LS;g?’Q 0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST NAZWA INWESTORA: | GMINA L ECZYCA
YNk minerainy Arobnoziarnisty na bazie Kruszyw olor szary DOPUSZCZALNE ~ JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA BUDOWE UL M. KONOPNICKIE) 14 | 99-100 LECZYCA
Kooz Alyka - o0robid blacharsie z blachy ocynkowane], - Kolor szary RAL 7012 ~ LOKALIZACIA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTONANA NAZWA 1 ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACIAMI WEWNETRZNYMI
K003 gtrefa Coko'gm budynku okladzina z szary antraoyt ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ. OBIEKTU: | I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych w ~ ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ TRESC RYSUNKU: | ELEWACJA POLNOCNA NR RYSUNKU:
kiackis wartykalnym Lub tynk mozaikowy — WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB OKLADZINY ELEWACYINE POWINNY ODPOWIADAC PB_A_004
K004 Strefa cokolowa - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012 WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,75 mm W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
K005 Daszek wejsciowy - obrobki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012 ~ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
ocynkowane], powlekanej gr. min. 0,76 mm ~ WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAM! BRANZA ARCHITEKTONICZNA
K006 Rury spustowe systemowe - z blachy ocynkowanej kalor szary RAL 7012 ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA PROJEKTANT: | ARCH. SEBASTIAN PAtCZYNSK! PODPIS:
powlekanej gr. min. 0,75 mm lub PCV NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRAWDZAJACY: | ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ PODPIS:
NR UPR. PROJ. 79/86/UW
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OZNACZENIA MATERIALY  ELEWACYJNE:

&

Oznaczenie Materiat Kolorystyka proponowana

K000 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor lato/jasno szary RAL 9002

K001 Tynk mineralny drobnoziarnisty na bazie kruszyw kolor szary RAL 7012

K002 Attyka - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, kolor szary RAL 7012
powlekanej gr. min. 0,75 mm

K003 Strefa cokatowa budynku oktadzina z szary antracyt
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych w
ukiadzie wertykalnym lub tynk mozaikowy

K004 Strefa coketowa - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,75 mm

K005 Daszek wejsciowy - obrébki blacharskie z blachy kolor szary RAL 7012
ocynkowane], powlekanej gr. min. 0,76 mm

K006 Rury spustowe systemowe - z blachy ocynkowane] kolor szary RAL 7012

powlekanej gr. min. 0,75 mm lub PCV

UWAGI OGOLNE:

— WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE
MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE

0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST
DOPUSZCZALNE  JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA BUDOWE

~ LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWL! | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

~ ROZPATRYWAC RYSUNEK LACINIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWADAC

WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE
W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
— WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI
ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA
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51-361 W

SEBASTIAN PAtLCZYNSKI
ROCEAW | WILCZYCE UL.

SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA LECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ

14 | 99-100 LECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZINOSC! PUBLICZNEJ - SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYM
OBIEKTU: | I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
TRESC RYSUNKU: | ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYSUNKU:
PB_A_005
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT: | ARCH. SEBASTIAN PAtCZYNSKI PODPIS:
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRAWDZAJACY: | ARCH. BOZENA MARSZALKIEWICZ PODPIS:
NR UPR. PROJ. 79/86/UW
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nr Nazwa Pow [m2]  Wykonczenie posadzki Sufit podwieszony

001 Wiatrotap 480 plytka gresowa 60x60 sufit modutowy 60x60

002 Korytarz 21,80  plytka gresowa 60x60 sufit modutowy 60x60

003 Toaleta meska 5,24 piytka gresowa 30x30 sufit gk

004 Toaleta umywalnia 2,35 phytka gresowa 30x30 sufit gk

005  Przedsionsk 1,94 phytka gresowa 60x60 sufit gk

006 Toaleta damskariep. 5,28 phytka gresowa 30x30 sufit gk

007 Konytarz 2942  plytka gresowa 60x60 sufit modutowy 60x60

008  Szamia meska 8,70 phytka gresowa 30x30 sufit gk

009 Wezel sanitamy 873  plytka gresowa 30x30 sufit gk

010  Klatka schodowa 13,40  plytka gresowa 30x30

011 Pom. porzadkowe 6,50 phytka gresowa 30x30

012  Szatniadamska 8,70 phytka gresowa 30x30 sufit gk

013 Wezet sanitamy 8,73 phytka gresowa 30x30 sufit gk

014  Szatnianiepsinospr. 472  plytka gresowa 30x30 sufit gk

015 Wezet sanitamy 5,85 phytka gresowa 30x30 sufit gk

016 Wiatrotap 3,80 phytka gresowa 60x60 sufit modutowy 60x60

017  Sitownia 38,70  parkiet techniczny sufit gk

018 Pokoj trenerow 13,98  wyktadzina PCVidywanowa sufit gk

019 Magazyn 12,27  Zywicaepoksydowa

020  Pom. techniczne/kotiownia 27,00  Zywicaepoksydowa

021  Sala gimnastyczna 392,23 panele drewniane sufit systemowy pom. sportowe
tacmie prayziemie: 624,14

OZNACZENIA/SYMBOLE:

~ ELEMENTY ZELBETOWE
[ ] - SCiANA MUROWANA/SILIKAT
[ - 1Z0LACIA TERMICZNA
I~ - sciana DZicowa 6/k
E==3 - ELEMENTY NADWIESZONE

— — ELEWACJA MATERIAL NIEPALNY
TERMIZOLACYJINY WELNA MINERALNA SKALNA

UWAGI OGOLNE:

o B

N

Wys. pom. [m]

2,80
2,80
2,50
2,50
2,80
2,50
2,65
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,65
3,00
2,80
3,15

7,63

PLATFORMA SYSTEMOWA, SCHODOWA DO TRANSPORTU 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ZASILANA ELEKTRYCZNIE TYP: VIMEC V64*

SYSTEMOWE SIEDZISKA SPORTOWE Z NISKIM OPARCIEM MOCOWANE
DO PODLOG! | MAT. TRUDNOZAPALNY | NIETOKSYCZNY

DRABINKI GIMNASTYCZNE DREWNIANE LUB KOMPOZYTOWE WG. SPEC.

TECH. PRODUCENTA | WYS. MIN. 3,00M

SYSTEMOWA SCIANA WSPINACZKOWA | GEOMETRIA, POCHWYTY,
NACHYLENIA WG. SPEC. TECH. PRODUCENTA/DOSTAWCY

SYSTEMOWA DRABINA WYLAZOWA TELESKOPOWA | STAL OCYNKOWANA
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9010 | MOCOWANIE ZA POMOCA

KOTEW MECHANICZNYCH

WYCIERACZKA WPUSZCZANA SYSTEMOWA 1600X2000 MM

W POMIESZCZENIU 002, 007 KOMUNIKACJA ZAKAZ JEST STOSOWANIA
MATERIALOW PALNYCH W POSTACI WYPOSAZENIA ELEMENTAMI

. RUCHOMYMI | STALYMI (MEBLE, LADY, KRZESLA, STOLIKI, ITP.).

ZAKAZUJE SIE MAGAZYNOWANIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO JAK NP. GAZY LUB CIECZE LATWO ZAPALNE, CZY TEZ
MATERIALY PIROTECHNICZNE. ZAKAZ JEST WYDZIELENIA W RAMACH
WW. POMIESZCZEN DODATKOWYCH FUNKCJI INNYCH NiZ
KOMUNIKACJA (NP. SZATNI, PRZECHOWALNI, MAGAZYNU, ITP. )

* — LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

— WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE
MOGA ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE
0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST
DOPUSZCZALNE  JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA BUDOWE
— LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA
ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

~ ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

— WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWACE WYKONCZENIE WNETRZ LUB OKLADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWADAC

WYTYCZINYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE
W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

— WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI

ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

2y

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCEAW |

WILCZYCE UL.

SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA

UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 LECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZINEJ — SALA SPORTOWA WRAZ INSTALACJAM! WEWNETRZNYMI
OBIEKTU: || NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WILCZKOWICE GORNE dz. nr 41/5 , 42/5
TRESC RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA NR RYSUNKU:
PB_A_006
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT: | ARCH. SEBASTIAN PAtCZYNSKI PODPIS:
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
SPRAWDZAJACY: | ARCH. BOZENA MARSZAtKIEWICZ PODPIS:
NR UPR. PROJ. 79/86/UW
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest budynek uzytecznosci publicznej - sala gimnastyczna. Obiekt przewidziano do

realizacji na dziatce nr 41/5, 42/5 Wilczkowice Gérne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow

konstrukcyjnych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu, ktory jest niezbedny

do prawidiowe;j i bezpiecznej realizacji obiektu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Podkiady i wytyczne architektoniczne,

Wytyczne branzowe,

Dokumentacja geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanego budynku. Opracowanie wykonat dr inz. Mohemmed Erdini, sierpien 2016.
Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010-AZ1: 2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania ogoIne. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011-AZ1: 2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264: 2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

4. PODSTAWOWE ZALOZENIA DO PROJEKTU

a.

Obciagzenia $niegiem
Zatozono standardowe obcigzenie $niegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia

w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem).
Przyjeto Il strefe Sniegowa,.

b.

Obciazenia wiatrem

Zatozono standardowe obcigzenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-77/B-02017:1977/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem).
Przyjeto | strefe wiatrowa,

¢. Materialy konstrukcyjne
- stal zbrojeniowa A-lll N (B500SP)




- beton podktadowy klasy C8/10 (B10)

- beton konstrukcyjny C20/25 (B25), fundamenty i Sciany Zelbetowe wykona¢ w stopniu wodoszczelnosci W8
- ciany fundamentowe: bloczki betonowe klasy 15

- §ciany konstrukcyjne: bloczki silikatowe klasy 15

d. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne konstrukciji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych opartych na metodzie
elementow skonczonych oraz na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji.
Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia podstawowych przekrojéw elementéw nosnych budynku.

e. Ustroj konstrukcyjny — sztywnosci budynku.

Projektowany budynek sktada si¢ z dwoch bryt, w ktérej jedna jest jednokondygnacyjna a druga
dwukondygnacyjna.

Konstrukcje budynku czesci dwukondygnacyjnej zaprojektowano, jako murowang z bloczkow silikatowych
wzmocniong miejscami trzpieniami zelbetowymi. Konstrukcje stropu nad parterem zaprojektowano, jako
zelbetowa, prefabrykowang z pyt typu filigran. Stropodach zaprojektowano z ptyt kanatowych HC200-7 firmy
FABUD WKB S.A.

Konstrukcje czesci jednokondygnacyjnej zaprojektowano, jako uktad sktadajacy sie z ram Zelbetowych (stupy
zelbetowe zamocowane w stopach fundamentowych i prefabrykowanych rygli sprezonych typu FF 900x400 firmy
FABET z Kielc przegubowo potaczonych ze stupami). Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkow
silikatowych gr. 24cm wzmocnionych trzpieniami i wiencami (maksymalny rozstaw wieficow 300cm na wysokosci
éciany). Czesé $cian zaprojektowano réwniez, jako zelbetowe monolityczne o gr. 24cm. Sciany petnig rowniez
funkcje usztywniajacq uktad konstrukcyjny.
Stropodach zaprojektowano z ptyt kanatowych HC200-5 firmy FABUD WKB S.A.
Zaprojektowano posadowienie budynku, jako bezpo$rednie za pomoca taw i stop fundamentowych.
Sztywnos¢ podiuzng i poprzeczng budynku zapewniaja; klatka schodowa, uktad $cian no$nych, trzpienie i stupy
zelbetowe.

f. Budynek istniejacy

Projektowany budynek zaprojektowano w bliskim sasiedztwie istniejacego budynku szkoty (budynek A).
Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje fundamentow i okresli¢ podstawowe parametry
(rodzaj fundamentéw, gteboko$¢ posadowienia, szeroko$¢ i wysokos¢). Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
stan techniczny fundamentow.

Istniejacy strop miedzy kondygnacyjny w budynku A nalezy zdemontowac i wykonac¢ w jego miejsce strop
zelbetowy prefabrykowany filigran lub monolityczny o klasie odporno$ci REIG0. Projekt wykona¢ wg. odrebnego
opracowania projektowego. Nalezy réwniez wykonac trzpienie zelbetowe w $cianie kolankowej.

5. WARUNKI GRUNTOWE
a. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt uzna¢ nalezy za obiekt drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki geotechniczne uznaé nalezy za proste.



b. Warunki geotechniczne

W celu przestrzennego rozpoznania uktadu warstw gruntéw w podfozu wykonano 5 otworéw geologicznych o

gtebokosci 4m.

Przekrdj geotechniczny i-1

Budowa Sali Sportowe] na potrzeby Szkoty Podstawowej w Wilczkowicach Gdrnych

J I N N
Nasyp niekontrolowany Masyp niekontrelowany
T ————
Fim
- 2m
r Glina piaszczysta, szaro-brazowa 0,1 Glina piaszezysta, szaro-brazowa I, =01
L + Otoczaki + Otoczaki
- 3m
L dm
10m 10m
Przekrdj geotechniczny i - Ii
Budowa Sali Sportowe] na potrzeby Szkoly Podstawowe]j w Wilczkowicach Gérnych
2 3 5 A
Nasyp niekontrelowany Masyp niekontrolowany
L o M
F1m
- 2m
b Glina piaszczysta, szaro-brazowa =0,1 Glina piaszezysta, szaro-brazowa I, =01
5 + Otoczaki + Otoczaki
- 3m
L 4m
/ I'/D:
Spgy
10m 10m /



c. Posadowienie

- poziom £0,00: 106,50 m n.p.m.
- poziom posadowienia: -1,45m (105,05 m n.p.m.)

Zaleca sie wykonywanie robé6t ziemnych i fundamentowych w porze suchej, przy niskim poziomie wéd
gruntowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ bardzo starannie chroniac grunty w wykopach przed przemarzaniem,
wodami opadowymi i wodami z sgczen.

Wykop fundamentowy nalezy niezwfocznie zabezpieczyé, aby nie dopusci¢ do zmiany wilgotnosci i
parametrow wytrzymatosciowych gruntéw. W przypadku uplastycznienie gruntu nalezy plastyczny grunt
wybracé i zastapi¢ chudym betonem,

Wymiana gruntu powinna byé przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa, odebrana przez
geologa oraz potwierdzona przez niego wpisem do dziennika budowy. Na czas prac fundamentowych
nalezy zapewni¢ nadzér geologiczny

Ewentualne zabezpieczenie wykopu, stanowi przedmiot odrebnego opracowania.
6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

a. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) — W8.

tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o grubosci 40 cm zbroi¢ w Swietle Scian fundamentowych podtuznie 4
pretami #12 ze stali klasy minimum A-IIIN i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w ich narozach. Poszerzenia
taw oraz stopy SF-2 i SF-3 zbroi¢ siatkg pretow #12 ze stali klasy A-Ill N o rozstawie 15¢cm x 15¢cm.

Stopy fundamentowe SF-1 nalezy wykona¢ o grubosci 50cm i zbroi¢ siatkg pretow #16 ze stali klasy A-Ill N o
rozstawie 15cm x 15¢cm (goéra i dotem).

Fundamenty projektowanego budynku w bliskim sasiedztwie budynku szkoty (budynekA) wykonywac odcinkowo.
Nalezy zabezpieczy¢ $ciane szczytowg budynku szkoty.

Nalezy zachowac otuline zbrojenia 5cm.

b. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy wykonaé z bloczkow betonowych klasy 15 na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M10 (wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fk=5,20MPa). Na tawach
fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa (np.
dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowg izolacje przeciwwilgociowa (np. Abizol lub Dysperbit) nalezy
wykona¢ wg rysunkdw architektonicznych.

Roboty murarskie zaleca sie wykona¢ w kategorii A.

c. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany noéne (24cm) nalezy wymurowaé z blokéw silikatowych klasy 15 na zaprawie na cienkie spoiny
(wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fk=5,5MPa). Przy wznoszeniu Scian z blokow silikatowych
nalezy stosowac sie do technologii i zalecen wykonawczych danego producenta. Roboty murarskie zaleca sie
wykona¢ w kategorii A.



Sciany nosne zelbetowe nalezy wykonaé, jako monolityczne, zbrojone siatka pretow #10 co 15cm.
Beton klasy C20/25 (B25) — W8.

d. Strop kondygnacji nadziemnej i stropodach

Strop zelbetowy prefabrykowano-monolityczny typu filigran o grubosci catkowitej 20cm.

Materiaty — beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IlIN (B500SP).

Stropodach zaprojektowano z ptyt kanatowych HC200 firmy FABUD WKB S.A typu HC200-5 i HC-7.

e. Belki zelbetowe:

Belki zelbetowe monolityczne wykonywane razem ze stropem i wiencem;
Materialy - beton C20/25, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-llIN (B500SP),

f. Nadproza

Nadproza zelbetowe monolityczne wykonywane razem ze stropem i wiencem;
Materialy - beton C20/25, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-llIN (B500SP),

g. Trzpienie zelbetowe

Trzpienie zelbetowe monolityczne. Materialy - beton C20/25, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IIIN
(B500SP),

h. Schody

Schody zelbetowe monolityczne.

Materiaty - beton C20/25, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IIIN (B500SP).
Grubos¢ piyty biegu 15¢m.

Grubo$¢ ptyty spocznika 16cm.

Zbrojenie biegu: podtuznie pretami #12 co 15¢m i poprzecznie pretami rozdzielczymi #8 co 20cm.

Zbrojenie spocznika: zbrojenie siatkg pretow gora i dotem #12 co 15¢cm. Dodatkowo nalezy dozbroi¢ krawedz
plyty (miejsce oparcia biegbw) 4 pretami #12 co 15¢cm (dotem).

i. Wience

Wience zelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich $cianach nosnych o wymiarach 24/25¢m;

Materiaty - beton C20/25, stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IlIN (B500SP), stal zbrojeniowa pomocnicza
klasy A-l.

Wience na scianach attykowych nalezy wykona¢ o wysokosci 25¢cm.
Zbrojenie podtuznie 4 pretami #12 i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm

Wience w $cianach sali gimnastycznej do usztywnienia Scian murowanych pomiedzy stupami SZ-1.1 nalezy
wykonac¢ o wymiarach 24x30cm i zbroi¢ podtuznie 4 pretami #16.



7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

a.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczeniem ogniowym konstrukcji zelbetowych jest odpowiednio dobrana grubo$¢ elementow i otulina

zbrojenia, z uwzglednieniem wartosci przyjetych z uwagi na wymagania srodowiskowe.

b.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Odpowiednio dobrana otulina pretéw konstrukciji zelbetowej (oprécz wymagan przeciwpozarowych), stanowi
wystarczajace zabezpieczenie przed korozjg chemiczng stali zbrojeniowej. Dopuszcza sie takze stosowanie
alternatywnych rozwigzan izolacji, pod warunkiem zachowania wszystkich wymogow wynikajacych ze specyfiki
budowy.

b.

OBLICZENIA STATYCZNE

Przyjete schematy statyczne

W obliczeniach statycznych zatoZzono nastepujace schematy obliczeniowe:

fundament — wykonany w postaci taw i stép fundamentowych
stropy — piyty filigran krzyzowo zbrojone przegubowo oparte na Scianach
belki, nadproza Zelbetowe — belki swobodnie podarte lub ciagte
stezenia — uktad Scian podtuznych i poprzecznych budynku, zarbwno wewngtrznych jak i zewnetrznych

— model przestrzenny.

Zestawienie obcigzen

Obc. $niegiem.

Il strefa Sniegowa

Obc. wiatrem.

| strefa wiatrowa

Tablica 1. DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA - STALE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. It kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Membrana dachowa 0,05 1,20 - 0,06
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 45 cm 0,90 1,30 - 1,17
[2,0kN/m3-0,45m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 0,48 1,30 - 0,62
zageszczony grub. 2 cm [24,0kN/m3-0,02m]
4. Plyta kanatowa HC200-5 2,88 1,10 - 3,17
5. Sufit podwieszany odporny na oddziatywanie 0,30 1,30 - 0,39
mechaniczne
I 4,61 1,17 - 5,41
Tablica 2. DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA - ZMIENNE
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I kq Obc. obl.




kN/m? kN/m?
1. Obcigzenia uzytkowe (instalacje, dekoracje) 0,50 1,40 - 0,70
2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -
> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie pofaci 1,1 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]
[: 1,22 1,46 - 1,78
Tablica 7. STROP NAD PARTEREM
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Wykonczenie 0,50 1,30 - 0,65
2. Wylewka betonowa 1,20 1,30 - 1,56
3. Styropian 0,03 1,00 - 0,03
4.  Strop zelbetowy 5,00 1,10 - 5,50
5. Sufit podwieszany 0,30 1,30 - 0,39
6. Obcigzenie zmienne (sale dworcowe, targowe, 5,00 1,30 0,80 6,50
sportowe, taneczne, sceny teatralne i estradowe,
sklepy, sale sprzedazy domow towarowych.)
[5,0kN/m2]
I 12,03 1,22 - 14,63
Tablica 8. STROPODACH (OSIE A-C)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. It kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. lzolacja 0,05 1,30 - 0,07
2. Wetna mineralna 0,80 1,20 - 0,96
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 0,48 1,30 - 0,62
zageszczony grub. 2 cm [24,0kN/m3-0,02m]
4. Plyta kanatowa HC200-7 2,88 1,10 - 3,17
5. Sufit podwieszany 0,30 1,30 - 0,39
6. Obciazenie uzytkowe 0,50 1,40 0,80 0,70
7. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -
> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie pofaci 1,1 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]
[ 573 1,22 - 6,99
Tablica 6. SCIANA ZEWNETRZNA - ZELBETOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. It kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,10 - 6,60
zageszczony grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 18 cm 0,36 1,30 - 0,47
[2,0kN/m3-0,18m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
[: 6,94 1,13 - 7,83




Tablica 4. SCIANA ZEWNETRZNA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. It kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drazona grub. 24 4,32 1,30 - 5,62
cm [18,0kN/m3-0,24m)]
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 18 cm 0,36 1,30 - 0,47
[2,0kN/m3-0,18m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5,26 1,30 - 6,85
Tablica 5. SCIANA WEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drazona grub. 24 4,32 1,30 - 5,62
cm [18,0kN/m3-0,24m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4,90 1,30 - 6,37
c. Wyniki obliczen statycznych

NZ 1.1 [24x58cm]

Zbrojenie podtuzne dotem: 2#16
Zbrojenie podtuzne gora; 2#12
Strzemiona: #6 co 20cm

NZ 1.2 [24x58cm]

Zbrojenie podtuzne dotem: 2#16
Zbrojenie podtuzne gora; 2#12
Strzemiona: #6 co 20cm

NZ 1.3 [24x24cm]

Zbrojenie podituzne dotem: 2#12
Zbrojenie podtuzne gorg; 2#12
Strzemiona: #6 co 10cm

NZ 1.4 [24x63cm]

Zbrojenie podtuzne dotem: 2#16
Zbrojenie podtuzne gora; 2#12
Strzemiona: #6 co 20cm

NZ 2.1 [24x40cm]
Zbrojenie podituzne dotem: 4#16




Zbrojenie podtuzne gora; 2#12
Strzemiona: #6 co 10cm — na odcinku 70cm od podpory; #6 co 20cm — w prze$le

NZ 2.2 [24x40cm]

Zbrojenie podituzne dotem: 4#16

Zbrojenie podtuzne gorg; 2#12

Strzemiona: #6 co 10cm — na odcinku 70cm od podpory; #6 co 20cm — w prze$le

NZ 2.3 [24x24cm]

Zbrojenie podituzne dotem: 2#12
Zbrojenie podtuzne gorg; 2#12
Strzemiona: #6 co 10cm

PD 1.1 [24x30cm]

Zbrojenie podtuzne dotem: 3#16

Zbrojenie podtuzne gora; 2#12

Strzemiona: #6 co 10cm — na odcinku 70cm od podpory; #6 co 20cm — w przesle

ND 1.1 [24x90cm]

Zbrojenie podtuzne dotem: 5#16

Zbrojenie podtuzne gora; 7#16 (nad podporg w osi B)

Strzemiona: #6 co 10cm — na odcinku 70cm od podpory; #6 co 20cm — w prze$le

SZ-1 [40x60cm]

Zbrojenie podtuzne na krotszym boku: 5#20

Zbrojenie podtuzne na dtuzszym boku: 3#20

Strzemiona: #8 co 25cm, przy zaktadzie pretow #3 co 15cm

TZ-1.1 [24x30cm]

TZ-1.2 [24x24cm]

TZ-1.3 [24x34cm]

Zbrojenie podtuzne: 4#16

Strzemiona: #6 co 24cm, przy zaktadzie pretow #6 co 12cm

TZ-2.1 [24x18cm]
Zbrojenie podtuzne: 4#12
Strzemiona: #6 co 18cm, przy zaktadzie pretéw #6 co 9cm

TZ-2.2 [24x30cm]
Zbrojenie podtuzne: 4#16
Strzemiona: #6 co 24cm, przy zaktadzie pretéw #6 co 12cm

BELKA FF 900x400

Moment obliczeniowy: 1860kNm

Sita tngca obliczeniowa: 447kN

Graniczna wartos¢ ugiecia: 60mm

Zaleca sie zastosowanie wstepnego ugiecia odwrotnego.
Zbrojenie belki wg dokumentaciji dostawcy prefabrykatu.



9. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Projekt
budowlany nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem oraz okre$leniem wielkosci naktadow
(kosztow) inwestycyjnych budowy obiektu. Petng informacje w zakresie wykonawstwa zawiera projekt
wykonawczy.

¢ Wymagania dotyczace wykonania i kontroli wykonania konstrukcji z betonu bezposrednio na budowie oraz z
prefabrykowanych elementow z betonu wg PN-EN 13670:2011 oraz PN-B-03264:2002.

o Wzajemne potaczenia Scian prostopadtych wykona¢ poprzez przewigzanie elementéw murowych. Roboty
murarskie zaleca sie wykonac¢ w kategorii A.

e Wzajemne potgczenia Scian murowanych z elementami Zzelbetowymi nalezy wykona¢ na ,strzepia” lub
poprzez systemowe taczniki mechaniczne.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwigzaniach,
nalezy na biezaco w ramach nadzoru autorskiego konsultowac z jednostkg projektowg lub upowaznionymi przez
nig projektantami.

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury oraz rysunkami instalaci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac, zgodnie z projektem, normami i normatywami technicznymi,
sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby
uprawnionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot
ogéinobudowlanych i konstrukcji stalowych.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Bfasiak
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%@ DN50 instalacja ppoz. hydrantowa
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F 3l 12_x@
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stal 3§ stal ! stal
5 3R Ln‘o
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Nr Wyszczegolnienie szt.
1 |Przejscie PE/stal PE@63/dn50 1
2 | Zawor odcinajgcy dn50 2
3 | Wodomierz giéwny dn32 gnom =10 m¥%h 1
4 | Filtr siatkowy kotn. dn50 1
5 | Zawor antyskazeniowy DN50 typ BA 1
UWAGI 6 | Zawor odcinajacy dn50 1
7 | Manometr tarczowy (do 1,0 MPa) 3
1. Zastosowac rury stalowe ocynkowane, nie stosowac rur palnych. 8 | Zawér antyskaz. HA216 DN15 4
2. Urzgdzenia i armature montowac¢ minimum na wysokosc¢i 70cm od poziomu posadzki do spodu elementu. Zawor spustowy DN15
9 | Zawdr odcinajacy grzybkowy DN50 2
10 | Zawdr antyskazeniowy DN50 typ EA291 NF 1
11 | Czujnik ciénienia p=0,5-6,0bara prob=2,5bara 1
typ DCM 6, 230V, 1/2"
12 | Zawdér odcinajacy grzybkowy DN25 2
13 | Zawér pierwszenstwa DN25 1
beznapigciowo zamknigty
14 | Zawoér odcinajgcy grzybkowy Dn20 2
15 | Wodomierz JS-1,5 Dn20 1
16 | Zawor antyskazeniowy EA291 NF Dn20 1
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Vitomodut 2 - sztuki

2 kotly z regulaorami i kaskadowym regulatorem wraz z modutem

-ze sprzegtem po prawej stronie

-z rozdzielaczem zasilania i powrotu, izolacja, armaturg przytaczeniowg

-ze zbiorczym ogranicznikiem poziomu wody zamontowanym na

sprzegle hydraulicznym
-z zbiorczym przewodem odproawdzania kondensatu

-ze wspolng rampg gazowg wyposazong w zawor odcinajgcy 04 -

-z teleskopowymi stopami regulacyjnymi i zestawem amortyzatoréw

-z mozliwos$cig dalszej rozbudowy

System odprowadzania spalin

-z kro¢cami kotta przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin

-z kolankami przytgczeniowymi

-z przednim kontrolerem spalin

-ze zbiorczym kolektorem powietrzno-spalinowym

-z kro¢cem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
-z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

dn25 2 =%
Z instalacji wodociggowej 4 e 6 4 4

5

O1 - Obwdd zasilania zasobnika c.w.u.

02 - Obwdd zasialnia nagrzewnic - sala gimnastyczna
- Obwod zasilania central wentylacyjnych
Obwdd zasilania grzejnikowego

N -

1 - Zmiekczacz Eurosoft GI77SE/WZ200
2 - Pompa dozujgca MEDO I

3 - Stacja dozujgca Medomat FPII60
4 - Zawér odcinajgey dn25

5 - Filtr z ptukaniem wstecznym HS10S
6 - Wodomierz kontaktowy Qn-2,5

7 - Zawor spustowy

8 - Zawodr zwrotny dn25

9 - Zawdr ze ztgczkg do weza dn25

2 OONOOAPRLWNN
o [

-
N =

™~

)

Woda
zZimna

zgodnie z rys. PB I1SO4

Nazwa

Vitomodut-2KM-P w sktad ktérego wchodzi:
Vitodens 200W 90kW - 2szt.
Zawor bezpieczenstwa 4bary - 2szt.
Zbiorczy ogranicznik temperatury - 1szt.
Zbiorczy ogranicznik cisnienia maksymalnego - 1szt.
Zbiorczy ogranicznik poziomu wody - 1szt.
Zbiorczy ogranicznik cisnienia minimalnego -1szt.

Rozdzielacz 2obwodowy MGV80

Potgczenie kgtowe dn80

Grupa pompowa

Grupa pompowa

Grupa pompowa

Grupa pompowa

Zasobnik c.w.u. o poj.500 |

Naczynie wzbiorcze NG100

Zawor spustowy dn25

Zawor odcinajgcy dn25

Automatyczny odpowietrznik Spirotop dn15

Zawor odcinajgcy dn32

llos¢
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Cyrkulacja

>
Woda
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
dz.geod. nr41/5i42/5 ., 99-100 Wilczkowice Gorne
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
63,76 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

] a0
[ L 1 I

ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I E?D

\
T
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[KWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

63,76
110,00
39,50
2,39
41,89
40,83
351,03
220,76
30938,91
2886,92

12659,88

System
alternatywny

32,67

110,00
39,50
2,39
41,89
29,42
351,03
220,76
8268,26
2887,48

12659,88




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SJ_ 0 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,160 0,000 1143,99 / 1049,14

2 PG_3 Podtoga na gruncie 3 (sala) 0,226 0,000 398,21/ 398,21

3 PG_4 Podtoga na gruncie 4 0,253 0,000 252,72 /252,72

4 SDT_6 Stropodach tradycyjny 6 0,101 0,000 657,84 / 657,84
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 Dz003 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 15 0,900 0,70 0,50 3,08
2 Ok_004 Okno, drzwi balkonowe 10 0,800 0,70 0,50 6,21

3 Dz002 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 14 0,900 0,70 0,50 3,90
4 Ok_002 Okno, drzwi balkonowe 8 0,800 0,70 0,50 13,05
5 Ok_003 Okno, drzwi balkonowe 9 0,800 0,70 0,50 2,90
6 Ok006 Okno, drzwi balkonowe 12 0,800 0,70 0,50 2,84
7 Dz001 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 13 0,900 0,70 0,50 5,64
8 Ok_005 Okno, drzwi balkonowe 11 0,800 0,70 0,50 5,40
9 Ok_001 Okno, drzwi balkonowe 7 0,800 0,70 0,50 51,84
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna 0

Lp. Symbol Opis [W;#ISZK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
1 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.160 0.230
2 SJ_ 0 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.160 0.230
3 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.160 0.230
4 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.160 0.230
5 SJ_ 0 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.160 0.230
6 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.160 0.230
7 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.160 0.230
8 SJ_ 0 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.160 0.230
9 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.160 0.230
10 | SJ_O Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.160 0.230
1 PG_3 Podtoga na gruncie -1 0.133 0.300

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

12 PG_4 Podtoga na gruncie -1 0.143 0.300
13 | SDT_6 Stropodach -1 0.101 0.180
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna 0

Lp. prszyerg:?c;y Opis [W/UanK] [\yv?r':\';ﬁ]
1 Dz003 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 1.500
2 Ok_004 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.800 1.100
3 Dz002 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.900 1.500
4 Ok_002 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.800 1.100
5 Ok_003 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.800 1.100
6 Ok006 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.800 1.100
7 Dz001 Sciana zewngtrzna -1 (pétnoc) 0.900 1.500
8 Ok_005 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.800 1.100
9 Ok_001 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.800 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

28799,59 [kKWh/rok]

28799,59 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

20609,68 [kWh/rok]

12081,50 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

gazowa pompa ciepta

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia wiatrowa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 1,50 3,00
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 097 093
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.98 096
budynku n.d ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.98 089
obrebie budynku nne ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 1,40 2,38

Wentylacja

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 0

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,80

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

13300,00 [m?h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

220,76 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

1742,19 [KWh/rok]

1742,19 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

1929,34 [kWh/rok]

2104,02 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

gazowa pompa ciepla

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

instalacji c.w.u. nw,ot 0.90 1,55
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 150 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.70
budynku nwd ) )
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacii cieptej wody w 0.86 0.85

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

kolektory stoneczne

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia stoneczna

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

instalacji c.w.u. nw,ot b.d. 0,49
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.82
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg e ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.70
budynku nw« .d. ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w b.d 0.85

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna 0

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Platinum Fasada 0.032 18
2 Podtoga na gruncie 3 (sala) Plyta XPS 0.035 12
3 Podtoga na gruncie 4 Plyta XPS 0.035 12
Ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
4 Stropodach tradycyjny 6 ggzwei\gigz:niem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 40

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁialania Zapot[;s\ﬁ?]wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

1 CcO podiogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C 0.365 4972.74 1812.74
w budynku o powierzchni Af do 250 m?

2 co Pompa tadujaca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym 0.029 4972.74 145.02
w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] : : :
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

3 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.029 5840 170.31
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku

4 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.146 580 84.57

; Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana
5 wentylacja powietrza powyzej 0.6 [1/h] 0.437 6000 798.33
6 oswietlenie oswietlenie sala 2.187 2000 5718.57

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

20609,68 [kWh/rok]

12081,50 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

1929,34 [kWh/rok]

2104,02 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

4219,96 [kWh/rok]

4219,96 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

29769,95 [KWh/rok]

21448,36 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

41,89 [KWh/m? rok]

41,89 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla
budynku EK

40,83 [KWh/m?rok]

29,42 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

63,76 [KWh/m?2rok]

32,67 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [kWh/m?rok]

110,00 [KWh/m>rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Jedostkowa wartos$é emisji CO2

0.014 [t CO2/m? rok]

0.007 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

64.926 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 13677.42 2417.08
EP [kWh/m?rok] 63.76 32.67
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

15000
13500+
12000+ -
10500+
9000
7500+
6000+
4500
3000+
1500+
system system
zaprojektowany altematywny
Wl cgrzewanie ciepla woda [l urzagzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

8178

system system
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

28799.59 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1742.19 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

4219.96 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

34761.75 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ptynny 1.10 1779.396 kg 0.52
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 7230.931 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: gazowa pompa ciepta

System cieptej wody: gazowa pompa ciepla

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie, kolektory stoneczne

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budowy budynku sali
sportowej na potrzeby Szkoty Podstawowej w miejscowosci Wilczkowice Gérne, gmina teczyca. Adres
inwestycji: wojewddztwo fodzkie, powiat teczycki, gmina teczyca, miejscowos¢ Wilczkowice Gorne, dziatka
nr42/5. Inwestorem zadania jest Urzad Gminy teczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca.

Stan projektowany

W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie:

zabudowe rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia RGnn,

zabudowe rozdzielnicy kottowni RKnn i awaryjnego wytacznika pradu kottowni (AWPK),
wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V / 400V,

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego drég ewakuacyjnych,
zabudowe Gtéwnego Wylacznika Pradu — kaseta z przyciskiem oddziatujgca na aparat zabudowany w
RGnn (lokalizacja kasety przy drzwiach gtéwnych wejsciowych do budynku,

wykonanie zasilania do odbiornikéw branzy sanitarnej,

wykonanie instalacji przyzywowej w toaletach dla NPS,

wykonanie potaczen wyrdwnawczych gtownych i miejscowych,

wykonanie instalacji uziemiajacej i odgromowej,

wykonanie instalacji ochrony przed przepieciami.

3. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng bedzie realizowane zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dla
projektowanego obiektu Sali sportowej przy szkole podstawowej. Zgodnie z bilansem mocy zamieszczonym
W niniejszym opisie technicznym, nalezy wnioskowaé o moc 32,0 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym
0 pradzie znamionowym 50A.

Jezeli zapisy warunkow przytaczenia do sieci nie bedg stanowity inaczej — od ztacza kablowego z pomiarem
do rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku prowadzi¢ w ziemi kabel 4-zytowy ze wspdlng zytg ochronno-
neutralng PEN. Rozdzielenia zyty PEN na PE (ochronng) oraz N (neutralna) dokona¢ w rozdzielnicy gtowne;
RGnn poprzez wprowadzenie zyty PEN na zaciski listwy ochronnej PE (w kolorze Zétto - zielonym) i
nastepnie poprzez mostek do szyny N (w kolorze niebieskim).

Obwody odbiorcze bedg pracowaty w uktadzie sieci TN-S.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe
Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy wykonaé w klasie EI wymaganej odpornosci ogniowej. Do
wykonania przejscia kablowego zastosowaé elementy systemowych przejsé kablowych w wymaganej klasie
odporno$ci ogniowej lub zastosowa¢ odpowiednig mase uszczelniajaca.

Rozdzielnica gtdowna RGnn

Rozdzielnica Gtéwna RGnn sali sportowe;j zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym na parterze.
Zasilanie RGnn realizowane bedzie zgodnie z opisem w punkcie 3. W rozdzielnicy gtownej zabudowana
zostanie aparatura modutowa zabezpieczajaca poszczegélne obwody elektryczne oraz sterujgca. Z
rozdzielnicy RGnn zasilane beda;

obwody o$wietleniowe wewnetrzne,

obwody gniazd wtyczkowych 230V ogélnych,

obwody gniazd wtyczkowych 230V dedykowanych,

obwdd gniazda wtyczkowego 400V ogoinego,

odbiorniki elektryczne branzy sanitarnej.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w:
o wylgcznik gtowny,

wytaczniki instalacyjne samoczynne o charakterystyce B do zabezpieczenia obwoddw o$wietleniowych,
e wylgczniki instalacyjne samoczynne o charakterystyce B z czionem réznicowopragdowym 30mA do



zabezpieczenia obwodoéw gniazd wtykowych,
e lampki sygnalizujace stan zasilania,
e ochronnik przepieciowy.

W gtdéwnej rozdzielnicy elektrycznej zabudowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu umozliwiajacy
odciecie zasilania w catym obiekcie. Sterowanie wytgcznikiem realizowane bedzie za pomoca przycisku
zabudowanego w obudowie i opisanego jako wylacznik ppoz. Przycisk bedzie sie znajdowat przy gtdwnym
wejsciu do budynku. Potaczenie pomiedzy rozdzielnica, a przyciskiem wykonane bedzie ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem posiadajacym klase zachowania funkcji E90.

Sprzed gtdwnego wytacznika zasilania nalezy zasilic w energie elektryczng obwod do centrali oddymiajace;
oraz do wentylatora napowietrzajgcego klatke schodowa. Potaczenie kablowe od RGnn do w/w urzadzen
zostang wykonane bezhalogenowym kablem posiadajacym klase zachowania funkcji E90 po konstrukc;i
wsporczej EI90.

Centrala oddymiajaca bedzie powigzana z sitownikiem klapy oddymiajacej oraz bedzie umozZliwiata
zalgczenie wentylatora napowietrzajacego. Sama klatka schodowa do wyposazenia w elementy sterujgce w
sposob reczny pracq centrali: reczne przyciski oddymiania oraz reczne przyciski przewietrzajace.
Dodatkowo na najwyzszej kondygnacji zabudowany optyczny czujnik dymu. Doktadny schemat instalacii
wykona¢ na etapie projektu wykonawczego w porozumieniu z dostawcg systemu (np. firma Mercor) oraz w
uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

Rozdzielnica kottowni RKnn

Rozdzielnica kottowni RKnn zasilana bedzie poprzez Awaryjny Wytacznik Pradu Kottowni z rozdzielnicy
gtownej RGnn. AWPK bedzie zlokalizowany w szczelnej obudowie na zewnatrz budynku przy drzwiach
wejsciowych do kottowni. Z rozdzielnicy RK w energie elektryczng zasilane bedg wszystkie odbiorniki
zlokalizowane wewnatrz kottowni (gniazda wtyczkowe ogdlne 230V / 400V, o$wietlenie oraz obwody do
zasilania technologii kottowni (sterowniki piecow, pompy).

Oswietlenie podstawowe

W sanitariatach oprawy bedg posiadaty stopien ochrony IP44. Wytgczniki i osprzet montazowy (puszki
rozdzielcze) w sanitariatach bedg w wykonaniu szczelnym, w pozostatych pomieszczeniach w wykonaniu
zwyklym. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYZo 3(4)x1,5mm?. Przewody z Zytami miedzianymi i
izolacjg polwinitowg 750V bedg ukfadane pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych oraz ponad sufitem
podwieszanym.

Na rysunkach z rzutami pomieszczeh przedstawiono rozmieszczenie wypustdw oSwietleniowych
nasciennych oraz sufitowych oraz umiejscowienie opraw o$wietleniowych. Srednie minimalne natezenie
o$wietlenia w pomieszczeniach musi odpowiadaé Polskiej Normie PN-EN 12464-1 pt. ,Swiatfo i owietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Zatgczanie i wylgczanie o$wietlenia wewnetrznego bedzie sie¢ odbywato za pomocg standardowych
tacznikdw jedno i dwubiegunowych oraz facznikdw schodowych. W sanitariatach projektuje si¢ zabudowac
czujki ruchu, ktore bedg sterowaty zatgczaniem oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oprawy stanowigce obwody o$wietlenia awaryjnego. O$wietlenie
ewakuacyjne zataczy sie w chwili zaniku zasilania podstawowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m (szersze drogi nalezy traktowa¢ jak kilka drég o szerokosci 2m lub mogg mie¢
oSwietlenie, jak w strefach otwartych) $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze, niz 1Ix. Na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej,
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Dodatkowo oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy montowa¢ w poblizu przycisku ppoz., hydrantow, gasnic.
Przy drzwiach wyjsciowych z budynku (od strony zewnetrznej) zainstalowane zostang oprawy awaryjne
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych (do niskich temperatur).
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11.

12.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego muszg mie¢ podtrzymanie czasu dziatania
przez minimum 1 godzine od momentu zaniku zasilania podstawowego w obiekcie oraz posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych realizowane bedzie z projektowanej rozdzielnicy gtéwne;
RGnn, w ktorej zabudowane zostang aparaty zabezpieczajace obwody (wytaczniki nadpradowe B10).
Przewody zasilajace uktada¢ w korytach kablowych oraz w bruzdach w Scianie przykrywajac przewody min.
Smm gruboscig tynku (lub bezposrednio na Scianie stosujac przewody ptaskie ,p” przykrywajac przewody
min. 5Smm gruboscig tynku).

Zasilanie obwodoéw gniazd wtyczkowych

Odbiomiki sitowe 230V / 400V beda podtaczone za posrednictwem gniazd wtyczkowych zainstalowanych na
Scianie w poblizu odbiornikow. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych wykonana bedzie przewodami
typu YDYzo 3x2,5mm?, obwéd zasilajacy gniazdo 3f 400V wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm2.
Przewody z Zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V bedq uktadane pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych oraz ponad sufitem podwieszanym. W fazienkach montowa¢ gniazda wtykowe o
stopniu szczelnosci min. 1P44.

Prowadzac przewody zasilajace do gniazd wtyczkowych nalezy przestrzega¢ zasady montazu na jednym
obwodzie nie wigkszej liczby, niz 10 gniazd 16A 230V ogoInego przeznaczenia.

Zasilanie odbiornikdw branzy sanitarnej

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej bedq zasilane z rozdzielnicy gtéwnej obiektu zgodnie z DTR
danego urzadzenia. Odbiorniki projektuje sie zasilac z wykorzystaniem gniazd wtyczkowych 230V lub
poprzez bezpo$rednie wprowadzenie linii zasilajacej na zaciski przytaczeniowe urzadzenia 230V lub 400V.
Typy oraz przekroje przewodéw zasilajgcych do poszczeg6inych odbiornikow zostaly pokazane na
schemacie rozdzielnicy gtownej RGnn.

Kazdorazowo przed wykonaniem danego obwodu zasilajacego dla urzadzenia nalezy potwierdzi¢ typ
urzadzenia i pobierang przez niego moc elektryczna. W przypadku odstepstwa od danych projektowych —
wykona¢ obwdd zasilajacy zgodnie z DTR urzadzenia.

Przewody zasilajace uktada¢ w korytach kablowych oraz w bruzdach w $cianie przykrywajac przewody min.
5mm gruboscig tynku (lub bezposrednio na Scianie stosujac przewody ptaskie ,p” przykrywajac przewody
min. Smm gruboscig tynku).

Przebicia do pomp ciepta i zewnetrznych jednostek wentylacyjnych nalezy wykona¢ z poziomu parteru pod
kazdym z urzadzen wyprowadzajac bezposrednio na tablice sterujgcq kable zasilajace. Przebicia w dachu
kazdorazowo uszczelni¢ przed wnikaniem wody do wnetrza budynku.

Trasy kablowe

Linie zasilajace, przewody gtéwnych potaczen wyréwnawczych oraz przewody zasilajace obwody ppoz.
uktadane bedg w korytkach kablowych mocowanych do stropu ponad sufitem podwieszanym. Szczegoty
prowadzenia oraz typy korytek kablowych (szerokos¢, wysokos¢) wskazano na dotgczonych rysunkach.

System przyzywowy w toaletach dla Niepefnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych zlokalizowany bedzie system przyzywowy. System umozliwia wezwanie
pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje. Naci$niecie przycisku wezwania lub pociggniecie za
linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na
korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski wzywajace sq pod$wietlane
czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny
do czasu skasowania. Przycisk kasujacy powinien znajdowac si¢ przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia
toalety. System sktada sie z transformatora zasilajacego, sygnalizatora, kasownika oraz wigcznika
pociggowego. Transformator bedzie zasilany przewodami z rozdzielnicy gtownej RGnn. W celu zwigkszenia
pewno$ci zasilania dla systemu, w rozdzielnicy zainstalowany bedzie przetacznik faz. Pofaczenia od
transformatora zasilajgcego do pozostatych elementéw systemu wykona¢ przewodem YnTKSY 3x2x0,5.
Elementy systemu przystosowane sg do montazu w typowych puszkach instalacyjnych 60 mm z wkretami.



13. Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy gtownej projektuje sie zabudowa¢ ochronnik przepieciowy typu I+l (B+C) dla uktadu sieci
TN-S.

14. Bilans mocy
Bilans mocy dla projektowanych odbiornikbw energii elektrycznej przedstawia sie nastepujaco:

Urzadzenie Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
A [KW] jednoczesnosci [KW]

Oswietlenie wewnetrzne 3,7 0,8 2,96

Gniazda wtyczkowe 230V 14,0 0,5 7,00

Gniazdo wtyczkowe 400V 6,0 0,5 3,00

Centrala NW1 2,2 0,75 1,65

Centrala NW2 6,0 0,75 4,5

P.Iatforma dla 6.0 05 30

niepelnosprawnych

Grzaikq elektryczna w 6.0 05 30

zasobniku

Wypusty dachowe

podgrzewane (5 sztuk — 0,05 1,0 0,05

230V/10W)

Rezerwa 5,0 1,0 50

SUMA: 48,95 - 30,16

Sumaryczna moc szczytowa dla obiektu to 30,16 kW. Zaleca sie wystapienie do lokalnego Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o wydanie warunkdw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia
na moc 32,0kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 50A (zasilanie tréjfazowe).

15. Gféwna szyna uziemiajaca

Przy rozdzielnicy gtownej RGnn zainstalowana bedzie szyna wyrownawcza do zastosowan wewngtrznych
stanowigca gtéwng szyne uziemiajgca. Szyna bedzie potaczona z projektowanym uziomem
fundamentowym budynku tasmg stalowg ocynkowang 30x3mm. Do gtownej szyny uziemiajacej bedq
podtgczone:

o szyna PE rozdzielnicy RGnn i RKnn,

o instalacja co i wod-kan,

o inne metalowe konstrukcje budynku.

16. Pofaczenia wyréwnawcze
W budynku projektuje sie instalacje potaczen wyréwnawczych wykonywang przewodem LgYzo 16 mm2,
potaczong do gtdwnej szyny uziemiajacej, a nastepnie do uziomu fundamentowego obiektu. Do przewodu
tego bedg przytaczone:
instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,
instalacje ogrzewcza wodng wykonana z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,
metalowe elementy szybéw i maszynowni dzwigow,
metalowe elementy przewoddw i wkiadéw kominowych,
metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaci,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.
Pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe zostang wykonane przewodem DYZo 6 mm?,



17. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

18.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi
ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy
dotyku posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej kombinacji
niezaleznych $rodkéw zapewniajacych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane
instalacje elektryczne bedg pracowaty w uktadzie TN-S (zasilanie poszczegélnych odbiornikéw energii
elektrycznej). Jako ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym napiecia przemiennego
230/400V 50Hz projektuje sie:

izolacje podstawowa czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),

obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudow ).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedq potaczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe i bezpieczniki topikowe. Czas samoczynnego
wytaczenia w obwodach rozdzielczych bgdzie mniejszy od 5s, natomiast czas wytaczenia w obwodach
odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s.

Ochrong uzupetniajacg stanowi¢ beda urzadzenia ochronne réznicowopradowe (RCD) 0
znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajacym 30mA. Ochrona uzupetniajaca sprawdza sie w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub
srodkéw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
uzytkownikow. Stosowanie wytgcznikdw roznicowopradowych nie jest uznawane za wystarczajacy srodek
ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania $rodkéw ochrony podstawowej i srodkow ochrony przy
uszkodzeniu.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Uziom fundamentowy utozony bedzie w fundamentach Scian zewnetrznych oraz jezeli zajdzie taka potrzeba
ze wzgledu na maksymalne wymiary oczka uziomu - $cian wewnetrznych, tworzac zamknigte oczka
uziomowe 0 rozmiarach nie przekraczajgcych 20x20 metréw. Uziom fundamentowy wykonany zostanie z
tasmy stalowej nieocynkowanej 30x4mm. Jezeli fundament bedzie posiadat szczeliny dylatacyjne, to konce
uziomu nalezy w takim miejscu wyprowadzic ze Sciany do wnetrza i tam potaczyé je mostkami
dylatacyjnymi. Konce uziomu i mostki zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem korozji. Elementy uziomu
zatopione w betonie taczy¢ poprzez spawanie. W trakcie realizacji budowy przewody uziemiajace zaleca sie
oznakowa¢ w celu ich ochrony przed przypadkowym zniszczeniem. Od uziomu fundamentowego
wyprowadzi¢ ponad poziom podtogi ,wasy” z taSmy stalowej ocynkowanej 30x4mm (instalacja odgromowa) i
30x3mm (GSU). Uktadanie taSmy w szalunkach fundamentowych nalezy koordynowa¢ z branzg budowlana.
Przed zalaniem fundamentu betonem wykona¢ kontrolne sprawdzenia potgczen tasmy oraz ciggtosci
uziomu.

Do sieci uziemiajacej bedg podigczone:

gtéwna szyna uziemiajaca,

instalacja odgromowa,

inne dostepne czesci metalowe.

Rezystancja wypadkowa uziomu zmierzona mostkiem udarowym nie powinna by¢ wigksza od 10Q.

Od bezposrednich uderzen pioruna budynek bedzie chroniony przy pomocy zwodu poziomego niskiego
wykonanego z drutu Fe/Zn ¢8 mm. Maksymalny rozmiar oczka instalacji odgromowej to 10x10m. Do
zwodow poziomych nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach (rynny, drabinke
wejsciowg, kominy, metalowe obudowy wentylatorow). Zabudowane na dachu budynku urzadzenia
technologiczne beda chronione od bezposredniego uderzenia pioruna za pomocg wolnostojacych masztéow
odgromowych. Maszty te zostang przytaczone do instalacji odgromowej obiektu. Instalacje odgromowe
nalezy przytaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne do uziomu fundamentowego. Ochrone odgromowg
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia”.



19. Zagadnienia BHP - wykonywanie robot budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy stosowaé¢
sie do ogbinych zasad bhp, a w szczegélnosci nalezy stosowa¢ $rodki techniczne [
organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikdw.

20.

21.

Przepisy i normy

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

Norma PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

Norma PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

Norma PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie migjsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne,

Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

Norma PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

Norma PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogoine,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania podstawowe,

Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity),

Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uwagi koncowe
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ zgodno$¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi
przepisami, normami i rozporzadzeniami.
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Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:

Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,
Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia,

Protokoty z pomiaréw impedancii petli zwarcia,

Protokoty sprawdzenia rozdzielnic.

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):
Proba ciggtosci przewoddw ochronnych,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Préba ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania,
Pomiar rezystancji uziomow,

Sprawdzenie kolejnosci faz,

Proba dziatania.

Zmiana lokalizacji rozdzielnic elektrycznych, a takze zmiana lokalizacji tacznikow o$wietlenia, wypustow
o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych traktowana bedzie jako zmiana nieistotna do niniejszego projektu
budowlanego. Nalezy przy tym zachowa¢ zgodno$¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi przepisami,
normami i rozporzadzeniami.
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wyprowadzenie tasmy 2m ponad poziom 0 wyprowadzenie taémy 2m ponad poziom 0
przytaczenie do instalacji odgromowe;j przytaczenie do instalacji odgromowej

? ? ? ? ? wyprowadzenie tasmy Znﬁonad poziom 0 ?
@ ‘ @ ‘ ‘ przytaczenie do instalacji odgromowe;j ‘
LEGENDA:
WOIZN ——— WOJZN ——— WOJZN ——— WOJZN +——— ol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - @ ——uzlom uzlom — yziom fundamentowy budynku - tama stalowa 30x4mm
‘ wyprowadzenie tasmy 2m ponad poziom 0
przy’chzenie do instalacji odgromowej WYTYCZNE:
% S | W tawie fundamentowej, w miejscach pokazanych na rysunku, utozy¢ tasme stalowa 30x4,
N potaczenie spawane ktéra bedzie stanowita uziom fundamentowy budynku. Tasme uktadac¢ w taki sposob, aby
‘ zapewni¢ minimum 5cm otulenie betonem z kazdej ze stron tasmy uziemiajgcej. W celu
‘ unieruchomienia tasmy, mocwac ja do zbrojenia (np. ztgczami krzyzowymi). Zaleca sie
‘ ‘ @ ‘ uktadac tasme uziemiajaca dtuzszym bokiem pionowo na zbrojeniu fundamentu.
|
= - - T - - - $— wWo|ZN ——— wo|Zh ——— WoZh ———uo| - WoZAh ——— YojZN ———wojZn ) 10|12 ——— woZN ———— wpEZn - ojzn——— wepzn ———uwp|zn wWopZzn - @ W celu ograniczenia rezystancji zestykdw - wszelkie potgczenia (w tym miejsca wyprowadzen
L tasmy ponad poziom 0) wykonywac jako spawane (spawanie tukowe) lub z wykorzystaniem
zaciskéw gwintowych do pracy w betonie.
| | |
Nie dopuszcza sie przeprowadzania tasmy uziemiajgcej bezposrednio przez szczeline dylatacyjna.

W tym miejscu nalezy doprowadzi¢ tasme do granicy fundamentu (Sciany fundamentowej) i
nastepnie potaczy¢ na zewnatrz Sciany oba konce tasmy mostkiem elastycznym do uziomow.

Odejscia od tasmy stalowej 30x4 utozonej w tawie wykonywac z zastosowaniem tasmy stalowe;j
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 (inst. odgromowa) i Fe/Zn 30x3 (GSU).
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| wyprowadzenie taSmy 2m ponad poziom 0 | | | wyprowadzenie tasmy 2m ponad poziom 0 |
‘ przytaczenie do instalacji odgromowe;j ‘ przytaczenie do instalacji odgromowe,

wyprowadzenie tasmy 2m ponad poziom O

wyprowadzenie tasmy 2m ponad poziom 0 przytaczenie do szyny uziemiajacej kottowni

przytaczenie do instalacji odgromowej v SEPAGROUP
‘ A

wyprowad.zenle ta’smy gm ponad. poziom 0 SEBASTIAN PALCZYNSKI
przytaczenie do gtdwnej szyny uziemiajacej 51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA
UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES

OBIEKTU: | - SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA tECZYCA dz. nr 41/5, 42/5
TRESC RYSUNKU: | RZUT FUNDAMENTGW NR RYSUNKU:
INSTALACJE UZIEMIAJACE E-01
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjolnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnien 149/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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wentylator kanatowy, P=27W, zasilanie z obwodéw os$wietleniowych

‘ ‘ Awaryjny Wytgcznik
Pradu Kottowni

Modut sterujgcy MD-2.ZA

WPPOZ - wentylator napowietrzajgcy klatke schodowsg, sterowanie od centrali oddymiajgcej

Lokalizacje centrali sterujgcej oddymianiem klatki schodowej i jej napowietrzaniem, a takze
reczne przyciski oddymiania, przewietrzania, optycznej czujnki dymu ustali¢ na etapie projektu
wykonawczego w porozumieniu z dostawcg kompletnego systemu (np. firma Mercor) i w
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ppoz.

-®  wypust kablowy pod urzadzenie elektryczne

—  puszki, elementy przytgczeniowe

—% system przyzywowy - manipulator

—¢ system przyzywowy - sygnalizator alarmowy

- gniazdo wtykowe 1-fazowe, montowane na Scianie
-8 gniazdo wtykowe 1-fazowe, stopien szczelnosci IP44
<. gniazdo wtykowe 3-fazowe

prdl

& taczniki o$wietlenia

d'E  faczniki oswietlenia w wykonaniu szczelnym (1P44)
=0O<  czujka ruchu 360°, IP44

= rozdzielnica elektryczna projektowana

przycisk 1z+1r w obudowie p.poz. (IP55)

RGm  oznaczenie rozdzielnic elektrycznych

(O oprawa LED typu plafon, natynkowa, 20W, 4000K, 2100Ilm
¢p oprawa LED typu downlight, 18W, 4000K, 1250Im, IP65
C—————1 oprawa LED typu przemystowa, 90W, 4000K, 13250Im, I1P23
|:| oprawa LED typu panel, 32W, 4000K, 3600Im
X oprawa LED typu panel, 36W, 4000K, 4300Im

E oprawa LED typu panel, 50W, 4000K, 5300Im
AW1
® oprawa awaryjna, CNBOP, 2W, 245Im, min. 1h, AT, IP65

AW2
<> oprawa awaryjna, CNBOP, 2W, 244Im, min. 1h, AT, IP65

AW3
oprawa awaryjna CNBOP, 2W, 235Im, min. 1h, AT, IP65

AWk
. oprawa awaryjna CNBOP, 2,5W, 185Im, min. 1h, AT, IP65, zast. zewn.

oprawa ewakuacyjna CNBOP, 1W, 193Im, min. 1h, AT, IP65
EW2

oprawa ewakuacyjna 7xLED, >2cd/m2, CNBOP, min. 1h, AT

Oprawy EW1 i EW2 wyposazone w piktogramy zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

SEPAGROUP
A SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA
UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
OBIEKTU: | = SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA dz. or 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: | RZUT PARTERU NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-02

OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WIELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjolnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnien 149/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

10 11 A2




[@p)

©

Glowny Wytgcznik ‘&asilania

b

-

(kaseta - przycis@ ppoz.)

|
|
|
| |
|
| \
[ 4'7\ .4'7‘ L
|
| |
i |
| |
| |
| |
| |

S

TR e R e

N
§:4

e e

|
|
- 002
korytko kablowe perforowane u
100mm, h=60mm ‘
|
| HHHHH «
| | il
. j |
008 ’ // 7 /008 \i
| -
: ‘ \/®j T _ N A } ‘
| =N | NSNS = N I O I
] —— — |
| \ N IS
2 ‘ korytko kablowe perfq rowaneLWT7 / ‘
£ 100mm, h=60mm [ ‘
| —————— I
= on R |
| ARL
| LLLELLEL),
| e
Zimr/ 7/nu\j
| I
| |
| |
‘_ \ [ T R
|
|

/ w Kier. pietra

« ' |pion inst. elektrycznyc|

I
iiiiii$iiiiiiiiiiiﬁiiiiiiiiiiiﬁiiiiii :

W
N\

SlEEEEEEEEE G EEEEEN

=y

korytko kablowe perforowane
300mm, h=60mm

korytko siatkowe ppoz. E-90
60mm, h=60mm, CNBOP

==
\korytko kablowe perforowane ‘ N ‘
100mm, h=60mm ‘ .
7% e
,,‘ 7777777777 $f7,f, — — —f 177“77L77H77‘
— i .

| om \_+ + m[/ 0 || o |

| lil il | |

| | | | 1

:Eﬂ' f UST(CZbTImenir? I;E)Irégjéé T

N N ablowyc

‘ korytko kablowe perforowane ‘ 016 ‘ ‘ Jr

‘ 100mm, h=60mm ‘ | ‘ ‘

| | l /
,ﬂ‘,‘i ..... ﬁiﬂiiﬁi%:}}ﬁi%i%iﬁiiiﬁﬂf iiiiii — “?7 ....... s

| 1 [\

! _ \\ !

| |

| |

| |

Ay

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA

UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: | RZUT PARTERU

INSTALACJA KORYT KABLOWYCH

NR RYSUNKU:
£-03

OPRACOWANIE:
WELOBRANZ.

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

SKALA:
LUTY.2018

1:100

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTANT:

mgr inz. Micha! Madeta, nr uprawnieri 151/D0$/13
do proj. w specjolnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat Grudziok, nr uprawniers 149/D0$/13
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

PODPIS:
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Noagrzewnic
(60/50 357 gliketylD

VNn=2973m3/h Vw=2555m3/h

| dPn=clPw=370Pa |
wymlennik obrotowy ‘
é wocdhna 8,99kW

Pel.=2x1,1kW (6AD
3x400V
Masa ~8/9kg

X\\Qemtram Nwe

VNn=598om3/h Vw=5980m

| dPn=dPw=400Pa

%/h

wymiennik obrotowy+komora mieszanie
Nagrzewnica wodna 10,5kWw

(60/50 357 gliketylD
Pel.=2x3kW (20,24)
3x400V

Masa ~1505kg

-®  wypust kablowy pod urzadzenie elektryczne

—  puszki, elementy przytgczeniowe

—% system przyzywowy - manipulator

—¢ system przyzywowy - sygnalizator alarmowy

- gniazdo wtykowe 1-fazowe, montowane na Scianie

-8 gniazdo wtykowe 1-fazowe, stopien szczelnosci IP44

<, gniazdo wtykowe 3-fazowe

& taczniki o$wietlenia
d

O<

o 0,

2 % taczniki o$wietlenia w wykonaniu szczelnym (IP44)
czujka ruchu 360°, IP44

= rozdzielnica elektryczna projektowana

przycisk 1z+1r w obudowie p.poz. (IP55)

RGm  oznaczenie rozdzielnic elektrycznych

(O oprawa LED typu plafon, natynkowa, 20W, 4000K, 2100Ilm
¢p oprawa LED typu downlight, 18W, 4000K, 1250Im, IP65
C—————1 oprawa LED typu przemystowa, 90W, 4000K, 13250Im, I1P23
|:| oprawa LED typu panel, 32W, 4000K, 3600Im
X oprawa LED typu panel, 36W, 4000K, 4300Im

E oprawa LED typu panel, 50W, 4000K, 5300Im

AW1
® oprawa awaryjna, CNBOP, 2W, 245Im, min. 1h, AT, IP65
AW?2

<> oprawa awaryjna, CNBOP, 2W, 244Im, min. 1h, AT, IP65
AW3
oprawa awaryjna CNBOP, 2W, 235Im, min. 1h, AT, IP65
AWk
. oprawa awaryjna CNBOP, 2,5W, 185Im, min. 1h, AT, IP65, zast. zewn.

oprawa ewakuacyjna CNBOP, 1W, 193Im, min. 1h, AT, IP65

oprawa ewakuacyjna 7xLED, >2cd/m2, CNBOP, min. 1h, AT

Oprawy EW1 i EW2 wyposazone w piktogramy zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

SEBASTIAN PALCZYNSKI
51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

Ay

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA
UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES

OBIEKTU: | = SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA dz. or 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: |RZUT PIETRA NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCINE £-04

OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeto, eri 151/D05/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci t/ y)n]( st. elektryczne)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudz wnier 149,/D0S/13 PODPIS:
i i /nstu/u cyjnej (inst. elektryczne)
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SEBASTIAN PALCZYNSKI
51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA

UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU:

RZUT PIETRA
INSTALACJA KORYT KABLOWYCH

NR RYSUNKU:
E-05

OPRACOWANIE:
WELOBRANZ.

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1:100

DATA:
LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTANT:

mgr inz. Micha! Madeta, nr uprawnieri 151/D0$/13
do proj. w specjolnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat Grudziok, nr uprawniers 149/D0$/13
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

PODPIS:
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wypust dachowy podgrzewany 3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =
|

wypust dachowy podgrzewany 5

R<10Q

zwod poziomy drut 8 mm DRBOC uchwyty betonowe w tworzywie np ELKO—BIS 30.2 PL

przewody uziemiajgce bednarka B 30x4 OC

przewody odprowadzajgce drut 8 mm DR8OC w rurach instalacjyjnych odgromowych grubosciennych 20/12 mm np ELKO-BIS 104.1/2

ztqcza skrecane przebadane na zgodnosc z normq PN—EN 62561-1:2012 i posiadajqce klase conajmniej N np ELKO—BIS wg. opisu

ztgcze kontrolne 4.1 OG w obudowe do gruntu o wytrzymatosci na sciskanie 30kN np ELKO—Bis 50.1

uziom

zwod pionowy aluminiowy H=3 na podstawie betonowej o srednicy 50cm np ELKO-BIS 43.3 AL

Ay

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCEAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA
UL M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU:

RZUT DACHU
INSTALACJE ODGROMOWE

NR RYSUNKU:
E-06

OPRACOWANIE:
WELOBRANZ.

FAZA OPRACOWANIA: SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100

DATA:
LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnieri 151/D05/13 PODPIS:
do proj. w specjolnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat Grudziok, nr uprawnier 149/D0$/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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Szafka zfgczowo — pomiarowa, wolnostojgea,
w linii ogrodzenia, drzwiczkami od strony dziatki drogowe;.

Rozdzielnica gfowna

niskiego napiecia RGnn

M S T e el -
| — 3N~50Hz, 400/230V | i Li2l3 L2l L2l L2l U 2
: kWh ' : N !
! y 3 ! I I
(= | I 5 > I
i g | | & Q E £ ﬁxf\ jﬁ\ |
. . o (&3
| < . | CWP (ppoz.) I |
| ™ | J. \*g, g 4|8 +| & |
: ~ Of—————= e N £ = % 3 !
! ! S NE | T g s W8 |
X X = = O . !
(I = . | — \E ‘S % g | / | |
PEN | l = £ s£! | |
| = p— —— - — w 2 =3 \ | |
[N NI DU PP 1 s 5 2 '
: b -~ § §g|&Q>_m_ ...... U S B
s g 5§ L. _Vw |
I 1 I © E _8 I_._| ........... ——f— I N
| i g = g% | |
S =8 > = =
| l przylqcze kablowe ;‘ & 5 3 I 2 |
: I do skrzynki pomiarowej - = _2 i~ I S I Odb[orniki za§ilone z RGnn
(w zakresie ZE) -2 g S | S | Typy i wartosci zabezpieczef,
| A = o S | 2 | liczba obwoddw oraz typy
| o g S % | 2 | i przekroje przewoddw zasil.
: - =R | ] | na rysunkach szczegdfowych
g ! g
= = =S
: £e :
[
' | |
! | |
L L1,L2,L3,PEN J| L L1,L2,L3,PEN

Uwaga — schemat szafki zfgczowo — pomiarowe| traktowal jako poglgdowy.
Typ zabezpieczenia gfownego oraz warto$¢ prqdu znamionowego zabudowac

zgodnie z wymaganiami warunkow przyfqczenia do sieci Zakfadu Energetycznego.

Rozgraniczenie wfasnosci sieci — zgodnie z zapisami warunkow przyfqczenia.

Ichrona przed porozeniem prodem elektrycznym
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudowy,

- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania,
- uzupetnia jocai wytaczniki roznicowoprodowe RCD.

Uktad sieci:
IN-C-S

Awaryjny Wyfqcznik Prgdu Kotfowni

Rozfqcznik w obudowie przy drzwiach

wejsciowych do kotfowni

Rozdzielnica niskiego napiecia RKnn

LL2L3 LLL2L3 L1 L2 L3

kotfownia

N

wyl. gtdwny RKnn

i s
ochronnik C

Odbiorniki zasilane z RKnn
Typy i wartosci zabezpieczefi,
liczba obwoddw oraz typy

rozt. 3P
_/q_
m

=

i przekroje przewoddw zasil.
na rysunkach szczegdfowych

LN

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCLAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: | GEOWNY SCHEMAT ZASILANIA NR RYSUNKU:
W ENERGIE ELEKTRYCZNA E-07

OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY ki LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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chrona przed porazeniem prodem elektrycznym

LN

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCLAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

1 2 5! 4 S 0 / 8
LI,L2LS L1,L2,L3 L1 L2 LS L1 12 LS L1 12 L
1, 12, 13 y 2 2 % . A . . . . o tLL2L 4
N . . _
. v a Ark. 2 =>
g = = = 2 = = = [ |
= ; = ) o < P b o0
S& > o’ o’ E o’ o’ o
R = T T R T T T
-+ N o
55\ ° = =
$8 | — — — — — — ] = g
=5 Automat. B a
przefqeznik faz o X e
N = =
N =
L1125 -|H< ﬁ 1,203 7 -
o
3x 1P, BA <
Nl | s
L1,L2,L3 T—>< {g g =
= (@]
| M250 4kW 6,3-10A | B
N = '
U? =3 |
| N N .
1P, BIOA 5L |
AN L S DR DA B A CR S S R I PR DU U PR PR DU SV
JrPEN 7 s o ra 7 7 / v 7 % v 7 k2 =
] gYzo 1x
| D ARD A Emesy B> > s> e o i Qi e D
2 22 sz | g I 2 23 g 3 g g g oz
o o | = o = :=, uziom. fundam. S S S S 2 S S S S
2| gl 3l o |2 = = = = = = = = =
= | | =< | =< g = > > > > > > > > >
= Centrala syst. | | Wentyltor | 3 £ (éwietlenie (éwietlenie Déwietlenie (¢wietlenie Déwietlenie Déwietlenie Déwietlenie DSwietlenie Dvietlenie
| odldyniania WPPOZ < 2 wewnetrzne O1|  |wewnetrzne 02| |wewneirzne 03| |wewnetrzne 04 wewnetrzne 00| |wewnetrzne 06| | awaryjne DAL awaryjne 0A2 | | awary jne OA3
I
8 LLL2L3
Wolnostojoca szafa Przycisk ppoz przy drzwiach
ztoczowo-pomiarawa [SD we jsciowych do budynku SEPAGROUP

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

B pOdS-tQWOWQI lZOlQC\JQ CZQSC' CzynnyCh l ObUdOWy) UI-(th Sieci: OBIEKTU: | - SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA dz. nr 41/5, 42/5
- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania, T N S TRESE RISUKE | sveuat pozoaencr om (hese 1) R,
- T ' ki rozni - OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
uZupetleJQCQ WthCanl’(l r\oznlcowopr\qdowe RCD' WELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY ‘ i LUTY.2018
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE
PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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chrona przed porazeniem prodem elektrycznym
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania,
- uzupetnia joco: wyloczniki roznicowopradowe RCD.

Uktad sieci:
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SEBASTIAN PALCZYNSKI
SZKOLNA 15/5

51-361 WROCLAW | WILCZYCE

ulL.

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGnn (Arkusz 2)

NR RYSUNKU:

do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

E-08-2
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY i LUTY.2018
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCINE
PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:
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Vypusty dochowe | [Systen przyzywowy|  (Systen przyzywony Centrola wentyl Centrola wentyl Rozzielnica Rknn Dwig osokowy
padgrzewane WC dla NSP 1 WC dla NSP 2 NW1 Nve (przez AWPK)

chrona przed porazenien prodem elektrycznym
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudowy,

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania,
- uzupetnia jaca: wylaczniki roznicowopradowe RCD.

Uktad siec

ITN=3

LN

SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCELAW | WILCZYCE UL.

SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA

UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: | SeuemaT ROZDZIELNICY Romn (Arkusz 3) MR RO
OPRACOWANEE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANT. | PROJEKT BUDOWLANY o LTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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190

Szafa 195x66 na 10 cm cokole + przedzial kablowy

Rozdzielnica RGnn — Scla Sportowa

Przedzial kablowy

RANN
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SEPAGROUP
A SEBASTIAN PALCZYNSKI

51-361 WROCELAW | WILCZYCE UL.

SZKOLNA 15/5

66

NAZWA INWESTORA: | GMINA LECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
OBIEKTU: |- SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: | ScuemAT ROZDZIELNICY Romn (Arkusz 4) MR R
OPRACOWANEE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANT. | PROJEKT BUDOWLANY o LTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:

do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:

do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI RKnn:
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(chrona przed porazeniem prodem elektrycznym:
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudowy,

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania,
- uzupetnia joca: wytaczniki roznicowopradowe RCD.

Uktad sieci:

IN=3

Aparature elektryczna zabudowoC w obudowie natynkowej 3x18 IP63 z szynami PE i N,
Oouclowa wyposazona we wsporniki i szyny TH33 do montazu aparatury modutowe |
II klasa ochrannosci, kolor obudowy szary, drzwiczki transparentne.
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SEBASTIAN PALCZYNSKI
51-361 WROCLAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5

NAZWA INWESTORA:

GMINA tECZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14 | 99-100 tECZYCA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SALA GIMNASTYCZNA, WILCZKOWICE GORNE, GMINA LECZYCA

dz. nr 41/5, 42/5

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RK R RYSUEI!KO%
OPRACOWANIE: | FAZA OPRACOWANIA: SKALA: DATA:
WELOBRANZ. | PROJEKT BUDOWLANY ki LUTY.2018

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Madeta, nr uprawnier 151/D0S/13 PODPIS:
do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Grudziak, nr uprawnier 149/D0S/13 PODPIS:

do proj. w specjalnosci instalacyjnej (inst. elektryczne)
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