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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822.) ponizej podpisani projektanci oswiadczaja, Ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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01.Dane ogéine

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej — sala sportowa na potrzeby szkoly podstawowej w Wilczkowicach
Goérnych z instalacjami wewnetrznymi i niezbednym zag. terenu | jedn. ewiden. 100405_2 teczyca | obreb 0039 |
dz. nr41/5i 42/5 | miejscowo$¢ Wilczkowice Gomne | Adres: Wilczkowice Gome przy drodze publicznej dz. nr 118
| gmina Leczyca | Inwestor: Gmina Leczyca | ul. M. Konopnickiej 14 | 99-100 Leczyca | Autor: Sepagroup | 51-361
Wroctaw | Wilczyce ul. Szkolna 15/5

02. Poristawa opracowania

- umowa RIT.272.3.2018 z Zamawiajacym z dnia 16.02.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej

- inwentaryzacja budynku szkoty podstawowej; dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna

- wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym zakoniczone przyjeciem zatozen projektowych

- uchwata Rady Gminy w teczycy XVI/83/2004 z dnia 02..03.2004 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy teczyca

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- dokumentacja geologiczno-inzynierskiej wykonana przez Mohemmed Erdidi z dnia 22.sierpien.2016

- prawo do dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane - oswiadczenie Inwestora

03. Przepisy, normy, standardy techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2017r. poz.1332,1529 z 2018. poz.12)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych ({j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcj.-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Polskimi Normami i przepisami technicznymi.

04.Zakres zmian w stosunku do pierwotnego projektu hudowlanego
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowalny zamienny zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

BUDYNEK UZTEQZNOSCI PUBLICZNEJ - SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOSCI WILCZKOWICE GORNE DZ. NR 41/1 | 42/5 OBR. WILCZKOWICE GORNE

Zakres zmian w zakresie projektu zagospodarowania terenu w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego, ktory uzyskat pozwolenie na budowe decyzja nr 313/2016 z 12.09.2016 obejmuje:

- zmiane standardu energetycznego budynku z niskoenergetycznego na energooszczedny

- zmiane charakterystycznych parametrow technicznych budynku



- zwiekszenie powierzchni terenéw utwardzonych pieszo-jezdnych
- przeprojektowanie systemu odwadniania budynku i kanalizacji deszczowej
- zaprojektowanie podziemnego zbiornika na gaz ziemny z przylaczem do budynku kottowni

Niniejszy projekt budowlany zamienny odpowiada aktualnym zatoZeniom inwestora i obowigzujacym warunkom
technicznym. Zakres wprowadzonych zmian i modyfikacji w projekcie jest podstawg do uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe.

05. Charakterystyczne parametry techniczne hudynku
llo$¢ budynkéw — 1 budynek sali sportowej

Powierzchnia terenu inwestycji kubaturowej — wedtug zakresu opracowania projektowego 4135 m2
Powierzchnia zabudowy 708,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 774,21 m2
Powierzchnia catkowita 886,30 m2
Powierzchnia wewngtrzna 814,00 m2
Kubatura brutto 6480,00 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
Maksymalna wysoko$¢ budynku 10,55 m
Diugos¢ budynku 32,78 m
Szerokos¢ budynku 25,64 m

Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997

06. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

- budynku uzytecznosci publicznej — sala sportowa zrealizowang w technologii budownictwa tradycyjnego, o 2
kondygnacjach nadziemnych z dojSciami pieszymi i pieszo-jezdnymi do budynku, placem wewnetrznym dla celow
ochrony ppoz.

- infrastruktury technicznej w zakresie: instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej. Instalacji gazowej

- dodatkowo zamierzenie obejmuije likwidacje (rozbiorke) kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
obiektow budowlanych ( przewody infrastruktury technicznej, nawierzchnie utwardzone - betonowe, wycinka
drzew)

- nieobjetych niniejszym wnioskiem i realizowanych w kolejnym etapie inwestycji, sa: przytacze wodociggowe,
przytacze kablowe sieci energoelektrycznej, rozbudowa/nadbudowa istniejgcego budynku szkofy podstawowej A

07. Istniejacy stan zagospodarowania terenu w zakresie inwestycji

7.1. Opis terenu objetego wnioskiem

Zakres projektu obejmuje obszar lezacy w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie gminy Leczyca. Budynek sali sportowej zlokalizowano w Wilczkowicach Gérnych na obszarze
oznaczonym 1UO, ktory obejmuje teren przeznaczony pod ustugi o$wiaty, dziatki nr 41/5 i 42/5. Dziatki sq
potaczone zjazdami z drogg publiczng dz. nr 118. Obecnie na terenie dziatek objetych opracowaniem
projektowym znajduje sie zespot budynkéw szkoty podstawowej, terenowa infrastruktura techniczna, utwardzone
ciagi pieszo-jezdne, elementy matej architektury zwigzane ze sportem i rekreacja. Projektowane miejsce
lokalizacji budynku sali sportowej jest niezabudowane, sasiaduje z budynkiem — A szkoty podstawowej, w gruncie
przebiegajq sieci infrastruktury technicznej wymagajace przebudowy lub usunigcia. Teren w zakresie
opracowania jest ptaski i porosniety w przewazajacej czesci roslinnoscig niska (frawniki) i pojedynczymi
drzewami. Wystepujacy kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia powyzej 200cm wymaga zgody na wycinke,
pozostate miode drzewa przewidziane sg do przesadzenia w inng niezagospodarowang czes¢ dziatki.

Dziatki sasiadujg z:

- od pdinocy z terenem boisk sportowych i terendw zielonych zwigzanych z bezposrednio i powigzanych z
zespotem budynkow szkoly podstawowe;j

- od wschodu z dziatkg nr 43/1, ktora jest gruntem rolnym - klasa bonitacyjna R

- od poludnia z drogg publiczng dz. nr 118



- od zachodu z dziatkg nr 41/4, ktéra jest gruntem rolnym - klasa bonitacyjna Rllla

7.2. Warunki geotechniczne

Przypowierzchniowg warstwe podioza tworza nieno$ne nasypy niekontrolowane.

Zalegajace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych osady rodzime scharakteryzowano w tresci
dokumentacji geologiczno inzynierskiej, wydzielajac warstwy geotechniczne zgodnie z tabelg parametrow
geotechnicznych, wedtug ktorej nalezy przyja¢ parametry wytrzymatosciowe do obliczen statycznych. Podtoze
projektowanego budynku w poziomie posadowienia, na gtebokosci do 4,00 m p.p.t. zbudowane jest gtéwnie z
osadow spoistych, reprezentowanych przez twardoplastyczne gliny piaszczyste (szaro-brazowa) + otoczaki. Na
podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze na badanym obszarze nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej.

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” Dz.U. z 2012r. poz. 463
warunki gruntowo-wodne ustala sie, jako proste, natomiast obiekt, ktorego budowa jest przedmiotem projektu
zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej. W zwigzku z powyZzszym stwierdza sie, iz wykonane rozpoznanie
podtoza przedstawione w dokumentacji uznaje sie za wystarczajace. Szczegdtowy opis warunkéw geologicznych
zawiera dokumentacja geologiczno-inzynierska.

08. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Rozwigzania urbanistyczne i zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowych dziatkach 41/5 i 42/5 obr. Wilczkowice Gorne przy drodze publicznej dz. nr 118 planuje sie
budowe budynku dwukondygnacyjnego o funkcji uzytecznosci publicznej —sala sportowa zrealizowang w
technologii budownictwa tradycyjnego. Budynek zostat zlokalizowany w centralnej czesci terenu, w bezpo$rednim
sgsiedztwie istniejacego budynku - A szkoty podstawowej (stycznos¢ scianami zewnetrznymi w kierunku
potudniowym). Budynek zostat uksztattowany na planie wielokata foremnego - zblizonego do prostokata, dtuzszg
elewacjg na kierunku potnoc-potudnie. Wejcie gtdwne do budynku zlokalizowano od strony zachodniej, przed
nim zlokalizowano utwardzony dzieciniec — plac pieszo-jezdny petnigcy funkcje drogi ppoz. Wejscie dodatkowe
Zlokalizowano od strony wschodniej. Do wszystkich wejs¢ do budynku prowadzg utwardzone ciagi piesze o
szeroko$ci 1.20 - 1.50m, o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 6%, zapewniajac dostep dla oséb
niepetnosprawnych. Projektowane ciggi piesze potaczono z istniejacymi tworzac spojny uktad komunikacji
pieszej. W ramach opracowania nie przewiduje sie lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych.

Pozostaly teren dziatki urzadza sie, jako teren czynny biologicznie — zielony (trawniki, krzewy i drzewa). Miode
drzewa kolidujgce z planowana inwestycjg budynku sali przesadza si¢ w niezagospodarowang czes¢ dziatki. W
strefie wejsciowej przewiduje sie nasadzenia krzewdw ozdobnych.

8.2. Realizacja wymagan Uchwaty Rady Gminy w Leczycy — XVI/83/2004 z dnia 2.marca.2004 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy teczyca
wypis i wyrys gpi.6727.49.2016

Funkcja — ustugi oSwiaty war. spetiony

8.3. Istniejaca Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

W terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu zwigzane z istniejgcym budynkiem
szkoty podstawowej, na ktore sktada sie sieci wodociggowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej
oraz ztacza kablowego energetycznego. Strefy wejSciowe do szkoty sg w strefach komunikacji pieszej i kotowej
utwardzone.

8.4. Projektowana Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

8.4.1. Energia elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng bedzie realizowane zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dla projektowanego
obiektu Sali sportowej przy szkole podstawowej. Zgodnie z bilansem mocy zamieszczonym w niniejszym opisie
technicznym, nalezy wnioskowa¢ o moc 32,0 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym o pradzie znamionowym
50A.



JezZeli zapisy warunkdw przytaczenia do sieci nie bedq stanowity inaczej — od ztacza kablowego z pomiarem do
rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku prowadzi¢ w ziemi kabel 4-Zylowy ze wspding zytg ochronno-neutralng PEN.
Rozdzielenia zyly PEN na PE (ochronng) oraz N (neutralna) dokona¢ w rozdzielnicy gtownej RGnn poprzez
wprowadzenie zyly PEN na zaciski listwy ochronnej PE (w kolorze Zétto — zielonym) i nastepnie poprzez mostek
do szyny N (w kolorze niebieskim).Obwody odbiorcze bedq pracowaty w uktadzie sieci TN-S.

Uktadanie kabli w ziemi

Projektowane kable nn beda uktadane w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” na gtebokosci minimum 70 cm na
10 cm podsypce z piasku. Po przykryciu kabla 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego nad
kablem zostanie utozona folia ostrzegawcza (grubos¢ folii minimum 0,3 mm) koloru niebieskiego. Na catej
diugosci kabla nalezy go zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone nie rzadziej, niz co 10 metrow.
Kabel w oznaczniki zaopatrzy¢ réwniez w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach z innymi sieciami
uzbrojenia terenu. Na oznaczniku umiescic trwale minimum nastepujgce informacje: numer ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia linii kablowej.

Na skrzyzowaniach z drogami lub wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS110. Pod
parkingami kable ochronne uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK110. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
innych branz kable uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR110 (poza obrebem drog i parkingdéw). Rura ochronna
powinna by¢ utozona na takiej gteboko$ci, aby od jej gérnej czesci do powierzchni jezdni / parkingu zachowac
odlegto$¢ 100 cm.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-
4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona
podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku
posrednim). Kazdy Srodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych Srodkéw
zapewniajacych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne bedg
pracowaly w uktadzie TN-S (zasilanie poszczegoinych odbiornikow energii elektrycznej). Jako ochrone
podstawowg od porazen pradem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuije sie:

izolacje podstawowa czesci czynnych (zapobieganie dotknigcia czesci czynnych), obudowy (czesci czynne
zostang umieszczone wewnatrz obudow). Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedg potaczenia wyrownawcze
oraz samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe i bezpieczniki topikowe. Czas
samoczynnego wytaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5s, natomiast czas wytaczenia w
obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s.

Zagadnienia BHP — wykonywanie robo6t budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy stosowac sie do
ogbinych zasad bhp, a w szczegélnosci nalezy stosowac¢ Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania
niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikow.

Przepisy i normy
Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

Norma PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

Norma PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

Norma PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

Norma PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Wymagania ogdlne,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,

Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,



Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity),

Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Uwagi koncowe
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ zgodnos¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi
przepisami, normami i rozporzadzeniami.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:

Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
Protokoly z badan odbiorczych instalacii elektrycznych,
Protokoty z pomiarow rezystancji uziemienia,

Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,

Protokoly sprawdzenia rozdzielnic.

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008):
Proba ciagtosci przewoddw ochronnych,

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej,

Proba ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania,
Pomiar rezystancji uzioméw,

Sprawdzenie kolejnosci faz,

Proba dziatania.

8.4.2. Przytacze wodociggowe

Zaopatrzenie w wode do projektowanego budynku okreslono w warunkach przytaczeniowych wydanych przez
Urzad Gminy w teczycy - OT-7021.TWZ.17.2016.

Projekt przytaczenia do sieci wodociggowej — wedtug odrebnego opracowania.

8.4.3. Przytacze kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna w obrebie planowanej inwestycji ulegnie przebudowie. Nowo projektowany przewéd
PCV160 kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ od projektowanej studni kanalizacji sanitarnej k1 do istniejacej
studni kanalizacji sanitamej k2. Scieki sanitame beda odprowadzane do istniejacej lokalnej oczyszczalni ciekow
przy szkole podstawowej.

8.4.4. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z dachu budynku do sieci kanalizacji
deszczowej. Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje z rur PVC 160 taczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi. Zadaniem rur spustowych bedzie odbieranie wod opadowych z dachu projektowanego budynku. Rury
spustowe mocowane sg do $ciany budynku za pomocg specjalnych obejm.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC SN = 8 kPa, taczonych kielichowo. Nie nalezy stosowa¢ przewodow z
wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC. Przewdd uktadac na gtebokosci zgodnej z profilem przytacza kanalizacji
deszczowej na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku,
wysokos¢ obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota diugosci 2
m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspéinie z inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania. Przewody prowadzone powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zaizolowac.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu kanalizacji deszczowej w sposéb
widoczny i trwaty za pomocg wbicia kotkow i tzw. Swiadkdw. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Instalacje na zewnatrz nalezy wykona¢
metodg wykopu otwartego, nawierzchnig, przez ktorg prowadzone jest przytacze przywrocic do stanu pierwotnego.



Przewody kanalizacyjne

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC 160 SDR34 SN8.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC SN = 8 kPa, taczonych kielichowo. Nie nalezy stosowa¢ przewodow z
wewnetrzng warstwg ze spienionego PVC. Przewdd uktadat na gtebokosci zgodnej z profilem przytacza na
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, wysokos¢ obsypki
min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody
prowadzic w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

Roboty ziemne
Instalacje wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnig, przez ktorg prowadzone jest przytacze przywrocic

do stanu pierwotnego. Prace ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych:
terenu, istniejacej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robot przestrzegat przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg;
PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’ i z normg PN-B-
10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy wykonac¢ jako ciagte o nachyleniu skarpy 1: 0,75 z odktadem urobku obok wykopu w odlegto$ci minimum
0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ taSmg PE koloru biato-czerwonego oraz
oznakowact tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki i pomosty komunikacyjne. Teren po
robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rurociagi ukltada¢ na podsypce z  zageszczonego piasku 0  grubosci  warstwy  min.
15 ¢cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzyé piasku o érednicy ziaren 0,2 - 20 mm, przy
czym maksymalna zawarto¢ ziaren o srednicy 20 mm nie powinna przekracza¢ 5%.

Zasypke przewoddw nalezy wykona¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu wykonana piaskiem drobno lub
$rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami
grubosci 1/3 Srednicy rury - z wytgczeniem odcinkdw potaczen i armatury.

2. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen rurociggow.

—Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym
— spetniajacym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Préby i odbiory

Po utozeniu kanatow nalezy je przeptuka¢ i wykonac prébe szczelnosci przez napetnienie woda i obejrzenie ztaczy,
ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwag
ochronng z wytaczeniem ztaczy rur i potaczen migdzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci.

Szczelnosé przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po
zakonczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operaciji kontrolnych,
wykonac¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 dm%m2 dla przewodow,

-0,20 dm3/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.



Obowigzujace normy i zarzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow

-Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych
-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000  "Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych - systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - przewody zewnetrzne-wymagania i badania"

-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

Uwagi koncowe
- Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”

z199%r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim po-
winny odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.
- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP ogoinych
i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recz-
nie jako wasko przestrzenne, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi.

- Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytu-
cje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i produktow innych producentéw o parametrach co najmniej jak zapro-
jektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

Ewentualne watpliwo$ci dotyczace wykonania przytaczy i sieci zgodnie z projektem zgtosi¢ przed rozpoczeciem
robét do projektanta.

Przejscia przewodow (rurociggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach ppoz.
lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania
zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia

8.4.5. Instalacja gazowa

Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej od zbiornika podziemnego na gaz ptynny o pojemnoéci 6400 | do
skrzynki kurka odcinajacego zlokalizowanego na elewacji budynku.

Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 o pofaczeniach
spawanych oraz z rur plastikowych utozonych w ziemi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy uzyé ta-
$my teflonowej lub widkna konopnego nasaczonego nie wysychajacq pastg dostosowana do gazu. Stosowane
elementy wyposazenia przewoddw instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki muszg posiadac cer-
tyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucije.

Przewody instalacji pomalowa¢ jednokrotnie podktadowg farbg antykorozyjng oraz dwukrotnie Zéttg emalig,
wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg antykorozyjng w kolorze zottym.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy
gazu. Stosowane elementy wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki
muszg posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Zewnetrzna instalacja gazu

Instalacje gazu zaprojektowano z rur PE-HD faczonych za pomoca muf elektrooporowych. Stosowane elementy
wyposazenia przewoddw instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki muszg posiada¢ certyfikat
wydany przez upowazniong do tego instytucije.

Przewdd podziemny od zbiorniki do skrzynki kurka odcinajacego wykonac z rur PESO.

Przewody instalacji pomalowa¢ jednokrotnie podktadowg farbg antykorozyjng oraz dwukrotnie zoita emalig,
wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg antykorozyjng w kolorze zottym.




Prace ziemne wykona¢ metodg wykopu otwartego. Instalacje gazu nalezy uktada¢ na gtebokosci 1 m.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy
gazu. Minimum 1,5 m przed skrzynkg na elewacji budynku nalezy wykona¢ przejcie na przewod stalowy za
pomoca ksztattki nieroztacznej PE-stal.

Przed opuszczeniem odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy wyréwna¢, dokona¢ podsypke
piaskowg grubosci 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na catej jego dtugosci, na
wysokosci okoto 0,4 m nad gorng krawedzig rury umiesci¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru
Z06ltego o szerokosci nie mniejszej niz Srednica gazociagu i nie mniej niz 0,1 m. Zasypke przewodow - wykopow
wykona¢ piaskiem na wysokosci min. 20 cm nad gorng krawedz przewodu piaskiem o temperaturze zblizonej do
temperatury rur.

Potaczenie instalacji gazowej zalicza sie do rob6t gazoniebezpiecznych i nalezy zleci¢ jej wykonanie dostawcy
gazu.

Skrzynka kurka odcinajgcego na elewacii budynku - SKO.

Na elewacji budynku projektuje sie skrzynke kurka odcinajacego. Potaczenia kotnierzowe uszczelnione uszczelkami z
gumy nitrylowej lub neoprenu. Skrzynka kurka gtdwnego musi by¢ wentylowana, koloru zétego z napisem "G” lub “GAZ
najlepiej koloru czerwonego. Skrzynke wykona¢ indywidualnie dostosowujac jej wielkos¢ do rozmiardéw urzadzen, wyko-
na¢ z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi. Przed kurkiem giéwnym w przewdd stalowy
wspawac krociec DN 25 oraz zamontowac zaslepke umozliwiajacg odpowietrzenie rurociggu.

8.4.6. Infrastruktura komunikacyjna

W opracowaniu projektowym nie przewiduje sie potrzeby budowy infrastruktury komunikacyjnej, gdyz istniejace
drogi publiczne dz. nr 118 i istniejacy z niej zjazd spetniajq wymagane parametry techniczne za planowanego
zamierzenia inwestycyjnego. W zakresie drég wewnetrznych projektuje sie utwardzong droge pozarowg z placem
manewrowym wzdtuz zachodniej elewacji budynku o nosno$¢ 100 kN na o0$ (z uwzglednieniem mozliwosci ruchu
ciezkich trzyosiowych samochodow ratowniczo — gasniczych). Nachylenie podtuzne drog pozarowych nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych 5%.

8.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Nie projektuje sie nowych urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem sali sportowej. Elementy takie jak:
boiska sportowe, bieznie, place zabaw istniejg juz w obrebie zespotu szkolnego zlokalizowanego na dziatkach
41/5 1 42/5 poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.

8.6. Zielen projektowana
W zakresie terenéw zielonych projektuje sie: trawniki na gruncie rodzimym, krzewy ozdobne w strefach
wejsciowych do budynku, przesadzenia mtodych drzew w niezabudowane strefy dziatki.

8.7. Wykonczenie terenu

Nawierzchnie: na chodnikach: kostka betonowa wibroprasowana niefazowana gr. 6cm, na ciggach pieszo-
jezdnych betonowa wibroprasowana niefazowana gr. 8cm.

09. Bilans terenu w granicach opracowania

Nazwa Powierzchnia [m2] Udziat procentowy [%]
Powierzchnia dziatek 41/5 i 42/5 w granicach opracowania 4135,00 100
Istniejgce zagospodarowanie

Powierzchnia zabudowy —bud. szkoly podstawowej 633,00 15,30
Powierzchnia utwardzona pieszo-jezdna 929,00 22,46

Projektowane zagospodarowanie
Powierzchnia zabudowy — sala sportowa 708,50 17,14
Powierzchnia utwardzona pieszo-jezdna 478,00 11,56

Powierzchnia czynna biologicznie 1386,50 33,54




10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Przedmiotowy teren nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajduje sie w zasiegu stanowisk
archeologicznych. Nie jest wymagane pozwolenie na przeprowadzenie ziemnych robot budowlanych.

11. Dane okres$lajace wpiyw eksploatacji gorniczej
Dziatki nie lezg w strefie wptywow eksploatacji gomiczej oraz nie znajduje sie na terenach gérniczych.

12. Informacja o istniejacych oraz przewidywanych zagrozeniach dia Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektow i ich otoczenia — standardy emisyjne

Opracowano na podstawie rozporzadzeh wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (z pozniejszymi zmianami), analizy dostepnych dla danej lokalizacji dokumentow $rodowiskowych
oraz wizji lokalne;j.

standard emisyjny

stezenie metali ciezkich w glebach znajdujacych sie na terenach
gospodarstw, w ktérych moze by¢ prowadzona produkcja rolna
metodami ekologicznymi

informacja
nie dotyczy

dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzu
(benzen, NO2, NOx, SO2, oféw, ozon, pyt zawieszony
PM 10, CO)

zrodtami zanieczyszczen sg lokalne
zrodta ciepta oraz pojazdy
mechaniczne

jakos¢ gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartosci
zanieczyszczen: metale, nieorganiczne, weglowodorowe,
weglowodory chlorowane, $rodki ochrony roslin i inne w glebie i w

w bezposrednim sasiedztwie
dziatki wystepuja tereny upraw
rolniczych

ziemi)

Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku dla: zachowane

a) terendw przeznaczonych pod inwestycje

wymagania jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe woda do budynku bedzie
wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do dostarczana z sieci

spozycia

dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu brak przepiséw wykonawczych

dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku zachowane

13. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko oraz ohszary chronione przyrodniczo
Niniejsza budowa nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na stan Srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. -
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego
krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie w tym
tez tereny Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace. Przedsiewzigcie nie spowoduje intensywnego korzystania z zasobéw naturalnych, powstawania
niebezpiecznych emisji, ani innych ucigzliwosci. Inwestycja nie powoduje naktadania sie oddziatywan na
$rodowisko z innymi projektami.



Faza budowy bedzie charakteryzowata sie niewielkim w skali roku oddziatywaniem na powietrze oraz na klimat
akustyczny i powierzchnie terenu. Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisjg zanieczyszczen
pochodzacych ze spalania oleju napedowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do realizacji budowy.
Praca maszyn wigzata sie bedzie réwniez z powstawaniem hatasu mogacego powodowaé wystepowanie
ponadnormatywnego poziomu cisnienia akustycznego w promieniu do 80m. Oddziatywanie to skoficzy sie jednak
z chwilg zakonczenia rob6t budowlanych.

Nie powstaje ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii wykonania prac.

14. Wpiyw inwestycji na interes osoh trzecich

Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i $rodkow tacznosci, nie
wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby, nie narusza warunkéw
wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

19. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek 41/5 i 42/5 na ktérych bedzie ona
prowadzona. Dziatka jest wiasnoscig Inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lono z uwzglednieniem regulacii:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. — Dz. U. poz.1409, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2015r. poz. 1422);

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z
pozn. zm.);

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232, z p6zn. zm.);
Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145, z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446, z pozn.
zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, z pézn. zm.);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. z 2013r.
p0z.1235, z pbzn. zm.);

16. Uwagi koncowe

- w trakcie realizacji robét nalezy zachowa¢ warunki okreslone w tekscie i zatacznikach graficznych Uchwaty
Rady Gminy w teczycy — XV1/83/2004 z dnia 2.marca.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy teczyca

wypis i wyrys gpi.6727.49.2016

- nawierzchnie utwardzone, elementy matej architektury oraz urzadzenia terenowe (rampy, schody terenowe)
wykona¢ wg detali przekazanych w projekcie wykonawczym;

- niniejsza dokumentacja jest podstawg do wydania pozwolenia na budowe, natomiast nie jest kompletng
dokumentacjq dla celow realizacji robét i przedmiarowania, zaleca wykonanie sie projektu wykonawczego

- rysunki oraz cze$¢ opisowa, sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie w opisie winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.



- projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branzowe nalezy zawsze rozpatrywac tacznie, wszystkie
rysunki w projekcie nalezy rozpatrywac tacznie.

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi Normami i Przepisami budowlanymi



RYSUNKI
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Legenda:
m————wmm —zgkres opracowania
—istniejqce/projektowane ciqgi- pieszo—jezdne/chodniki
—— —.—— -—projektowana droga pozarowa
—ist. bud. szkoly podstawowej przebudowa poddasza
—ist. bud. szkoly podstawowej

—projektowany bud. sali gimnastycznej

A
B
C —ist. bud. gospodarczy
D
E

—istnejgce miejsca postojowe dla sam. osb.

—projektowany budynek sali
gimnastycznej / ilos¢ kondygnacji

—pow. utwardzone pieszo—jezdne

I:l —pow. utwardzone chodniki
A
o

—wejscie do budynku

~hydranty zewnetrzne

[V s) — projektowany hydrant zewnetrzny w odleglosci
do 150,0 m od projektowanej sali gimnastycznej

X —obiekty do usunigcia
A —istnejgcy wjazd na dziatke

Branza sanitarna:

= proj. przylqgcze wodu PE #63mm wg.
odregbnego opracowania

——fl— - proj. zewngtrzna kanalizacja sanitarna PVC #160

k1 = proj. studnia kalizacji sanitarnej
k2 - istniejgca studnia kalizacji sanitarnej
X — kanalizacja sanitarna i deszczowa do likwidacji
kd - proj. studnia kalizacji deszczowej

e — proj. zewngtrzna kanalizacja deszczowej PVC 8160

D1-D8  -proj. studnia kanalizacji deszczowej
Rs1-Rs6  -proj. rura spustowa
———afl—— - proj. zewnetrzna instalacja gazu PE

/B. - proj. zbiornik na gaz plynny o poj. 6400 | podziemny

SKG - proj. skrzynka kurka gfownego z kurkiem odcinajgcym i gazomierzem

Branza elektryczna:
———————— - proj. linia kablowa niskiego napiecia (WL.Z)
———-=——- - proj. rura ochronna dla kabla nn

= - proj. lokalizacja szafy zlgczowo—pomiarowej

2y
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