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1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczgcych dostawy i montazu urzgdzen i elementow matej architektury,
w ramach przedsiewziecia Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Wilczkowicach Gérnych.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument do zapytania
ofertowego i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla
ktérych istnieje pewnosé ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanegj

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych
budowe placu zabaw:
- dostawe urzadzen rekreacyjnych oraz elementéw matej architektury na
plac zabaw wg. rodzaju i ilosci podanej w opracowaniu i niniejszej specyfikaciji techniczne;j
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopow pod fundamenty
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury
- montaz urzgdzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w opracowaniu
placu zabaw.

2.Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z opracowaniem
budowy placu zabaw oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3.Materiaty i urzadzenia

3.1.Wymagania ogoélne

3.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie
Z wymaganiami opracowania modernizacji placu zabaw oraz stosowania
materiatéw i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania
jakosciowe okreslone polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych norm,
certyfikatami.



3.1.2.Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen placu zabaw
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placow
zabaw. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy ,bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane,
niezaakceptowane materiaty nieposiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce . Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie wymiardw urzgdzen do 5% gabarytow
podanych w opracowaniu. Zaproponowane inne urzgdzenia powinny posiadac
podobng konstrukcje oraz wykoriczenie oraz powinny by¢ wykonane z podobnych materiatow co
urzgdzenia zaproponowane w projekcie. Nie dopuszcza sie zmiany proponowanych urzadzen
na urzadzenia o odmiennej niz zaproponowana konstrukcji np. w catosci drewniane lub
urzadzenia o innym rodzaju wykonczenia np. urzadzenia
wykonane w catosci ze stali nierdzewnej.

3.2. Charakterystyka urzadzen na terenie placu zabaw
3.2.1. Ogdlne wymogi stawiane urzadzeniom placu zabaw

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm PN —EN 1176;
PN - EN 1177 z 2009 r dotyczgcych wyposazenia placéw zabaw i posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres
gwarancyjny. Nalezy rozmiescic je na terenie placu zabaw w ten sposob by
zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwic
bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych sprzetéw. Wszystkie urzadzenia i elementy
matej architektury na terenie placu zabaw nalezy lokowac¢ w migjscach
wskazanych w opracowaniu.
Wykonawca powinien dotgczy¢ karty techniczne urzadzen. Karty techniczne powinny
spetniaé nastepujgce wymagania:
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierac ilustracje ,
- powinny zawiera¢ szczegobty dotyczgce instalacji urzgdzen.
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3.3. Zestaw rekreacyjny

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 585mx 3,15 m

- Strefa funkcjonowania 8,8mx6,6m

- Wysokos$¢ maksymalna 3m

- Wysokos$¢ upadkowa 900 mm
MATERIALY

* konstrukcja z profilu zamknietego 70x70

* dachy i wypetnienia boczne z tworzywa HDPE

* zeélizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
* rura zjazdowe ze stali nierdzewnej

* podest i $ciany wspinaczkowe ze sklejki antyposlizgowej 18 mm
* elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych 18 mm

* tunel rurowy plastikowy

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.

ELEMENTY SKEADOWE

. wieza z dachem dwuspadowym i podestem na wysoko$ci 0,9 m — 2 szt.
. zjezdzalnia — 2 szt.

. rura strazacka — 1 szt.

. §cianka wspinaczkowa z uchwytami - 1 szt.

. przej$cie pomiedzy wiezami — réwnowaznia — 1 szt.

. tunel rurowy plastikowy — 1 szt.

3.3.2. Regulamin placu zabaw

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia 066mx04m
- Wysokos$¢ maksymalna 2,1m
MATERIALY

* konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm i 40 x 40 mm
* tablica z blachy grubosci 0,8 mm
* montaz na prefabrykacie betonowym UK

MONTAZ
- Wyréb zwiazany z gruntem na state

3.3.3. Hustawka sprezynowa czteroosobowa

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzgdzenia Tmx 1m
- Strefa funkcjonowania 3,4



- Wysoko$¢ maksymalna 0,5m
- Wysokos¢ upadkowa 600 mm

MATERIALY

* platforma z tworzywa HDPE

* sprezyna z preta o $rednicy 20 mm
* uchwyty plastikowe

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.
3.3.4. Karuzela z linarium

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 1,5mx 1,6m

- Strefa funkcjonowania @55

- Wysoko$¢ maksymalna 1,68 m

- Wysoko$¢ upadkowa 160 mm
MATERIALY

* stup nosny z rur o $rednicy 114 i 60 mm

* platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej 3 mm

* zastosowano tozyska toczne

* siatka z lin stalowo-polipropylenowych

* zastosowano hamulec ograniczajacy predko$¢ obrotowg

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.

3.3.5. Tunel

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzgdzenia 1,5mx 0,92m
- Strefa funkcjonowania 45x3,92m
- Wysoko$¢é maksymalna 0,95 m
- Wysoko$¢ upadkowa 120 mm

MATERIALY

* konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
* wypetnienia boczne z tworzywa HDPE

* tunel rurowy plastikowy

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.

3.3.6. Urzadzenie ruchowe

DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzgdzenia 061mx 0,43 m



- Strefa funkcjonowania 3,7x3,5m

- Wysokos§¢ maksymalna 1,06 m
- Wysokos¢ upadkowa 440 mm
MATERIALY

* konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm
* uchwyty z rury nierdzewnej o srednicy 33 mm
* bieznia z deseczek drewnianych

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.
3.3.7. Mostek tarnicuchowy

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia 25mx 0,7m

- Strefa funkcjonowania 55x3,7m

- Wysokos¢ maksymalna 1,1m

- Wysokos¢ upadkowa 410 mm
MATERIALY

* konstrukcija z rur o $rednicy 60 i 42 mm
* fancuch nierdzewny, atestowany,
* baliki drewniane

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.

3.3.8. Rownowaznia na sprezynach

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia 19mx 0,4m

- Strefa funkcjonowania 45x3m

- Wysoko$¢ maksymalna 0,36 m

- Wysoko$¢ upadkowa 500 mm
MATERIALY

* powierzchnia rownowazni wykonana z tworzywa HDPE
* konstrukcija z profila zamknietego 60 x 30 mm
* sprezyny z preta o srednicy 20 mm

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.
3.3.9. Hustawka rurowa na sprezynach

DANE TECHNICZNE



- Gabaryty urzadzenia 1,5mx 1,1m

- Strefa funkcjonowania 3,7x3,3m

- Wysoko$¢ maksymalna 1,4 m

- Wysoko$¢ upadkowa 450 mm
MATERIALY

* sprezyny z preta o $rednicy 20 mm
* tunel rurowy wykonany ze stali nierdzewnegj
* ozdoby z tworzywa HDPE

MONTAZ
- Wyrdb zwigzany z gruntem na state.

3.4.0. Hustawka wagowa

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 246 mx 0,54 m

- Strefa funkcjonowania 45x26m

- Wysoko$¢ maksymalna 0,7m

- Wysokos$¢ upadkowa 940 mm
MATERIALY

* belka z rury o $rednicy 60 mm, podpora z rury 48 mm
* wazka tozyskowana tocznie,

* uchwyty ze stali nierdzewnej

* amortyzatory gumowe pod siedziskami

* siedziska z tworzywa HDPE

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state.

3.5.Tabliczki informacyjne
Na kazdym urzgdzeniu na terenie placu zabaw nalezy zamontowac po jednej
tabliczce informujgcej o numerze katalogowym urzadzenia, numerze normy na zgodnosé
z ktérg posiada certyfikat, nazwie oraz dacie produkcji i danych producenta.Tabliczki
nalezy umocowac w takich miejscach, by nie stanowity zagrozenia dla oséb
korzystajgcych z urzadzen.

3.5.1.Tablica informacyjna
Zaproponowany format tablic informacyjnych umozliwia zamieszczenie w sposéb czytelny
dla uzytkownikow placu zabaw regulaminu okreslajgcego zasady i warunki
korzystania z obiektu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw,
numery telefonu do zarzadcy obiektu oraz numery telefonéw alarmowych.

4.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w opracowaniu.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w opracowaniu, w terminie przewidzianym w umowie.

6.Wykonanie robét

6.1.Wymagania ogodine
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z opracowaniem.

6.2. Roboty ziemne .
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja
terenu ,roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych. Wykopy pod fundamenty
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN.
Roboty ziemne obejmujg ;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ,aby zapewni¢ doktadnos$¢ wykonywania
powierzchni podtoza nalezy pozostawic¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwac
recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,

- podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzgdzajaca
dalszy sposob wykonywania robét ,

- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji,
nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i
oczyszczone

- zasyp wykopow warstwami z rébwnoczesnym zageszczeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego ,teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych ,umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu.



6.3. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie ,uderzenia).
Cokoty , podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzgdzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow takie jak korice srub (chyba, ze zostaty odpowiednio
zabezpieczone ) ,nalezy umieszczaé co najmniej 400 mm ponizej powierzchni
uzytkowania .Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg
producenta. Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B 20.Urzgdzenia mocowacé
nie wczesniej niz po osiagnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego
montazu urzgdzen zabezpieczyé ( unieruchomic ) przed uzywaniem do czasu osiggnieci
przez beton zgdanej wytrzymatosci.

6.4. Montaz urzadzen
Zaleca sie ,aby urzagdzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN -EN 1176:2009
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczeristwa instalacji
przed przyjeciem zaméwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu
umozliwiajgcg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie .
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastgpujgce dane ,jezeli dotyczg ;
- przestrzen minimalng
- wymagania dotyczgce nawierzchni (tacznie z wysokoscig swobodnego upadku i

rozmiarem nawierzchni)

- mozliwo$¢ wymiany konkretnych elementéw urzadzen oraz ich czesci sktadowych,
- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia ,
- $wiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 z 2009 r. (dla placow zabaw).

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigzac z gruntem za pomoca nég urzgdzenia lub kotew stalowych mocowanych
na prefabrykatach betonowych.

7.Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robé6t
ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty ,ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )
Po zakonczonej instalacji nowej sitowni plenerowej i placu zabaw zaleca sie kontrole
wstepng wykonang przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig
PN —EN 1176 oraz PN - EN 1177 22009 .
W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sig ich bezzwtoczne
usuniecie na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca
sie zabezpieczenie urzadzenia w sposéb uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np.
unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sig
sprawdzanie i konserwowanie urzgdzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami
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producenta , z czestotliwoscig nie mniejsza niz jest przez niego zalecana .

8.0bmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
opracowaniem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9.0dbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z opracowaniem ,specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Zamawiajacego ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robot wad i nieprawidtowosci
wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

10.Podstawa platnosci
Wedtug umowy.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia sitowni plenerowych oraz innymi normami zwigzanymi :
1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw
oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw
2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
PN-B -06250 Beton zwykty
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw .
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