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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie do inwestycji Modernizacja placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Leznicy Matej,
dz. nr ew. 282/4, 282/5
inwestor: Gmina teczyca ul. M. Konopnickiej 14 99-100 teczyca
zostalo sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-76M-5EH-SQ7 *

Pan TOMASZ BEDNARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0521/17

adres zamieszkania SZYDEOWEK 20 A, 26-500 SZYDEOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/487/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.
1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1., poz. 290) oraz
§ 101 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze¢nia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Bednarczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Bednarczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej

numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukc;ji i architektury obiektu;

III. w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bednarczyk
Szydtéwek 20a
26-500 Szydtowiec,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



OQiS techniczny MODERNIZACJA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowe] w Leznicy Malej dz. nr ew. 282/4, 282/5 99-100 Leczyca

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Gminy
Leczyca na dzialce nrew. 282/4; 282/5 w miejscowosci Leznica Mata.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji | aktywnego wypoczynku dla dzieci
i mlodziezy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

Wizja lokalna

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Normy odnoszace sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-
EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:20009,

PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009,
PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009, PN-EN 1271:2006.

m Obowigzujgce normy i przepisy .

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 282/4, 282/5 w miejscowosci Leznica Matfa
w Gminie Leczyca



Opis techniczny MODERNIZACJA PLACU ZABAW prey Szkole Podstawowej w Leznicy Malej dz. nr ew. 282/4, 282/5 99-100 Leczyca

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren bedacy przedmiotem opracowania graniczy:

od potnocy z terenem porosnigtym trawa,
od zachodu z terenami po6l uprawnych,
od potudnia z budynkami szkoly,

od wschodu z boiskiem sportowym.

Teren opracowania jest ogrodzony; poro$niety damig. Znajduje sie na nim chodnik z kostki
betonowej oraz wyeksploatowane urzadzenia zabawowe przeznaczone do demontazu.
W strefie inwestowanego obszaru nie znajdujg sie budynki.

Urzadzenia zabawowe istniejace przeznaczone do demontazu:

e Hustawka wahadtowa — 2 szt.

e Karuzela -1 szt.

e Piaskownica — 1 szt.

e Hustawka sprezynowa — 1 szt.
¢ Hustawka wagowa — 3 szt.

e Lawka - 5 szt.

e Regulamin placu zabaw - 1 szt.

2. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja placu zabaw o tacznej powierzchni ok. 306 m2.
W skfad wyposazenia terenu wchodzg; plac zabaw z istniejacq nawierzchnig naturalng trawiasta, pie¢
tawek, regulamin placu zabaw.

Teren dziatki na ktore] zlokalizowany jest plac zabaw jest obecnie ogrodzony w celu
zabezpieczenia przed zwierzetami oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom korzystajacym z obiektu.
Wejscia/wjazdy na teren znajdujg sie w istniejacym ogrodzeniu od strony pofudniowej oraz poinocne;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia terenu inwestyciji - 306 m2 (100,00%)
- powierzchnia biologicznie czynna - 234 m2(76.5%)
- powierzchnia nawierzchni istniejacej z kostki - 72 m2(23,5%)

6. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

8 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gémiczych.



Opis techniczny MODERNIZACJA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowe w Leznicy Malei dz. nr ew. 262/4, 282/5 99100 Leczyca

8. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

84. ELEMENTY WYPOSAZENIA
8.1.1. ZALECENIA OGOLNE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowacé i instalowa¢ zgodnie
z PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 z 2009 r i planem zagospodarowywania terenu. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Montaz urzadzen mogg wykonywac¢ osoby, firmy przeszkolone
w tym celu przez producentow urzadzen oraz w oparciu 0 instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytuciji dozoru technicznego.

Wyposazenie placu zabaw zaplanowano zgodnie z wytycznymi inwestora.

8.1.2. PLAC ZABAW

Plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia:

1 Zestaw rekreacyjny (1 szt.)

2 Hustawka sprezynowa czteroosobowa (1 szt.)
3 Karuzela z linarium (1 szt.)

4 Tunel (1 szt.)

B Urzadzenie ruchowe (1 szt.)

6. Mostek tancuchowy (1 szt.)

7 Réwnowaznia na sprezynach (1 szt.)

8 Hustawka rurowa na sprezynach (1 szt.)
9 Hustawka wagowa (1 szt.)

1 Tablica z regulaminem (1 szt.)

1 tawka z oparciem (5 szt.)

—_ O

Urzadzenia wyposazenia placu zabaw zostang zamontowane na prefabrykatach betonowych
zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia sktadajace sie na zamowienie muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami lub
atest fabryczny — deklaracje zgodno$ci z normg PN - EN 1176 oraz PN - EN 1177 z 2009 r (dla placu
zabaw).



Opis techniczny MODERNIZACJA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Leznicy Malej dz. nr ew. 282/4, 282/5 99-100 Leczyca

9. OCHRONA SRODOWISKA

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska. Inwestycja nie wplywa ujemnie na walory
przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i $wiat roslinny i zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji
nie powoduje takze ucigzliwosci spowodowanej hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia montowane na terenie placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej
trzyletni okres gwarancji oraz powinny by¢ zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem
wyznaczonych stref bezpieczenstwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane nalezy wykonat z
nalezytq starannoscig oraz wiedza i sztukga budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem prawa, sztuki
budowlanej i zasad BHP.

mgr Inz. TOMASZ BEDNARGZYK

mgr inz. Tomasz BEDNARCZYK : g Upr;vr([wienia_ch,iuwlanu‘
‘ ‘ o projektowaria i kiergania
Projektant: | MAZ/0398/ PWBKb/17 i il m?owmlj

\ spec. konstr.-bud.
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KARTY TECHNICZNE

W niniejszym opracowaniu zataczono karty techniczne oraz pogladowe zdjecia
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu. Przedstawione urzadzenia nie
wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych (innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia zaktadanych parametréw i cech technicznych elementéw.

Wykonawca robét powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegdlnych elementéw i wyrobdw oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.



WIDOK 1

ok.1800 0k.1450

System modutowy COMES - Zestaw rekreacyjny

Nr katalogowy 06.48.14

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 900 mm
Wyrdb spetnia wymagania zawarte w :

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat nr: 2100384/01/PSBN/1

W . TN] ST

Poziom nawierzchni

ok.2000
ok.3000

o

b
Wymiary [m]
Dt x Szer 5,85x3,15
Wysokosc z
catkowita
Wysokos¢é
podtogi 0,9
Strefa
bezpieczenstwa 8,8x6,6
Liczba -
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu szt.
us 8
UK 5
OS2 2

i, 4

ok.5850

ok.3150

* konstrukcja nosna z profilu zamknigtego 70x70 mm
* zes$lizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
* podtogi i $ciany wspinaczkowe ze sklejki antyposlizgowej 18 mm
* dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE
(wypetnienia ozdobione tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie¢ i stanowigcymi
dodatkowa atrakcje dla dzieci)
* rura zjazdowa wykonana ze stali nierdzewnej
* elementy linowe wykonane z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
* Sciany wspinaczkowe z guzami chwytnymi do wspinaczki
* tunel rurowy plastikowy
Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.
Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jako$ci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 51,05 m2 / 27,6 mb
Maksymalna strefa bezpieczeristwa (wynikajgca z uproszczenia) / obwéd 8,8x6,6 m/ 30,8 mb

ok.3150
6600

ok.5850

e 8800

3

COMES

COMES Sckolowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




System modutowy COMES - Zestaw rekreacyjny
Nr katalogowy 06.48.14

W sktad zestawu rekreacyjnego wchodza nastepujace elementy systemu modulowego COMES:

WIEZE ELEMENTY POMIEDZY StUPAMI

W-1 (wieza z podestem na wysokosci 900) szt. 2 EPS-1/1 (wypefnienie bariera 940 - typ pionier) szt. 1
W-6 (noga wolnostojgca) szt. 2 EPS+4 (przewezenie) szt. 2

DACHY PRZEJSCIA POMIEDZY WIEZAMI

D-2 (dach dwuspadowy 1) szt. 2 PPW-15 (rownowaznia) szt. 1

PPW-2 1500 (tunel rurowy plastikowy 1500) szt. 1

ZESLIZGI
Z-3 (zeslizg bez czesci startowej 900) szt. 2

ELEMENTY DOSTAWIANE
ED-1-900 (rura zjazdowa 900) szt. 1
ED-23 900 U ($ciana wspinaczkowa 900 z uchwytami) szt.2

D-2

WIDOK 1

EPS-111

WIDOK 2

PPW-2 1500

ED-1-900

EPS-23 00U

COMES

COMES Sckolowscy Sp.J.

26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128 A
Tel, (048) 6174817, fax (048) 6174813
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl




Grupa: Hustawki sprezynowe $migto (wzér Smiglo 2)

Nr katalogowy: 02.23.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:20009,

PN-EN 1176-6:2009,

PN-EN 1176-7:2009

co potwierdza certyfikat nr: 198/14

wzér "Smigto 2"

WIDOK 1 WIDOK 2
1000 . 1000
381 =3
& B %
= = =
| ™ Poziom nawierzchni y
. [
S 1
N o
=
™
| |
500
Wymiary [m] * platforma wykonana z tworzywa HDPE
DI x Szer 1x1 * spreZyna z preta o srednicy 20 mm
i r
Wysokogé catkowita 0,5 uchwyty; Blastikowe

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
Strefa va 34 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
I

bezpieczeristwa piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Liczba 4 nadaje powierzchni twardosc¢ chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi
uzytkownikéw oraz duze walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/s 1 Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 9,1 m2 / 10,7 mb

#3400

1000

il COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
k tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes(@comes.pl




Karuzela "Alfa"

Nr katalogowy: 05.43.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 160 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA,

WIDOK 1 WIDOK 2
1354 1185
!
E
£
o <+
8 = e
o =)
o
3 3
o
] | Poziom nawierzchni
o
Tp]
~
"
n
Wymiary [m] * stup nosny z rur o $rednicy 114 i 60 mm
DI x Szer 1,5xL,5 * platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej 3 mm
— - * zastosowano tozyska toczne
WysokoS¢ catkowita 1,58 * siatka z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
S * zastosowano hamulec ograniczajacy predkos¢ obrotowa
€ela
bezpieczefistwa ¢ 55 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i
Liczba natozenia podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci
uzytkownikéw 6 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
inne kolory), nadaje powierzchni twardosé chroniaca przed uszkodzeniami
Rodzaj prefabrykat = mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
0K3 1

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 23,8 m2 / 17,3 mb
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WIDOK 1

SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia

Tunel

Nr katalogowy: 06.67.09
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat
WSU: 120 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009
co potwierdza certyfikat nr: 2100475/01/P5BN/4

1495

WIDOK 2
o 920

944

Poziom nawierzchni

o

LN

n
-3

400

* konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
* wypetlnienia boczne z tworzywa HDPE
* tunel rurowy plastikowy

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardoé¢ chroniacy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,7 m2 f 14,3 mb

Wymiary [m]
Dt x Szer 1,5x0,92
Wysaokos¢ catkowita 0,95
Strefa
5 4,5x3,92
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 4
S
~
o))
152)

920

S
Nefr

1495
4500
COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Urzadzenie ruchowe "Miynek" listwy drewniane

Nr katalogowy: 03.21.00
Optymalne dla grupy wiekowej: od 7-15 lat
WSU: 440 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat nr: 142/1/15

WIDOK 2
WIDOK 1
604 430
S __
= 377
e L
[ ]
o q
¢ « g
Y Y Poziom nawlerzchni
o 4
O \
il BT ¥ i \‘
_ ry]
: ; 38 ] i
Y : ' = 500
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm
Dt x Szer 0,61x0,43 * uchwyty z rury nierdzewnej o srednicy 33 mm
Wysokost calkowita| 1,06 , DIGTe Z destcanic ceawnianych e
* urzadzenie posiada miejsca do okresowego smarowania tozysk
-Strefa’ 3,7%3,5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali
bezpieczenstwa nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i
) natozenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci
Liczba 1 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
uzytkownikéw inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat szt.
OK1 2 Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 13 m2 / 14,4 mb

PZ

3500
430

| COMES

3700 COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosdciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
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WIDOK 1

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009
co potwierdza certyfikat nr: 2100475/01/P5BN/4

2500

SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia
Mostek tancuchowy

Nr katalogowy: 06.67.04
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat
WSU: 410 mm :

1104

WIDOK 2
680
| 500 |
o | l‘
re] oo !
=]
= Poziom nawierzchni S Y i ‘

g £
_ | @500
Wymiary [m] * konstrukcja z rur o $rednicy 60 i 42 mm
Dt x Szer 2,5x0,7 * tancuch nierdzewny, atestowany
Wysokoé¢ catkowita 1,1 * baliki drewniane
Strefa
S 55x3,7
bezpieczeristwa
Liczba 1
uzytkownikow duie walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat szt.
OK1 4
Pz
o o"
2|
| Oy

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 18,5 m2 / 16 mb

- COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kodciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia
Rownowaznia na sprezynach 2

Nr katalogowy: 06.67.17
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat
WSU: 500 mm

Wyrab spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009
co potwierdza certyfikat nr: 2100475/01/P5BN/4

WIDOK 1 WIDOK 2
1900 o 406
wn o
4 <
| Poziom nawierzchni
3 — -
A 8
/ My ¢
- 500
Wymiary [m] * powierzchnia réwnowazni wykonana z tworzywa HDPE
Dt x Szer 1,9x0,4 * konstrukcja z profila zamknietego 60x30 mm
Wysokos¢ catkowita 0,36 * sprezyny z preta o Srednicy 20 mm
.Strefa' 4,5x3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
bezpieczenstwa nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
Liczba 1 proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
uzytkownikéw nadaje powierzchni twardosc¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/s 2 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 11,2 m2 / 12,3 mb
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COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
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Grupa: Hustawki sprezynowe §miglo

Nr katalogowy: 02.21.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 450 mm

Wyréb speinia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009,
PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat nr: 198/14

WIDOK 1 WIDOK 2

1523 960

@500

i
—
<+
AS‘: Paziom nawiezchni
Q | |
3 2
— m 3

Wymiary [m] * sprezyny z preta o $rednicy 20 mm

Dt x Szer 1,5x1,1 : tur;eLrurot\‘.'vvv wykonl.algv{, :e stali nierdzewnej

= : ozdoby z tworzywa
Wysokosk calcowrta 1 * w opcji rézne wzory np: klasyczny, mis, bobr, krowka
Strefa 3,73,3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
bezpiecze stwa nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami

Liczba 2 proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
uZytkownlkéw nadaje powierzchni twardos¢ chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne,
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/s 3

Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 11,4 m2 / 12,3 mb
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Grupa: Hustawki sprezynowe Smigto

Nr katalogowy: 02.21.00

Przykladowe wzory hustawki sprezynowej Nr 02.21.00

wzér "Klasyczny” wzor "Mis"

wzér "Kréwka'" wzér "Bébr”

COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
" " 26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
k wzor "Lew' tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes(@comes.pl




Nr katalogowy: 01.07.02
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 940 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-6:2009;

PN-EN 1176-7:2009

co potwierdza certyfikat nr: 27/16

WIDOK 1 WIDOK 2

— 2455

926
250
684

| Poziom nawierzchni

600
|
350
-

@500
Wymiary [m] * belka z rury o érednicy 60 mm,
DI x Szer 2,46x0,54 . Pm{ll'(gr?o!_ y 48mm
7 - waz zyskowana tocznie
Wysokoéc catkowita O * uchwyty ze stali nierdzewnej
* amortyzatory gumowe pod siedziskami
Strefa 4,5¢2,6 * siedziska z tworzywa HDPE
bezpieczenstwa * w opcji siedziska gumowane
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
Liczba 2 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub érutowania,
uzytkownikéw nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podkiadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
Rodzaj prefabrykat sy katalogu, gwe!\tualnie i_nne kolory), na:!aje powierzchni twardos¢ chroniaca przed
0s1/2 2 uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczefstwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwdd 11,7 m2 / 14,2 mb
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WIDOK 1

Regulamin placu zabaw 2

Nr katalogowy: 10.88.01

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

Poziom nawierzchni \

Wymiary [m]
Dt x Szer 0,66x0,04
Wysokos¢ catkowita 2,1
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 1

WIDOK 2

2114

o
o
o

| @400

* konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
* tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub sSrutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego
i natoZenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

RZUT Z GORY

COMES

COMES Sokotaowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




tawka parkowa betonowa "Kompan" (di. 1,8 m)

Nr katalogowy: 09.80.01

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 1 WIDOK 2

| 1800 o 532

ogt

666

410

Poziom nawierzchni

LN
—
ﬂ-
|
100 & -
N b 400
Wymiary [m] * deski tawki drewniane (130x40x1800 mm)
Dt x Szer 1,8%0,55 * nogi z betonu zbrojonego
= - 0.7 * tawke montujemy poprzez wkopanie w ziemie cze$ci betonowych nég
Wysokos¢ catkowita v (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowa struktura)
ficgh P ¥ do laczenia elementéw zastosowano sruby nierdzewne
czba
uzytkownikéw Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosé chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

WIDOK Z GORY

COMES

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
\ www.comes.pl, comes@comes.pl
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C LEGENDA
: A-D - granica terenu inwestycji

=e—e— - 0grodzenie istniejgce
- teren pokryty zielenia: trawiasta, niskg

|:] - chodnik z kostki

e  obiekty istniejace przeznaczone do demontazu:
- Hustawka wahadtowa - 2 szt.
- Karuzela - 1 szt.
- Piaskownica - 1 szt.
- Hustawka sprezynowa - 3 szt.
- Hustawka wagowa - 2 szt.
- - tLawka -5 szt.
- Regulamin placu zabaw - 1 szt.

e obiekty projektowane

. Zestaw rekreacyjny - 1 szt.

2. Hustawka sprezynowa czteroosobowa - 1 szt.
3. Karuzela z linarium - 1 szt.

4. Tunel - 1 szt.

5. Urzgdzenie ruchowe - 1 szt.

6. Mostek tancuchowy - 1 szt.

7. Rownowaznia na sprezynach - 1 szt.

8. Hustawka rurowa na sprezynach - 1 szt.
9. Hustawka wagowa - 1 szt.

10. Tablica z regulaminem - 1 szt.

11. Lawka z oparciem - 5 szt.

—

17.5

@ - strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia

Strefy urzadzen bez tzw. 'ruchu wymuszonego
mogg sie nachodzié

Zeslizg zjezdzalni powinien by¢ zwrécony w kierunku
innym niz potudniowy

TEMAT Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowe;
D w Leznicy Matej dz. nr ew. 282/4, 282/5
RYSUNEK Plac zabaw NR RYS.
- wymiarowanie
ADRES

Szkofa Podstawowa w Leznicy Matej
Leznica Mata 36 99-100 Leczyca

INWESTOR Gmina teczyca
ul. M. Konopnickiej 14 99-100 teczyca

PROJEKTOWAL:  mgr inz. Tomasz BEDNARCZYK %"
MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr. - bud

1:150 DATA " luty 2019
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