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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie do inwestycji Budowa Otwartej
Strefy Aktywnosci w miejscowosci Lubien
dz. nrew. 134
inwestor: Gmina teczyca ul. M. Konopnickiej 14 99-100 teczyca
zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr Inz. TOMASZ BEDNARGZYK
Uprgwnicnia_quqae
okt maankaes iczeﬁ,

Projektant: T ey
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-76M-5EH-5Q7 *

Pan TOMASZ BEDNARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0521/17

adres zamieszkania SZYDEOWEK 20 A, 26-500 SZYDEOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenla na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/487/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.
1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnja 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, e zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Bednarczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Bednarczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej

numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych element6ow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bednarczyk
Szydiéwek 20a
26-500 Szydlowiec,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Opis techniczny BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI w migiscowosci Lubieri, dz. nr ew. 134 99-100 ¢ eczyca

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest otwarta strefa aktywnosci zlokalizowana na terenie Gminy
Leczyca na dziatce nr ew. 134 w miejscowosci Lubien.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dorostych, dzieci
i miodziezy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

Wizja lokalna

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Normy odnoszace sie do sitowni plenerowych: PN-EN 16630:2015-06
Obowigzujace normy i przepisy .

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 134 w miejscowosci Lubieri w Gminie Leczyca.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren bedacy przedmiotem opracowania graniczy:

od pdinocy z nawierzchnig utwardzong i terenami zieleni przy OSP,
od zachodu z terenami zieleni przy OSP

od potudnia z terenami zieleni przy OSP i drogg asfaltowa,

od wschodu z terenami zieleni przy OSP oraz budynkiem sklepu.

Teren opracowania jest ogrodzony, poro$niety damia.
W strefie inwestowanego obszaru nie znajduja sie budynki.

o. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest ofwarta strefa aktywnosci o tacznej powierzchni ok. 180 m2,
W sklad wyposazenia terenu wchodza; sitownia plenerowa z projektowang nawierzchnig naturaing
trawiasta, cztery tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery, regulamin sitowni plenerowej, stoliki do szachow
z tawkami oraz drzewo ozdobne.

Teren sitowni jest ogrodzony - w celu zabezpieczenia przed zwierzetami oraz zapewnienia
bezpieczenstwa osobom korzystajacym z terenu. Wejscia/wjazdy na teren znajdujg sie w istniejgcym
ogrodzeniu od strony wschodniej (droga asfaltowa).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia terenu inwestycji - 389,16 m2 (100,00%)
- powierzchnia biologicznie czynna - 313,54 m2 (80,57%)
- powierzchnia nawierzchni istniejace] utwardzonej - 75,62 m2(19,43%)

6. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

1. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkod gorniczych.
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8. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

84. ELEMENTY WYPOSAZENIA
8.1.1. ZALECENIA OGOLNE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z
PN-EN 16630:2015-06 i planem zagospodarowywania terenu. Wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Montaz urzadzen moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentow urzgdzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wyposazenie sitowni plenerowej zaplanowano zgodnie z wytycznymi inwestora.

8.1.2. SILOWNIA PLENEROWA

Sitownia plenerowa bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia:

1. Urzadzenie do éwiczen Twister + Wio$larz - 1 szt.

2. Urzadzenie do éwiczen Orbitrek + Narciarz - 1 szt.

3. Urzadzenie do ¢wiczen Biegacz + Kota Tai Chi - 1 szt.

4. Urzadzenie do ¢wiczen Motyl Sciskajacy + Motyl rozciggajacy - 1 szt.
5. Stojak rowerowy - 1 szt.

6. Kosz na Smieci - 2 szt.

7. Regulamin sitowni - 1 szt.

8. Lawka z oparciem - 4 szt.

9. Stét do gry w szachy/warcaby - 1 szt.

10. Stét betonowy do ping-ponga - 1 szt.

Urzadzenia wyposazenia sitowni plenerowej zostang zamontowane na prefabrykatach
betonowych zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia skiadajgce sie na zamowienie muszg by¢
zaprojektowane iwykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normami lub atest fabryczny — deklaracje zgodno$ci z normg PN-EN 16630:2015-06.

8.2.  ZIELEN

Planuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej z dowiezieniem ziemi urodzajnej
w strefie sitowni plenerowej (powierzchnia 180 m2).

Trawnik zostanie wykonany siewem mieszanki traw

na gruncie rodzimym, np.

- Zycica trwata - 25%,

- Kostrzewa czerwona — 50%,

- Kostrzewa owcza — 10%,

- Wiechlina tgkowa — 15%.
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Planowane sg nastepujace nasadzenia:

e  Drzewo lisciaste (np. Acer platanoides-klon pospolity)
pojemnik min. C40,
obwdd pnia na wysokosci 1m min. 10-20 cm,
wysoko$¢ min. 200-300 cm.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Lokalizacja omawiane] inwestycji poprzez zastosowang technologig, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska. Inwestycja nie wplywa ujemnie na walory
przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i Swiat roslinny i zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji
nie powoduje takze ucigzliwoéci spowodowanej hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia montowane na terenie sifowni plenerowej powinny posiada¢ co najmniej
trzyletni okres gwarancji oraz powinny by¢ zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem
wyznaczonych stref bezpieczenstwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane nalezy wykona¢ z
nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem prawa, Sztuki
budowlanej i zasad BHP.

mgr Inz. TOMASZ BEDNARCZYK B

mgrinz. Tomasz BEDNARCZYK : W T owlane
robgl i an oz ograniczer
Projektant: MAZ/0398/ PWBKb/17 Zeiccesapt Ry Suamane
Nrgvfdencyjny wizh. inZ,

spec. konstr.-bud. oy 177 687
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KARTY TECHNICZNE

W niniejszym opracowaniu zatgczono karty techniczne oraz pogladowe zdjgcia
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu. Przedstawione urzadzenia nie
wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych (innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia zaktadanych parametréw i cech technicznych elementéw.

Wykonawca rob6t powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegdinych elementéw | wyrobdw oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.



WIDOK 1

Sitownie plenerowe COMES Stup + Twister
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 280 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.03.02.000 (twister)

WIDOK 2
1055

1950

277

Poziom nawierzchni

650
505

650

* stup z profilu zamknietego 150x150 mm
* konstrukcja z rur o érednicy 33, 50, 60 i 146 mm
* powierzchnia do stania wykonana z tworzywa HDPE
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym 0S2
* mozliwos¢€ réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania

na dostawe.
Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 12,9 m2 / 12,9 mb

Wymiary [m]
Dt x Szer 1,05x0,6
Wysokos¢ catkowita 1,95
Strefa
e 4,1x3,6
bezpleczeristwa
Liczba 1
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
0s2 1
Wylewka 0,65x0,65x0,5 (x1)
o
o
O
o

PZ

= e ©

COMES

1055
4100

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 61748 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




WIDOK 1

Sitlownie plenerowe COMES Stup + Wioslarz
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (Stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

(1500)1833

762
Q

14.03.01.000 (wioslarz)

WIDOK 2
964

1950

150

\ Poziom nawierzchni

3
in b
oo
2% M)
|
5
Wymiary [m]
Dt x Szer 1,5(1,85)x1
Wysokos¢ catkowita 1,95
Strefa
] A 4,85x4
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt,
0s2 1
Wylewka 0,65x0,65x0,5 (x1)

1353

500

650

* stup z profilu zamknietego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o srednicy 33, 48 i 60 mm
i profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm

* siedzisko z tworzywa HDPE

* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym 0S2

* mozliwosé réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny | czasu oczekiwania

na dostawe.
Minimaina wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 17,5 m2 / 15,2 mb
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Sitownie plenerowe COMES Stup + Orbitrek
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.07.01.000 (orbitrek)
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Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
D} x Szer 1,55(1,75)x0,7 * konstrukcja z rur o $rednicy 42 i 60 mm
Wysokosé catkowita 1,95 i profilu zamknietego 40x60 mm
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Strefa i prefabrykacie betonowym 052
) . 4,75x3,7 * mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen
bezpieczenstwa
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
ik nierdzewnej), uzgskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
e 1 piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
uzytkownikéw podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Rodzaj prefabrykat szt nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
0s2 1 duze walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
Wyiewa 0,63x0,6:x0,3 (x1) W przypadku wybrania innych kolordw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.
Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 15,7 m2 [ 14,4 mb
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Sitownie plenerowe COMES Stup + Narciarz
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 400 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.07.02.000 (Narciarz)
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Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
DI x Szer 1,85(2,35)x 0,7 * konstrukcja z rur o Srednicy 42, 60 i 76 mm
- - oraz profilu zamknietego 40x60 mm
Wysokos¢ catkowita 1,95 * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym 0S2
Strefa 5 3537 * mozliwosé réznych konfiguracji urzadzen
bezpieczeristwa d d B
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub
Liczba 1 $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podkiadu cynkowego.
uzytkownikéw Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chroniaca
- przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
feienl e hoRls 5 Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
0s2 1 W przypadku wybrania innych kolordw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu wydtuza
Wylewka 0,65x0,65x0,5 (x1) |  sie i rasng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny | czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,9 m2 / 15,6 mb

3701

P

/ﬁ;:.\
b

COMES

1832
- 2329 = COMES Sokotowscy Sp.J.
5350 26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Sitlownie plenerowe COMES Stup + Kota Tai Chi
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)
14.04.02.000 (kota Tai-Chi)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2
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1170 727

M

1950
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* stup z profilu zamknietego 150x150 mm

Wymiary [m] * konstrukcja z rur o srednicy 60 mm
Di x Szer 0,75x1,2 * kota wykonane z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 1,95 * galki do krecenia plastikowe
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Strefa * mozliwos$¢ réznych konfiguracji urzadzen
. . 3,75x4,2
DEagiesoeIsTG Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
Liczba 1 piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
i podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
uzytkownikow proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos$¢ chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
Rodzaj prefabrykat szt. duze walory estetyczne.
Wylewka 0,65x0,6 x0,5 (xi) | Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 13,9 m2 / 13,4 mb
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Sitownie plenerowe COMES Stup + Biegacz
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 700 mm
Wyréb spelnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.04.01.000 (Biegacz)
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Wymiary [m] *stup z prof_‘llu zamkqieteg_n 150x150 mm
Dt x Szer 1,45x0,5(1,7) * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 421 60 mm
— - 105 * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Wysokos¢ catkowita ‘ i prefabrykacie betonowym OS2
B * mozliwoéé réznych konfiguracji urzadzen
efa
bezpieczeristwa Ll Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
Liczba 1 podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
uzytkownikéw proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo$¢ chroniacy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
: duze walory estetyczne.
Malowanie standardowe: si L 7040, granato
Rodzaj prefabrykat szt. " : dard wy RAL 704 wy RAL 5002
0s2 1 W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
0,65x0,65x0,5 wydtuza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowa¢ wzrostem ceny i czasu oczekiwania na
Wylewka dostaw:
(x1) €.
Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ [ obwdd 19 m2 / 15,8 mb
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Sitownie plenerowe COMES Stup + Motyl sciskajacy
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)
14.11.02.000 (moty! sciskajacy)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 550 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2
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Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
DF x Szer 1(1,12)x(0,46)1,25 * konstrukcja z rur o Srednicy 42, 48 i 60 mm

— y * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Wysokos¢ catkowita 1,95 * siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa HDPE
* mozliwosé réznych konfiguracji urzadzen

Strefa
bezpleczeristwa 415x4,25 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylgczeniem stali

nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
Liczba 1 podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),

gt nadaje powierzchni twardos$¢ chroniacg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
- duze walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat szt Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
Wylewka 0,65x0,65%0,5 (x1) | W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,8 m2 / 14,3 mb
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Sitownie plenerowe COMES Stup + Motyl rozciggajacy
Nr katalogowy: 14.00.00.000 (stup)

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

14.11.01.000 (Motyl rozciggajacy)
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Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Dt x Szer 0,8(1,1)x0,5(1,25) | * konstrukcjaz rur o srednicy 42, 48 i 60 mm
2 catkom 195 * siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita ‘ * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
- * mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen
rera
4 " . "
bezpieczenstwa ot Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
Liczba 1 podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
uzytkownikéw proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosé chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
: duze walory estetyczne.
Rod f t 5
g Z;JJ p're ibw" e ;t S| Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
YieWha /65%0,65x0,5 (X1) |\ przypadku wybrania innych kolorow z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydluza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania na
dostawe.
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 15,7 m2 / 14,3 mb
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WIDOK 1

Stojak rowerowy "Bobr" 5-stanowiskowy

Nr katalogowy: 10.86.05

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009

2550 ] 380

WIDOK 2

460

| 330

Wymiary [m]
Dt x Szer 2,550,4
Wysokos¢ catkowita 0,6
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 4

380 |

570

Ebziom nawierzchni

| 300 4|

* konstrukcja z rury o érednicy 33 mm
* prety stalowe o $rednicy 12 mm
* liczba stanowisk: 5

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego
i natozenia podkiadu cynkowego, Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakoéci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

WIDOK Z GORY

COMES

COMES Sokctowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
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Kosz parkowy "6" wersja II

Nr katalogowy: 10.81.01

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z rury o $rednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
(catoéé cynkowana ogniowo)
- = et . Shlila * pojemnosc okoto 30 litréw
Wysokos¢ catkowita 1 * kosz opréznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrét;
Pojemnosc okolo 301 po oprdznieniu samoczynnie powraca do pionu
Rodzaj prefabrykat <t * w opcji wyposazenie w popielnice
UK 1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali

nierdzewnej), za pomoca cynkowania ogniowego. Malowanie nawierzchniowe
wysokie]j jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos$¢ chronigcy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Regulamin sitowni plenerowej

Nr katalogowy: 10.88.01

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
— 0,66x0,04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysoko$¢ catkowita 21 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
Rodzaj prefabrykat szt. nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
UK 1 procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego

i nalozenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chroniacy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Nr katalogowy: 09.80.01

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * deski tawki drewniane (130x40x1800 mm)
Dt x Szer 1,8x0,55 * nogi z betonu zbrojonego
T—— 07 * lawke montujemy poprzez wkopanie w ziemie czesci betonowych nég
Wysokosc catkowita s (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowa struktura)
it . * do laczenia elementdéw zastosowano $ruby nierdzewne
czba
uzytkownikow Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylgczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.
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Stolik z tawkami "Senior" (blat HDPE)

Nr katalogowy: 09.99.02

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknigtego 50x50 mm
Dt x Szer 2x1,6 * listwy siedzisk i opar¢ drewniane o wymiarach 40x100x1200 mm
- * blat z tworzywa HDPE; na blacie dwie aluminiowe szachownice
Wysokosc 0,9 * jdealny komplet na tereny rekreacyjne czy prywatne
Liczba 4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
uzytkownikow nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i
Rodzaj prefabrykat szt. natozenia podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci
L 6 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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STOL BETONOWY DO TENISA STOLOWEGO

Dane techniczne:

wymiary : 1520x2740mm
wysokosé¢: 760mm

glebokos¢ wkopania: 460mm

2740mm
— |
80mm __ 1 ]
= | somm A
I 1550mm I
do wkopania do postawienia

P | 000mm |

500mm

OPIS:

Stol wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8.

Blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.
Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm ocynkowana i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajacy jej kradziez.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Stol posiada certyfikat na zgodnos¢ z normami :

PN-EN 1510:2006

PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013

PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

PN-EN 13198:2005
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LEGENDA

A-D - granica terenu inwestycji
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- wejscia/wjazdy na teren

=g=mgm= - Ogrodzenie istniejgce
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- drzewa li§ciaste projektowane

- strefa bezpieczenstwa wokdt urzadzenia
strefy urzadzen bez tzw. ruchu wymuszonego
o mogg sie nachodzié
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TEMAT Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci
Lubien dz. nrew. 134
RYSUNEK Otwarta Strefa Aktywnosci HRRG.
- rozmieszczenie urzadzen
ADRES
Lubier 99-100 Leczyca
INWESTOR Gmina teczyca

ul. M. Konopnickiej 14 99-100 teczyca
PROJEKTOWAL.:

mgr inz, Tomasz BEDNARCZYK
MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr. - bud,
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LEGENDA
A-D - granica terenu inwestycji
[ ] - nawierzchnia trawiasta istniejaca
- nawierzchnia trawiasta projektowana

@ - drzewa lidciaste projektowane

@ - strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia
strefy urzadzen bez tzw. ruchu wymuszonego
moga sie nachodzic¢

e obiekty projektowane

1. Urzgdzenie do ¢wiczen Twister + Wioslarz - 1 szt.

2. Urzgdzenie do ¢wiczen Orbitrek + Narciarz - 1 szt.

3. Urzadzenie do ¢wiczen Biegacz + Kota Tai Chi - 1 szt.
4. Urzadzenie do ¢wiczen Motyl $ciskajgcy + Motyl rozciggajgcy - 1 szt.
5. Stojak rowerowy - 1 szt.

6. Kosz na smieci - 2 szt.

7. Regulamin sitowni - 1 szt.

8. tawka z oparciem - 4 szt.

9. Stét do gry w szachy/warcaby - 1 szt.

10. Stét betonowy do ping-ponga - 1 szt.

SKLEP

TEMAT Budowa Otwartej Strefy Aktywno$ci w miejscowosci
Lubien dz. nr ew. 134

RYSUNEK PN NR RYS.
Otwarta Strefa Aktywnosci

- wymiarowanie

ADRES

Lubien 99-100 Leczyca

INWESTOR Gmina teczyca
ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Leczyca

PROJEKTOWAL:  mgr inz. Tomasz BEDNARCZYK /
MAZ/0398/ PWBKb/17 spec. konstr. - bud. s ol
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