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OPIS

OPIS TECHNICZNY

dla projektu statej organizacii ruchu na ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Siedlec.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:1000

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58

z 2003r. z pbzniejszymi zmianami) - z 2012r. poz 1137 ze zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzgdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracii z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 ze zm.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) ze zm.

- Szczegobtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) ze zm.
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) ze zmianami.

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Warszawa 2001, Czesc lill.

2. Opis stanu istniejgcego

Niniejsze opracowanie przedstawia statg organizacje ruchu dla odcinka drogi
wewnetrznej na odcinku od istniejgcej nawierzchni ttuczniowej drogi gminnej do drogi
powiatowej nr 2506 w m. Siedlec .
Istniejgce skrzyzowania nie posiadajg oznakowania pionowego. Wtgczenie do drogi gminnej
usytuowane jest poza terenem zabudowanym, natomiast do drogi gminne] w obszarze

zabudowanym.
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Projekt organizaciji ruchu wprowadzony zostanie po wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi
wewnetrzne;j .

Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2506 w m. Siedlec nie posiada oznakowania poziomego.

3. Opis stanu projektowanego
Projekt organizacji ruchu wprowadzony zostanie po wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej
drogi wewnetrznej.
Parametry znakéw na drodze gminnej i powiatowej:
e Grupa wielkosci znakdw pionowych:
- znaki Srednie (S )
e Folia odblaskowa uzyta na lica znakdéw — typu |l

1. Konstrukcje wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i znakdw powinny
zapewniac ich stabilnosc¢.

2. Inaki nalezy ustawi¢ tak, aby najoardziej wystajgca krawedz tarczy znaku znajdowata sie
od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

3. Nalezy zachowaé skrajnie pionowq znakdw, tj. min. 2,00 m mierzgc od dolnej krawedzi
znaku lub najnizej potozonego jej punku lub min. 2,20 w przypadku umieszczania znaku w
nawierzchni chodnika.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie zastosowanie majqg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dia
znakédw  drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich

umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1-4 (dz. U z 2003r. nr 220-poz.2181 ze zm.).

4. Obowiqgzki wykonawcy

Aluminiowe tarcze znakdéw powinny by¢ montowane do stupkdw w sposdb wykluczajgey obrdt
tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysoko$¢ byta zgodna

z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacii ruchu okresla sie na 2018r.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdine

rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robdt.
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