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Kosztorys Siedlec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Siedlec
1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Geodezyjne wytyczenie oiektu drogowego w terenie km
d.1/0113-03
0.568 km 0.57
RAZEM 0.57
2|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.57 km 0.57
RAZEM 0.57
3/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1/0102-04 chni.
568.00*1.0*0.001*2.0 ha 1.14
RAZEM 1.14
2/ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2/0113-01 spycharek
568.00%4.5 m2 2556.00
RAZEM 2 556.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odl.do 1 km - rowy + odmulenie rowow przy drogach
wigczeniowych
(568.00+200)*0.97*2 m3 1489.92
RAZEM 1489.92
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek ziemi
(2556.00*0.15)+1489.92 m3 1873.32
RAZEM 1873.32
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.2|0101-02 rokosci jezdni i chodnikdw - docelowo 35 cm
Krotnos¢ = 1.75
568.004.1+86.0 m?2 2414.80
RAZEM 2414.80
8/KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2/0109-05 kat. I-11)
1489.92+(2414.80%0.35) m3 2335.10
RAZEM 2335.10
9|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.2/0109-08 Krotnosé = 10
2335.10 m3 2335.10
RAZEM 2335.10
3/PODBUDOWA
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
568.00"4.1+86.00 m?2 2414.80
RAZEM 2414.80
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 -docelowo gr. 15 cm|m?2
d.3/0104-01 Krotnos$é = 1.5
568.00*4.10+86.00 m?2 2414.80
RAZEM 2414.80
12/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - docelowo 12 cm m2
d.3/0113-02 Krotnos¢ = 0.6
568.00"4.00+86.00 m2 2 358.00
RAZEM 2 358.00
13/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
568.00*3.9+86.00 m?2 2301.20
RAZEM 2301.20
4 NAWIERZCHNIA_KR1
14/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
2301.20 m?2 2301.20
RAZEM 2301.20
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
568.00*3.6+86.00 m?2 2130.80
RAZEM 2130.80
16/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
2130.80 m?2 2130.80
RAZEM 2130.80
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17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
568.00*3.5+86.00 m?2 2 074.00
RAZEM 2 074.00
5/ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
18/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-ll| m3
d.5/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod przepusty
102.00*1.00*1.00 m3 102.00
RAZEM 102.00
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-03 m w gruncie kat. V-X
102.00 m3 102.00
RAZEM 102.00
20/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5/0236-01
102.00 m3 102.00
RAZEM 102.00
21|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - fawa pod przepust |m2
d.5/0113-02
102.00*0.8 m?2 81.60
RAZEM 81.60
22/|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 50 cm m
d.5/0605-07
12.00+9.00 m 21.00
RAZEM 21.00
23|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm m
d.5|0605-06
9.00*9 m 81.00
RAZEM 81.00
24/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.5/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-11
analogia
11.00*2.0 m3 22.00
RAZEM 22.00
25/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5|0407-01 kat.I-l
22.00 m3 22.00
RAZEM 22.00
26/101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej m3
d.5
22.00 m3 22.00
RAZEM 22.00
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.5/0605-04
2.0*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
28/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.5/0605-03
9.0*2 szt 18.00
RAZEM 18.00
6/ZJAZDY INDYWIDUALNE - NAWIERZCHNIA
29|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.6/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
30|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.6/0113-02
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
7/POBOCZA
32/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pobocza m2
d.7/0113-01
568.000.50*2 m?2 568.00
RAZEM 568.00
8/OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8/0702-01
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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34/ KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
9/ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.9|wycena in-
dywidualna
0.568 km 0.57
RAZEM 0.57
36 Regulacja wysokos$ciowa zaworéw wodociggowych szt
d.9|analiza in-
dywidualna
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
37 Zabepieczenie punktow osnowy geodezyjnej szt
d.9|analiza in-
dywidualna
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00




