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1. ���?�

1.1. �A&(�B,�#���

�A&(�B,�#(B �2,2,(1*&(1 �*#02�0A��)(1 �*.(%$/,+0%1, �#(%-2,%&2(1 �3��4 �*' �)$B0502,0 ��5682( ���#$%&'%( �)$O+�202,0 �,
��9,�A:�A�96#�)��9,(+#0%-�9:��)802$%->

Nazwa inwestycji (zakres opracowania):
BUDOWA SIECI WODOCI�GOWEJ W MIEJSCOWO�CI BORKI
Adres inwestycji: 
miejscowo�� Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2 Ł�czyca
obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.
Nazwa inwestycji, w ramach której realizowana b�dzie Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci Borki:
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy Ł�czyca wraz z budow� sieci wodoci�gowej w
miejscowo�ci Borki.
Inwestor:
GMINA Ł�CZYCA, ul.M.Konopnickiej 14, 99-100 Ł�czyca
Opracowanie obejmuje sie� wodoci�gow� miejscowo�� Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2
Ł�czyca  obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

1.2. �0+A(*�*#�*�)02,0���

�.(%$/,+0%10�#(%-2,%&20 �3��4�*#02�), �.��*#0)D��.A0%�)02,0 �*&%&(567�)(1 �*.(%$/,+0%1, �#(%-2,%&2(1 �3���4 �*#�*�)02(1
10+����+:B(2#�.A&(#0A5�)$�,�+�2#A0+#�)$�.A&$�&8(%02,:�,PA(08,&0%1,�A�96#�)$B,(2,�2$%-�)�.+#>�=>=>

��*#D.*#)0 ��� �)$B050N �.��02$%- �) �2,2,(1*&(1 �*.(%$/,+0%1, �B�5' �B,(Q �B,(1*%( �#$8+� �)P.A&$.0�+0%- �B07$%-
.A�*#$%- �A�96# �, �+�2*#A:+%1, ��A:5�A&D�2$%- ���2,(),(8+,B�&20%&(2,:R ��80 �+#6A$%- �,*#2,(1( �.()2�EQR �K( �.��*#0)�)(
)$B0502,0 �9D�' �*.(72,�2( �.A&$ �&0*#�*�)02,: �B(#�� �)$+�202,0 �20 �.��*#0),( ���E),0�%&(2,0 �, �.A&$ �.A&(*#A&(502,:
&0*0��*&#:+,�9:��)802(1>

1.3. �0+A(*�A�96#��91D#$%-���

�*#08(2,0 �&0)0A#( �) �2,2,(1*&(1 �*.(%$/,+0%1, ��9(1B:1' �)$B0502,0 ��5682(R �)*.682( ��80 �A�96# �9:��)802$%- ��91D#$%-
*.(%$/,+0%10B, �#(%-2,%&2$B, �3��4 �, �*&%&(567�)$B, �*.(%$/,+0%10B, �#(%-2,%&2$B, �3���4 �)$�02$B, �.A&(& ������
S�A�B�%10T>

1.4. �+A(E8(2,0�.��*#0)�)(

�8(+A�Q�)����1(*#�B�)0��L

1.4.1. �9,(+%,(�9:��)802$B�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(QL

a) 9:�$2(+�)A0&�&�,2*#080%10B,�,�:A&'�&(2,0B,�#(%-2,%&2$B,R

b) 9:��)8D�*#02�),'%'�%07�EQ�#(%-2,%&2��:K$#+�)'�)A0&�&�,2*#080%10B,�,�:A&'�&(2,0B,R

c) �9,(+#�B07(1�0A%-,#(+#:A$U

1.4.2. #(A(2,(�9:��)$�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�.A&(*#A&(NR�)�+#6A(1�.A�)0�&�2(�*'�A�9�#$�9:��)802(�)A0&�&
.A&(*#A&(2,'�&01B�)02'�.A&(&�:A&'�&(2,0�&0.8(%&0�9:��)$>

1.4.3. .A0),( ��� ��$*.�2�)02,0 �2,(A:%-�B�E%,' �20 �%(8( �9:��)802( �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �#$#:7 �.A0)2$
)$2,+01'%$ �& �.A0)0 �)70*2�E%,R �:K$#+�)02,0 �),(%&$*#(5�R �&0A&'�:R ��5A02,%&�2(5� �.A0)0 �A&(%&�)(5� �089�
*#�*:2+:�&�9�),'&02,�)(5�R�.A&(),�:1'%(5��:.A0)2,(2,0����)$+�2$)02,0�A�96#�9:��)802$%->

1.4.4. .�&)�8(2,: �20 �9:��)D �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q ��(%$&1D �0�B,2,*#A0%$12' �&(&)0801'%' �20 �A�&.�%&D%,( �,
.A�)0�&(2,(�9:��)$�8:9�)$+�2$)02,(�A�96#�9:��)802$%-�,22$%-�2,K�9:��)0��9,(+#:�9:��)802(5�>

1.4.5. ��+:B(2#0%1, �9:��)$ �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �.�&)�8(2,( �20 �9:��)D �)A0& �& �&07'%&�2$B �.A�1(+#(B
9:��)802$BR��&,(22,+�9:��)$R�.A�#�+�7$���9,�A6)�%&DE%,�)$%-�,�+�N%�)$%-R�)�B,0AD�.�#A&(9$R�A$*:2+,�,
�.,*$�*7:K'%(�A(08,&0%1,��9,(+#:R ��.(A0#$�5(��(&$12(�,�+*,'K+D��9B,0A6)R �0�)�.A&$.0�+:�A(08,&0%1, ��9,(+#6)
B(#��'�B�2#0K:�M�#0+K(��&,(22,+�B�2#0K:>

1.4.6. ��+:B(2#0%1, �.�)$+�20)%&(1 �M �208(K$�.A&(& �#��A�&:B,(Q ���+:B(2#0%1D �9:��)$�&�202,(*,�2$B, �&B,020B,
��+�202$B,�)�#�+:�)$+�2$)02,0�A�96#��A0&�5(��(&$12$B,�.�B,0A0B,�.�)$+�20)%&$B,>

1.4.7. 0.A�90%,(�#(%-2,%&2(1 �M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�.�&$#$)2'��%(2D�#(%-2,%&2' �)$A�9:R �*#),(A�&01'%'�1(5�
.A&$�0#2�EQ����*#�*�)02,0�)�9:��)2,%#),(>
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1.4.8. )70E%,)$B ��A502,( �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q ��A502 �20�&�A: �0A%-,#(+#�2,%&2��9:��)802(5� �8:9 ��A502
*.(%108,*#$%&2(5��20�&�A:�9:��)802(5�R�*#�*�)2,(����,%-�)70E%,)�E%,��+A(E8�2$%-�)�A�&�&,08(�I>

1.4.9. )$A�9,( �9:��)802$B �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �)$A69 �) �A�&:B,(2,: �.A&(.,*6) �� ��%(2,( �&5��2�E%,R
)$#)�A&�2$ �) �%(8: �)9:��)02,0R �)B�2#�)02,0R �&0,2*#08�)02,0 �8:9 �&0*#�*�)02,0 �) �*.�*69 �#A)07$ �)
�9,(+%,( �9:��)802$BR �).A�)0�&02$ ��� ��9A�#: �10+� �)$A69 �.�1(�$2%&$ �8:9 �10+� �&(*#0) �)$9�A6) ���
*#�*�)02,0�)(�)&01(B2$B�.�7'%&(2,:�*#02�),'%$B�,2#(5A082'�%07�EQ�:K$#+�)'>

1.4.10. �A502,(�*0B�A&'�:�&0)���)(5��M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q��A502$��+A(E8�2(�)�:*#0),(�&��2,0�=��5A:�2,0
C����A>���*0B�A&'�0%-�&0)���)$%-�0A%-,#(+#6)R�,2K$2,(A6)�9:��)2,%#)0��A0&�:A902,*#6)�3�&>��>�&�C��=
A>��A��R�.�&>��C�&�.6V2>�&B>4>

1.4.11. �9*&0A&(����&,07$)02,0��9,(+#:�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�#(A(2�)$&20%&�2$�)��#�%&(2,:�9:��)802$B�20
.��*#0),( �.A&(.,*6) ���AD92$%-R �).A�)0�&01'%$%- �&),'&02( �& �#$B ��9,(+#(B ��5A02,%&(2,0 �)
&05�*.��0A�)02,:�#(5��#(A(2:>

1.4.12. �.70%,(�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�+)�#D�208(K2�E%,�)2�*&�2'�.A&(&�&�9�),'&02(5��&0��+A(E8�2(�:*#0)'
�9�),'&+�)(�+�2#A�8(���+�2$)02(�.A&(&�)70E%,)$��A502>

1.4.13. �A��&( �#$B%&0*�)(1 �3B�2#0K�)(14 �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q ��A�5D �*.(%1082,( �.A&$5�#�)02'R
.A&(&20%&�2' ����A:%-:�.�10&�6)��9*7:5:1'%$%-�A�9�#$�9:��)802(�20�%&0*�,%-�)$+�2$)02,0R �.A&(),�&,02'
���:*:2,D%,0�.��,%-�&0+�N%&(2,:>

1.4.14. �&,(22,+: �9:��)$ �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q ��&,(22,+ �)$�02$ �.A&(& �)70E%,)$ ��A502 �&5��2,( �&
�9�),'&:1'%$B, �.A&(.,*0B,R �*#02�),'%$ �:A&D��)$ ���+:B(2# �.A&(9,(5: �A�96# �9:��)802$%- ��A0& �&�0A&(N �,
�+�8,%&2�E%,�&0%-��&'%$%-�)�%&0*,(�)$+�2$)02,0�A�96#>

1.4.15. +,(A�)2,+:�9:��)$�M��*�90�)$&20%&�20�.A&(&��$+�20)%D�A�96#R�:.�)0K2,�20����+,(A�)02,0�A�9�#0B,�,
���)$*#D.�)02,0�)�1(5��,B,(2,:�)�*.A0)0%-�A(08,&0%1,�+�2#A0+#:R�.�2�*&'%0�:*#0)�)'���.�),(�&,082�EQ�&0
.A�)0�&�2'�9:��)D>

1.4.16. A(1(*#A&( ��9B,0A6) �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �M �0+%(.#�)02' �.A&(& ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �+*,'K+D �&
.�2:B(A�)02$B,�*#A�20B,R�*7:K'%'����).,*$)02,0�.A&(&��$+�20)%D��9B,0A:���+�202$%-�A�96#�)�/�AB,(
)$8,%&(NR �*&+,%6) �, �()(2#:082,( ����0#+�)$%- �&07'%&2,+6)> ��.,*$ �) �A(1(*#A&( ��9B,0A6) �.��8(501'
.�#),(A�&(2,:�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:�9:��)802(5�>

1.4.17. 809�A0#�A,:B�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�809�A0#�A,:B�1(�2�*#+,�20:+�)(1R �&0B0),01'%(5�R�)$+�20)%$�8:9
,22( �809�A0#�A,:B �90�0)%&( �&00+%(.#�)02( �.A&(& ��0B0),01'%(5�R �2,(&9D�2( ��� �.A&(.A�)0�&02,0
2,(&9D�2$%- �90�0N�, �.A69 �&),'&02$%- �& ��%(2' �10+�E%, �*#�*�)02$%- �)$A�96)�9:��)802$%- ��A0& �A��&016)
.A�)0�&�2$%-�A�96#>

1.4.18. B0#(A,070%- �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �)*&(8+,( �B0#(A,07$ �20#:A082( �, �)$#)0A&02( �10+ �A6)2,(K �A6K2(
#)�A&$)0 �, �)$A�9$ �2,(&9D�2( ��� �)$+�202,0 �A�96#R �&5��2,( �& ���+:B(2#0%1' �.A�1(+#�)' �, �*.(%$/,+0%10B,
#(%-2,%&2$B,�&00+%(.#�)02(�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

1.4.19. ��.�),(�2,(1 �&5��2�E%, �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �&5��2�EQ �)$+�202$%- �A�96# ���.:*&%&082$B,
#�8(A02%10B,R �0 �1(E8, �5A02,%( �#�8(A02%1, �2,( �&�*#07$ ��+A(E8�2( �M �& �.A&(%,D#2$B, �#�8(A02%10B, �.A&$1B�)02$B,
&)$%&01�)���80��02(5��A��&01:�A�96#�9:��)802$%->

1.4.20. .�8(%(2,:��2*.(+#�A0�20�&�A:�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�)*&(8+,(�.�8(%(2,0�.A&(+0&02(��$+�20)%$�.A&(&
�2*.(+#�A0 �20�&�A: �) �/�AB,( �.,*(B2(1 ���#$%&'%( �*.�*�9: �A(08,&0%1, �A�96# �8:9 �,22$%- �*.A0) �&),'&02$%- �&
.A�)0�&(2,(B�9:��)$>

1.4.21. .A�1(+#02%,( �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �:.A0)2,�2' ��*�9D �.A0)2' �8:9 �/,&$%&2' �9D�'%' �0:#�A(B
��+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1>

1.4.22. A(+:8#$)0%1,�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�A�9�#$�B01'%(�20�%(8:�:.�A&'�+�)02,(�,�.A&$)A6%(2,(�.,(A)�#2$%-
/:2+%1,�#(A(2:�20A:*&�2(5��)�%&0*,(�A(08,&0%1,�9:��)$�8:9�A�96#�9:��)802$%->

1.4.23. %&DE%, ��9,(+#: �8:9 �(#0.,( �)$+�202,0 �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �%&DEQ ��9,(+#: �9:��)802(5� �&��82' ���
*.(72,02,0 �.A&(),�$)02$%- �/:2+%1, �#(%-2,%&2��:K$#+�)$%- �, �B�K8,)' ��� ���(9A02,0 �, �.A&(+0&02,0 ���
(+*.8�0#0%1,>

 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

5

1.4.24. :*#08(2,0%-�#(%-2,%&2$%-�M�208(K$�.A&(&�#��A�&:B,(Q�:*#08(2,0�.��02(�)�2�AB0%-R�0.A�90#0%-�#(%-2,%&2$%-�,
*&%&(567�)$%-�*.(%$/,+0%10%-�#(%-2,%&2$%->

1.4.25. 5A:.0%-R �+80*0%-R �+0#(5�A,0%- �A�96# �M �208(K$ �.A&(& �#� �A�&:B,(Q �5A:.$R �+80*$R �+0#(5�A,( ��+A(E8�2( �)
A�&.�A&'�&(2,: �2A �C=H�WC��C �& ��2,0 �� �8,*#�.0�0 �C��C �A> �) �*.A0),( ��*.682(5� ��7�)2,+0 ��0B6),(N �3�&>
�A&>���@���&�=F>=C>C��C�A>R�&�.6V2>�&B>4>

1.4.26. ,2*.(+#�A&( �20�&�A:�,2)(*#�A*+,(5��M��*�90�.�*,0�01'%0���.�),(�2,( �)$+*&#07%(2,( �#(%-2,%&2( �, �.A0+#$+D
&0)���)' ��A0& �:.A0)2,(2,0 �9:��)802(R �)$+�2:1'%0 �*0B��&,(82( �/:2+%1( �#(%-2,%&2( �) �9:��)2,%#),(R
+#6A(1�,2)(*#�A�.�),(A&0�20�&6A�20��9:��)'��9,(+#:�9:��)802(5�>��(.A(&(2#:1(��2�,2#(A(*$�,2)(*#�A0�20
9:��),( �, �)$+�2:1( �9,(K'%' �+�2#A�8D �10+�E%, �, �,8�E%, �)$+�202$%- �A�9�#R �9,(A&( �:�&,07 �) �*.A0)�&,020%- �,
��9,�A0%- �A�96# �&0+A$)02$%- �, �&02,+01'%$%-R �90�02,: �, ���9,�A&( �,2*#080%1, ��A0& �:A&'�&(N �#(%-2,%&2$%-R �10+
A6)2,(K�.A&$���9,�A&(�5�#�)(5���9,(+#:>

1.4.27. ,2*#A:+%1, �#(%-2,%&2(1 ��9*7:5, �3(+*.8�0#0%1,4 �M ��.A0%�)020 �.A&(& �.A�1(+#02#0 �8:9 ���*#0)%D �:A&'�&(N
#(%-2,%&2$%- �, �B0*&$2R ��+A(E801'%0 �A��&01( �, �+�8(12�EQ �8:9 �)*.67&08(K2�EQ �%&$22�E%, ��9*7:5,R �.A&(58'�6) �,
&09,(56) �+�2*(A)0%$12$%-R �)0A:2+:1'%$%- �,%- �(/(+#$)2( �, �9(&.,(%&2( �:K$#+�)02,(> ��2*#A:+%10 �#(%-2,%&20
�9*7:5,�3(+*.8�0#0%1,4�1(*#�A6)2,(K�*+70�2,+,(B���+:B(2#0%1,�.�)$+�20)%&(1��9,(+#:�9:��)802(5�>

1.4.28. ,*#�#2$%- �)$B0502,0%- �M ��&20%&01' �)$B0502,0 ���#$%&'%( �9(&.,(%&(N*#)0R �&�A�),0 �, �.()2$%- �,22$%-
0*.(+#6)�,2#(A(*:�)*.682(5�R�10+,(�B010�*.(72,0Q�A�9�#$�9:��)802(>

1.4.29. 2�AB0%- �(:A�.(1*+,%- �M ��&20%&01' �2�AB$ �.A&$1D#( �.A&(& ��:A�.(1*+, ���B,#(# ��#02�0A$&0%1, �3���4 ��A0&
�:A�.(1*+, ���B,#(# ��#02�0A$&0%1, �(8(+#A�#(%-2,%&2(1 �3�������4 �10+� �S*#02�0A�$ �(:A�.(1*+,( �3��4T �8:9
S��+:B(2#$�-0AB�2,&0%$12(�3
�4TR�&5��2,(�&��5682$B,�&0*0�0B,��&,0702,0�#$%-��A502,&0%1,>

1.4.30. .A&(�B,0A&( �A�96# �M �#� �&(*#0),(2,( �.A&(),�&,02$%- ��� �)$+�202,0 �A�96# �.��*#0)�)$%- �) �+�8(12�E%,
#(%-2�8�5,%&2(1�,%-�)$+�202,0R�&(�*&%&(567�)$B��.,*(B�8:9�)*+0&02,(B�.��*#0)�:*#0801'%$%-�*&%&(567�)$
�.,*R ��A0& �)*+0&02,( �*&%&(567�)$%- �*.(%$/,+0%1, �#(%-2,%&2$%- �)$+�202,0 �, ���9,�A: �A�96# �9:��)802$%-R �&
)$8,%&(2,(B�,�&(*#0),(2,(B�,8�E%,�1(�2�*#(+�.A&(�B,0A�)$%-�A�96#�.��*#0)�)$%->

1.4.31. A�9�%,(�.��*#0)�)(1�M�B,2,B082$�&0+A(*�.A0%R�+#6A(�.��)$+�202,:�*'�B�K8,)(������(9A02,0�.���)&58D�(B
,8�E%,�,�)$B�56)�10+�E%,�)$%-��A0&�:)&58D�2,01'�.A&$1D#$�*#�.,(N�*%08(2,0�A�96#>

1.4.32. �*.682$B ��7�)2,+: ��0B6),(N �M �1(*# �*$*#(B(B �+80*$/,+0%1, �.A��:+#6)R �:*7:5 �, �A�96# �9:��)802$%-R
*#)�A&�2$%- �20 �.�#A&(9$ �&0B6),(N �.:98,%&2$%-> ��+70�0 �*,D �&( �*7�)2,+0 �576)2(5� ��A0& �*7�)2,+0
:&:.(72,01'%(5�> ��9�),'&:1( �)( �)*&$*#+,%- �+A010%- ��2,, ��:A�.(1*+,(1> ��5��2,( �& �.�*#02�),(2,0B,
A�&.�A&'�&(2,0 �C=�=WC��@R �*#�*�)02,( �+��6) ���� ��� ��+A(E802,0 �.A&(�B,�#: �&0B6),(2,0 �.A&(&
&0B0),01'%$%-�&�6)%&(*2$%-��0N*#)��&7�2+�)*+,%-����*#07��*,D��9�),'&+�)(�&��2,(B�C��5A:�2,0�C��@�A>

��8*+,(��A0)��&0B6),(N�.:98,%&2$%-�.A&(),�&,07���9�),'&(+�*#�*�)02,0�+80*$/,+0%1,�����.�%&')*&$�����2,0
0+%(*1,���8*+,������R�#&2>����=�B010�C����A>�

1.4.33. �0A&'�&01'%$B�A(08,&0%1'�:B�)$�M�1(*#�#���*�90�.A0)20�8:9�/,&$%&20��+A(E8�20�)�,*#�#2$%-�.�*#02�),(2,0%-
:B�)$R �&)020 ��08(1 �&0A&'�&01'%$BR �)$&20%&�20 �.A&(& �&0B0),01'%(5�R �:.�)0K2,�20 ��� �20�&�A�)02,0
A(08,&0%1, �A�96# �, �0�B,2,*#A�)02,0 �:B�)' �) �&0+A(*,( ��+A(E8�2$B �) �:�&,(8�2$B �.(72�B�%2,%#),(
3&0A&'�&01'%$�A(08,&0%1'�2,(�1(*#��9(%2,(�.A0)2,(��+A(E8�2$�)�.A&(.,*0%-4>

1.5. �5682(�)$B0502,0���#$%&'%(�A�96#

�$+�20)%0�A�96# �1(*# ���.�),(�&,082$ �&0 �10+�EQ�,%- �)$+�202,0 ��A0& �&0 �,%- �&5��2�EQ �& ���+:B(2#0%1' �.A�1(+#�)'R
����,�.�8(%(2,0B,��2*.(+#�A0�20�&�A:>

1.5.1. �A&(+0&02,(�#(A(2:�9:��)$

�0B0),01'%$R �) �#(AB,2,( ��+A(E8�2$B �) ���+:B(2#0%- �:B�)$ �.A&(+0K( ��$+�20)%$ �#(A(2 �9:��)$ �)A0& �&(
)*&$*#+,B, �)$B0502$B, �:&5��2,(2,0B, �.A0)2$B, �, �0�B,2,*#A0%$12$B,R �.��0 �8�+08,&0%1D �, �)*.67A&D�2( �.:2+#6)
576)2$%-��9,(+#:��A0&�A(.(A6)R�.A&(+0K(��&,(22,+�9:��)$��A0&��)0�(5&(B.80A&(���+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1 �,��)0
+�B.8(#$����>

�0 ��$+�20)%$ �*.�%&$)0 ���.�),(�&,082�EQ �&0 ��%-A�2D �.A&(+0&02$%- �B: �.:2+#6) �.�B,0A�)$%- ��� �%-),8,
��9,�A:�+�N%�)(5��A�96#>��*&+��&�2(�8:9�&2,*&%&�2(�.:2+#$�.�B,0A�)(��$+�20)%0���#)�A&$�,�:#A)08,�20�)70*2$
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+�*&#>

1.5.2. ��+:B(2#0%10�.A�1(+#�)0

�A&(+0&020���+:B(2#0%10�.A�1(+#�)0�B0�&0),(A0Q��.,*R�%&DEQ�5A0/,%&2'R��98,%&(2,0�,���+:B(2#$R�&5��2(�&�)$+0&(B
.��02$B�)�*&%&(567�)$%-�)0A:2+0%-�:B�)$R�:)&58D�2,01'%$B�.��&,07�20���+:B(2#0%1D�.A�1(+#�)'L

����*#0A%&�2'�.A&(&��0B0),01'%(5�R

��*.�A&'�&�2'�.A&(&��$+�20)%D>

1.5.3. �5��2�EQ�A�96#�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,����

��+:B(2#0%10 �.A�1(+#�)0R ���� ��A0& ����0#+�)( ���+:B(2#$ �.A&(+0&02( ��$+�20)%$ �.A&(& ��2*.(+#�A0 �20�&�A:
*#02�),' �&07'%&2,+, ��� �:B�)$R �0 �)$B0502,0 �)$*&%&(5682,�2( �) �%-�Q9$ �1(�2$B �& �2,%- �*' ��9�),'&:1'%( ��80
�$+�20)%$�#0+R�10+9$�&0)0A#(�9$7$�)�%07(1���+:B(2#0%1,>

� �.A&$.0�+: �A�&9,(K2�E%, �) �:*#08(2,0%- �.�*&%&(5682$%- ���+:B(2#6) ��9�),'&:1( �+�8(12�EQ �,%- �)0K2�E%,
)$B,(2,�20�)�S�5682$%-�)0A:2+0%-�:B�)$T>

�$+�20)%0�2,( �B�K(�)$+�A&$*#$)0Q�97D�6)�8:9 ��.:*&%&(N �)���+:B(2#0%- �+�2#A0+#�)$%-R �0 �� �,%- �)$+A$%,:
),2,(2�20#$%-B,0*#�.�),0��B,Q��2*.(+#�A0�20�&�A:R�+#6A$���+�20���.�),(�2,%-�&B,02�,�.�.A0)(+>

� �.A&$.0�+: �*#),(A�&(2,0 �()(2#:082$%- �A�&9,(K2�E%, �.��02( �20 �A$*:2+: �),(8+�E%, �8,%&9�)( �)$B,0A6) �*'
)0K2,(1*&(������%&$#:�&(�*+08,�A$*:2+6)>

�*&$*#+,(�)$+�202(�A�9�#$�,���*#0A%&�2(�B0#(A,07$�B01'�9$Q�&5��2(�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,����>

�,(8+�E%, ��+A(E8�2( �) ���+:B(2#0%1, �.A�1(+#�)(1 �, �) ���� �9D�' �:)0K02( �&0 �)0A#�E%, ���%(8�)(R ��� �+#6A$%-
��.:*&%&082( �*' ���%-$8(2,0 �) �A0B0%- ��+A(E8�2(5� �.A&(�&,07: �#�8(A02%1,> ��(%-$ �B0#(A,076) �, �(8(B(2#6) �9:��)8,
B:*&' �9$Q �1(�2�A��2( �, �)$+0&$)0Q �&5��2�EQ �& ��+A(E8�2$B, �)$B0502,0B,R �0 �A�&A&:#$ �#$%- �%(%- �2,( �B�5'
.A&(+A0%&0Q���.:*&%&082(5��.A&(�&,07:�#�8(A02%1,>

��.A&$.0�+:R�5�$���*#0A%&02(�B0#(A,07$�8:9�)$+�202(�A�9�#$�2,(�9D�'�&5��2(�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�8:9
��� �, �B01' �).7$) �20 �2,(&0��)0801'%' �10+�EQ �(8(B(2#: �9:��)8,R �#� �#0+,( �B0#(A,07$ �&�*#02' �&0*#'.,�2( �,22$B,R �0
(8(B(2#$�9:��)8,�A�&(9A02(�,�)$+�202(�.�2�)2,(�20�+�*&#�)$+�20)%$>

1.5.4. �09(&.,(%&(2,(�#(A(2:�9:��)$

�$+�20)%0 �1(*# �&�9�),'&02$ ��� �&09(&.,(%&(2,0 �#(A(2: �9:��)$ �) ��+A(*,( �#A)02,0 �A(08,&0%1, �+�2#A0+#: �0K ���
&0+�N%&(2,0�,���9,�A:��*#0#(%&2(5��A�96#>

�$+�20)%0 ���*#0A%&$R �&0,2*#08:1( �, �9D�&,( �:#A&$B$)0Q �#$B%&0*�)( �:A&'�&(2,0 �&09(&.,(%&01'%(R �) �#$BL
�5A��&(2,0R �.�AD%&(R ��E),(#8(2,(R �*$5207$ �, �&20+, ��*#A&(50)%&(R ���&�A%6)R �)*&(8+,( �,22( �EA��+, �2,(&9D�2( ���
�%-A�2$�A�96#R�)$5��$�*.�7(%&2�E%,�,�,22$%->

��*&# �&09(&.,(%&(2,0 �#(A(2: �9:��)$ �2,( �.��8(50 ���AD92(1 �&0.70%,( �, �.A&$1B:1( �*,DR �K( �1(*# �)7'%&�2$ �) �%(2D
:B�)2'>

1.5.5. �%-A�20�EA���),*+0�)�%&0*,(�)$+�2$)02,0�A�96#

�$+�20)%0 �B0 ��9�),'&(+ �&20Q �, �*#�*�)0Q �) �%&0*,( �.A�)0�&(2,0 �A�96# �)*&(8+,( �.A&(.,*$ ���#$%&'%( ��%-A�2$
EA���),*+0�20#:A082(5�>

���+A(*,(�#A)02,0�9:��)$�,�)$+�2$)02,0�A�96#�)$+�N%&(2,�)$%-��$+�20)%0�9D�&,(L

04�:#A&$B$)0Q�#(A(2�9:��)$�,�)$+�.$�)�*#02,(�9(&�)��$�*#�1'%(1R

94�.��(1B�)0Q�)*&(8+,(�+�2,(%&2(�+A�+,�B01'%(�20�%(8:�*#�*�)02,(�*,D����.A&(.,*6)�,�2�AB���#$%&'%$%-��%-A�2$
EA���),*+0 �20 �#(A(2,( �, �)�+67 �#(A(2: �9:��)$ ��A0& �9D�&,( �:2,+0Q �:*&+��&(N �8:9 �:%,'K8,)�E%, ��80 ��*69 �8:9
)70*2�E%, �*.�7(%&2(1R �0 �)$2,+01'%$%- �&( �*+0K(2,0R �-070*: �8:9 �,22$%- �.A&$%&$2 �.�)*#07$%- �) �20*#D.*#),( �1(5�
*.�*�9:��&,0702,0>

�#�*:1'%�*,D����#$%-�)$B050NR��$+�20)%0�9D�&,(�B,07�*&%&(5682$�)&58'��20L

1) 8�+08,&0%1D�90&R�)0A*&#0#6)R�B050&$26)R�*+70��),*+R�:+�.6)�,��A65���10&��)$%-R

2) EA��+,��*#A�K2�E%,�,�&09(&.,(%&(2,0�.A&(�L
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04�&02,(%&$*&%&(2,(B�&9,�A2,+6)�,�%,(+6)�)��2$%-�.$70B,�8:9�*:9*#02%10B,�#�+*$%&2$B,R

94�&02,(%&$*&%&(2,(B�.�),(#A&0�.$70B,�,�50&0B,R

%4�B�K8,)�E%,'�.�)*#02,0�.�K0A:>

1.5.6. �%-A�20�.A&(%,).�K0A�)0

�$+�20)%0�9D�&,(�.A&(*#A&(50Q�.A&(.,*$��%-A�2$�.A&(%,).�K0A�)(1>

�$+�20)%0 �9D�&,( �:#A&$B$)0Q �*.A0)2$ �*.A&D# �.A&(%,).�K0A�)$R �)$B0502$ ���.�),(�2,B, �.A&(.,*0B,R �20
#(A(2,( �90& �.A��:+%$12$%-R �) �.�B,(*&%&(2,0%- �9,:A�)$%-R �B,(*&+082$%- �, �B050&$2�)$%- ��A0& �) �B0*&$20%- �,
.�10&�0%->

 0#(A,07$ �70#)�.082( �9D�' �*+70��)02( �) �*.�*69 �&5��2$ �& ���.�),(�2,B, �.A&(.,*0B, �, �&09(&.,(%&�2( �.A&(�
��*#D.(B��*69�#A&(%,%->

�$+�20)%0�9D�&,(���.�),(�&,082$�&0�)*&(8+,(�*#A0#$�*.�)���)02(�.�K0A(B�)$)�702$B�10+��A(&:8#0#�A(08,&0%1,
A�96#�089��.A&(&�.(A*�2(8�)$+�20)%$>

=>�>�> �%-A�20�)70*2�E%,�.:98,%&2(1�,�.A$)0#2(1

�$+�20)%0 ���.�),0�0 �&0 ��%-A�2D �,2*#080%1, �, �:A&'�&(N �&8�+08,&�)02$%- �20 �.�),(A&%-2, �#(A(2: �, �.�� �1(5�
.�&,�B(BR �#0+,( �10+ �A:A�%,'5,R �+098( �,#.> ��$+�20)%0 �&0.()2, �)70E%,)( ��&20%&(2,( �, �&09(&.,(%&(2,( �.A&(�
:*&+��&(2,(B�#$%-�,2*#080%1,�,�:A&'�&(N�)�%&0*,(�#A)02,0�9:��)$>

��/0+%,(�.A&$.0�+�)(5��:*&+��&(2,0 �#$%-�,2*#080%1, ��$+�20)%0�9(&&)7�%&2,( �.�),0��B, ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �,
&0,2#(A(*�)02$%-�:K$#+�)2,+6)��A0&�9D�&,(�&�2,B,�)*.67.A0%�)07R���*#0A%&01'%�)*&(8+,(1�.�B�%$�.�#A&(92(1 �.A&$
��+�2$)02,: �20.A0)> ��$+�20)%0 �9D�&,( ���.�),0�0Q �&0 �)*&(8+,( �*.�)���)02( �.A&(& �1(5� ��&,0702,0 �:*&+��&(2,0
,2*#080%1, �20 �.�),(A&%-2, �&,(B, �, �:A&'�&(N �.��&,(B2$%- �)$+0&02$%- �) ���+:B(2#0%- ���*#0A%&�2$%- �B: �.A&(&
�0B0),01'%(5�>

=>�>I> �5A02,%&(2,(��9%,'K(N��*,�.�10&�6)

�$+�20)%0�*#�*�)0Q�*,D�9D�&,(����:*#0)�)$%-��5A02,%&(N��9%,'K(2,0�20��E�.A&$�#A02*.�A%,(�5A:2#:R�B0#(A,076)�,
)$.�*0K(2,0�20�,�&�#(A(2:�A�96#>��&$*+0��2�)*&(8+,(�2,(&9D�2(�&(&)�8(2,0����)70�&�%�����.A&()�&:�2,(#$.�)$%-
)05�)��70�:2+6)�, �)�*.�*69 �%,'57$�9D�&,( �� �+0K�$B�#0+,B�.A&()�&,( �.�),0�0B,07 ��2*.(+#�A0 �20�&�A:> ���10&�$�,
70�:2+,�.�)��:1'%(�20�B,(A2(��9%,'K(2,(��*,�)(�2,(�9D�'���.:*&%&�2(�20�E),(K��:+�N%&�2$�/A05B(2#�9:��)$�)
�9AD9,( �#(A(2:�9:��)$�, �)$+�20)%0�9D�&,( ���.�),0�07�&0�20.A0)D�)*&(8+,%- �A�96# �)�#(2�*.�*69�:*&+��&�2$%-R
&5��2,(�&�.�8(%(2,0B,��2*.(+#�A0�20�&�A:>

=>�>H> �(&.,(%&(N*#)��,�-,5,(20�.A0%$

���%&0*�A(08,&0%1,�A�96#�)$+�20)%0�9D�&,(�.A&(*#A&(50Q�.A&(.,*6)���#$%&'%$%-�9(&.,(%&(N*#)0�,�-,5,(2$�.A0%$>

� �*&%&(5682�E%, �)$+�20)%0 �B0 ��9�),'&(+ �&0�90QR �09$ �.(A*�2(8 �2,( �)$+�2$)07 �.A0%$ �) �)0A:2+0%-
2,(9(&.,(%&2$%-R�*&+��8,)$%-��80�&�A�),0��A0&�2,(�*.(72,01'%$%-���.�),(�2,%-�)$B050N�*02,#0A2$%->

�$+�20)%0�&0.()2,�,�9D�&,(�:#A&$B$)07�)*&(8+,(�:A&'�&(2,0�&09(&.,(%&01'%(R�*�%1082(��A0&�*.A&D#�,���.�),(�2,'
��&,(K��80��%-A�2$�K$%,0�,�&�A�),0��*69�&0#A:�2,�2$%-�20�9:��),(>

�&201( �*,DR �K( �)*&(8+,( �+�*&#$ �&),'&02( �& �)$.(72,(2,(B �)$B050N ��+A(E8�2$%- �.�)$K(1 �2,( �.��8(501' ���AD92(1
&0.70%,(�,�*'�:)&58D�2,�2(�)�%(2,(�:B�)2(1>

=>�>=�>��%-A�20�,�:#A&$B02,(�A�96#

�$+�20)%0�9D�&,(���.�),(�&,082$�&0��%-A�2D�A�96#�,�&0�)*&(8+,(�B0#(A,07$�,�:A&'�&(2,0�:K$)02(����A�96#�����0#$
A�&.�%&D%,0�����0#$���9,�A:��*#0#(%&2(5�>

=>�>==>��#�*�)02,(�*,D����.A0)0�,�,22$%-�.A&(.,*6)

�$+�20)%0�&�9�),'&02$�1(*#�&20Q�)*&(8+,(�.A&(.,*$�)$�02(�.A&(&��A502$�0�B,2,*#A0%1,�.0N*#)�)(1�,�*0B�A&'��)(1R
+#6A( �*' �) �10+,+�8),(+ �*.�*69 �&),'&02( �& �A�9�#0B, �, �9D�&,( �) �.(72, ���.�),(�&,082$ �&0 �.A&(*#A&(502,( �#$%- �.A0)R
.A&(.,*6)�,�)$#$%&2$%-�.��%&0*�.A�)0�&(2,0�A�96#>��.>�A�&.�A&'�&(2,(� ,2,*#A0��2/A0*#A:+#:A$�&��2,0�F�8:#(5��C��@
A>�)�*.A0),(�9(&.,(%&(N*#)0�,�-,5,(2$�.A0%$�.��%&0*�)$+�2$)02,0�A�96#�9:��)802$%-�3�&>��>�&��2>�=H>�@>C��@�A>��A
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��R �.�&> ���=4 ��A0& � ,2,*#A0 ��A0%$ �, ���8,#$+, ���%1082(1 �& ��2,0 �CF �)A&(E2,0 �=HH� �A> �) �*.A0),( ��5682$%- �.A&(.,*6)
9(&.,(%&(N*#)0�,�-,5,(2$�.A0%$�3�&>��>��A�=FH�.�&>�=F��4>

�$+�20)%0 �9D�&,( �.A&(*#A&(50Q �.A0) �.0#(2#�)$%- �, �9D�&,( �) �.(72, ���.�),(�&,082$ �&0 �)$.(72,(2,( �)*&(8+,%-
)$B050N �.A0)2$%- ���2�E2,( �)$+�A&$*#02,0 ��.0#(2#�)02$%- �:A&'�&(N �8:9 �B(#�� �, �) �*.�*69 �%,'57$ �9D�&,(
,2/�AB�)0Q��2*.(+#�A0�20�&�A:���*)�,%-��&,0702,0%-R�.A&(�*#0),01'%�+�.,(�&(&)�8(N�,�,22(���2�E2(���+:B(2#$>

2.  	����	G�

2.1. XA6�70�:&$*+02,0�B0#(A,076)����(8(B(2#6)�+�2*#A:+%$12$%-

�$+�20)%0 �.A&(�*#0), ��2*.(+#�A�), �20�&�A: �*&%&(567�)( �,2/�AB0%1( ���#$%&'%(R �&0B0),02,0 �8:9 �)$��9$)02,0
B0#(A,076)�,���.�),(�2,(�0.A�90#$�#(%-2,%&2(�8:9�E),0�(%#)0�90�0N�809�A0#�A$12$%-��A0&�.A69+, ����&0#),(A�&(2,0
.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�$+�20)%0�&�9�),'&02$ �1(*# ����.A�)0�&(2,0 �%,'57$%-�90�0N��+A(E8�2$%- �)�����)�%(8: �:��+:B(2#�)02,0R �K(
B0#(A,07$�:&$*+02(�&���.:*&%&082(5��VA6�70�*.(72,01'�)$B0502,0�����)�%&0*,(�.�*#D.:�A�96#>

��&�*#07(�B0#(A,07$�9:��)802(�.�),22$�*.(72,0Q�)$B0502,0�10+�E%,�)(��+A(E8�2(���8*+,B,���AB0B,R�0.A�90#0B,
#(%-2,%&2$B,R���+#6A$%-�B�)0�)��&%&(567�)$%-��.(%$/,+0%10%-��(%-2,%&2$%-�3���4>

2.2. ��&$*+,)02,(�B0*�)$%-�B0#(A,076)�.�%-��&(2,0�B,(1*%�)(5�

�$+�20)%0 ���.�),0�0 �&0 �:&$*+02,( �.�&)�8(N ��� �)70E%,%,(8, �, ���2�E2$%- �)70�& �20 �.�&$*+02,( �B0#(A,076) �&
10+,%-+�8),(+�&76K�B,(1*%�)$%-R�)7'%&01'%�)�#��VA6�70�)*+0&02(�.A&(&��0B0),01'%(5��,�1(*#�&�9�),'&02$���*#0A%&$Q
�2*.(+#�A�),�20�&�A:�)$B0502(���+:B(2#$�.A&(��A�&.�%&D%,(B�(+*.8�0#0%1,�&7�K0>

�$+�20)%0 �.A&(�*#0), ���+:B(2#0%1D �&0),(A01'%' �A0.�A#$ �& �90�0N �#(A(2�)$%- �, �809�A0#�A$12$%- ��A0&
.A�.�2�)02'�.A&(&�*,(9,(�B(#��D�)$��9$%,0�,�*(8(+%1,����&0#),(A�&(2,0��2*.(+#�A�),�20�&�A:>

�$+�20)%0 �.�2�*, ���.�),(�&,082�EQ �&0 �*.(72,(2,( �)$B050N �,8�E%,�)$%- �, �10+�E%,�)$%- �B0#(A,076) �&
10+,(5�+�8),(+�&7�K0>

�$+�20)%0 �.�2,(*,( �)*&$*#+,( �+�*&#$R �0 �) �#$BL ��.70#$R �)$205A��&(2,0 �, �10+,(+�8),(+ �,22( �+�*&#$ �&),'&02( �&
��*#0A%&(2,(B �B0#(A,076)��� �A�96#R �%-$90 �K( �.�*#02�),(2,0 ��5682( �8:9 �*&%&(567�)( �)0A:2+6) �:B�)$ �*#02�),'
,20%&(1>


:B:*�,�20�+70��%&0*�)��&�1D#(�&�#(A(2:�)$+�.6)R�:+�.6)�,�B,(1*%�.�&$*+02,0�.,0*+:�,�K),A:�9D�'�/�AB�)02(
)�-07�$�,�)$+�A&$*#$)02(�.A&$�&0*$.%(�,�A(+:8#$)0%1,�#(A(2:�.��:+�N%&(2,:�A�96#>

�*&$*#+,( ���.�),(�2,( �B0#(A,07$ �.�&$*+02( �& �)$+�.6)�20 �#(A(2,( �9:��)$�8:9 �& �,22$%- �B,(1*% �)*+0&02$%- �)
��+:B(2#0%-�:B�)$�9D�'�)$+�A&$*#02(����A�96#�8:9���),(&,�2(�20���+70����.�),(�2,�����)$B050N�:B�)$�8:9
)*+0&0N��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�+*.8�0#0%10 �VA6�(7 �B0#(A,076) �9D�&,( �&5��20 �& �)*&(8+,B, �A(5:80%10B, �.A0)2$B, ��9�),'&:1'%$B, �20 ��02$B
�9*&0A&(>

2.3.  0#(A,07$�2,(���.�),0�01'%(�)$B0502,�B�10+�E%,�)$B

 0#(A,07$ �2,( ���.�),0�01'%( �)$B0502,�B �10+�E%,�)$B �&�*#02' �.A&(& ��$+�20)%D �)$),(&,�2( �& �#(A(2: �9:��)$R
9'�V�&7�K�2(�)�B,(1*%:�)*+0&02$B�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�0K�$�A��&01�A�96#R�)�+#6A$B�&201�:1'�*,D�2,(�&90�02(�,�2,(�&00+%(.#�)02(�B0#(A,07$R��$+�20)%0�)$+�2:1(�20
)70*2(�A$&$+�R�8,%&'%�*,D�&�1(5��2,(.A&$1D%,(B�,�2,(&0.70%(2,(B>
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2.4. �A&(%-�)$)02,(�,�*+70��)02,(�B0#(A,076)

�$+�20)%0 �&0.()2,R �09$ �#$B%&0*�)� �*+70��)02( �B0#(A,07$R ��� �%&0*: �5�$ �9D�' ��2( �.�#A&(92( ��� �A�96#R �9$7$
&09(&.,(%&�2(�.A&(��&02,(%&$*&%&(2,(BR �&0%-�)07$�*)�1'�10+�EQ�,�)70E%,)�EQ����A�96#�,�9$7$���*#D.2(����+�2#A�8,
.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

 ,(1*%0 �%&0*�)(5� �*+70��)02,0 �B0#(A,076) �9D�' �&8�+08,&�)02( �) ��9AD9,( �#(A(2: �9:��)$ �) �B,(1*%0%-
:&5��2,�2$%-�&��2*.(+#�A(B�20�&�A:>

2.5. �0A,02#�)(�*#�*�)02,(�B0#(A,076)


(E8, ���+:B(2#0%10 �.A�1(+#�)0 �8:9 ���� �.A&(),�:1' �B�K8,)�EQ �&0*#�*�)02,0 �A6K2$%- �A��&016) �B0#(A,076) ���
)$+�2$)02,0 �.�*&%&(5682$%- �(8(B(2#6) �A�96# ��$+�20)%0 �.�),0��B, ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �� �&0B,0A&(
&0*#�*�)02,0 �+�2+A(#2(5� �A��&01: �B0#(A,07:> ��$9A02$ �, �&00+%(.#�)02$ �A��&01 �B0#(A,07: �2,( �B�K( �9$Q �.6V2,(1
&0B,(2,02$�9(&�&5��$��2*.(+#�A0�20�&�A:>

3. ����?�

�$+�20)%0�1(*#�&�9�),'&02$����:K$)02,0�1(�$2,(�#0+,(5��*.A&D#:R�+#6A$�2,(�*.�)��:1(�2,(+�A&$*#2(5��).7$):�20
10+�EQ �)$+�2$)02$%- �A�96#> ��.A&D# �:K$)02$ ��� �A�96# �.�),2,(2 �9$Q �&5��2$ �& ��/(A#' ��$+�20)%$ �, �.�),2,(2
��.�),0�0Q�.���)&58D�(B�#$.6)�,�,8�E%,�)*+0&02,�B�&0)0A#$B�)����R�.A�5A0B,(�&0.()2,(2,0�10+�E%,�8:9�.A�1(+%,(
�A502,&0%1,�A�96#R�&00+%(.#�)02$B�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�,%&90 �, �)$�012�EQ �*.A&D#: �9D�&,( �5)0A02#�)0Q �.A&(.A�)0�&(2,( �A�96#R �&5��2,( �& �&0*0�0B, ��+A(E8�2$B, �)
��+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1R�����,�)*+0&02,0%-��2*.(+#�A0�20�&�A:�)�#(AB,2,(�.A&(),�&,02$B�:B�)'>

�.A&D#�9D�'%$�)70*2�E%,'��$+�20)%$�8:9�)$201D#$����)$+�202,0�A�96#�B0�9$Q�:#A&$B$)02$�)���9A$B�*#02,(�,
5�#�)�E%,����.A0%$>��D�&,(�*.(72,07�2�AB$��%-A�2$�EA���),*+0�,�.A&(.,*$���#$%&'%(�1(5��:K$#+�)02,0>

�$+�20)%0 ���*#0A%&$ ��2*.(+#�A�), �20�&�A: �+�.,( ���+:B(2#6) �.�#),(A�&01'%$%- ���.:*&%&(2,( �*.A&D#: ���
:K$#+�)02,0R�#0B�5�&,(�1(*#�#��)$B0502(�.A&(.,*0B,>


(K(8,���+:B(2#0%10�.A�1(+#�)0�8:9�����.A&(),�:1'�B�K8,)�EQ�)0A,02#�)(5��:K$%,0�*.A&D#:�.A&$�)$+�2$)02$%-
A�9�#0%-R �)$+�20)%0 �.�),0��B, ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �� �*)�,B �&0B,0A&( �)$9�A: �, �:&$*+0 �1(5� �0+%(.#0%1D �.A&(�
:K$%,(B�*.A&D#:>��$9A02$�*.A&D#R�.��0+%(.#0%1,��2*.(+#�A0�20�&�A:R�2,(�B�K(�9$Q�.6V2,(1�&B,(2,02$�9(&�1(5��&5��$>

4. ��	������

4.1. �5682(�)$B0502,0���#$%&'%(�#A02*.�A#:

�$+�20)%0�1(*#�&�9�),'&02$����*#�*�)02,0�1(�$2,(�#0+,%-�EA��+6)�#A02*.�A#:R �+#6A(�2,(�).7$2'�2,(+�A&$*#2,( �20
10+�EQ�)$+�2$)02$%-�A�96#�,�)70E%,)�E%,�.A&()�K�2$%-�B0#(A,076)>

�,%&90�EA��+6)�#A02*.�A#:�9D�&,(�&0.()2,0Q�.A�)0�&(2,(�A�96#�&5��2,(�&�&0*0�0B,��+A(E8�2$B,�)���+:B(2#0%1,
.A�1(+#�)(1R�����,�)*+0&02,0%-��2*.(+#�A0�20�&�A:�)�#(AB,2,(�.A&(),�&,02$B�)�:B�),(>

�>C> �$B0502,0���#$%&'%(�.A&()�&:�.���A�50%-�.:98,%&2$%-

�A&$ �A:%-: �20 ��A�50%- �.:98,%&2$%- �.�10&�$ �9D�' �*.(72,0Q �)$B0502,0 ���#$%&'%( �.A&(.,*6) �A:%-: ��A�5�)(5� �)
��2,(*,(2,: ��� ���.:*&%&082$%- ��9%,'K(N �20 ��*,( �, �,22$%- �.0A0B(#A6) �#(%-2,%&2$%-> �<A��+, �#A02*.�A#: �2,(
��.�),0�01'%(�)0A:2+�B���.:*&%&082$%-��9%,'K(N�20��*,(�B�5'�9$Q���.:*&%&�2(�.A&(&�)70E%,)$�&0A&'���A�5,�.��
)0A:2+,(B�.A&$)A6%(2,0�*#02:�.,(A)�#2(5��:K$#+�)02$%-���%,2+6)��A65�20�+�*&#��$+�20)%$>

�$+�20)%0�9D�&,(�:*:)0Q�20�9,(K'%�R�20�)70*2$�+�*&#R�)*&(8+,(�&02,(%&$*&%&(2,0�*.�)���)02(�1(5��.�10&�0B,
20��A�50%-�.:98,%&2$%-��A0&���10&�0%-����#(A(2:�9:��)$>

5. �����	���������

5.1. �A&(��A�&.�%&D%,(B�A�96#�)$+�20)%0��.A0%:1(L

��.A�1(+#�&05�*.��0A�)02,0�.80%:�9:��)$R�+#6A$�.�),2,(2�*+70�0Q�*,D�&�%&DE%,��.,*�)(1�,�5A0/,%&2(1R

��.802�9(&.,(%&(N*#)0�,��%-A�2$�&�A�),0�3.802�9,�&4R

��.A�1(+#��A502,&0%1,�9:��)$R
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� �.A�1(+# �#(%-2�8�5,, �, ��A502,&0%1, �B�2#0K: �3�80 ��9,(+#6) �.A(/09A$+�)02$%- �8:9 �(8(B(2#6) �+�2*#A:+%$12$%- ��
),D+*&$%-�5090A$#0%-�8:9�B0*,(4>

5.2. �$+�20)%0 �1(*# ���.�),(�&,082$ �&0 �.A�)0�&(2,( �A�96# �&5��2,( �& �:B�)' �8:9 �+�2#A0+#(B ��A0& �&0 �10+�EQ
&0*#�*�)02$%-�B0#(A,076)�,�)$+�2$)02$%-�A�96#R�&0�,%-�&5��2�EQ�&���+:B(2#0%1'�.A�O1(+#�)'R�)$B0502,0B,
���R���
R�.A�1(+#:�.A�1(+#(B��A502,&0%1,�A�96#��A0&�.�8(%(2,0B,��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�>C>=> �$+�20)%0�.�2�*,���.�),(�&,082�EQ�&0�.(72'��9*7:5D�5(��(&$12'�.A&$�)$+�2$)02,:�)*&$*#+,%-�(8(B(2#6)
A�96#��+A(E8�2$%-�)���+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1�8:9�.A&(+0&02$%-�20�.,EB,(�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�>C>C> �0*#D.*#)0�10+,(5�+�8),(+�97D�:�*.�)���)02(5��.A&(&��$+�20)%D�)�)$#$%&(2,:�
, �)$+�2$)02,: �A�96# �&�*#02'R �1(E8, �)$B050Q �#(5� �9D�&,( ��2*.(+#�A �20�&�A:R �.�.A0),�2( �.A&(& ��$+�20)%D �20
)70*2$�+�*&#>

�>C>@> �(%$&1(��2*.(+#�A0�20�&�A:���#$%&'%(�0+%(.#0%1,�8:9���A&:%(2,0�B0#(A,076)�,�(8(B(2O#6)�A�96#�9D�'��.0A#(
20�)$B0502,0%-�*/�AB:7�)02$%-�)���+:B(2#0%-�:B�)$R���+:OB(2#0%1,�.A�1(+#�)(1�,�)����R�0�#0+K(�)�2�AB0%-�,
)$#$%&2$%->

�>C>�> ��8(%(2,0��2*.(+#�A0�20�&�A:���#$%&'%(�A(08,&0%1,�A�96#�9D�'�)$+�2$)02(�.A&(&��$O+�20)%D�2,(�.6V2,(1�2,K
)�%&0*,(�.A&(&�2,(5��)$&20%&�2$BR�.���5A�V9'�)*#A&$B02,0�A�96#>��+:#+,�/,202*�)(�&�#$#:7:�)*#A&$B02,0�A�96#�)
#0+,(1�*$#:0%1,�.�2�*,��$+�20)%0>

6. �������	�
	��<��������

6.1. �A�5A0B�&0.()2,(2,0�10+�E%,

�� ��9�),'&+6) ��$+�20)%$ �208(K$ ��.A0%�)02,( �, �.A&(�*#0),(2,( ��� �&00+%(.#�)02,0 �.A&(& ��2*.(+#�A0 �20�&�A:
.A�5A0B: �&0.()2,(2,0 �10+�E%, �3��
4R �) �+#6A$B �.A&(�*#0), ��2 �&0B,(A&�2$ �*.�*69 �)$+�202,0 �A�96#R �B�K8,)�E%,
#(%-2,%&2(R�+0�A�)(�,��A502,&0%$12(�5)0A02#:1'%(�)$+�202,(�A�96#�&5��2,(�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'R����>

�A�5A0B�&0.()2,(2,0�10+�E%,�),2,(2�&0),(A0QL

�� �A502,&0%1D�)$+�202,0�A�96#R�)�#$B�#(AB,2�,�*.�*69�.A�)0�&(2,0�A�96#R

�� �A502,&0%1D�A:%-:�20�9:��),(�)A0&�&��&20+�)02,(B�A�96#R

�� .802�9(&.,(%&(N*#)0�,��%-A�2$�&�A�),0R

�� )$+0&�&(*.�76)�A�9�%&$%-R�,%-�+)08,/,+0%1(�,�.A&$5�#�)02,(�.A0+#$%&2(R

�� )$+0&��*69���.�),(�&,082$%-�&0�10+�EQ�,�#(AB,2�)�EQ�)$+�202,0�.�*&%&(5682$%-�(8(B(2#6)�A�96#R

�� *$*#(B�3*.�*69�,�.A�%(�:AD4�.A�.�2�)02(1�+�2#A�8,�,�*#(A�)02,0�10+�E%,'�)$+�2$)02$%-�A�96#R

�� )$.�*0K(2,( �) �*.A&D# �, �:A&'�&(2,0 ��� �.�B,0A6) �, �+�2#A�8, �3�.,* �809�A0#�A,:B �)70*2(5� �8:9 �809�A0#�A,:BR
+#6A(B:��$+�20)%0�&0B,(A&0�&8(%,Q�.A�)0�&(2,(�90�0N4R
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�� *.�*69 ��A0& �/�ABD �5A�B0�&(2,0 �)$2,+6) �90�0N �809�A0#�A$12$%-R �&0.,* �.�B,0A6)R �0 �#0+K( �)$%,'502$%-
)2,�*+6)�, �&0*#�*�)02$%- �+�A(+# �)�.A�%(*,( �#(%-2�8�5,%&2$BR �.A�.�2�)02$ �*.�*69 �, �/�ABD �.A&(+0&$)02,0
#$%-�,2/�AB0%1,��2*.(+#�A�),�20�&�A:R

�� )$+0& �B0*&$2 �, �:A&'�&(N �*#�*�)02$%- �20 �9:��),( �& �,%- �.0A0B(#A0B, �#(%-2,%&2$B, ��A0& �)$.�*0K(2,(B �)
B(%-02,&B$����*#(A�)02,0�,�:A&'�&(2,0�.�B,0A�)��+�2#A�82(R

M A��&01(�,�,8�EQ�EA��+6)�#A02*.�A#: ��A0&�:A&'�&(N����B050&$2�)02,0�, �&070�:2+:�B0#(A,076)R�*.�,)R �8(.,*&%&$R
+A:*&$)�,#.>R

�� *.�*69 �, �.A�%(�:AD �.�B,0A6) �, �90�0N �3A��&01 �, �%&D*#�#8,)�EQR �.�9,(A02,( �.A69(+R �8(508,&0%10 �, �*.A0)�&02,(
:A&'�&(N �,#.>4 �.A�)0�&�2$%- �.��%&0* ���*#0) �B0#(A,076)R �)$#)0A&02,0 �B,(*&02(+ �, �)$+�2$)02,0
.�*&%&(5682$%-�(8(B(2#6)�A�96#>

6.2. �0*0�$�+�2#A�8,�10+�E%,�A�96#

�$+�20)%0 �1(*# ���.�),(�&,082$ �&0 �.(72' �+�2#A�8D �10+�E%, �A�96# �, �*#�*�)02$%- �B0#(A,076)> ��$+�20)%0 �&0.()2,
��.�),(�2, �*$*#(B �+�2#A�8,R �)7'%&01'% �) �#� �.(A*�2(8R �809�A0#�A,:BR �*.A&D#R �&0�.0#A&(2,( �, �)*&$*#+,( �:A&'�&(2,0
2,(&9D�2(����.�9,(A02,0�.A69(+�,�90�0N�B0#(A,076)��A0&�A�96#>

�$+�20)%0 �9D�&,( �.A&(.A�)0�&0Q �.�B,0A$ �, �90�02,0 �B0#(A,076) ��A0& �A�96# �& �%&D*#�#8,)�E%,' �&0.()2,01'%'
*#),(A�&(2,(R�K(�A�9�#$�)$+�202��&5��2,(�&�)$B0502,0B,�&0)0A#$B,�)���+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1�,����>

 ,2,B082(�)$B0502,0�%�����&0+A(*:�90�0N�,�,%-�%&D*#�#8,)�E%,�*'��+A(E8�2(�)����>���.A&$.0�+:R�5�$�2,(�&�*#07$
�2( �#0B ��+A(E8�2(R ��2*.(+#�A �20�&�A: �:*#08, �10+, �&0+A(* �+�2#A�8, �1(*# �+�2,(%&2$R �09$ �&0.()2,Q �)$+�202,( �A�96#
&5��2,(�&�:B�)'>

�2*.(+#�A �20�&�A: �9D�&,( �B,(Q�2,(�5A02,%&�2$ ���*#D. ����.�B,(*&%&(N �809�A0#�A$12$%- ��$+�20)%$ �) �%(8: �,%-
,2*.(+%1,>

�2*.(+#�A �20�&�A: �9D�&,( �.A&(+0&$)0Q ��$+�20)%$ �.,*(B2( �,2/�AB0%1( �� �10+,%-+�8),(+ �2,(��%,'52,D%,0%-
��#$%&'%$%-�:A&'�&(N�809�A0#�A$12$%-R�*.A&D#:R �&0�.0#A&(2,0 �809�A0#�A,:BR �.A0%$�.(A*�2(8: �8:9�B(#���90�0)%&$%->

(K(8,�2,(��%,'52,D%,0�#(�9D�'�#0+�.�)0K2(R�K(�B�5'�).7$2'Q�:1(B2,(�20�)$2,+,�90�0NR��2*.(+#�A�20�&�A:�20#$%-B,0*#
)*#A&$B0�:K$%,(����A�96#�90�02$%-�B0#(A,076)�,���.:E%,�1(����:K$#+:���.,(A��)#(�$R�5�$�2,(��%,'52,D%,0�)�.A0%$
809�A0#�A,:B��$+�20)%$�&�*#02'�:*:2,D#(�,�*#),(A�&�20�&�*#02,(���.�),(�2,0�10+�EQ�#$%-�B0#(A,076)>

�*&$*#+,(�+�*&#$�&),'&02(�&��A502,&�)02,(B�,�.A�)0�&(2,(B�90�0N�B0#(A,076)�,�A�96#�.�2�*,��$+�20)%0>

6.3. ��9,(A02,(�.A69(+

�A69+,�9D�'�.�9,(A02(�8�*�)�>��08(%0�*,D�*#�*�)02,(�*#0#$*#$%&2$%-�B(#���.�9,(A02,0�.A69(+R��.0A#$%-�20�&0*0�&,(R
K( �)*&$*#+,( �1(�2�*#+�)( �(8(B(2#$ �.A��:+%1, �B�5' �9$Q �& �1(�20+�)$B �.A0)��.���9,(N*#)(B �)$#$.�)02( ���
90�0N>

�2*.(+#�A �20�&�A: �9D�&,( �B,(Q �&0.()2,�2' �B�K8,)�EQ �:�&,07: �) �.�9,(A02,: �.A69(+> ��0 �&8(%(2,( ��2*.(+#�A0
20�&�A: ��$+�20)%0 �9D�&,( �.A&(.A�)0�&0Q ����0#+�)( �90�02,0 �#$%- �B0#(A,076)R �+#6A( �9:�&' �)'#.8,)�E%, �%� ���
10+�E%,R���,8(�+)(*#,�2�)02(�B0#(A,07$�2,(�&�*#02'�.A&(&��$+�20)%D�:*:2,D#(�8:9�:8(.*&�2(�&�)70*2(1�)�8,>���*&#$
#$%- ����0#+�)$%-�90�0N�.�+A$)0 ��$+�20)%0�#$8+��)�.A&$.0�+: �*#),(A�&(2,0 �:*#(A(+U �)�.A&(%,)2$B �.A&$.0�+:
+�*&#$�#(�.�+A$)0��0B0),01'%$>

��1(B2,+,����.�9,(A02,0�.A69(+�9D�'���*#0A%&�2(�.A&(&��$+�20)%D�,�&0#),(A�&�2(�.A&(&��2*.(+#�A0 �20�&�A:>
�A69+,���*#0A%&�2(�.A&(&��$+�20)%D����90�0N�9D�'���.�),(�2,���.,*02(�,��&20+�)02(R�)�*.�*69�&00+%(.#�)02$
.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>
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6.4. �0�02,0�,�.�B,0A$

�*&$*#+,( �90�02,0 �, �.�B,0A$ �9D�' �.A&(.A�)0�&�2( �&5��2,( �& �)$B0502,0B, �2�AB> �� �.A&$.0�+:R �5�$ �2�AB$ �2,(
�9(1B:1' �10+,(5�+�8),(+ �90�02,0 �)$B0502(5� �) ����R �*#�*�)0Q �B�K20 �)$#$%&2( �+A01�)(R �089� �,22( �.A�%(�:A$R
&00+%(.#�)02(�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:>

�A&(��.A&$*#'.,(2,(B����.�B,0A6)�8:9�90�0NR��$+�20)%0�.�),0��B,��2*.(+#�A0 �20�&�A:���A��&01:R �B,(1*%:�,
#(AB,2,( �.�B,0A:�8:9�90�02,0>����)$+�202,: �.�B,0A:�8:9�90�02,0R��$+�20)%0�.A&(�*#0), �20 �.,EB,( �,%- �)$2,+, ���
0+%(.#0%1,��2*.(+#�A0�20�&�A:>

6.5. �0.�A#$�&�90�0N

�$+�20)%0�9D�&,(�.A&(+0&$)0Q��2*.(+#�A�),�20�&�A:�+�.,(�A0.�A#6)�&�)$2,+0B,�90�0N�10+�201*&$9%,(1R�2,(�.6V2,(1
1(�20+�2,K�)�#(AB,2,(��+A(E8�2$B�)�.A�5A0B,(�&0.()2,(2,0�10+�E%,>

�$2,+, �90�0N �3+�.,(4 �9D�' �.A&(+0&$)02( ��2*.(+#�A�), �20�&�A: �20 �/�AB:80A&0%- �)(�7:5 ���*#0A%&�2(5� �.A&(&
2,(5��)&�A:�8:9�,22$%-R�.A&(&�2,(5��&00.A�9�)02$%->

6.6. �0�02,0�.A�)0�&�2(�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:

�80�%(86)�+�2#A�8, �10+�E%,�,�&0#),(A�&(2,0R��2*.(+#�A�20�&�A:�:.A0)2,�2$�1(*#������+�2$)02,0�+�2#A�8,R �.�9,(A02,0
.A69(+ �, �90�02,0 �B0#(A,076)�: �VA6�70 �,%- �)$#)0A&02,0> ����:B�K8,),(2,0 �1(B:�+�2#A�8, �&0.()2,�20 �9D�&,( �)*&(8+0
.�#A&(920����#(5��.�B�%�&(�*#A�2$��$+�20)%$�,�.A��:%(2#0�B0#(A,076)>

�2*.(+#�A �20�&�A:R �.� �:.A&(�2,(1 �)(A$/,+0%1, �*$*#(B:�+�2#A�8, �A�96# �.A�)0�&�2(5� �.A&(& ��$+�20)%DR �9D�&,(
�%(2,0Q �&5��2�EQ �B0#(A,076) �, �A�96# �& �)$B0502,0B, ���� �20 �.��*#0),( �)$2,+6) �90�0N ���*#0A%&�2$%- �.A&(&
�$+�20)%D>

�2*.(+#�A �20�&�A: �B�K( �.�9,(A0Q �.A69+, �B0#(A,076) �, �.A�)0�&,Q �90�02,0 �2,(&08(K2,( ��� ��$+�20)%$R �20 �*)61
+�*&#> �
(K(8, �)$2,+, �#$%- �90�0N �)$+0K'R �K( �A0.�A#$ ��$+�20)%$ �*' �2,(),0A$5��2(R �#� ��2*.(+#�A �20�&�A: �.�8(%,
�$+�20)%$�8:9�&8(%,�2,(&08(K2(B:�809�A0#�A,:B�.A&(.A�)0�&(2,(�.�)#6A2$%-�8:9����0#+�)$%-�90�0NR�089���.A&(
*,D�)$7'%&2,(�20�)70*2$%-�90�02,0%-�.A&$��%(2,(�&5��2�E%,�B0#(A,076)�,�A�96#�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,����>��
#0+,B�.A&$.0�+:R�%07+�),#(�+�*&#$�.�)#6A2$%-�8:9����0#+�)$%-�90�0N�,�.�9,(A02,0�.A69(+�.�2,(*,�2(�&�*#02'�.A&(&
�$+�20)%D>

6.7. �(A#$/,+0#$�,��(+80A0%1(

�2*.(+#�A�20�&�A:�B�K(���.:E%,Q����:K$%,0�#$8+��#(�)$A�9$�,�B0#(A,07$R�+#6A(L

1. .�*,0�01' �%(A#$/,+0# �20 �&20+ �9(&.,(%&(N*#)0 �)$+0&:1'%$R �K( �&0.()2,�2� �&5��2�EQ �& �+A$#(A,0B, �#(%-2,%&2$B,
�+A(E8�2$B, �20 �.��*#0),( ���8*+,%- ���ABR �0.A�90# �#(%-2,%&2$%- ��A0& �)70E%,)$%- �.A&(.,*6) �, �,2/�AB0%1, �� �,%-
,*#2,(2,:�&5��2,(�&�A�&.�A&'�&(2,(B� ��,	�&�=HHI�A>�3�&>��>�HHWHI4RR

2. .�*,0�01'��(+80A0%1D�&5��2�E%,�8:9�%(A#$/,+0#�&5��2�E%,�&L

3. ��8*+'���AB'�8:9

4. 0.A�90#' �#(%-2,%&2'R �) �.A&$.0�+: �)$A�96)R ��80 �+#6A$%- �2,( �:*#02�),�2� ���8*+,(1 ���AB$R �1(K(8, �2,( �*' ��91D#(
%(A#$/,+0%1'��+A(E8�2'�)�.+#>�=�,�+#6A(�*.(72,01'�)$B�5,����>

5. &201�:1'�*,D�)�)$+0&,(�)$A�96)R���+#6A$B�B�)0�)�A�&.�A&'�&(2,:� ��,	�&�=HHI�A>�3�&>��>�HIWHH4>

��.A&$.0�+:�B0#(A,076)R��80�+#6A$%-�))>���+:B(2#$�*'�)$B0502(�.A&(&����R�+0K�0�,%-�.0A#,0���*#0A%&�20���
A�96#�9D�&,(�.�*,0�0Q�#(���+:B(2#$R��+A(E801'%(�)�*.�*69�1(�2�O&20%&2$�1(1�%(%-$>


0+,(+�8),(+�B0#(A,07$R�+#6A(�2,(�*.(72,01'�#$%-�)$B050N�9D�'���A&:%�2(>
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6.8. ��+:B(2#$�9:��)$

"=;��&,(22,+�9:��)$

�&,(22,+�9:��)$�1(*#�)$B0502$B���+:B(2#(B�:A&D��)$B��9�),'&:1'%$B��0B0),01'%(5��,��$+�20)%D�)��+A(*,(
���.A&(+0&02,0�)$+�20)%$�#(A(2:�9:��)$����+�N%0��+A(*:�5)0A02%$12(5�>��A�)0�&(2,(��&,(22,+0�9:��)$�&5��2,(
&�Y����:*#0)$��A0)��9:��)802(�*.�%&$)0�20�+,(A�)2,+:�9:��)$>

�0.,*$�)��&,(22,+:�9:��)$�9D�'���+�2$)02(�20�9,(K'%��,�9D�'���#$%&$Q�.A&(9,(5:�A�96#R�*#02:�9(&.,(%&(N*#)0
8:�&,�,�B,(2,0��A0&�#(%-2,%&2(1�*#A�2$�9:��)$>

�0.,*$�9D�'�%&$#(82(R���+�202(�#A)07'�#(%-2,+'R�)�.�A&'�+:�%-A�2�8�5,%&2$BR�9(&.�EA(�2,��1(�(2�.����A:5,BR
9(&�.A&(A)>

�07'%&�2( ��� ��&,(22,+0 �9:��)$ �.A�#�+�7$ �, �,22( ���+:B(2#$ �9D�' ��&20%&�2( �+�8(12$B �2:B(A(B �&07'%&2,+0 �,
�.0#A&�2(��0#'�,�.��.,*(B��$+�20)%$�,��2*.(+#�A0�20�&�A:>

����&,(22,+0�9:��)$�208(K$�).,*$)0Q�)�*&%&(5682�E%,L

• �0#D�.A&(+0&02,0��$+�20)%$�#(A(2:�9:��)$R

• �0#D�.A&(+0&02,0�.A&(&��0B0),01'%(5����+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1R

• :&5��2,(2,(�.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:�.A�5A0B:�&0.()2,(2,0�10+�E%,�,�-0AB�2�5A0B6)�A�96#R

• #(AB,2$�A�&.�%&D%,0�,�&0+�N%&(2,0�.�*&%&(5682$%-�(8(B(2#6)�A�96#R

• .A&(9,(5�A�96#R�#A:�2�E%,�,�.A&(*&+��$�)�,%-�.A�)0�&(2,:R��+A(*$�,�.A&$%&$2$�.A&(A)�)�A�9�#0%-R

• :)05,�,�.�8(%(2,0��2*.(+#�A0�20�&�A:R

• �0#$�&0A&'�&(2,0�)*#A&$B02,0�A�96#R�&�.��02,(B�.�)��:R

• &57�*&(2,0�,��0#$���9,�A6)�A�96#�&02,+01'%$%-�,�:8(501'%$%-�&0+A$%,:R�%&DE%,�)$%-�,��*#0#(%&2$%-���9,�A6)�A�96#R

• )$10E2,(2,0R�:)05,�,�.A�.�&$%1(��$+�20)%$R

• *#02 �.�5��$ �, �#(B.(A0#:AD �.�),(#A&0 �) ��+A(*,( �)$+�2$)02,0 �A�96# �.��8(501'%$%- ��5A02,%&(2,�B �8:9
)$B0502,�B�)�&),'&+:�&�)0A:2+0B,�+8,B0#$%&2$B,R

• &5��2�EQ�A&(%&$),*#$%-�)0A:2+6)�5(�#(%-2,%&2$%-�&�,%-��.,*(B�)���+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1R

• �02(���#$%&'%(�%&$22�E%,�5(��(&$12$%-�3.�B,0A�)$%-4���+�2$)02$%-�.A&(��,�)�#A0+%,(�)$+�2$)02,0�A�96#R

• �02(���#$%&'%(�*.�*�9:�)$+�2$)02,0�&09(&.,(%&(2,0�A�96#R

• �02(���#$%&'%(�10+�E%,�B0#(A,076)R�.�9,(A02,0 �.A69(+ ��A0&�)$2,+, �.A&(.A�)0�&�2$%- �90�0N�&�.��02,(B�+#��1(
.A&(.A�)0�&07R

• )$2,+,�.A69�.�*&%&(5682$%-�(8(B(2#6)�9:��)8,�&�.��02,(B�+#��1(�.A&(.A�)0�&07R

• ,22(�,*#�#2(�,2/�AB0%1(���.A&(9,(5:�A�96#>

�A�.�&$%1(R �:)05, �, �)$10E2,(2,0 ��$+�20)%$R �).,*02( ��� ��&,(22,+0 �9:��)$ �9D�' �.A&(�7�K�2( ��2*.(+#�A�),
20�&�A:����:*#�*:2+�)02,0�*,D>

�(%$&1( ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �).,*02( ��� ��&,(22,+0 �9:��)$ ��$+�20)%0 �.��.,*:1( �& �&0&20%&(2,(B �,%- �.A&$1D%,0
8:9�&01D%,(B�*#02�),*+0>

�.,* �.A�1(+#02#0 �����&,(22,+0 �9:��)$��98,5:1( ��2*.(+#�A0 �20�&�A: ����:*#�*:2+�)02,0 �*,D> ��A�1(+#02# �2,( �1(*#
1(�20+�*#A�2'�:B�)$�,�2,(�B0�:.A0)2,(N����)$�0)02,0�.�8(%(N��$+�20)%$�A�96#>

"C;��*,'K+0��9B,0A6)

�*,'K+0��9B,0A6)�*#02�), ���+:B(2# �.�&)0801'%$�20�A�&8,%&(2,( �/0+#$%&2(5��.�*#D.: �+0K�(5��&�(8(B(2#6)�A�96#>
�9B,0A$�)$+�202$%-�A�96#�.A&(.A�)0�&0�*,D�*:+%(*$)2,(�)�1(�2�*#+0%-�.A&$1D#$%-�)�+�*&#�A$*,(�8:9�)����>
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"@;���+:B(2#$�809�A0#�A$12(

�&,(22,+,�809�A0#�A$12(R��(+80A0%1(�&5��2�E%,�8:9�%(A#$/,+0#$�&5��2�E%,�B0#(A,076)R��A&(%&(2,0���10+�E%,�B0#(A,076)R
A(%(.#$ �A�9�%&( �, �+�2#A�82( �)$2,+, �90�0N ��$+�20)%$ �9D�' �5A�B0�&�2( �) �/�AB,( �:&5��2,�2(1 �) �.A�5A0B,(
&0.()2,(2,0�10+�E%,>���+:B(2#$�#(�*#02�),'�&07'%&2,+,������9,�A:�A�96#>��,22$�9$Q�:��*#D.2,�2(�20�+0K�(�K$%&(2,(
�2*.(+#�A0�20�&�A:>

"�;���&�*#07(���+:B(2#$�9:��)$

�����+:B(2#6)�9:��)$�&08,%&0�*,DR��.A6%&�)$B,(2,�2$%-�)�.:2+#0%-�"=;�"@;R�20*#D.:1'%(���+:B(2#$L

04�.�&)�8(2,(�20�9:��)DR

94�.A�#�+�7$�.A&(+0&02,0�#(A(2:�9:��)$R

%4�:B�)$�%$),82�.A0)2(�&��*�90B,�#A&(%,B,R

�4�.A�#�+�7$���9,�A:�A�96#R

(4�.A�#�+�7$�&�20A0��,�:*#08(NR

/4��.(A0#$�5(��(&$12(R

54�.802�9(&.,(%&(N*#)0�,��%-A�2$�&�A�),0>

"�;��A&(%-�)$)02,(���+:B(2#6)�9:��)$

��+:B(2#$�9:��)$�9D�'�.A&(%-�)$)02(�20�#(A(2,(�9:��)$�)�B,(1*%:���.�),(�2,��&09(&.,(%&�2$B>

�05,2,D%,( �+#6A(5�+�8),(+ �& ���+:B(2#6) �9:��)$ �*.�)��:1( �1(5� �20#$%-B,0*#�)( ���#)�A&(2,( �) �/�AB,(
.A&(),�&,02(1�.A0)(B>

�*&(8+,( ���+:B(2#$ �9:��)$ �9D�' �&0)*&( ���*#D.2( ��80 ��2*.(+#�A0 �20�&�A: �, �.A&(�*#0),02( ��� �)58'�: �20
K$%&(2,(��0B0),01'%(5�>

7. �� �	�������

7.1. �5682(�&0*0�$��9B,0A:�A�96#

�9B,0A�A�96#�9D�&,(��+A(E80Q�/0+#$%&2$�&0+A(*�)$+�2$)02$%-�A�96#R�&5��2,(�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,����R�)
1(�2�*#+0%-�:*#08�2$%-�)�+�*&#�A$*,(>

�9B,0A:�A�96#���+�2:1(��$+�20)%0�.��.,*(B2$B�.�),0��B,(2,:��2*.(+#�A0�20�&�A:���&0+A(*,(��9B,(A&02$%-
A�96#�,�#(AB,2,(��9B,0A:R�%��201B2,(1�20�@��2,�.A&(��#$B�#(AB,2(B>

�$2,+,��9B,0A:�9D�'�).,*02(����+*,'K+,��9B,0A6)>


0+,+�8),(+ �97'� �8:9 �.A&(�%&(2,( �3�.:*&%&(2,(4 �) �,8�E%, �A�96# �.��02$%- �) �+�*&#�A$*,( ��/(A#�)$B �8:9 �5�&,(
,2�&,(1�)�����2,(�&)082,0��$+�20)%$�����9�),'&+:�:+�N%&(2,0�)*&$*#+,%-�A�96#>��7D�2(��02(�&�*#02'�.�.A0),�2(
)5�:*#08(N��2*.(+#�A0�20�&�A:�20�.,EB,(>��9B,0A�5�#�)$%-�A�96#�9D�&,(�.A&(.A�)0�&�2$�&�%&D*#�E%,'�)$B0502'���
%(8:�B,(*,D%&2(1�.70#2�E%,�20�A&(%&��$+�20)%$�8:9�)�,22$B�%&0*,(��+A(E8�2$B�)�:B�),(>

7.2. �0*0�$��+A(E802,0�,8�E%,�A�96#�,�B0#(A,076)

�0*0�$ ��+A(E802,0 �,8�E%, �A�96# �.��02( �*' �) ���.�),(�2,%- �*.(%$/,+0%10%- �#(%-2,%&2$%- �, �8:9 �) �����0%- ��A0&
�����0%->


(�2�*#+, ��9B,0A: �.�),22$ �&5��2,( �&5��2( �& �1(�2�*#+0B, ��+A(E8�2$B, �) ���+:B(2#0%1, �.A�1(+#�)(1 �,
+�*&#�A$*�)(1.A&(�B,0A&(�A�96#>
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7.3. �A&'�&(2,0�,�*.A&D#�.�B,0A�)$

�*&$*#+,(�:A&'�&(2,0�,�*.A&D#�.�B,0A�)$R�*#�*�)02$�)�%&0*,(��9B,0A:�A�96#�9D�'�&00+%(.#�)02(�.A&(&��2*.(+#�A0
20�&�A:>

�A&'�&(2,0�,�*.A&D#�.�B,0A�)$�&�*#02'���*#0A%&�2(�.A&(&��$+�20)%D>�
(K(8,�:A&'�&(2,0�#(�8:9�*.A&D#�)$B0501'
90�0N�0#(*#:1'%$%-R�#���$+�20)%0�9D�&,(�.�*,0�0Q�)0K2(�E),0�(%#)0�8(508,&0%1,>

�*&$*#+,( �:A&'�&(2,0 �.�B,0A�)( �9D�' �.A&(& ��$+�20)%D �:#A&$B$)02( �) ���9A$B �*#02,(R �) �%07$B ��+A(*,(
#A)02,0�A�96#>

7.4. �05,�,�&0*0�$�)�A0K02,0

�$+�20)%0 ���*#0A%&$ �, �&0,2*#08:1( �:A&'�&(2,0 �)05�)( ���.�),0�01'%( ���2�E2$B �)$B0502,�B ����> ��D�&,(
:#A&$B$)0Q �#� �)$.�*0K(2,(R �&0.()2,01'% �) �*.�*69 �%,'57$ �&0%-�)02,( ���+70�2�E%, �)5 �2�AB�&0#),(A�&�2$%- �.A&(&
�2*.(+#�A0�20�&�A:>�

8. ������������

8.1. ���&01(���9,�A6)�A�96#

��&08(K2�E%,����:*#08(N���.�),(�2,%-����R�A�9�#$�.��8(501'�20*#D.:1'%$B���9,�A�BL

a) ��9,�A�),�A�96#�&02,+01'%$%-�,�:8(501'%$%-�&0+A$%,:R

b) ��9,�A�),�.A&()��6)�+�B,2�)$%-R�,2*#080%1,�,�:A&'�&(N�#(%-2,%&2$%-R

c) ��9,�A�),�%&DE%,�)(B:R

d) ��9,�A�),��*#0#(%&2(B:�3+�N%�)(B:4R

e) ��9,�A�),�.��:.7$),(��+A(*:�AD+�1B,�

f) ��9,�A�),�.�5)0A02%$12(B:.��:.7$),(��+A(*:�5)0A02%1,>

8.2. ��9,6A�A�96#�&02,+01'%$%-�,�:8(501'%$%-�&0+A$%,:

��9,6A �A�96# �&02,+01'%$%-�, �:8(501'%$%-�&0+A$%,: �.�8(50 �20 �/,2082(1 ��%(2,( �10+�E%, �)$+�2$)02$%- �A�96# ��A0& �,8�E%,
#$%-�A�96#R�+#6A(�)��08*&$B�.A�%(*,(�A(08,&0%1,�:8(52'�&0+A$%,:>

��9,6A �A�96# �&02,+01'%$%- �, �:8(501'%$%- �&0+A$%,: �9D�&,( ���+�202$ �) �%&0*,( �:B�K8,),01'%$B �)$+�202,(
()(2#:082$%- �+�A(+# �, �.�.A0)(+ �9(& �-0B�)02,0 ��5682(5� �.�*#D.: �A�96#> ���9,�A: �#(5� ���+�2:1( ��2*.(+#�A
20�&�A:>

!�#�)�EQ ��02(1 �%&DE%, �A�96# ��� ���9,�A: �&570*&0 �)$+�20)%0 �).,*(B ��� ��&,(22,+0 �9:��)$ �, �1(�2�%&(*2$B
.�),0��B,(2,(B��2*.(+#�A0�20�&�A:>���9,6A�9D�&,(�.A&(.A�)0�&�2$�2,(&)7�%&2,(R�2,(�.6V2,(1�1(�20+�2,K�)�%,'5:�@
�2,�����0#$�&57�*&(2,0�).,*(B�����&,(22,+0�9:��)$�,�.�),0��B,(2,0���#$B�/0+%,(��2*.(+#�A0�20�&�A:>


0+�EQ �, �,8�EQ �A�96# �:8(501'%$%- �&0+A$%,: ��%(2,0 ��2*.(+#�A �20�&�A: �20 �.��*#0),( ���+:B(2#6) �&0),(A01'%$%-
+�B.8(# �)$2,+6) �90�0N �809�A0#�A$12$%- �, �) ��.0A%,: �� �.A&(.A�)0�&�2( �.�B,0A$R �) �+�2/A�2#0%1, �& ���+:B(2#0%1'
.A�1(+#�)'R�����,�:.A&(�2,B,�:*#08(2,0B,>

8.3. ��9,6A�%&DE%,�)$

��9,6A�%&DE%,�)$�.�8(50�20��%(2,(�,8�E%,�,�10+�E%,�)$+�202$%-�%&DE%,�A�96#>���9,�A:�%&DE%,�)(5��A�96#���+�2:1(
*,D ��80 �&0+A(*: �A�96# ��+A(E8�2(5� �) ���+:B(2#0%- �:B�)2$%- �)5 �&0*0� �10+ �.A&$ ���9,�A&( ��*#0#(%&2$B �A�96#>
��9,�A:�A�96#���+�2:1(��2*.(+#�A�20�&�A:>

8.4. ��9,6A��*#0#(%&2$�3+�N%�)$4

8.4.1. �0*0�$���9,�A:��*#0#(%&2(5��A�96#

��9,6A��*#0#(%&2$ �.�8(50�20�/,2082(1 ��%(2,( �A&(%&$),*#(5��)$+�202,0 �A�96# �)���2,(*,(2,: ����&0+A(*: �3,8�E%,4 ��A0&
10+�E%,>

�07+�),#( �&0+�N%&(2,( �A�96# ��A0& �5�#�)�EQ ��� ���9,�A: ��*#0#(%&2(5� �9D�&,( �*#),(A�&�20 �.A&(& ��$+�20)%D
).,*(B�����&,(22,+0�9:��)$>
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��9,6A ��*#0#(%&2$ �A�96# �20*#'., �) �#(AB,2,( �:*#08�2$B �) ���+:B(2#0%- �:B�)$R �8,%&'% ��� ��2,0 �.�#),(A�&(2,0
.A&(&��2*.(+#�A0�20�&�A:�&0+�N%&(2,0�A�96#�,�.A&$1D%,0���+:B(2#6)R���+#6A$%-�B�)0�)�.:2+%,(�I>�>C>

��9,�A:��*#0#(%&2(5��A�96#���+�20�+�B,*10�)$&20%&�20�.A&(&��0B0),01'%(5��)��9(%2�E%,��2*.(+#�A0�20�&�A:
,��$+�20)%$>���B,*10���9,(A01'%0�A�9�#$���+�20�,%-��%(2$�10+�E%,�)(1�20�.��*#0),(�.A&(�7�K�2$%-���+:B(2#6)R
)$2,+6)�90�0N�,�.�B,0A6)R��%(2,(�),&:082(1��A0&�&5��2�E%,�)$+�202,0�A�96#�&���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,����>

� �#�+: ���9,�A: ��*#0#(%&2(5� �A�96#R �+�B,*10 �&0.�&20 �*,D �& �A(08,&0%1' �:*#08(N �.A&$1D#$%- �) �#A0+%,( ���9,�A6)
A�96# �&02,+01'%$%- �, �:8(501'%$%- �&0+A$%,: ��A0& ���9,�A6) �%&DE%,�)$%-R �&)70*&%&0 �) �&0+A(*,( �)$+�202,0 �A�96#
:&:.(72,01'%$%-�,�A�96#�.�.A0)+�)$%->

��.A&$.0�+0%-�2,(�)$+�202,0�)$&20%&�2$%-�A�96#�.�.A0)+�)$%-�8:9�A�96#�:&:.(72,01'%$%-�)�.�*&%&(5682$%-
(8(B(2#0%- �+�2*#A:+%$12$%- �, �)$+�N%&(2,�)$%-R �+�B,*10 �.A&(A),( �*)�1( �%&$22�E%, �, �:*#08, �2�)$ �#(AB,2 ���9,�A:
�*#0#(%&2(5�>

� �.A&$.0�+: �*#),(A�&(2,0 �.A&(& �+�B,*1DR �K( �10+�EQ �)$+�2$)02$%- �A�96# �) �.�*&%&(5682$%- �0*�A#$B(2#0%-
2,(&20%&2,( ���9,(50����)$B0502(1���+:B(2#0%1'�.A�1(+#�)'�,�����&�:)&58D�2,(2,(B�#�8(A02%1, �, �2,( �B0�),D+*&(5�
).7$):�20�%(%-$�(+*.8�0#0%$12(��9,(+#:R�+�B,*10��%(2,�.�B2,(1*&�2'�)0A#�EQ�)$+�2$)02$%-�A�96#�)�*#�*:2+:���
)$B050N�.A&$1D#$%-�)���+:B(2#0%-�:B�)$>

8.4.2. ��+:B(2#$������9,�A:��*#0#(%&2(5��3+�N%�)(4

���*#0)�)$B ���+:B(2#(B �1(*# �.A�#�+67 ���9,�A: ��*#0#(%&2(5� �A�96#R �*.�A&'�&�2$ �)5 �)&�A: �:*#08�2(5� �.A&(&
�0B0),01'%(5�>

�����9,�A:��*#0#(%&2(5���$+�20)%0�1(*#�&�9�),'&02$�.A&$5�#�)0Q�20*#D.:1'%(���+:B(2#$L

1. ��+:B(2#0%1D �.�)$+�20)%&'R �#1> ���+:B(2#0%1D �9:��)$ �& �202,(*,�2$B, �&B,020B, ���+�202$B, �) �#�+:
)$+�202,0�A�96#��A0&�5(��(&$12$B,�.�B,0A0B,�.�)$+�20)%&$B,R

2. *&%&(567�)(�*.(%$/,+0%1(�#(%-2,%&2(�3.��*#0)�)(�&���+:B(2#6)�:B�)$�,�()>�:&:.(72,01'%(�8:9�&0B,(22(4R

3. .A�#�+�7$���9,�A6)�A�96#�:8(501'%$%-�&0+A$%,:�,�&02,+01'%$%-R

4. .A�#�+�7$���9,�A6)�%&DE%,�)$%-R

5. A(%(.#$�,�:*#08(2,0�#(%-2�8�5,%&2(R

6. �&,(22,+,�9:��)$�,�+*,'K+,��9B,0A6)�3�A$5,207$4R

7. )$2,+,�.�B,0A6)�+�2#A�82$%-��A0&�90�0N�,��&20%&(N�809�A0#�A$12$%-R�&5��2(�&�����,�.A�5A0B(B�&0.()2,(2,0
10+�E%,�3��
4R

8. �(+80A0%1( �&5��2�E%, �8:9 �%(A#$/,+0#$ �&5��2�E%, �)9:��)02$%- �B0#(A,076)R �%(A#$/,+0#$ �20 �&20+ �9(&.,(%&(N*#)0
&5��2,(�&�����,�.A�5A0B(B�&09(&.,(%&(2,0�10+�E%,�3��
4R

9. A$*:2+, �3��+:B(2#0%1(4 �20 �)$+�202,( �A�96# �#�)0A&$*&'%$%- �32.> �20 �.A&(7�K(2,( �8,2,, �#(8(/�2,%&2(1R
(2(A5(#$%&2(1R �50&�)(1R ��E),(#8(2,0 �,#.>4 ��A0& �.A�#�+�7$ ���9,�A: �, �.A&(+0&02,0 �#$%- �A�96# �)70E%,%,(8�B
:A&'�&(NR

10. 5(��(&$12'�,2)(2#0A$&0%1D�.�)$+�20)%&'�A�96#�,�*,(%,�:&9A�1(2,0�#(A(2:R

11. +�.,D�B0.$�&0*0�2,%&(1�.�)*#07(1�)�)$2,+:�5(��(&$12(1�,2)(2#0A$&0%1,�.�)$+�20)%&(1>

� �.A&$.0�+:R �5�$ �)5 �+�B,*1,R �A�9�#$ �.�� �)&58D�(B �.A&$5�#�)02,0 ���+:B(2#0%$12(5� �2,( �9D�' �5�#�)( ���
��9,�A: ��*#0#(%&2(5�R �+�B,*10 �) �.�A�&:B,(2,: �& ��$+�20)%' �)$&20%&$ �.�2�)2$ �#(AB,2 ���9,�A: ��*#0#(%&2(5�
A�96#>

�*&$*#+,( �&0A&'�&�2( �.A&(& �+�B,*1D �A�9�#$ �.�.A0)+�)( �8:9 �:&:.(72,01'%( �9D�' �&(*#0),�2( �)5 �)&�A:
:*#08�2(5��.A&(&��0B0),01'%(5�>

�(AB,2�)$+�202,0�A�96#�.�.A0)+�)$%-�,�A�96#�:&:.(72,01'%$%-�)$&20%&$�+�B,*10�,�*#),(A�&,�,%-�)$+�202,(>

8.5. ��9,6A�.�5)0A02%$12$.��:.7$),(��+A(*:�AD+�1B,�,�5)0A02%1,

��9,6A �.�5)0A02%$12$ �.� �:.7$),( ��+A(*: �AD+�1B, �, �5)0A02%1, �.�8(50 �20 ��%(2,( �)$+�202$%- �A�96# �&),'&02$%- �&
:*:2,D%,(B�)0�R�+#6A(�:10)2,'�*,D�)��+A(*,(�AD+�1B,�,�5)0A02%1,5)0A02%$12$B�,�AD+�1B,>
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��9,6A �.� �:.7$),( ��+A(*: �AD+�1B, �, �5)0A02%1, �.�5)0A02%$12$ �9D�&,( ���+�202$ �20 �.��*#0),( ��%(2$ �),&:082(1
�9,(+#:�
&�:)&58D�2,(2,(B�&0*0���.,*02$%-�)�.:2+%,(�I>�>�S��9,6A��*#0#(%&2$�A�96#3+�N%�)$4�A�96#T>

9. �����	�	��G	���<��

9.1. �*#08(2,0��5682(

���*#0)'�.70#2�E%,�1(*#�%(20�1(�2�*#+�)0�*+08+:8�)020�.A&(&�)$+�20)%D�&0�1(�2�*#+D��9B,0A�)'�:*#08�2'��80��02(1
.�&$%1,�+�*&#�A$*:�.A&$1D#'�.A&(&��0B0),01'%(5��)���+:B(2#0%-�:B�)2$%->

�80�A�96#�)$%(2,�2$%-�A$%&07#�)��.��*#0)'�.70#2�E%,�1(*#�)0A#�EQ�3+)�#04�.��020�.A&(&��$+�20)%D�,�.A&$1D#0
.A&(&��0B0),01'%(5��)���+:B(2#0%-�:B�)2$%-�3�/(A%,(4>

�(20�1(�2�*#+�)0�.�&$%1,�+�*&#�A$*�)(1�8:9�)$205A��&(2,(�A$%&07#�)(�9D�&,(�:)&58D�2,0Q�)*&$*#+,(�%&$22�E%,R
)$B0502,0�,�90�02,0�*+70�01'%(�*,D�20�1(1�)$+�202,(R��+A(E8�2(��80�#(1�A�9�#$�)�����,�)���+:B(2#0%1,�.A�1(+#�)(1>

�(2$�1(�2�*#+�)(�8:9�)$205A��&(2,(�A$%&07#�)(�A�96#�9D�'��9(1B�)0QL

• A�9�%,&2D�9(&.�EA(�2,'�)A0&�&�20A&:#0B,R

• )0A#�EQ �&:K$#$%- �B0#(A,076) �)A0& �& �+�*&#0B, �&0+:.:R �B050&$2�)02,0R �()(2#:082$%- �:9$#+6) �, �#A02*.�A#: �20
#(A(2�9:��)$R

• )0A#�EQ�.A0%$�*.A&D#:�)A0&�&�20A&:#0B,R

• +�*&#$�.�EA(�2,(�,�&$*+�+08+:80%$12$R

• .��0#+,��98,%&�2(�&5��2,(�&��9�),'&:1'%$B,�.A&(.,*0B,R�08(�&�)$7'%&(2,(B�.��0#+:��	�>

9.2. �910&�$R�.A&(10&�$�,��A502,&0%10�A:%-:

H>C>=> ��*&#�)$9:��)02,0��910&�6)W.A&(10&�6)�,��A502,&0%1,�A:%-:��9(1B:1(L

304 �.A0%�)02,( ��A0& �:&5��2,(2,( �& ��2*.(+#�A0B, �20�&�A: �, ���.�),(�&,082$B, �,2*#$#:%10B, �.A�1(+#: ��A502,&0%1,
A:%-: �20 �%&0* �#A)02,0 �9:��)$R �)A0& �& ���*#0A%&(2,(B �+�.,, �.A�1(+O#: ��2*.(+#�A�), �20�&�A: �, �).A�)0�&02,(B
�08*&$%-�&B,02�,�:&5��2,(N�)$2,+01'%$%-�&�.�*#D.:�A�96#R

394 :*#0),(2,(�#$B%&0*�)(5���&20+�)02,0�,��E),(#8(2,0�&5��2,(�&�)$B0502,0B,�9(&.,(O%&(N*#)0�A:%-:R

3%4 �.70#$W�&,(AK0)$�#(A(2:R

3�4 .A&$5�#�)02,(�#(A(2:R

3(4 +�2*#A:+%1D�#$B%&0*�)(1�20),(A&%-2,R�A0B.R�%-��2,+6)R�+A0)DK2,+6)R�90A,(AR��&20O+�)0N�,��A(20K:R

3/4 #$B%&0*�)'�.A&(9:��)D�:A&'�&(N��9%$%->
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H>C>C> ��*&#�:#A&$B02,0��910&�6)W.A&(10&�6)�,��A502,&0%1,�A:%-:��9(1B:1(L

304 �%&$*&%&02,(R�.A&(*#0),(2,(R�.A&$+A$%,(�,�:*:2,D%,(�#$B%&0*�)$%-��&20+�)0N�.,�2�)$%-R�.�&,�B$%-R�90A,(A�,
E),0#(7R

394 :#A&$B02,(�.7$22�E%,�A:%-:�.:98,%&2(5�>

H>C>@> ��*&#�8,+),�0%1,��910&�6)W.A&(10&�6)�,��A502,&0%1,�A:%-:��9(1B:1(L

304 :*:2,D%,(�)9:��)02$%-�B0#(A,076)�,��&20+�)02,0R

394 ��.A�)0�&(2,(�#(A(2:����*#02:�.,(A)�#2(5�>

H>C>�> ��*&#�9:��)$R�:#A&$B02,0�,�8,+),�0%1,��910&�6)R�.A&(10&�6)�,��A502,&0%1,�A:%-:�.�2�*,��0B0),01'%$>

10. ������������J�	��

10.1. �*#0)$

– �*#0)0�&��2,0���8,.%0�=HH��A>�M��A0)��9:��)802(�31(�2�8,#$�#(+*#��&>��>�&�C��@�A>��A�C��R�.�&>�C�=F�&�.6V2>
&B>4>

– �*#0)0�&��2,0�CH�*#$%&2,0�C����A>�M��A0)��&0B6),(N�.:98,%&2$%-�3�&>��>��A�=HR�.�&>�=��4>

– �*#0)0�&��2,0�=F�+),(#2,0�C����A>�M���)$9�A0%-�9:��)802$%-�3�&>��>��A�HCR�.�&>�II=4>

– �*#0)0�&��2,0�C��*,(A.2,0�=HH=�A>�M����%-A�2,(�.A&(%,).�K0A�)(1�31(�2�8,#$�#(+*#��&>��>�&�C��C�A>��A�=��R
.�&>�=CCH4>

– �*#0)0�&��2,0�C=�5A:�2,0�C�����A>�M�����&�A&(�#(%-2,%&2$B�3�&>��>��A�=CCR�.�&>�=@C=�&�.6V2>�&B>4>

– �*#0)0�&��2,0�C��+),(#2,0�C��=�A>�M��A0)���%-A�2$�EA���),*+0�3�&>��>��A�FCR�.�&>�FC��&�.6V2>�&B>4>

– �*#0)0 �& ��2,0 �C= �B0A%0 �=HI� �A> �M �� ��A�50%- �.:98,%&2$%- �31(�2�8,#$ �#(+*# ��&> ��> �& �C��� �A> ��A �C��R �.�&>
C�IF4>

10.2. ��&.�A&'�&(2,0

– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0 ��2/A0*#A:+#:A$ �& ��2,0 �C �5A:�2,0 �C��C �A> �M �) �*.A0),( �*$*#(B6) ��%(2$ �&5��2�E%,
)$A�96)�9:��)802$%-��A0&�*.�*�9:�,%-��&20%&02,0�&20+�)02,(B����3�&>��>��A�C�HR�.�&>�=��H4>

– ��&.�A&'�&(2,(� ,2,*#A0��2/A0*#A:+#:A$ �&��2,0�C�5A:�2,0�C��C�A>�M�)�*.A0),(��+A(E8(2,0�.�8*+,%-�1(�2�*#(+
�A502,&0%$12$%-�:.�)0K2,�2$%-����)$�0)02,0�(:A�.(1*+,%-�0.A�90#�#(%-2,%&2$%-R �&0+A(*:�,�/�AB$�0.A�90#
�A0&�#A$9:�,%-�:�&,(802,0R�:%-$802,0�8:9�&B,02$�3�&>��>��A�C�HR�.�&>�=�I�4>

– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0 ��A0%$ �, ���8,#$+, ��.�7(%&2(1 �& ��2,0 �CF �)A&(E2,0 �=HH� �A> �M �) �*.A0),( ��5682$%-
.A&(.,*6)�9(&.,(%&(N*#)0�,�-,5,(2$�.A0%$�3�&>��>��A�=FHR�.�&>�=F��4>

– ��&.�A&'�&(2,(� ,2,*#A0��2/A0*#A:+#:A$ �&��2,0�F�8:#(5��C��@�A>�M�)�*.A0),(�9(&.,(%&(N*#)0�,�-,5,(2$�.A0%$
.��%&0*�)$+�2$)02,0�A�96#�9:��)802$%-�3�&>��>��A���R�.�&>���=4>

– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0 ��2/A0*#A:+#:A$ �& ��2,0 �C@ �%&(A)%0 �C��@ �A> �M �) �*.A0),( �,2/�AB0%1, ���#$%&'%(1
9(&.,(%&(N*#)0 �, ��%-A�2$ �&�A�),0 ��A0& �.802: �9(&.,(%&(N*#)0 �, ��%-A�2$ �&�A�),0 �3�&> ��> ��A �=C�R �.�&>
==CF4>

– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0 ��2/A0*#A:+#:A$ �& ��2,0 �C �)A&(E2,0 �C��� �A> �M �) �*.A0),( �*&%&(567�)(5� �&0+A(*: �,
/�AB$ ���+:B(2#0%1, �.A�1(+#�)(1R �*.(%$/,+0%1, �#(%-2,%&2$%- �)$+�202,0 �, ���9,�A: �A�96# �9:��)802$%- ��A0&
.A�5A0B:�/:2+%1�2082��:K$#+�)(5��3�&>��>��A�C�CR�.�&>�C��C4>

– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0 ��2/A0*#A:+#:A$ �& ��2,0 �== �*,(A.2,0 �C��� �A> �M �) �*.A0),( �*.�*�96) ��(+80A�)02,0
)$A�96)�9:��)802$%-��A0&�*.�*�9:�&20+�)02,0�,%-�&20+,(B�9:��)802$B�3�&>��>��A�=HIR�.�&>�C��=4>
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– ��&.�A&'�&(2,( � ,2,*#A0��2/A0*#A:+#:A$ �&��2,0�C��*,(A.2,0�C����A>�M�&B,(2,01'%(�A�&.�A&'�&(2,( �)�*.A0),(
�&,(22,+0�9:��)$R�B�2#0K:�,�A�&9,6A+,R�#098,%$�,2/�AB0%$12(1��A0&��57�*&(2,0�&0B0),01'%(5���02(���#$%&'%(
9(&.,(%&(N*#)0�.A0%$�,��%-A�2$�&�A�),0�3�&>��>��A�=HIR�.�&>�C��C4>

10.3. �22(���+:B(2#$�,�,2*#A:+%1(

– �0A:2+, �#(%-2,%&2( �)$+�202,0 �, ���9,�A: �A�96# �9:��)802��B�2#0K�)$%-R �3#�B ��R ���R ����R ���R ��4 �	A+0�$R
�0A*&0)0�=HIH�=HH�>

– �0A:2+, �#(%-2,%&2( �)$+�202,0 �, ���9,�A: �A�96# �9:��)802$%-> ��2*#$#:# ��(%-2,+, ��:��)802(1R ��0A*&0)0
C��@>

– �0A:2+, �#(%-2,%&2( �)$+�202,0 �, ���9,�A: �*,(%, �, �,2*#080%1,R ��(2#A082$ ��EA��(+ ��0�0)%&����&)�1�)$
�(%-2,+,��2*#080%$12(1�����	�R��0A*&0)0R�C��=>
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 

WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCI�GI W GRUNTACH KAT. I-IV

(Kod CPV 45111200-0)
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SPIS TRE�CI

1. CZ��� OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ�CYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ZAŁ�CZNIKI

Tabela 1  Podział gruntów na kategorie

Tabela 2  Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci  wg PN-S-02205 

Najwa�niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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1. CZ��� OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 

Nazwa inwestycji (zakres opracowania):
BUDOWA SIECI WODOCI�GOWEJ W MIEJSCOWO�CI BORKI
Adres inwestycji: 
miejscowo�	 Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2 Ł�czyca
obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.
Nazwa inwestycji, w ramach której realizowana b�dzie Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci Borki:
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy Ł�czyca wraz z budow� sieci wodoci�gowej w
miejscowo�ci Borki.
Inwestor:
GMINA Ł�CZYCA, ul.M.Konopnickiej 14, 99-100 Ł�czyca
Opracowanie obejmuje sie	 wodoci�gow� miejscowo�	 Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2
Ł�czyca  obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru
wykopów otwartych dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci ciepłowniczych. 

Postanowie
 zawartych w niniejszej  specyfikacji nie stosuje si�  do wykonywania wykopów na terenach obj�tych
szkodami górniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstaw�  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy,  przy zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w pkt.
1.2.

Projektant  sporz�dzaj�cy  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  mo�e  wprowadza	  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,
uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianego  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzgl�dniaj�ce
wymagania  Zamawiaj�cego  oraz  konkretne  warunki  ich  realizacji,  które  s�  niezb�dne  do  okre�lenia  ich  standardu  i
jako�ci.

Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  ziemnych  zwi�zanych  z  budow�  obiektów kubaturowych,
kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci podstawowe, pomocnicze i towarzysz�ce (prace
przygotowawcze)  wyst�puj�ce  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  zwi�zanych  z  budow�  sieci  wodoci�gowych  i
kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i ciepłowniczych.

1.5.Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia i poj�cia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj�:

Wykop  –  dół  szeroko-  i  w�skoprzestrzenny  liniowy  dla  fundamentów  lub  dla  urz�dze
  instalacji  podziemnych
(ruroci�gów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.

Wykop  liniowy  –  wykop  wykonywany  na  w�skim  lecz  długim  pasie  terenu,  którego  zasadniczym  wymiarem  jest
długo�	,  np. przy układaniu ruroci�gów pod powierzchni�  terenu,  przy wykonywaniu torowisk linii  kolejowej,  ulicy
lub drogi.

Wykop  w�skoprzestrzenny (wykop  w�ski)  –  wykop  o  szeroko�ci  dna  równej  lub  mniejszej  od  1,50  m i  o  długo�ci
powy�ej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szeroko�ci i długo�ci dna wi�kszej od 1,50 m.

Plantowanie  terenu  –  wyrównanie  terenu  w  gruncie  rodzimym  do  zadanych  w  projekcie  rz�dnych  przez  �ci�cie
wypukło�ci  i  zasypanie  zagł�bie
  o  �redniej  wysoko�ci  �ci�	  i  gł�boko�ci  zasypa
  nie  przekraczaj�cej  30  cm,  przy
odległo�ci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy r�cznej.

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub r�czne rozmieszczenie
gruntu warstw� o okre�lonej grubo�ci bezpo�rednio przy wykonywanym wykopie.

Gł�boko�	  wykopu  –  odległo�	  pionowa  mi�dzy  dnem  wykopu  a  powierzchni�  terenu  po  zdj�ciu  warstwy  ziemi
urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�	 jest mniejsza ni� 1 m.

Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�	 jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

4

Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�	 przekracza 3 m.

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu kubaturowego.

Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowe-go  lub  wykonania  nasypów,
poło�one poza placem budowy.

Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym obiektem.

Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia grun-tu, okre�lona wg wzoru:

gdzie:

Is =

Pd

Pds

pd   – g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3),

pds    –  maksymalna  g�sto�	  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lona  w  próbie

Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  słu��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z

norm� BN-77/8931-12  (Mg/m3).

Wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�	 charakteryzuj�ca zag�szczalno�	 gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru:

gdzie:

U =

d60

d10

d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany – cz��	 skorupy ziemskiej mog�ca współdziała	 z obiektem budowlanym, stanowi�ca jego element
lub słu��ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.

Grunt  antropogeniczny  –  grunt  nasypowy  utworzony  z  produktów  gospodarczej  lub  przemysłowej  działalno�ci
człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach
ziemnych itp.

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
�rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s� zawsze gruntami naturalnymi.

Rozró�nia si� nast�puj�ce grunty rodzime:

– skaliste,

– nieskaliste mineralne,

– nieskaliste organiczne.

Grunt  nasypowy  –  grunt  naturalny  lub  antropogeniczny  powstały  w  wyniku  działalno�ci  człowieka,  np.  w
wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  sp�kany o  nieprzesuni�tych  blokach  (najmniejszy  wymiar  bloku  >  10  cm),
którego próbki nie wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� (rozmakaj�) pod działaniem wody destylowanej  i
maj� wytrzymało�	 na �ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniaj�cy warunków gruntu skalistego.

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj�cy warto�	 wska�nika plastyczno�ci Ip > 1% lub

wykazuj�cy w stanie  wysuszonym stało�	  kształtu  bryłek przy napr��eniach >  0,01  MPa;  minimalny wymiar  bryłek
nie  mo�e  by	  przy  tym  mniejszy  ni�  10-krotny  warto�	  maksymalnej  �rednicy  ziaren.  W  stanie  wilgotnym  grunty
spoiste wykazuj� cech� plastyczno�ci.

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniaj�cy warunków podanych dla gruntu
spoistego.

Podło�e – cz��	 konstrukcyjna wykopu utrzymuj�ca przewód mi�dzy dnem wykopu a obsypk� lub zasypk� wst�pn�.
W podło�u wyró�nia si� górn� i doln� podsypk�.  W przypadku uło�enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno
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wykopu jest doln� podsypk�.

Grubo�	 warstwy zag�szczenia – grubo�	 kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zag�szczeniem.

Gł�boko�	 przykrycia – pionowa odległo�	 mi�dzy wierzchem rury a powierzchni� terenu.

Strefa uło�enia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmuj�ce podsypk�, obsypk� i wst�pn� zasypk�.

Zasypka wst�pna – warstwa wypełniaj�cego materiału gruntowego tu� nad wierzchem rury.

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem mi�dzy górn� powierzchni� zasypki wst�pnej a powierzchni� terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.6.Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  okre�lonych  w  pkt.  1.4.  jest  odpowiedzialny  za  jako�	  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�	  z
dokumentacj�  projektow�,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuk�  budowlan�.  Ogólne  wymagania
dotycz�ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacj�  i  współrz�dne  punktów  głównych  obiektu
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�	  za  ochron�  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru ko
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urz�dzenia  zabezpieczaj�ce  takie  jak:  zapory,  �wiatła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniaj�c  w  ten  sposób
bezpiecze
stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczno�ci  w  dzie
  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze
stwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odr�bnej  zapłacie  i  przyjmuje  si�,  �e  jest  wł�czony  w  cen�
umown�.

1.6.3. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi�zek  zna	  i  stosowa	  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz�ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa	 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,

b) podejmowa	  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj�ce  na  celu  stosowanie  si�  do  przepisów  i  norm  dotycz�cych
ochrony �rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu budowy oraz  b�dzie  unika	  uszkodze
  lub  uci��liwo�ci  dla  osób  lub
własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego
sposobu działania.

Stosuj�c si� do tych wymaga
, b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

5) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.6.4. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca ma obowi�zek przestrzega	 przepisy i wymagania ochrony przeciwpo�arowej.

Wykonawca  musi  utrzymywa	  sprawny  sprz�t  przeciwpo�arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne  b�d�  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dost�pem  osób
trzecich.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji
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robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u�ytku.

Nie  dopuszcza  si�  u�ycia  materiałów  wywołuj�cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st��eniu  wi�kszym  od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  u�yte  do  robót  musz�  mie	  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez  uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako
czeniu robót ich szkodliwo�	 zanika
(np.  materiały  pylaste)  mog�  by	  u�yte  pod  warunkiem  prze-strzegania  wymaga
  technologicznych  wbudowania.
Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj�cy  powinien  otrzyma	  zgod�  na  u�ycie  tych  materiałów od
wła�ciwych organów administracji pa
stwowej.

Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacja-mi,  a  ich  u�ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.6.6. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia  podziemne,  takie  jak  ruroci�gi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych  wła�cicielami  tych  urz�dze
  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze
 w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci	 w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót,
które maj� by	 wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze
 podziemnych na terenie budowy i powiadomi	
Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpocz�cia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  b�dzie  z  nimi
współpracował,  dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie
odpowiada	  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

1.6.7. Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów

Wykonawca ma obowi�zek stosowa	  si�  do ustawowych ogranicze
  obci��enia na o�  przy transporcie  materiałów i
gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Musi uzyska	 on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków.

1.6.8. Bezpiecze
stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze
stwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi�zek  zadba	,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga
 sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i
odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  �ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  bu-dowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze
stwa publicznego.

Uznaje si�,  �e wszelkie  koszty zwi�zane z  wypełnieniem wymaga
  okre�lonych powy�ej  nie  podlegaj�  odr�bnej
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochron�  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urz�dzenia  u�ywane  do  robót  od  daty
rozpocz�cia do daty zako
czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako
czenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca b�dzie utrzymywa	  wykonane  roboty w niezmienionym stanie  do  czasu odbioru ostatecznego.  Je�li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz�	
roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robót ziemnych

Dokumentacj� robót ziemnych stanowi�:

– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  „w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót

 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

7

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówie
  publicznych),
sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  02.09.2004  r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami),

– dziennik  budowy prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane
dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  u�ytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko
cowych  i  robót  zanikaj�cych,  z  zał�czonymi  protokołami  z  bada

kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  z  naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo  budowlane  z  dnia  7
lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Roboty nale�y wykonywa	 na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

2.1.Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiałów

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  �ródła  pozyskiwania  materiałów  (podło�a,  obsypki)  i
odpowiednie  �wiadectwa  bada
  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by	 przez Wykonawc� wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spełnieniu wymogów jako�ciowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno by	 zlokalizowane
w obr�bie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne  do  budowy nasypów mog�  by	  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowi�
nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt  u�yty do zasypki powinien odpowiada	 wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten mo�e by	
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn�trz, nie powinien by	 zbrylony (zamarzni�ty) nie mo�e zawiera	 gruzu,
�mieci itp., co mogłoby uszkodzi	 przewód lub spowodowa	 niewła�ciwe zag�szczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopów – drena�, igłofiltry, �cianki szczelne

Rodzaj  zastosowanego  odwodnienia  i  zastosowanych  materiałów  (np.  drena�  –  s�czki  ceramiczne,  z  tworzyw
sztucznych, �cianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach gi�tych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub
z tworzyw sztucznych) musi by	 zgodny z dokumentacj� projektow� i odpowiedni� SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów

Pionowe  obudowy  �cian  wykopów  pod  ruroci�gi  mog�  by	  wykonane  z  bali  drewnianych,  pali  szalunkowych
(wyprasek)  oraz  deskowa
  systemowych  składaj�cych  si�  z  ró�nych  elementów  obudowy  (np.  płyta  podstawowa,
słupy, rozpory itd.).

W  zale�no�ci  od  rodzaju  gruntu  i  warunków  terenowo-wodnych  (po  dokonaniu  oblicze
  statycznych  naporu
gruntu) nale�y dobra	 odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla okre�lonej gł�boko�ci.

Nale�y �ci�le przestrzega	 wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.
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2.3.Składowanie materiałów

Grunt  wydobywany  z  wykopu  powinien  by	  składowany  po  jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na  odkład.

Elementy obudowy wykopów nale�y składa	 w taki sposób, aby nie nast�piło ich samoczynne przesuni�cie.

Wszystkie  rodzaje  płyt  układa	  poziomo  na  dwóch  belkach  drewnianych,  najlepiej  kompletami  wg  wymiarów i
rodzajów.  Wskazane  jest  u�ycie  przekładek  z  deseczek,  które  zapobiegn�  porysowaniu  farby w czasie  podnoszenia
płyt.

Słupy nale�y układa	 poziomo na przekładkach drewnianych.

Rozpory stałe,  bufory,  sworznie i  zawleczki  nale�y przechowywa	  w pomieszczeniu zamkni�tym,  oczyszczone  i
zakonserwowane.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,
zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako�	  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by	  zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i  powinien
odpowiada	  pod  wzgl�dem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  W przypadku braku ustale
  w takich dokumentach sprz�t  powinien by	
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�	  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa	  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	 utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj�  przed
u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nie mo�e by	 pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania  warunków  umowy,  zostan�
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza	  si�  mo�liwo�ci�  korzystania  z
nast�puj�cego sprz�tu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz�dzenia  do
hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.),

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni	 konkretny typ (rodzaj) sprz�tu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

Wykonawca  jest  zobowi�zany do  stosowania  jedynie  takich  �rodków transportu,  które  nie  wpłyn�  niekorzystnie  na
jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia	  prowadzenie  robót  ziemnych  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d�  spełnia	  wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego  w
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odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci��e
  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  �rodki  transportu  nie
odpowiadaj�ce  warunkom  dopuszczalnych  obci��e
  na  osie  mog�  by	  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntów

Wybór  �rodków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by	  dostosowany  do  kategorii  gruntu  (materiału),
jego  obj�to�ci,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległo�ci  transportu.  Wydajno�	 �rodków  transportowych
powinna by	 ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie  odległo�ci  transportu  ponad  warto�ci  uzgodnione  nie  mo�e  by	  podstaw�  roszcze
  Wykonawcy,
dotycz�cych  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwi�kszone  odległo�ci  nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na
pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 zastosowanych materiałów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�	  z  dokumentacj�  projektow�,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�	  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rz�dnymi  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  b�d�  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak�e  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzgl�dni  wyniki  bada
  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  wyst�puj�ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  do�wiadczenia  z  przeszło�ci,  wyniki  bada

naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b�
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopów

Wykopy mog� by	 obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cz��ci. Wykonuje
si� je r�cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien by	 zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o �cianach pionowych

Wykopy o �cianach pionowych bez obudowy mo�ne wykonywa	  tylko w gruntach o normalnej  wilgotno�ci,  gdy nie
wyst�puj� wody gruntowe, a teren nie jest obci��ony nasypem przy kraw�dziach wykopu w pasie o szeroko�ci równej
co najmniej gł�boko�ci wykopu H.

Dopuszczalne gł�boko�ci wykopów o �cianach pionowych w gruntach okre�lonych wg PN-86/B-02480 wynosz�:

– w gruntach skalistych litych – 4,0 m,

– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,

– w pozostałych gruntach – 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopów nale�y wykonywa	 zgodnie z projektem. Je�li w projekcie nie okre�lono inaczej, to przy
gł�boko�ci wykopu do 4 m i niewyst�powaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobci��aniu naziomu w zasi�gu klina
odłamu, dopuszcza si� nast�puj�ce bezpieczne nachylenie skarp:

– w gruntach bardzo spoistych 2:1,

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych sp�kanych 1:1,
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– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

– w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego  i  szybkiego  odpływu wód  opadowych od  kraw�dzi  wykopu z  pasa  terenu
szeroko�ci równej trzykrotnej gł�boko�ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnó�a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj  obudowy  powinien  by	  zgodny  z  okre�lonym  w  projekcie.  Wykopy  powinny  by	  zabezpieczone  przed
zalaniem wod� opadow� odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni�t� górn� kraw�dzi� obudowy 15 cm ponad
teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni�ej zwierciadła wody gruntowej obni�enie poziomu wody powinno
by	 wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopów i dokładno�	 ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szeroko�	 dna wykopu w zale�no�ci od �rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN

Minimalna szeroko�	 wykopu (OD + x)

m

Wykop oszalowany
Wykop nieoszalowany

â > 60° â � 60°

DN � 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 < DN � 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40

350 < DN � 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

700 < DN � 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko�ciach OD + x, x/2 jest równe minimalnej  przestrzeni roboczej  mi�dzy
rur� a �cian� wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD – jest zewn�trzn� �rednic� przewodu, w metrach

â – jest k�tem nachylenia �ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko�	 dna wykopu w zale�no�ci od jego gł�boko�ci wg PN-EN 1610:2002

Gł�boko�	 wykopu

m

Minimalna szeroko�	 wykopu

m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko�	


 1,00 i � 1,75 0,80

> 1,75 i � 4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by	 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu
wykonywanego  r�cznie  nale�y pozostawi	  na  poziomie  wy�szym od  rz�dnej  projektowej  o  ok.  5  cm,  a  w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.
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Przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  spód  wykopu  pozostawia  si�  na  poziomie  ok.  20  cm  wy�szym  od
rz�dnej projektowej, bez wzgl�du na rodzaj gruntu.

Pogł�bienia wykopu do rz�dnej projektowanej nale�y dokona	 bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki piaskowej
lub elementów dennych ruroci�gów.

5.4.Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo�liwia	  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót
ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa	  odpowiedni  spadek  podłu�ny  rowków  odwadniaj�cych,
umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegaj�cy na odpompowaniu wody napływaj�cej do wykopu. W gruntach, w
których  istnieje  ryzyko  wynoszenia  drobnych  cz�stek  przez  odpompowywan�  wod�,  mo�na  temu  zapobiec  poprzez
zmniejszenie szybko�ci przepływu wody. Nale�y �ci�le dostosowa	 si� do wytycznych w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nale�y poda	 szczegółowe wytyczne dotycz�ce pompowania wody z dna wykopu.

5.4.2. Drena�

Wykonanie i stosowanie drena�u

Materiał  drenów  oraz  obsypki  filtracyjnej  powinien  by	  dostosowany  do  gł�boko�ci  uło�enia  drenów,  stopnia
agresywno�ci �rodowiska i powinien by	 zgodny z projektem.

Stałe obni�enie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno wynosi	 co najmniej 0,5 m poni�ej dna wykopu
(podło�a naturalnego). Odchylenie obni�enia zwierciadła wody gruntowej nie powinno by	 mniejsze ni� 5 cm.

5.4.3. �cianki szczelne

�cianki  szczelne  stanowi�ce  przegrody  z  pionowo  wbijanych,  szczelnie  do  siebie  dopasowanych  materiałów
okre�lonych w projekcie, nale�y stosowa	 do:

a) całkowitego,  stałego  odci�cia  dopływu  wód  gruntowych  do  projektowanego  wykopu  z  pozostawieniem
�cianki w wykopie w celu zast�pienia drena�u poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia  dopływu  wód  gruntowych  do  wykopu  w  celu  umo�liwienia  wykonania  stabilizacji  podło�a,
uło�enia drena�u poziomego, uło�enia przewodu, zast�puj�c drena� pionowy,

c) rozparcia  �cian wykopu w gruntach nawodnionych o  gł�boko�ci  powy�ej  6  m i  szeroko�ci  wykopu w dnie
powy�ej 2 m,

d) zabezpieczenia  budowli  w  zasi�gu  klina  odłamu  �ciany  wykopu,  z  pozostawieniem  �cianki  w  wykopie;
zastosowanie  �cianek  szczelnych  w  przypadkach  opisanych  w  a)  i  b)  powinno  by	  uzasadnione  analiz�
techniczno-ekonomiczn�, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igłofiltry pionowe

Filtry  igłowe  s�  małymi  rurami  perforowanymi  w  dolnej  cz��ci,  które  s�  wpłukiwane  w  grunt  za  pomoc�  silnego
strumienia  wody  (woda  jest  wpompowywana  przez  rur�  w  grunt).  Zainstalowany  w  dnie  rury  zawór  pozwala
wypływa	  wodzie  z  rury  podczas  wpłukiwania  a  uniemo�liwia  przedostawanie  si�  wody  przez  dno  rury  podczas
odwadniania.  Na  ogół  otoczenie  igłofiltru  jest  wypełnione  gruboziarnistym  piaskiem  tak,  ze  pracuje  on  jak
uwarstwiony filtr. Igłofiltry s� zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii  wykopu w typowych odst�pach
od 0,6 m do 3,0 m w zale�no�ci od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mog� by	 zastosowane po jednej
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu górne ko
ce igłofiltrów podł�cza si� do pompy pró�niowej. Woda gruntowa wpływa do wn�trza
igłofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igłofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mog�  by	  wprowadzone w grunt  za  pomoc�  maszyn do  wykonywania  wykopów lub
metodami  bezwykopowymi,  takimi  jak  wiercenie  kierunkowe.  Rury s�  instalowane  poziomo  w linii  równoległej  do
planowanego  wykopu  po  jednej  lub  po  obu  jego  stronach  i  poni�ej  planowanego  dna  wykopu.  Ko
ce  rur  s�
podł�czone do pomp pró�niowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomoc� igłofiltrów powinno by	 zgodne z dokumentacj� projektow�.
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5.5.Podło�a

Rodzaj podło�a zale�y od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje si� podło�a naturalne,
tj.  nienaruszony  grunt  sypki  i  podło�a  wzmocnione  takie  jak:  piaskowe,  �wirowo-piaskowe,  tłuczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacj� projektow�.

5.6.Zasypka wykopów

Warstwa ochronna zasypki

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa	 uszkodzenia uło�onego przewodu i obiektów
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo�	 warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi	 co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obr�bie
strefy niebezpiecznej powinien by	 grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480.  Materiał  zasypki  w obr�bie  strefy niebezpiecznej  powinien by	  zag�szczony ubijakiem po  obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim.
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Zasypka przewodu

Do  powierzchni  terenu  lub  wymaganej  rz�dnej  powinna  by	  wykonana  zasypka  przewodu  przy  zachowaniu
zag�szczenia  gruntu według  projektu.  W  przypadku  nieokre�lenia  wska�nika  zag�szczenia  powinien  on  wynosi	  co
najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej�cej drodze o nawierzchni ulepszonej  i  trudno�ci osi�gni�cia
wska�nika  zag�szczenia  gruntu  co  najmniej  Is=1,  nale�y  zast�pi	  górn�  warstw�  zasypki  wzmocnion�  podbudow�

drogi.

Zag�szczenie gruntu u�ytego do zasypki

Zag�szczanie  gruntu  powinno  by	  wykonane  warstwami.  Ka�da  warstwa  powinna  by	  zag�szczona  do  wska�nika
zag�szczenia okre�lonego w projekcie. Grubo�	 warstw nie powinna by	 wi�ksza ni�:

a) 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym,

b) 0,30 m przy zag�szczaniu mechanicznym.

Uzyskanie  prawidłowego  zag�szczenia  gruntu wymaga  zachowania  optymalnej  wilgotno�ci  gruntu,  okre�lonej  w
PN-86/B-02480.

Wilgotno�	  zag�szczanego  gruntu  powinna  by	  równa  optymalnej  lub  powinna  wynosi	  co  najmniej  80%  jej
warto�ci. Odchylenie wska�nika zag�szczenia gruntu nie powinno by	 wi�ksze ni� 2%.

Wszystkie roboty powinny by	 wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotycz�cymi robót
ziemnych, sieci wodoci�gowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji okre�lonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na:

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada
 i pomiarów

Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada
 i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
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Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�	 bada
 i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar  ta�m�,  szablonem,  łat�  o  długo�ci  3  m  i  poziomic�  lub
niwelatorem, w odst�pach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rz�dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podłu�nego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co  20  m  oraz  w
punktach w�tpliwych

6.3.Badania do odbioru

– szeroko�	 wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm,

– rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni	 si� od rz�dnych projektowanych,

– pochylenie  skarp  nie  mo�e  ró�ni	  si�  od  pochylenia  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10%  warto�ci  pochylenia
wyra�onego tangensem k�ta.

– nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza	 ± 10 cm.

6.4.Badanie wska�nika (stopnia) zag�szczenia gruntu zgodne z norm� BN-77/8931-12

Badania  wska�nika  zag�szczenia  gruntu  wykonuje  si�  przy  u�yciu  obj�to�ciomierza  piaskowego  lub  wodnego  dla
gruntów o uziarnieniu d90�20 mm, a przy u�yciu cylindra (pier�cienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d

90�2 mm (gdzie d90 oznacza �rednic� zast�pcz� ziarna, poni�ej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie  próbek  gruntu  do  badania  nale�y  przeprowadzi	  zgodnie  z  PN-74/B-04452.  S�  cztery  metody
pobierania próbek:

– pobieranie  próbek  metod�  wciskania/wbijania,  w  której  próbnik  rurowy  lub  szczelinowo-rurowy  zako
czony
ostrzem  tn�cym  jest  wprowadzany  w  podło�e  statycznie  (przez  wciskanie),  dynamicznie  (wbijanie)  lub
wibracyjnie,

– obrotowo-rdzeniowe  pobieranie  próbek,  w  którym  próbnik  rurowy  zako
czony  ostrzem  tn�cym,  przez  obrót
zagł�bia si� w grunt i umo�liwia pobranie rdzenia,

– pobieranie próbek gruntu �widrem r�cznym lub mechanicznym,

– pobieranie  próbek  w  postaci  bloków  wycinanych  r�cznie  z  szybika  badawczego,  szybu  lub  sztolni  albo  z
wi�kszych  gł�boko�ci  za  pomoc�  specjalnie  wykonanych  do  tego  celu  próbników  z  zastosowaniem  metody
wycinania.

Wska�nik zag�szczenia gruntu musi by	 zgodny z przyj�tym w dokumentacji projektowej i SST.

Cz�stotliwo�	 badania wska�nika zag�szczenia gruntu nale�y poda	 w SST.

7. WARUNKI DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych

WARIANT  I

Jednostkami obmiaru s�:

– wykopy i zasypka – m3,

– umocnienie �cian wykopów – m2,

– wykonanie podło�a – m3 (lub m2 i grubo�	 warstwy w m).
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Obj�to�	  gruntu  mierzy  si�  w  stanie  rodzimym  w  zale�no�ci  od  kategorii  gruntu  i  gł�boko�ci  wykopu  oraz
poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Obj�to�	 wykopu okre�lona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego długo�ci.

W  przypadku  wykopów  ze  skarpami  pod  ruroci�gi,  przy  znacznej  długo�ci  oraz  wyst�puj�cych  zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko�ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo�ci robót oblicza si�  wtedy
oddzielnie dla ka�dego odcinka mi�dzy poszczególnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod ruroci�gi

Szeroko�	 dna wykopów o �cianach pionowych dla ruroci�gów sieci zewn�trznych nale�y przyjmowa	 niezale�nie od
gł�boko�ci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablic�.

Szeroko�ci dna wykopów o �cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla ruroci�gów

Lp.
�rednice wewn�trzne

ruroci�gów lub szeroko�ci przekrojów
kanałów jajowych w mm

Ruroci�gi

�eliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

nie umocnione umocnione nie umocnione umocnione

Szeroko�	 wykopu b w m

a b c d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30

07 500 1,30 1,40 1,35 1,45

08 600 1,45 1,55 1,50 1,60

09 700 1,60 1,70 1,65 1,75

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90

11 900 1,90 2,00 1,95 2,05

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane  w  tablicy  szeroko�ci  wykopów  dotycz�  gruntów  suchych  (o  normalnej  wilgotno�ci).  Przy  wykonaniu
wykopów  w  gruntach  nawodnionych  podane  wymiary  szeroko�ci  nale�y  zwi�ksza	  o  10  cm.  Zwi�kszenie
szeroko�ci  wykopów  stosuje  si�  tylko  wówczas,  gdy  poziom  wód  gruntowych  znajduje  si�  ponad  1  m  od  dna
wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko�ci wykopów obowi�zuj� dla ruroci�gów bez obudowy betonowej.

3. Dla ruroci�gów o przekroju jajowym nale�y zakłada	 powi�kszenie o 5 cm szeroko�ci wykopów.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si� stosowanie innych szeroko�ci wykopów od podanych w tabeli.

Przy układaniu ruroci�gów z  rur  preizolowanych  wymiary dna  wykopu  nie  umocnionego  o  �cianach  pionowych
nale�y przyjmowa	 zgodnie z tablic� nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Obj�to�	 ziemi do zasypania oblicza si� jako ró�nic� obj�to�ci wykopu i sumy obj�to�ci uło�onej  rury, obj�to�ci
podło�a i przysypania do wysoko�ci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT  II

Roboty  ziemne  dla  wykopów  liniowych  nale�y  obmiarowa	  w  m  długo�ci  układanych  przewodów  ł�cznie  z
wykonaniem umocnienia �cian wykopów, wykonaniem podło�a pod ruroci�gi oraz ewentualnym obni�eniem poziomu
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wody gruntowej.

Uwaga.  W  SST  nale�y  wpisa	  wariant  I  lub  wariant  II.  Wybór  wariantu  musi  by	  zgodny  z  zasadami  scalenia  i
jednostkami robót przyj�tymi w przedmiarze robót b�d�cym cz��ci� składow� dokumentacji projektowej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych

Przed  przyst�pieniem  do  robót  monta�owych  sieci  sanitarnych  nale�y  dokona	  kontroli  i  odbioru  robót  ziemnych,
(zasadniczych i towarzysz�cych). Kontrola ta powinna dotyczy	:

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłu� wykopu,

– obudowy wykopu,

– k�ta nachylenia skarp,

– zabezpieczenia krzy�uj�cych si� z wykopem urz�dze
 podziemnych,

– zej�cia do wykopów,

– podło�a,

– drena�u,

– �cianki szczelnej,

– igłofiltrów.

Odbioru robót wykopowych nale�y dokona	 zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.Odbiór techniczny cz��ciowy

8.3.1. Przy odbiorze cz��ciowym powinny by	 przedstawione nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow� wydane przez wła�ciwy terenowy organ administracji pa
stwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawieraj�ce informacje dotycz�ce:

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

– wyników  bada
  gruntów,  ich  wła�ciwo�ci,  gł�boko�ci  przemarzania,  warunków  posadowienia  i
ochrony podło�a gruntowego, uziarnienia warstwy wodono�nej,

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waha
 tych poziomów,

– stopnia agresywno�ci �rodowiska gruntowo-wodnego,

– stanu terenu okre�lonego przez przyst�pieniem do robót,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniaj�ce zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów,

g) protokoły poprzednich odbiorów cz��ciowych,

h) specjalne ustalenia u�ytkownika (zleceniodawcy) z wykonawc� robót, dotycz�ce jako�ci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym 

Przy odbiorze technicznym cz��ciowym nale�y wykona	 nast�puj�ce badania:

a) bezpiecznej  odległo�ci  przewodu  od  budowli  s�siaduj�cej  –  odległo�	  kraw�dzi  dna  wykopu  od  �ciany
fundamentu budowli s�siaduj�cej z wykopem mierzy si� z dokładno�ci� do 0,1 m i porównuje z odległo�ci�
w dokumentacji projektowej,

b) podło�a  naturalnego  –  bada  si�  przez  ogl�dziny  zewn�trzne,  które  polegaj�  na  stwierdzeniu,  czy  grunt
podło�a jest sypki i naturalnej wilgotno�ci,

 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

17

c) podło�a wzmocnionego – sprawdza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i pomiar warstwy z dokładno�ci� do 0,01
m.  Pomiaru  dokonuje  si�  w  trzech  dowolnie  wybranych  miejscach  odbieranego  odcinka,  oddalonych  od
siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego  odchylenia  w planie.  Pomiaru  dokonuje  si�  z  dokładno�ci�  do  0,01  m  w trzech  dowolnie
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych  odchyle
  spadku  (ró�nice  rz�dnych  podło�a).  Pomiaru  nale�y  dokona	  z  dokładno�ci�  do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowa
 wykopów pod wzgl�dem bezpiecze
stwa pracy robotników,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezb�dnych zej�	 do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni� co 20 m).

Wyniki bada
 powinny by	 wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru cz��ciowego.

8.4.Odbiór techniczny ko
cowy

8.4.1. Przy odbiorze ko
cowym powinny by	 przedło�one nast�puj�ce dokumenty:

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych,

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zag�szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym ko
cowym

Zasypka  wykopu  wraz  z  przygotowaniem  strefy  uło�enia  przewodu,  zasypka  główna,  usuni�cie  szalowania  i
zag�szczenie powinny by	 zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre�lenia wska�nika zag�szczenia
powinien on wynosi	 ci najmniej 1.

Stopie
  zag�szczenia zasypki  powinien by	  ustalony i  sprawdzony metod�  podan�  w dokumentacji  projektowej.
Wyniki bada
 powinny by	 wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ�CYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz�cych mo�e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich ko
cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych.

Je�eli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  liniowych  wyst�pi  konieczno�	  zabezpieczenia  ruchu  kołowego  i
(lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi�zanych to koszty tych robót obejmuj�:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, 

• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze
stwa ruchu,

• opłaty/dzier�awy terenu,

• przygotowanie terenu,

• konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa
 i drena�u,

• tymczasow� przebudow� urz�dze
 obcych,

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuni�cie  tymczasowych  oznakowa
  pionowych,  poziomych,  barier  i
�wiateł,

• usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru ko
cowego.

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�	 tych robót obliczona
na podstawie:
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– okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i  ilo�ci  wykonanych robót  potwierdzonych
przez zamawiaj�cego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– wykonanie wykopów,

– oszalowanie �cian wykopów,

– wykonanie podło�a pod ruroci�gi,

– odwodnienie,

– zasypanie wykopów wraz z zag�szczeniem.

Ceny te obejmuj�:

• robocizn� bezpo�redni�,

• warto�	  zu�ytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

• warto�	 pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,

• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, b�d�ce podstaw� płatno�ci, mog� by	 obliczane jako:

Wariant  1.  Ceny  robót,  w  których  uwzgl�dniono  koszty  wszystkich  robót  tj.  robót  podstawowych,  robót
towarzysz�cych i robót tymczasowych.

Wariant  2.  Ceny  robót  podstawowych,  towarzysz�cych  oraz  tymczasowych  okre�lone  w  oddzielnych  pozycjach
kosztorysowych.

Uwaga:  W  SST  nale�y  przyj�	  jeden  z  opisanych  wariantów  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  (przedmiarem
robót).

Ceny jednostkowe mog� by	 waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robót nie zawieraj� podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997
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Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (jednolity tekst  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  pó�n.
zm.),

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie
 publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporz�dzenia

- Rozporz�dzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  –  w  sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno�ci
wymaga
,  jakie  powinny  spełnia	  natyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  pa�dziernika  2004  r.  –  w  sprawie  europejskich  aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz.  U.  Nr 237,  poz.
2375).

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpiecze
stwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w  sprawie
dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiaj�cego  dane  dotycz�ce
bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  wrze�nia 2004 r.  –  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL,

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów preizolowanych  –  zeszyt  4  –
COBRTI INSTAL,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL,

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe – wydawnictwa Arkady,

– Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u�ytkowanie”.
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Zał�cznik 1

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Katego
ria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

G�sto�	
obj�to�ciow
a w stanie

naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej

obj�to�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezle�ałe

15,7
11,8

9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne

17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grubo�ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami
drewna

16,7 od 15 do 25

�wir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
17,7 od 20 do 30

Glina, glina ci��ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 19,6
17,7

od 20 do 30

Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioły lotne zle�ałe 17,7
19,6

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpad-kami drewna lub
głazami o masie do 25 kg, stanowi�cymi do 10% obj�to�ci gruntu

19,6 od 25 do 35

Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi do 10% obj�to�ci gruntu
20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

Iłołupek mi�kki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
z głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

5 �u�el hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi 10¸30% obj�to�ci gruntu

14,7
19,6

20,6

od 30 do 45

od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle mi�kkie lub �redniotwarde słabo sp�kane 16,7
22,6

od 30 do 45
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W�giel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Iły przewarstwione łupkiem 14,7
19,6

od 30 do 45

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie
ce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki

19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany
Margiel twardy
Wapie
 marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie
ce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

23,5
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

Zlepie
ce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym
23,5 od 45 do 50

Wapie
 niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 Łupek plastyczny twardy niesp�kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie
 twardy niezwietrzały
Marmur i wapie
 krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie
ce z otoczaków skał głównie krystalicznych 
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie
 bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty 25,5
26,5

od 45 do 50

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapie
 krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Bazalt 25,5
27,4

od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowa	  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  zag�szczeniem,
wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zał�cznik 2

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp.
Wyszczególnienie

wła�ciwo�ci
Jednostki Grupy gruntów
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niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1. Rodzaj gruntu – rumosz niegliniasty
– �wir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek �redni
– piasek drobny
– �u�el nierozpadowy

– piasek pulasty
– zwietrzelina

gliniasta
– �wir gliniasty
– pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta

zwi�zła, glina
zwi�zła, glina
pylasta zwi�zła

– ił, ił piaszczysty, ił
pylasty

bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta,

glina pylasta
– ił warstwowy

2. Zawarto�	 cz�stek
Ł 0,075 mm
Ł 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3. Kapilarno�	 bierna
Hkb m < 1,0 ł 1,0 > 1,0

4. Wska�nik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTA�OWE SIECI WODOCI�GOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45231300-8)
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SPIS TRE�CI

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ�CYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zał�cznik 1 Protokół odbioru technicznego – cz��ciowego 
Zał�cznik 2 Protokół odbioru technicznego – ko�cowego

Najwa	niejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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1. CZ��
 OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego

Nazwa inwestycji (zakres opracowania):
BUDOWA SIECI WODOCI�GOWEJ W MIEJSCOWO�CI BORKI
Adres inwestycji: 
miejscowo�� Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2 Ł�czyca
obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.
Nazwa inwestycji, w ramach której realizowana b�dzie Budowa sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci Borki:
Budowa przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy Ł�czyca wraz z budow� sieci wodoci�gowej w
miejscowo�ci Borki.
Inwestor:
GMINA Ł�CZYCA, ul.M.Konopnickiej 14, 99-100 Ł�czyca
Opracowanie obejmuje sie� wodoci�gow� miejscowo�� Borki, woj.łódzkie, pow.ł�czycki, jedn.ewid.:100405_2
Ł�czyca  obr�b: 100405_2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru  sieci  wodoci�gowych  przeznaczonych  do  przesyłania  wody  na  cele  bytowo-gospodarcze  dla
ludno�ci i innych odbiorców.

Postanowie�  zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  nie  stosuje  si�  do  budowy  sieci  wodoci�gowych  na
terenach górniczych obj�tych odr�bnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw�  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo	e wprowadza� do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianego  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,
uwzgl�dniaj�ce  wymagania  Zamawiaj�cego  oraz konkretne  warunki  ich  realizacji,  które  s�  niezb�dne  do
okre�lenia ich standardu i jako�ci.

Odst�pstwa od wymaga�  podanych w niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce  tylko  w przypadkach
małych,  prostych  i  drugorz�dnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  	e
podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj�cych  z
do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  podstawowe  wyst�puj�ce  przy
monta	u  sieci  wodoci�gowych,  przewodów  wodoci�gowych  tranzytowych,  magistralnych,  rozdzielczych
osiedlowych,  przył�czy  (poł�cze�),  ich  uzbrojenia  i  armatury,  a  tak	e  roboty  tymczasowe  oraz  prace
towarzysz�ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodoci�gowych wymienionych wy	ej s�: 
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas monta	u ruroci�gów w przypadku wyst�pienia wysokiego poziomu
wód gruntowych (wzgl�dnie opadowych).
Wariant  II:  Wykopy,  umocnienia  �cian  wykopów,  odwodnienie  na  czas  monta	u  ruroci�gów w przypadku
wyst�pienia  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (wzgl�dnie  opadowych),   zasypanie  wykopów  wraz  z
zag�szczeniem obsypki i zasypki.
Uwaga. 
Wyboru  wariantu  powinien  dokona�  zamawiaj�cy  z  projektantem  jeszcze  przed  sporz�dzeniem
przedmiarów robót a ostatecznie ustalenia powinny by� zapisane w specyfikacji szczegółowej (SST).

Do prac towarzysz�cych nale	y zaliczy� mi�dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodoci�gowych oraz
ich inwentaryzacj� powykonawcz�.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z okre�leniami przyj�tymi w
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodoci�gowych” wydanych
przez  Centralny  O�rodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami
oraz  okre�leniami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania  ogólne”  pkt.  1.4.  (Kod  CPV
45000000-7).
Sie� wodoci�gowa
Układ poł�czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłaj�cych i rozprowadzaj�cych wod� przeznaczon� do
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spo	ycia przez ludzi, znajduj�cych si� poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przył�czu wodoci�gowym.
Przewód wodoci�gowy tranzytowy
Przesyłowy przewód bez odgał�zie�, przeznaczony wył�cznie do przesyłu wody.
Przewód wodoci�gowy magistralny
Magistrala wodoci�gowa, przewód z odgał�zieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów
rozdzielczych.
Przewód wodoci�gowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przył�czy wodoci�gowych.
Przył�cze wodoci�gowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodoci�gowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodoci�gowych
Armatura i przyrz�dy pomiarowe zapewniaj�ce prawidłowe działanie i eksploatacj� sieci wodoci�gowej.
Armatura sieci wodoci�gowych – w zale	no�ci od przeznaczenia:
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
– armatura  odpowietrzaj�ca  –  zawory  odpowietrzaj�ce,  napowietrzaj�ce,

odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce,
– armatura reguluj�ca – zawory regulacyjne i redukcyjne,
– armatura przeciwpo	arowa – hydranty,
– armatura czerpalna – zdroje uliczne.
Studzienka wodoci�gowa; komora wodoci�gowa – obiekt na przewodzie wodoci�gowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Poł�czenie  elektrooporowe  –  poł�czenie  mi�dzy  kielichem  PE  lub  kształtk�  siodłow�  zgrzewan�
elektrooporowo a rur� lub kształtk� z bosym ko�cem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo s� nagrzewane
przez  element  grzejny  umieszczony  przy  ich  powierzchni  ł�czenia,  powoduj�cy  stopienie  przylegaj�cego
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtk�.
Poł�czenie  doczołowe  –  poł�czenie,  które  uzyskuje  si�  w  wyniku  nagrzania  przygotowanych  do  ł�czenia
powierzchni  przez  przyło	enie  ich  do  płaskiej  płyty  grzejnej,  i  utrzymanie  do  uzyskania  temperatury
zgrzewania, nast�pnie usuni�cie płyty grzejnej i doci�ni�cie ł�czonych ko�ców.
Poł�czenie  siodłowe  –  poł�czenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wkl�słej  powierzchni  siodła  i  zewn�trznej
powierzchni  rury  a	  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  nast�pnie  usuni�cie  elementu  grzejnego  i
doci�ni�cie ł�czonych powierzchni.
Poł�czenie mechaniczne – poł�czenie rury PE z inn� rur� PE lub innym elementem ruroci�gu za pomoc�
zł�czki zawieraj�cej element zaciskowy.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonywanych robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodoci�gowych, Specyfikacjami
technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz ze  sztuk�  budowlan�.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja robót monta	owych sieci wodoci�gowych

Dokumentacj� robót monta	owych sieci wodoci�gowych stanowi�:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u	ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072 z pó�n. zmianami),

– specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w przypadku zamówie�  publicznych),
sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u	ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n.
zmianami),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta	u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego
dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  pó�n.
zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u	ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych,  ko�cowych  i  robót  zanikaj�cych,  z  zał�czonymi  protokołami  z  bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z  pó�niejszymi
zmianami).
Roboty nale	y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiały stosowane do budowy sieci wodoci�gowych powinny mie�:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  	e  dokonano  oceny ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan�  norm�

europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklaracj�  zgodno�ci  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydan�  przez producenta,  je	eli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, lub

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  	e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d�
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)

Rury  i  kształtki  z  polietylenu  musz�  spełnia�  warunki  okre�lone  w  normach  PN-EN  12201-2  i  PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodoci�gowych s� nast�puj�ce:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i  kształtki  z  PVC-U  musz�  spełnia�  warunki  okre�lone  w normach  PN-EN  1452-2  i  PN-EN  1452-3.
Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodoci�gowych s� nast�puj�ce:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodoci�gowej

Armatura  sieci  wodoci�gowej  musi  spełnia�  warunki  okre�lone  w normach  PN-EN 1074-1÷5  :  2002  oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W  ruroci�gach z  tworzyw sztucznych  stosuje  si�  tradycyjne  bloki  oporowe  betonowe  prefabrykowane  lub
wykonywane  na  miejscu  budowy.  W  ruroci�gach  z  PVC-U  w  miejscu  bloków  oporowych  jako  sztywne
wzmocnienie zł�cz kielichowych mo	na stosowa�:
– opaski i dwupier�cieniowe jarzma obejmuj�ce kielichy rur i kształtek,
– nasuwki dwudzielne skr�cane,
– �ci�gi składaj�ce si� z dwóch opasek.

W  budowie  ruroci�gów  z  PE  bloki  oporowe  i  podporowe  wyst�puj�  wył�cznie  przy  ł�czeniu  rur  PE  z
kształtkami z ró	nych materiałów (stal, 	eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
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3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały w ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  3  (Kod  CPV
45000000-7)

Do  wykonania  robót  nale	y stosowa�  jedynie  taki  sprz�t,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien
odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót.
W przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprz�t  stosowany do  wykonania  robót  musi  by�  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowo�ci  do  pracy,
oraz spełnia� normy ochrony �ro-dowiska i przepisy dotycz�ce jego u	ytkowania.

Wykonawca  powinien  dostarczy�  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je	eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj�  mo	liwo��  wariantowego  u	ycia  sprz�tu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptacj� przed u	yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji nie mo	e by� pó�niej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 (Kod CPV
45000000-7)

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale	y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:
– rury  nale	y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu	sze ni	 1
m,

– je	eli  przewo	one s�  lu�ne rury,  to  przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysoko��  ładunku nie
powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  cz��ci
�rodków  transportu  jak  �ruby,  ła�cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed
zarysowaniem  przez  podło	enie  tektury  falistej  i  desek  pod  ła�cuch  spinaj�cy  boczne  �ciany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło	enia.  Platforma  samochodu
powinna by� ustawiona w poziomie.
Według  istniej�cych  zalece�  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia  –5°C  do

+30°C.

4.3. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem

Rury i kształtki nale	y w okresie przechowywania chroni�  przed bezpo�rednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperatur� przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu	ej) rury powinny by� chronione przed działaniem
�wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  foli�
nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale	y  zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod
powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i nie ulegały deformacji.
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Oryginalnie  zapakowane  wi�zki  rur  mo	na  składowa�  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wi�zek  winny  spoczywa�  na  sobie,  lu�ne  rury  lub  niepełne  wi�zki
mo	na składowa�  w stosach na równym podło	u, na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm,
grubo�ci  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza� 7
warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o ró	nych �rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�  przekładkami
drewnianymi.

Stos  nale	y  zabezpieczy�  przed  przypadkowym  ze�lizgni�ciem  si�  rury  poprzez  ograniczenie  jego
szeroko�ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst�pach 1÷2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  5  (Kod  CPV
45000000-7)

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

Przed przyst�pieniem do monta	u sieci wodoci�gowej nale	y:
– dokona� geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci�gu,
– wykona� wykopy z ewentualnym umocnieniem ich �cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obni	y�  poziom  wody gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w przypadku  wyst�pienia

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotowa� podło	e pod ruroci�g zgodnie z dokumentacj�.

5.3. Monta	 ruroci�gów

Monta	 ruroci�gów mo	e odbywa� si� dwoma metodami:
– monta	 odcinków ruroci�gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– monta	 odcinków ruroci�gu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by� uło	one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca
ej
d
ugoúci powinny przylega� do pod
oýa na co najmniej � obwodu.

5.4. Poł�czenia rur i kształtek z PE

Przed  przyst�pieniem  do  monta	u  rur  i  kształtek  z  PE  nale	y  dokona�  ogl�dzin  tych  materiałów.
Powierzchnie  wewn�trzne  i  zewn�trzne  rur  i  kształtek  powinny  by�  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,
wgł�bie� i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo	liwiaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w
normach PN-EN 12201-1÷4:2004.

5.4.1. Poł�czenia zgrzewane

Poł�czenia zgrzewane mog� by� doczołowe lub elektrooporowe. W poł�czeniach zgrzewanych stosowane
s�:
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
– kształtki polietylenowe (PE) zawieraj�ce jeden lub wi�cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego z bosym ko�cem
lub rur�,
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kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo
– kształtki polietylenowe (PE) zawieraj�ce jeden lub wi�cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie  doczołowe  polega  na  ł�czeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  ko�cówek  do  wła�ciwej

temperatury i doci�ni�cie, bez stosowania dodatkowego materiału.
Po  zgrzaniu  rur  i  kształtek  na  ich  powierzchniach  wewn�trznych  i  zewn�trznych  nie  powinny wyst�pi�

wypływki stopionego materiału poza obr�bem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 	adna wypływka
nie powinna powodowa� przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodowa�
zwarcie podczas ł�czenia. Na wewn�trznej powierzchni rur nie powinno wyst�pi� pofałdowanie.

5.4.2. Poł�czenia mechaniczne zaciskowe

Poł�czenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si� za pomoc� zł�czek, które zaciskane s� na ko�cówkach
rur. Poł�czenia te maj� zastosowanie w przewodach wodoci�gowych o �rednicach do 110 mm.

Poł�czenia  rur  z  PE  z  rurami  z  innych  materiałów  wykonuje  si�  za  pomoc�  odpowiednich  kształtek
kołnierzowych (adaptorów czołowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na ko�cu rury z PE, a nast�pnie nakłada si� na t� rur�
kołnierz z  	eliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Ko�cówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelk�
musi znale�� si� wewn�trz zł�cza.

5.5. Poł�czenia rur i kształtek z PVC-U

Przed  monta	em  rur  i  kształtek  z  PVC-U  nale	y  dokona�  ich  ogl�dzin.  Powierzchnie  wewn�trzne  i
zewn�trzne  rur  i  kształtek  powinny  by�  gładkie,  czyste,  bez  przypale�,  pozbawione  nierówno�ci,  porów  i
jakichkolwiek innych uszkodze� w stopniu uniemo	liwiaj�cym spełnienie wymaga� okre�lonych w normach
PN-EN 1452-1÷5:2000.

5.5.1. Poł�czenia kielichowe na wcisk

Monta	 poł�cze� kielichowych polega na wsuni�ciu (wci�ni�ciu) ko�ca rury w kielich, z osadzon� uszczelk�
(pier�cieniem  elastomerowym),  do  okre�lonej  gł�boko�ci.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  �rodka
smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale	y zwróci�  szczególn�  uwag�  na osiowe wprowadzenie ko�ca
rury w kielich.

5.5.2. Poł�czenia klejone

Poł�czenia klejone w budowie sieci  wodoci�gowych maj�  ograniczone zastosowanie  (głównie  do  klejenia
tulei  kołnierzowych  lub  w  innych  szczególnych  przypadkach).  Powierzchnie  ł�czonych  elementów  za
pomoc� kleju agresywnego musz� by� czyste i odtłuszczone. Nale	y bezwzgl�dnie przestrzega�  instrukcji
producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoci�gowej

Uzbrojenie sieci wodoci�gowej montuje si� w studzienkach (komorach) wodoci�gowych lub bezpo�rednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura 	eliwna. W sieciach wodoci�gowych z tworzyw sztucznych
mo	e mie� zastosowanie tak	e armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo,  z  którego  wykonano  kadłub  armatury  z  bosym  ko�cem  lub  kielichem  zgrzewanym
elektrooporowo powinno spełnia� wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armatur� nale	y ł�czy� zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogl�dziny – powierzchnie wewn�trzne i zewn�trzne armatury powinny by�  gładkie, czyste, pozbawione
porów,  wgł�bie�  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemo	liwiaj�cym  spełnienie  wymaga�
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by� taka, aby podczas monta	u, ł�czenia jej z rur� lub innym elementem
nie nast�piło przemieszczenie uzwoje� elektrycznych lub uszczelnie�.

W  czasie wykonywania robót monta	owych sieci wodoci�gowych nale	y �ci�le przestrzega�  instrukcji i
zalece� producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  6  (Kod  CPV
45000000-7)

6.2. Kontrol� wykonania sieci wodoci�gowej nale	y przeprowadzi�  zgodnie z zaleceniami okre�lonymi w
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych” pkt 6 „Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na ocen� prawidłowo�ci wykonania poł�cze� zgrzewanych.
Ocen� t� nale	y przeprowadzi� w oparciu o nast�puj�ce kryteria:
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– zgrubienie zgrzewane powinno by� obustronnie mo	liwie okr�gło ukształtowane,
– powierzchnia zgrubienia powinna by� gładka,
– rowek  mi�dzy  wypływkami  nie  powinien  by�  zagł�biony  poni	ej  zewn�trznych  powierzchni  ł�czonych

elementów,
– przesuni�cie �cianek ł�czonych rur nie powinno przekracza� 10% grubo�ci �cianki rury,
– całkowita  szeroko�ci  wypływek  powinna  by�  wi�ksza  od  zera  i  nie  powinna  przekracza�  warto�ci

okre�lonych przez producenta rur i kształtek.
Ocen�  jako�ci  poł�czenia  zgrzewanego  mo	na  wykona�  za  pomoc�  urz�dze�  pomiarowych  z

dokładno�ci� 0,5 mm.
W  celu  sprawdzenia  szczelno�ci  i  wytrzymało�ci  poł�cze�  przewodu  nale	y  przeprowadzi�  prób�

szczelno�ci.
Próby  szczelno�ci  nale	y  wykonywa�  dla  kolejnych  odbieranych  odcinków  przewodu  ale  na  	�danie

inwestora lub u	ytkownika nale	y równie	 przeprowadzi� prób� szczelno�ci całego przewodu.
Zaleca  si�  przeprowadza�  prób�  ci�nieniow�  hydrauliczn�  jednak	e  w  przepadkach  uzasadnionych

wzgl�dami techniczno-ekonomicznymi mo	na stosowa� prób� pneumatyczn�.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymaga� zwi�zany z próbami szczelno�ci s� podane w normie

PN-B  10725:1997.  Niezale	nie  od  wymaga�  okre�lonych  w  normie  przed  przyst�pieniem  do
przeprowadzenia próby szczelno�ci nale	y zachowa� nast�puj�ce warunki:
– ewentualne  wymagania  inwestora  zwi�zane  z  prób�  powinny by�  jasno  okre�lone  w  projekcie  albo  w

szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
– odcinki poddawane próbie szczelno�ci mog� mie� długo�ci ok. 300 m w przypadku wykopów o �cianach

umocnionych lub  ok.  600  m  przy wykopach  nieumocnionych  ze  skarpami  –  wszystkie  zł�cza  powinny
by� odkryte oraz w pełni widoczne i dost�pne,

– odcinek  przewodu  powinien  by�  na  całej  swojej  długo�ci  stabilny,  zabezpieczony  przed  wszelkimi
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych
powinien mie� trwałe zamocowania wraz z umocnieniem zł�czy,

– wszelkie odgał�zienia od przewodu powinny by� zamkni�te,
– profil  przewodu powinien  umo	liwia�  jego odpowietrzenie  i  odwodnienie  a  urz�dzenia  odpowietrzaj�ce

powinny by� zainstalowane w najwy	szych punktach badanego odcinka,
–  nale	y sprawdzi� wizualnie wszystkie badane poł�czenia.

W  czasie  przeprowadzania  próby  szczelno�ci  nale	y  w  szczególno�ci  przestrzega�  nast�puj�cych
warunków:
– przewód nie mo	ne by� nasłoneczniony a zim� temperatura jego powierzchni zewn�trznej nie mo	e by�

ni	sza ni	 1°C,
– napełnianie przewodu powinno odbywa� si� powoli od ni	szego punktu,
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci�nienia nie powinna przekracza� 20°C,
– po całkowitym napełnieniu wod� i  odpowietrzeniu przewodu nale	y go pozostawi�  na 20 godzin w celu

ustabilizowania,
– po ustabilizowaniu si�  próbnego ci�nienia wody w przewodzie nale	y przez okres 30 minut  sprawdza�

jego poziom,
– wynik próby szczelno�ci uznaje si� za pozytywny, gdy nie nast�pił w tym czasie spadek ci�nienia poni	ej

warto�ci ci�nienia próbnego.

7. WARUNKI DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  7  (Kod  CPV
45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  robót  wykonanych  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i
SST.

Wariant I

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami  tymczasowymi  przy  monta	u  sieci  wodoci�gowych  s�  roboty  ziemne  (wykopy)  umocnienia  ich
pionowych  �cian,  wykonanie  podło	a  pod  ruroci�gi  oraz  zasypanie  z  zag�szczeniem  gruntu.  Zasady
obmiaru tych robót nale	y przyj�� takie same jak dla robót ziemnych okre�lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s�:
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– wykopy i zasypka – m3,

– umocnienie �cian wykopów – m2,

– wykonanie podło	a – m3 (lub m2 i grubo�� warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Długo��  ruroci�gów  na  odcinkach  prostych  mierzy  si�  wzdłu	  ich  osi  w  metrach,  z  podziałem  według
�rednic rur, rodzaju wykopu (�ciany pionowe lub skarpowe), gł�boko�ci posadowienia oraz poziomu wody
gruntowej. Kształtek nie wlicza si� do długo�ci ruroci�gów, a oblicza w sztukach rzeczywi�cie wbudowanych
z podziałem na �rednice.

Armatur� oblicza si� w sztukach z podziałem na rodzaje i �rednice.

Studnie i komory na sieci oblicza si� w sztukach z podziałem na �rednice lub wymiary w metrach.

Obmiaru robót podstawowych sieci i przył�czy wodoci�gowych dokonuje si� w zale	no�ci od:

– rodzaju wykopu – o �cianach pionowych lub skarpowych,

– gł�boko�ci posadowienia ruroci�gu licz�c od powierzchni terenu,

– poziomu wody gruntowej (ruroci�gi uło	one powy	ej i poni	ej poziomu wody).

Wariant II   Przy wy	szym poziomie agregacji robót

Sieci  wodoci�gowe  przedmiaruje  si�  w  metrach  długo�ci  tych  sieci  ł�cznie  z  kształtkami,  studzienkami  i
komorami.  Tak  zagregowana  jednostka  robót  obejmuje  tak	e  wykonanie  robót  tymczasowych  i
towarzysz�cych.

Uwaga. Przy  sporz�dzaniu  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  nale	y  poda�  wybrany  wariant
przedmiarowania robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoci�gowych nale	y przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWiO sieci wodoci�gowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania  odbiorowe  przewodów  sieci  wodoci�gowych  zale	ne  s�  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.
Odbiory techniczne robót składaj� si� z odbioru technicznego cz��ciowego dla robót zanikaj�cych i odbioru
technicznego ko�cowego po zako�czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by� zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbiór techniczny cz��ciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym polegaj� na:
– zbadaniu  zgodno�ci  usytuowania  i  długo�ci  przewodu  z  dokumentacj�.  Dopuszczalne  odchylenie  w

planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekracza�  0,1  m  dla  przewodów  z  tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rz�dnych uło	onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza� dla przewodów
z tworzyw sztucznych ±0,05 m,

– zbadaniu prawidłowo�ci wykonania zgrzewów,
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
– zbadaniu przez ogl�dziny zabezpiecze� przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
– zbadaniu  podło	a  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W  przypadku  naruszenia

podło	a naturalnego sposób jego zag�szczenia powinien by� uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
– zbadaniu podło	a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo�ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj�,
– zbadaniu  materiału  ziemnego  u	ytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  by�  drobny  i
�rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien by� zag�szczony,

– zbadaniu  szczelno�ci  przewodu.  Badanie  szczelno�ci  nale	y  przeprowadzi�  zgodnie  z  PN-B
10725:1997. 
Wyniki  bada�  powinny  by�  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  szczelno�ci

przewodu,  inwentaryzacj�  geodezyjn�  (dopuszcza  si�  inwentaryzacj�  szkicow�)  oraz  certyfikatami  i
deklaracjami  zgodno�ci  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotycz�cymi  rur  i  armatury,  jest
przedło	ony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – cz��ciowego (zał�cznik 1), który stanowi
podstaw�  do  decyzji  o mo	liwo�ci  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci  wodoci�gowej.
Wymagane  jest  tak	e  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  –
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cz��ciowego.
Kierownik  budowy  jest  zobowi�zany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze

technicznym  –  cz��ciowym  przewodu  wodoci�gowego,  zgłosi�  inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegaj�ce
zakryciu,  zapewni�  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewni�  geodezyjn�  inwentaryzacj�
przewodu, przygotowa� dokumentacj� powykonawcz�.

8.4. Odbiór techniczny ko�cowy

Badania przy odbiorze technicznym ko�cowym polegaj� na:
– zbadaniu zgodno�ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj� techniczn�,
– zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelno�ci,  wyników  bada�  bakteriologicznych  oraz  wyników

stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu,
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
– zbadaniu  szczelno�ci  komór  i  studni  wodoci�gowych,  szczególnie  przy  przej�ciach  ruroci�gów  przez
�ciany.
Wyniki  bada�  powinny by�  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów  technicznych

cz��ciowych  przewodu  wodoci�gowego  (zał�cznik  1),  projektem  z  wprowadzonymi  zmianami  podczas
budowy, wynikami bada� bakteriologicznych, wynikami bada� stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu
i  inwentaryzacj�  geodezyjn�  jest  przedło	ony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego
ko�cowego  (zał�cznik  2),  na  podstawie  którego  przekazuje  si�  inwestorowi  wykonany  przewód  sieci
wodoci�gowej.  Konieczne  jest  tak	e  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru
technicznego ko�cowego.

Teren po budowie przewodu wodoci�gowego powinien by� doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik  budowy  jest  zobowi�zany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  p.  2  ustawy  Prawo  budowlane,  przy

odbiorze ko�cowym zło	y� o�wiadczenia:
– o wykonaniu przewodu wodoci�gowego zgodnie z dokumentacj� projektow�, warunkami pozwolenia na

budow�  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie  z  powołanymi  w  warunkach
przepisami i polskimi normami),

– o doprowadzeniu do nale	ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak	e – w razie korzystania – ulicy i
s�siaduj�cej z budow� nieruchomo�ci.
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9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ�CYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 (Kod CPV
45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót monta	owych sieci wodoci�gowych z tworzyw sztucznych mo	e by� dokonane:

– jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym odbiorze lub*)

– etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót*).
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru

ko�cowego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�� tych robót

obliczona na podstawie:
– okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót potwierdzonych przez

zamawiaj�cego lub*)

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót*).

Uwaga. *) W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) uzgodni� i zapisa� jeden z wy	ej podanych
sposobów rozliczania robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  monta	owe  sieci
wodoci�gowych z tworzyw sztucznych uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,
– przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót,
– wykonanie robót ziemnych,
– monta	 ruroci�gów i armatury,
– wykonanie prób ci�nieniowych,
– usuni�cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci�gowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacj� stosownie do post�pu robót,

– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o�wietlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji
ruchu i wymaganiami bezpie-cze�stwa ruchu,

– opłaty za zaj�cia terenu,
– przygotowanie terenu,
– konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�	ników, barier, oznakowa� i drena	u,
– tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usuni�cie  tymczasowych  oznakowa�  pionowych,  poziomych,
barier i �wiateł,

– utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

– usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowa�,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj�cy.

Prace i czynno�ci wymienione w pkt. 9.2.1. ÷ 9.2.3. mog� by� przeniesione na Wykonawc� za odpowiednim
wynagrodzeniem  (nale	y  to  jednoznacznie  ustali�  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i  w
umowie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodoci�gowa. Wymagania u	ytkowe i badania sprawdzaj�ce. Cz��� 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodoci�gowa. Wymagania u	ytkowe i badania sprawdzaj�ce. Cz��� 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1
Armatura wodoci�gowa – wymagania i badania sprawdzaj�ce – Cz��� 2 . Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002
Armatura wodoci�gowa. Wymagania u	ytkowe i badania sprawdzaj�ce. Cz��� 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002
Armatura  wodoci�gowa.  Wymagania  u	ytkowe  i  badania  sprawdzaj�ce.  Cz���  4:  Zawory
napowietrzaj�co-odpowietrzaj�ce
PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodoci�gowa. Wymagania u	ytkowe i badania sprawdzaj�ce. Cz��� 5: Armatura reguluj�ca
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotycz�ce  uszczelek  zł�czy  rur  wodoci�gowych  i
odwadniaj�cych. Cz��� 1: Guma
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotycz�ce  uszczelek  zł�czy  rur  wodoci�gowych  i
odwadniaj�cych. Cz��� 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz���  1:
Wymagania ogólne
PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cz��� 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz���  3:
Kształtki
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PN-EN 12201-4:2004
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz���  4:
Armatura
PN-EN 12201-5:2004
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz���  5:
Przydatno�� do stosowania w systemie
PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe z niezmi�kczonego  polichlorku  winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe z niezmi�kczonego  polichlorku  winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe z niezmi�kczonego  polichlorku  winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe z niezmi�kczonego  polichlorku  winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposa	enie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Systemy przewodowe z niezmi�kczonego  polichlorku  winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatno�� do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997
Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060
Sie� wodoci�gowa zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa	enia. Terminologia.
PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U)
Hydranty nadziemne.
PN-EN 14339:2005(U)
Hydranty podziemne.
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych.
PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wod�. Wymagania dotycz�ce systemów zewn�trznych i ich cz��ci składowych.
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10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó�n. zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo	arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).
– Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1321  z  pó�n.

zmianami).
– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  �rodowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  pó�n.

zmianami).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�  i  zbiorowym  odprowadzeniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zmianami).

10.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  –  w  sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci
oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  195,  poz.
2011).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  1780  z  pó�n.
zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.–  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpiecze�stwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.
1126).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta	u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane  dotycz�ce
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u	ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL;
– Instrukcja Projektowa, Monta	u i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT;
– Katalog Techniczny – PIPE LIFE;
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  „Wymagania  ogólne”  (Kod  CPV

45000000-7) – wyd. II OWEOB „Promocja”, 2005 rok.
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Zał�cznik 1
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ��CIOWEGO 
SIECI WODOCI�GOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Przewód  tranzytowy*,  magistralny*,  rozdzielczy*  ...........................................**  zrealizowany  w
................................... w ul. ....................................... na odcinku ........................................

nazwa miejscowo�ci
o �rednicy DN/ID*, DN/OD* ........................................  długo�ci L = ......................... 
wykonany z materiału ................................................................................................
uzbrojony w armatur� ...............................................................................................
zaprojektowany przez ...............................................................................................
uzgodniony przez ......................................................................................................

nazwa przedsi�biorstwa wodoci�gowego
Nr uzgodnienia .........., okres budowy od dnia ................  do dnia ..........................
2. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc
a

3. Nadzór

4. U	ytkownik

5. Projektant

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie�
budowlanych

3. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow�; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ......................................................

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:

a) protokół z badania szczelno�ci
przewodu;

c) inwentaryzacj� geodezyjn�
(szkicow�)

b) dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty
zgodno�ci albo deklaracje zgodno�ci z
polskimi normami lub aprobatami
technicznymi;

d) ..................................................
...................................................
...................................................

5. Komisja stwierdza, 	e przewód wodoci�gowy b�d�cy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawion� dokumentacj� oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru
5.2. (mo	e zosta�)* (nie mo	e zosta�)* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i
podpisane pozostałe ustalenia komisji.
6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzór U	ytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

     ........................     ........................    ........................    ........................    ........................
* niepotrzebne skre�li� ** wła�ciwe dopisa�
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Zał�cznik 2
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO�COWEGO  
SIECI WODOCI�GOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Przewód tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy* ............................................** zrealizowany w
................................. w ul. ......................................... na odcinku .......................................

nazwa miejscowo�ci
o �rednicy DN/ID*, DN/OD* ........................................  długo�ci L = ......................... 
wykonany z materiału ................................................................................................
uzbrojony w armatur� ...............................................................................................
zaprojektowany przez ...............................................................................................
uzgodniony przez ......................................................................................................

nazwa przedsi�biorstwa wodoci�gowego
Nr uzgodnienia .........., okres budowy od dnia ................  do dnia ..........................
2. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonaw
ca

3. Nadzór

4. U	ytkowni
k

5. Projektant

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie�
budowlanych

3. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow�; c) ......................................................

b) dziennik budowy; ......................................................

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych –
cz��ciowych przewodu
wodoci�gowego;

d) wyniki bada� stopnia zag�szczenia
gruntu zasypki wykopu; 

b) projekt z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy;

e) inwentaryzacj� geodezyjn�;
f) ...................................................

c) wyniki bada� bakteriologicznych;    ....................................................

5. Komisja stwierdza, 	e przewód wodoci�gowy b�d�cy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  (zgodnie)*  (niezgodnie)*  z  przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru
5.2. (mo	e zosta�)* (nie mo	e zosta�)* zasypany
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia komisji w tym dotycz�ce stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia.
6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzór U	ytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

     ........................     ........................    ........................    ........................    ........................
* niepotrzebne skre�li� ** wła�ciwe dopisa

 


