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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycii

Nazwa inwestycji (zakres opracowania):

BUDOWA SIECI WODOGIGOWEJ W MIEJSCOWKT| BORKI

Adres inwestycji:

miejscowd¢ Borki, woj.tddzkie, powetzycki, jedn.ewid.:100405_ 2¢zyca

obreb: 100405 _2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

Nazwa inwestycji, w ramach ktorej realizowaraiie Budowa sieci wodoggowej w
miejscowdgci Borki:

Budowa przydomowych oczyszczatmekow na terenie gminykzyca wraz z budawsieci
wodocigowej w miejscowsai Borki.

Inwestor:

GMINA tECZYCA, ul.M.Konopnickiej 14, 99-10@dzyca

Opracowanie obejmuje si@&vodocagowa miejscowd¢ Borki, woj.tédzkie, powdczycki,
jedn.ewid.:100405 2dczyca obgb: 100405 2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

Zasilanie w wod dla projektowanego wodagju odbywé si¢ bedzie poprzez istniegy system
wodochgowy Gminy teczyca.

Whtaczenie do istniecej sieci wodocigowej wykonane zostanie wewle oznaczonym WL,
Wiaczenia wykoné& poprzez zamontowanie w eale oznaczonym jako W1 trgjnika
dn150x100x150 zayciem kotnierzy Kombi (uniwersalnych) oraz zasuwigkko uszczelnionej
lub Dn100.

2. Stan istniepcy zagospodarowania dzialki

W chwili obecnej dzialki s zasilane z sieci wodagowe] poprzez wodogy lokalny
prowadzony po terenach dziatek prywatnych.

Na trasie projektowanej sieci wodegowej wystpuje istniegca podziemna steuzbrojenia w
postaci jednego kabla energetycznego NN. Przebiegekiowanej sieci wodoggowej
zlokalizowany jest w pasie drég gminnych o nawiBriqieutwardzonej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trag; projektowane] sieci wodaggowe] zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z
Inwestorem.

Tras; projektowanej sieci wodoggowej przedstawiono na aakzonej do opracowania mapie do
celow projektowych w skali 1:1000.

Przewdd wodoagowy zaprojektowano z rirCW DN/OD = 110mm PN 10.

taczna dlugé¢ wodochgu, L =307,40 mb.

Technologia wykonania wodagjow z rur PE

Rury pohczone lgda za pomog pofaczen kielichowych na uszczetkz tworzyw sztucznych oraz
pofaczen kotnierzowych uniwersalnych typu np.Kombi. Przewadbrojone bda w armatug i
ksztattki kotnierzowe. Przewody rozdzielcze uzbngdzda w armatug i ksztattkizeliwne,
kotnierzowe.

Calas¢ wykonana bdzie z materiatow przeznaczonych do pragy maksymalnym énieniu

10,0 atm. Siézaprojektowano w nawazaniu do warunkéw miejscowych i uktadu drog.

W celu stabilizacji utéonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed
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wyboczeniem nalgy w weztachwykona bloki oporowe. Bloki te nalgy stosowa réwniez w
miejscach montal hydrantow ( pod tréjnik , zaswveraz kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci
takiego jak zasuwy a ta& w miejsca zatamania trasy (tuki , kolana).

Zalamania przewodu przy zmianie kierunku trasy wg#a@a pomoea odpowiednich tukow i

kolan z PCW.

Rury naley utozy¢ ze spadkiem okéeonym na profilach podinych.

4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy - inwestycja liniowa

5.0chrona zabytkow

Teren, na ktrym planowana jest inwestycja pofa jest w obrysie stanowiska
archeologicznego zgodnie z MPZP.

6.Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja polty jest poza terenami gorniczymi.
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na planowanwestycg.

7 .Wplyw inwestycji na ochrore srodowiska naturalnego

Inwestycja nie wptynie na pogorszesredowiska naturalnego w tym rejonie. Inwestycja
poprawi komfort aytkowania budynkow przez jego miesakaw. Inwestycja nie powoduje
zagraen pazarowych ani sanitarnych.

8. Warunki gruntowo wodne

W podtazu terenu pod warstywnasypow nie budowlanych lub gruntu préchniczegetypyja
grunty mineralne rodzime mage stanowd podtaze dla bezp&redniego ut@enia przewodu
rurowego.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wpsije na gtbokasci 1,4 — 22 m, a okresowo o ca
0,7 —-0,1 m ptycej. Stwierdzono takwystpowanie gczen w strefie gtbokasci 2,0-3,9 m.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczina |

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projekteeg® wodocigu uwzgkdniono
nastpujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlareY2013.1409 j.t. ze zm.) —art. 3 pkt.
20): obszar oddziatywania obiektu - nalg@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisOwlmaych, wprowadzagych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tynudalvy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanigogpodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199 j.t.);

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publatz(Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wdidw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze)zm.
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e) Rozporzdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. waspe przedswzig¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

Obszar oddziatywania inwestycji okleny na podstawie art. 3 pkt.20 ustawy z dnia @dip
1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1408/niejszymi . zmianami) obejmuje dziatki
nr 613, 605/4, 602/9, 601/4, 601/2, 508, 520, 61G14/2 obgb Konarzew gmina Riek.
Projektowana siewodochgowa na catej diugai jest zlokalizowana w pasach drogowych drég.
Taka lokalizacja nie powodujadnych ograniczew sposobie zytkowania lub
zagospodarowaniasiednich dziatek.

Inwestycja nie bdzie oddziatywéa na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazgweemniki
przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takibszaréw w bezpgmednim gsiedztwie
inwestyciji.

Opracowat: mgr in.Marek Szulc
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[I. OPIS TECHNICZNY

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZNAK | TOWAROWE LUB PRODUCENCI MAJ A NA CELU
OKRESLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW ROWNOWA ZNOSCI.

1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecdai@iny teczyca, ul.M.Konopnickiej 14, 99-10@dzyca.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano ngstijace materiaty:

e Warunki Techniczne na wykonanie sieci wodgowej wydane przez UG wetzycy
« Mapy sytuacyjna - wysokaiowe w skali 1: 1000 terenu @¢go wodocigiem.

e Wizje lokalm w terenie.

e Uzgodnienia z Zamawiggym oraz aytkownikiem.

«  Przepisy, normatywy, literateifachova.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze dotyczy budowy sieci wodgowej, realizowanej na terenie Gmingdzyca W miejSCOWATI

Borki.

Zaprojektowana séeposiada nagpujaca diugaic:
o PCW DN/OD=110mm - 307,4 m

4. Koncepcja zaopatrzenia w woel

Zasilanie w wod dla projektowanego wodegju odbywa si¢ bedzie dwustronnie poprzez istriey system
wodociagowy miejscowséci Borki.

wybudowane w oddzielnym zadaniu inwestycyjnym.

spinapcy.

Niniejsze opracowanie obejmuje zasilajgenostronne. Drugostronne zostanie

Hpgktowana sié stanowé bedzie wodocig rozdzielczo-

Tab.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY - BUDOWA WODOQ{GU W MIEJSCOWGCI BORKI

L W Sinieni i mieszkacs llo$¢ jednostkowa 116¢ wody $rednio na dob
.p. szczegOlnienie mieszkacow
P yszezeg m¥/db /b
1 | Miejscowa¢ Borki 56 0,12 6,72
Docelowa ilg¢ przy zalgeniu zwkkszenia liczby mieszkadw o 15% 7,73
- . ) lloé jednostkowa llo$¢ wody malisymalnle na
L.p. Wyszczegdlnienie lkg mieszkacow dobe Ng=1,2
m*/db n/db
1 | Miejscowa¢ Borki 56 0,12

8,06

L.p. Wyszczegblnienie

k& mieszkacow

llos¢ jednostkowa

11&¢ wody srednio na godzig

m?db

ni/h

1 | Miejscowa¢ Borki

56

0,12

0,56
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s llo$¢ wody maksymalnie na
L ) 3 llo$¢ jednostkowa . >
L.p. Wyszczeg6lnienie Ikg mieszkacow godzirg Ny=2,4
m*db ni/h
1 | Miejscowa¢ Borki 56 0,12
1,34

llos¢ wody do celéw p.pa okreslono na podstawie Rozpadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drég
pozarowych - Dz.U.2009.124.1030 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie grEvpazarowego zaopatrzenia w wodraz
drég paarowych.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (poz. 1030)

Tabela nr 1

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych

Rownowazny zapas wody
w zbiorniku [m3]

Liczba mieszkancow jednostki

osadniczej Wydajnosé wodociagu [dm?/s]

Lp.

1 do 2 000 b 50

llos¢ mieszkacow obgtych niniejszym opracowaniem wynosi szacunkowo o
Catkowite maksymalne zapotrzebowanie wody q = @/8%7sek + 5,0 drffsek = 5,37 dritsek.

Projektowany wodoag zapewnia wymagarilos¢ wody przy cénieniu 35mHO.

5. Wiaczenia do istniejcej sieci wodocigowej

Pierwsze wiczenie do istniacej sieci wodoeigowej wykonane zostanie weale oznaczonym
W1. Wiaczenie wykona& poprzez zamontowanie w ¢wle oznaczonym jako W1 trojnika
dn150/100/150 zayciem kotnierzy Kombi (uniwersalnych) oraz zasumvigkko uszczelnionej dn

dn100. Sié montowa wg schematu rys nr 4.

6. Opis sieci wodocigowej

Przewod wodoaigowy zaprojektowano z rur PCW DN/OD=110mm PN10.yRofaczone kda za
pomoa pofaczen kielichowych oraz palczen kotnierzowych uniwersalnych typu np.Kombi.
Przewody uzbrojone ¢da w armatu¢ i ksztattki kotnierzowe. Cakgd wykona& z materiatdw
przeznaczonych do pracy przy maksymalnymnieniu 10,0 atm. Jako armagulodcinajca
zastosowazasuwy z uszczelnieniem gkkim.

Sie¢ zaprojektowano w nawzaniu do warunkow miejscowych.
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W celu stabilizacji uteonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem
naleey w wezle nr \W1” i ,W2"wykona¢ bloki oporowe. W miejscach morita hydrantéw (pod
trojnik, zasuw oraz kolano stopowe) oraz uzbrojenia sieci takiggozasuwy naley wykona
fundamenty betonowe.

Zalamania przewodu przy zmianie kierunku trasy wgaa pomog odpowiednich tukéw i kolan.
Roboty ziemne i instalacyjne najeprowadz¢ zgodnie z normp brarrowa PN-B-10725:1997
~Wodociagi. Przewody zewgtrzne.” oraz wykonywazgodnie z PolskNormg PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodoéw wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Minimalne przykrycie przewedwodociagowych powinno wynosiwg
profilu podiwznego rys. 2. licgc od wierzchu rury do powierzchni terenu. Ruggcuktad& na
podsypce piaskowej grubm 10 cm oraz w obsypce piaskowej do wysak®4 cm nad wierzch
rury. Odwodnienie hydrantu zasypavirem w ilosci ca. 0,3m.

Poziom terenu

Obsypka

Podsypka

Zmontowany przewod wodagjowy przed wdczeniem do czynnej sieci , najepodda probie
hydraulicznej na énienie 1 MPa ( 10 kg/cm2 ) , zgodnie z narfRN-B-10725:1997).

Norma ta nie zawiera jednak odpowiedniej dla pglégtu procedury badania szczelaoodcinkéw
przewodu gdy nie uwzgednia petzania rury PE w trakcie badania co jesyqayy spadku
cisnienia

wewnmtrz rurochgu i tym samym klopotow z zakozeniem préby szczelda z wynikiem
pozytywnym. W zwazku z tym badania szczekw odcinkdéw przewodu PE néidg przeprowadza
zgodnie z proceduarokreslong w zahczniku A.27 do normy EN 805. Poza procedoadania
szczelnéci odcinkdw przewodu wszelkie inne wymagania nofPN:B-10725 winny b§
stosowane.

Po zakaczeniu budowy sieci i uzyskaniu pozytywnych wynikpwby szczelnii nalezy dokona
jej ptukania uywajac czystej wody oraz przeprowadziezynfeko. W tym celu nalgy przewody

napetné roztworem wodnym podchlorynu sodu wsigow ilosci 100g NaCl na jeden metr
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szecienny wody na okres 24 godzin. Po tym czasiezyalg/kon& ptukanie sieci z pein
wydajnaicia stacji wodocigowej. Ptukanie nalg przeprowadzakolejno przez hydranty na sieci,
rozpoczynajc od hydrantow potmnych najblkej stacji wodocigowej. Po wykonaniu dezynfekcji i
ptukaniu naley pobra probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakt#dgicznej, w celu
sprawdzenia przydatsa wody do picia.

Hydrant pomalowa na kolor czerwony, a teren wokot nich umdcmpoprzez uteenie piyt
chodnikowych, gotowych elementéw prefabrykowanygh fabrukowé& Elementy uzbrojenia tj.
hydranty i zasuwy oznakowaabliczkami informacyjnymi, oké&ajacymi ich pota@enie.

W zwiazku z konieczngria zasilania w woe odbiorcéw nalgy przed rozpoaziem robét dokona
odkrywek celem weryfikacji zaprojektowanychednych sieci wodoagowej. Przewiduje si
wykonanie sieci ,na sucho” pomj istniepce] sieci wodocigowe] a naspnie wykonanie
pofaczenia z czynnym wodagiem. Czasowo dopuszcza sasilanie wod poprzez naziemne

rurociagi tymczasowe wagdo celéw gospodarczych z wgkeniem konsumpciji.

7. Przylacza wodocagowe

Projekty przyhczy wodocagowych stanowi beda odrebne opracowanie.

8. Rozwizanie kolizji

Metody pokonania kolizji — uwagi ogolne:

0 W miejscu skrzyowania z kablem wykop realizowaecznie, a kabel uméei¢ rurze ochronnej
dwudzielnej asrednicy zewnetrznej 90 mm i dtugm 3,0m koloru czerwonego.

[0 Szczegola uwag: nalezy zwrock w rejonie zblien wodockgu z istniegcymi budynkami. W
przypadkach gdy odlegié ta jest mniejsza od 3,0 m.

0 Wykop realizowa jako waskoprzestrzenny szalowany. Po wykonaniu grunt wgrai@raz
zag:sci¢ do uzyskania wspotczynnika zggczenia >=1,00. Alternatywnie wykanprzecisk. W
razie powstania jakichkolwiek atpliwosci, prace nalgy wstrzym& do momentu ustalenia
szczego6towej technologii prac z inspektorem nadhdsiautorem niniejszego opracowania.

Realizacja rob6t w pasie drogowym.

Projektowana site wodochgowa przebiega wzdiidrogi gminnej. Wszystkie drogi posiadaj
nawierzchnie gruntogvZasypk wykopu po utéeniu wodocigu realizowd gruntem piaszczystym

- zag:szczalnym z zagzczeniem mechanicznym do wskika 1d=1,0.

9. Dlugasé sieci wodocagowej

Zaprojektowana steposiada nagpujaca dugasé:
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o PCW DN/OD=110mm - 307,4 m

10. Zabezpieczenie przeciwpmrowe

Projektowane hydranty sta do zapewnienia prawidtowej pracy sieci (ptukaradpowietrzenie,
konserwacja) i do zabezpieczenia przecisgpowego. Projektowana siezasilana bdzie
dwustronnie.

Zgodnie z Rozpoedlzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie prz@cimrowego zaopatrzenia w wodraz drog
pozarowych minimalna il& wody do zewatrznego gaszenia parow dla jednostek osadniczych o
liczbie mieszkacéw do 2000 wynosi 5,0 dm3/s. Obliczenia w pkt.digjszego opisu. Istnigje
srednice sieci wodoggowej pozwalaj uzyska przeptyw wody na cele p.pow wysokaci 5,0
dm3/s. Hydranty projektuje siwzdtuz drog przy zachowaniu odlegld nie wickszej nz 150m
migdzy hydrantami.

Zaprojektowan siec wodocigowa wyposaono w hydranty nadziemne dn80 o dtsgol,8m
montowany na krécu FF o dtugéci 0,3 m. Odwodnienie hydrantu wykana obsypkizwirowej.
Teren wokoét hydrantu natg obrukowa-wykona nawierzchng np. z kostki brukowej eérednicy

min. 1,0m i oznakow@atabliczlkg.

11. Warunki geotechniczne, roboty ziemne

Warunki gruntowe

Na catej trasie sieci wodagjowej przewiduje sigrunt kategorii lll-IV.

Wykopy

Generalnie wykopy przewidziano jako szalowane wlusd@ch skrzynkowych odcinkami
dostosowanymi do potrzeb technologicznych, meclkareckopark, za wyptkiem innych wskaza
podanych w projekcie oraz w miejscach kolizji zymm urzadzeniami.

W przypadku realizacji wykopu w miejscach zbfi (dotyczy to w szczegoldoi budynkow i
budowli gdy odlegté¢ jest mniejsza od 3,0 m.), wykop naferealizow& recznie jako
waskoprzestrzenny z peinym szalowanigoian, a zasypkwykona z piasku ubijajc warstwami
lub alternatywnie wykortaprzecisk.

Przygotowanie podia

Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej gruidoo 10cm oraz w obsypce do wysdko20 cm nad
wierzch rury. Grunt przeznaczony do podsypki oraypki nie mae zawiera kamieni ani innych
przedmiotdw mogcych uszkodzi materiat rury. W strefie tej zakazuje sizywania zagszczarek

mechanicznych..
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Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada gi dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysoko 20 cm. ponad wierzch przewodu.

* warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprej.

Zasyp rurocigu realizowa w trzech etapach:

« ETAPI| -wykonanie warstwy ochronnej rurggul z wyhczeniem odcinkéw patzen rur.

e ETAP Il -po prébie szczeldoi rurochgu z przeprowadzeniem odimych bada - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach pokex rurocagu .

« ETAP lll -zasyp wykopu do powierzchni wykopu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniert lgyunt mineralny - piasek sypki, drobno lub

srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Rurggi do wysokdci 0,2 m. licac od wierzchu rury

zasypywa recznie z zagszczeniem. Dalszzasyple wykopu wykonyw@ mechanicznie.

Odwodnienie hydrantéw obsypawirem zgodnie z norm

Kolizje z innymi urgzdzeniami

Wszystkie napotkane przewody i a@izenia podziemne napotkane na trasie wykopu

projektowanego wodoggu, krzyrujace s¢ lub biegrace rownolegle z wykopem nale

zabezpieczy w sposob zapewnigy ich prawidtowe dziatanie. Powsze czynnéci wykona pod

nadzorem odpowiednich slo eksploatacyjnych gestorow poszczegolnyclhdaen.

Istniejace kable telekomunikacyjne, telefoniczne uui@w rurze ochronnej Arota érednicy 90

mm o dtugdci 3,0m.

Odwodnienie

a) Generalnie nie przewidujeesbdwodnienia wykopow w czasie prowadzenia prac.

b) W przypadku pojawienia &i wody gruntowej, sposob jej uskoia naley uzgodné z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub ztedd oddzielnego opracowania w ramach nadzoru
autorskiego.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie czsci metalowe uzbrojenia sieci wodagowej naley zabezpieczyprzed korozj przez
pomalowanie ich farb antykorozyjm. Przed rozpocxiem malowania wszystkie powierzchnie
metalowe oczici¢ do ll-go stopnia czyskoi. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlagegesci
podziemne hydrantéw, zasuwy, ksztattki i rury coee. Jednoczeie wskazuje si jako

rozwiazanie zalecane zastosowanie armatury emaliowabjdanie.

13. Zabezpieczenie robot
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Miejsca robét ziemnych i montawych w obebie pasa drogowego nalezabezpieczy poprzez
ustawienie barier &vietlonych w nocyswiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowieknic
znakoéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i amgeniami z Zaradca drogi. Na trasie
wykopow w miejscach dé&¢ do gospodarstw wykonaktadki z bali drewnianych z barierkami
wysokasci 1,2 m. W trakcie realizacji robot naje zapewné stosowne warunki BHP zgodnie z
odpowiednimi wytycznymi.

14. Eksploatacja i konserwacja sieci

Celem wiaciwe] eksploatacji sieci wodagiowe] naley okresowo odpowietrza ja przez
odfaczanie i wypuszczanie wody przez hydranty w migkcaajwye] pota@onych na sieci.
Ptukanie sieci z mutu i osaddw, nalewykona& w sposob podobny do odpowietrzania, z tyie ,
wypuszczé trzeba silny strumiewody przez hydranty posone w najniszych punktach sieci. Dla
utrzymania w statej sprawsd uzbrojenia sieci, naly go co pewien czas, np. raz na kwartat
uruchomé kazdy hydrant lub zasugy podhczapc kilkakrotnie i pozostawiag w pota@eniu w
stanie poprzednim.

15. Uwagi kaicowe

* Przed rozpocgxiem robot uzyskazezwolenie na zegie terenu od wikiciela lub zarzdcy.

* Przed realizagj trag wodochgu wytyczy a po wykonaniu zainwentaryzow@rzez geodet
uprawnionego.

« W trakcie realizacji robot stosowaie do wytycznych poszczegolnych instytucji uzgadioggh
projekt a szczegoloi ZUD.

* Przewody z rur PE nina ukiada przy temperaturze powietrza oddb +36C, jednak z uwagi

na znacza rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa ( w niskich temperaturach ) pctenia rur

stalowych izeliwnych z rurami PCW naky wykonywa w temperaturze +06:.

* Wszystkie roboty zanikowe podlegajdbiorowi.

» Badania szczeldoi odcinkdédw przewodu PE nalgprzeprowadzazgodnie z procedar
okreslong w zahczniku A.27 do normy EN 805.

» Odbiory robot przewoddéw wodeagjowych z PE naley przeprowadzaw oparciu o ustalenia:

» PN-B-10725:1997

« W przypadku gdy ruroggi ukiadane s na gktbokasci mniejszej od 1,5 m., na tych odcinkach
nalezy je bezwzgtdnie ocieplé. Ocieplenie mgna wykoné z warstwyzuzla o grubdci ok. 25
cm. przykrytej warstw papy.

» Istniegce uradzenia hydroforowe natg na stale odat od projektowanej instalacji

wodochgowej.
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* Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykony\wgznie bez #ycia sprztu lub dokona
czasowych wyczen linii przez ZE.

» Calai¢ terenu po realizowanych robotach rglerzywrdoct do stanu pierwotnego. Dotyczy to w
szczegolnéci  skarp rowdw melioracyjnych, pasow drogowych, etg&w podworzy
gospodarczych.

 Z uwagi na realizagj rob6t ziemnych w bezpgoednim gsiedztwie pasa drogowego drogi
krajowej o duym natzeniu ruchu zwréd szczegdla uwag na organizaegj robot. Przed
przystpieniem do prac nalg uzysk& stosowne zezwolenie na gep pasa drogowego
wykona projekt organizacji ruchu.

» Po zakaczeniu robot naley przekazé Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

» Cala¢ rob6t wykoné zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i @db Robdt
Budowlano - Montaowych tom Il - Instalacje Sanitarne ".

« Wszelkie odsfpstwa od niniejszego projektu wymagargody projektanta, opracowania

nowego projektu zamiennego oraz pozwolenia na bydow

16. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycii.

Obszar oddziatywania obiektu j.w. zgodnie z afptkB20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) nie poujecbddziatywania na teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepadicbnych, wprowadzagych zwiazane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, wagiiudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu j.w. ograniczatgiko i wytacznie do nieruchonsgi inwestora to
jest dziatek Inwestora i nie obejmuje swoim zaknesgeruchoméci bezpadrednio gsiadujcych z
nieruchomecia inwestora.

Projektowana siejako szczelne unzizenia podziemne, nie oddziatywuje w sposob b@zpioi ani
posredni na gsiednie dziatki. Przedmiotowa sigvodochgowa nie emituje jakichkolwiek
okolicznaci, ktére miatyby wptyw na ograniczenie zagospodamoia gsiednich dziatek ani nie
dajezadnych ograniczew zagospodarowaniu terenu dotycych take ich zabudowy.
Zaprojektowana sée wodochgowa spetnia przepisy rozpadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdaudynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu oolr
srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, pmawodnego oraz przepisy z zakresu
planowania przestrzennego.

17. Gswiadczenie

> Niniejszym Oswiadczam, & ww. projekt budowlany zostal sporadzony zgodnie z obowjzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat :
mgr inz.Marek Szulc upr. LOD/1592/PWOS/11.......cccouiiiiiiaiiiiiiieeeee e 07/2019
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lll. Plan bezpieczaistwa i ochrony zdrowia

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne realizowajako wasko przestrzenne lub szerokoprzestrzenne, realizwgznie lub przy #yciu
sprztu mechanicznego zgodnie z obamijacymi przepisami oraz normami.
Sciany wykopow szerokoprzestrzennych agledeskowd i podeprzé i podeprzé konstrukcj usztywniajca.
Sciany wykopow wisko przestrzennych najeodeskowa z zastosowaniem rozpér. Wykonywanie wykopé¥cianach
pionowych, niezabezpieczonych deskowaniem dozwglesteylko gdy :

« otwarty stan wykopu jest krotkotrwaty (nie dij niz 15 dni)

e grunt ma wilgotné¢ naturaln,

* glebokas¢ wykopu rowna s najwyzej: 1,0 m
Jeli warunki powyzsze nie g spetnione, naley wzmocné sciany wykopu deskowaniem.
Do wykonanych wykopéw naty wykona& nieztydne zejcia w postaci drabin, nie rzadziejznok. 20,0 m. Drabiny
winny miet szczeble co 30-40 cm i byprzymocowane do deskowatak aby nie grozito niebezpiecdmgwo ich

paslizgu lub przechytu.

ROBOTY INSTALACYJNE

« Przed rozpoceziem robét uzyskazezwolenie na zegie pasa drogowego poszczegélnych drég.

* Przed realizagjtras; wodochgu wytyczy a po wykonaniu zainwentaryzowprzez geodetuprawnionego.

« W trakcie realizacji rob6t stosowasie do wytycznych poszczegélnych instytucji uzgadmwgagh projekt a

szczegolnéci ZUD.

* Przewody z rur PE lub PVC rioa uktadad przy temperaturze powietrza océldb +38C, jednak z uwagi na znacgn

rozszerzaln& i kruchas¢ tworzywa ( w niskich temperaturach ) pe#enia rur stalowych deliwnych z rurami PE

nalezy wykonywa w temperaturze +OE. Z montau-zgrzewania rur naky sporadzi¢ Karte kontrolra parametrow
technicznych zgrzewania doczotowego.

e Wszystkie roboty zanikowe podlegajdbiorowi.

» Odbiory rob6t przewodow wodagjowych z PE lub PVC nalg przeprowadzaw oparciu o ustalenia:

> PN-B-10725:1997

e W przypadku gdy ruroggi ukladane s na gkbokosci mniejszej od 1,6 m., na tych odcinkach nglge
bezwzgtdnie ociepk. Ocieplenie mgna wykon& z warstwyzuzla o grubdgci ok. 25 cm. przykrytej warstwpapy.

« Istniepce uradzenia hydroforowe nalg na state odat od projektowanej instalacji wodagjowe;.

* Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykongwgznie bez #ycia sprztu lub dokona czasowych wyczen
linii przez ZE.

» Calc¢ terenu po realizowanych robotach rglerzywroct do stanu pierwotnego. Dotyczy to w szczegfdno

skarp rowéw melioracyjnych, paséw drogowych, terepddworzy gospodarczych.
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e Z uwagi na realizagj robot ziemnych w bezgoednim gsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej azydo
nakzeniu ruchu zwrdd szczegdéla uwag na organizagj rob6t. Przed przygpieniem do prac naty uzyska
stosowne zezwolenie na zeie pasa drogowego wykohprojekt organizacji ruchu.

« Po zakaczeniu robét naley przekaza Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

+ Calc¢ rob6t wykoné zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i @db Rob6t Budowlano -
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne "

Prok; szczelnéci rurocagu wykona zgodnie z instrukajproducenta rur.

ROBOTY BETONIARSKIE

Podczas realizacji robét, najezwrdcic uwag: na utrzymanie w czystoi stanowisk roboczych i spitu. Szczeg6la
uwag; nalery zwrdcié na obstug sprztu mechanicznego przez przeszkolonych robotnikéaz grzepisy dotyexe
pracy na wysokii. Deskowania i rusztowania powinnydyg odpowiedniej wytrzymakei, aby nie odksztatcaty si

pod ckzarem betonu i tak, aby moa je rozebr&bez wikszych wstrzsow.

ROBOTY MALARSKIE

Podczas malowania mechanicznego ohowi te same przepisy bezpiedseva pracy co przy tynkowaniu
mechanicznym. Dis uwag; nalezy zwrGcié na konserwagji szczelnéé przewodow, na pracsprzarek itp. Podczas
wykonywania rob6t malarskich nalezapewnt dobr wentylacg pomieszcze i dobre dwietlenie. Wany jest take

dobdr gdzli ,aby farba nie rozpryskiwatagsi

ROBOTY IZOLACYJNE

Kotly do roztapiania lepiku natg ,ustawig w odlegtdgci 25 m od budynkéw drewnianych. W innych budynkach
odlegtai¢ kotta od elementéw palnych nie aroby niniejsza ni | m. Kotty musza mie¢ dobrze dopasowane i posiéda
sprawne pokrywy metalowe, ktére chrpmobotnikéw przed poparzeniem. Robotnicy tagdyji wytadowupcy lepik z
kottow powinni mi€ zabezpieczantwarz i kce wazelia oraz mi€¢ odpowiedm odziez ochrona. W razie paaru
lepiku naley gast ogier za pomog piasku i génic pianowych. W miejscach przygotowania lepikudoipuszczalne

jest palenie tytoniu.

PIERWSZA POMOC

Na budowie powinny hyurzadzone punkty pierwszej pomocy.zéé roboty § wykonywane w odlegkzi 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinnajdowa si¢ apteczka. Na budowie powiniendoyywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierdy adres i numery telefondéw: najdzego punktu lekarskiego, styapozarnej i

Policji. Telefony kontraktowe:

* Straz Pazarna - 998
* Policja - 997
* Pogotowie ratunkowe - 999

Opracowat :

mgr inz.Marek SzulC .........cccooiiiiiiiiiniie,
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Kutno 08-2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanegwiiadczamze:

Projekt Budowlany

Nazwa inwestycji (zakres opracowania):

BUDOWA SIECI WODOQIGOWEJ W MIEJSCOWST| BORKI

Adres inwestyciji:

miejscow@¢ Borki, woj.tddzkie, powetzycki, jedn.ewid.:100405 2¢zyca
obreb: 100405 _2.0003 Borki, dz. nr ew.349/1.

Nazwa inwestycji, w ramach ktorej realizoware@ie Budowa sieci
wodochgowej w miejscowsci Borki:

Budowa przydomowych oczyszczatiekdw na terenie gminykzyca wraz z
budow; sieci wodoagigowej w miejscowsei Borki.

Inwestor:

GMINA tECZYCA, ul.M.Konopnickiej 14, 99-10@dzyca

zostat wykonany zgodnie wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z drbakvietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budoel Dz. U. nr 6 poz.
41/2004 ), obowhzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kbetnym w
celu jakiemu ma shyc¢.

Projektant

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /



