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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czes¢ Ogodlna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie dostawy i montazu mikroinstalacji odnawialnych zrodet energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby
budynkéw uzytecznosci publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Racjonalizacja zuzycia energii w czterech
budynkach uzytecznosci publicznej nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w Gminie Leczyca w celu
zZmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery, ktore jest dofinansowane ze $rodkéw WFOSIGW W todzi w ramach
programu priorytetowego "Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz zasobach komunalnych
nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery - IV edycja”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych
robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalaciji ogniw
fotowoltaicznych na wskazanych w dokumentaciji technicznej lokalizacjach. Zakres zaméwienia obejmuje dostawe i montaz
oraz obstuge gwarancyjna i serwisowg wybudowanych w ramach zamowienia instalacji odnawialnych zrédet energii.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez materiaty lub elementy o nie gorszych
parametrach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji na inne,
nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.4.1. Harmonogram
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram rzeczowo finansowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego projekty techniczne i ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki,
obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa/techniczng,
budynkdéw przeznaczonych pod budowe instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.4.3. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.



1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg
Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli
teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie
informaciji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem
rob6t zasiegna¢ od ich wtascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informaciji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.10. Ograniczenia ohciazen osi pojazdoéw.
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawde wszelkich robét i materiatow uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkow.

1.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na zadanie inwestora Wykonawca okaze
odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce wykonywanie rob6t specjalistycznych. Wykonawca powinien zapewni¢
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
(przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Stosowane urzadzenia i materialy musza posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg
by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robdt. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia
muszg,

posiadac;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

2.2 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace pochodzenia urzadzen i materiatéw,
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach technicznych (ST).

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow



Jedli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie
przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, nie posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegoélny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow
powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na
inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole jakosci.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wiasno$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Dobér
$rodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Koordynator Gtéwny przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
za$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji montazu, bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

5.2.Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci materiatow i
postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakos$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji



technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badai materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie materiaty oraz roboty. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan i pomiaréw
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaly raportow
bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne lub atesty

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat

6.5. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija;

- badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i norm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Wymagania dotyczace szkolenia wlascicieli obiektow oraz przedstawicieli zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wiascicieli obiektéw oraz przedstawicieli zamawiajacego w zakresie obstugi,
monitoringu i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen. Przeprowadzone szkolenie zostanie
potwierdzone protokotem, w ktérym opisany zostanie zakres szkolenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czes¢ szczegotowa
Fotowoltaika

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
instalacji fotowoltaicznych w Gminie Leczyca

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych
rob6t.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem
przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych. Zakres zaméwienia obejmuje dostawe i montaz oraz obstuge gwarancyjng i
serwisowg zamontowanych w ramach zamdwienia instalacji odnawialnych zrodet energii.

Roboty montazowe

Zakres robét obejmuje:

1) dostawe i montaz w oparciu 0 posiadang dokumentacje techniczng instalacji fotowoltaicznych

2) dostawe i montaz inwerterow i pozostatych urzadzen

3) dostawe i montaz kompletnego okablowania

4) dostawe i montaz zabezpieczen przepieciowych

5) doprowadzenie przewodéw do miejsca istniejacej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz dostosowanie jej do podigczenia
nowego obwodu

6) préby, regulacja instalacji

7) uruchomienie technologiczne instalacii

8) przeszkolenie uzytkownikdw co do zasad prawidtowe] eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z
opracowaniem szczeg6towych instrukcji obstugi ich przekazaniem uzytkownikom

9) wykonanie systemu monitoringu

10) podiaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgtoszeniem przytaczenia mikroinstalacji w imieniu
uzytkownika do PGE Dystrybucja S.A. w imieniu uzytkownika na podstawie wytycznych dostepnych na stronie PGE, a takze
dostarczenie Zamawiajagcemu wykazu instalacji zgtoszonych do PGE potwierdzonych brakiem uwag ze strony PGE.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom technicznym
wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg,

posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

2.2 Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznych
Roboty, ktorych dotyczy przedmiot zamoéwienia, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid.

Wymagania stawiane urzadzeniom:
Panele fotowoltaiczne:

- typ: monokrystaliczny

- moc — min.350W,

- sprawnos¢: min. 20,01 %,



- temperaturowy wspdtczynnik napiecia — nie gorzej niz. -0,30%/°C (potwierdzone raportem z badar przeprowadzonym przez
niezalezng jednostke badawczg),

- temperaturowy wspdtczynnik mocy - nie gorzej niz. -0,34%/°C (potwierdzone raportem z badan przeprowadzonym przez
niezalezng jednostke badawcza),

- stopien ochrony — min. IP67,

- odporno$¢ na obcigzenie $niegiem — min. 5400Pa

- odporno$¢ na napér wiatru — min. 5400Pa

- klasa modutu - A

- liczba busbar — min. 5

- tolerancja mocy — 0~+3%

- wspotczynnik wypetnienia: min. 77%

- Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730

Warunkiem koniecznym jest rowniez dostarczenie Zamawiajgcemu listy wykonanych testow elektroluminescencyjnych (tzw.
flash test) dla kazdego dostarczonego modutu fotowoltaicznego do przedmiotowych instalacji do odbiordw czesciowych wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Optymalizatory mocy:

- sprawno$¢ maksymalna — min. 99,5%,

- zakres temperaturowy pracy: -40 - +85 °C

- stopien ochrony: min. IP68

- funkcje: optymalizacja, monitorowanie na poziomie modutéw, redukcja napiecie do napiecia bezpiecznego po odtgczaniu
zasilania AC na inwerterze

Inwertery:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 19,60 kW na dachu budynku Szkoty Podstawowej w Btoniu
Inwerter fotowoltaiczny DC/AC

- liczba zasilanych faz = trzy fazy

- moc znamionowa inwertera - min.17000W,

- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,0%,

- stopiefi ochrony przeciwporazeniowej — min. IP65,

- aktywna obstuga optymalizatoréw

»,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,25 kW na dachu Szkoly Podstawowej w Leznicy Malej
Inwerter fotowoltaiczny DC/AC

- liczba zasilanych faz = trzy fazy

- moc maksymalna inwertera — min.25000W,

- sprawno$¢ maksymalna — min.98,3%,

- stopien ochrony przeciwporazeniowej — min. P65,

- aktywna obstuga optymalizatoréw

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,00 kW na dachu budynku Szkoly Podstawowej w Topoli
Kroélewskiej
Inwerter fotowoltaiczny DC/AC nr 1
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc znamionowa inwertera - min.17000W,
- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,0%,
- stopien ochrony przeciwporazeniowej — min. P65,
- aktywna obstuga optymalizatoréw

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC nr 2
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc maksymalna inwertera — min. 27600W,
- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,3%,
- stopien ochrony przeciwporazeniowej — min. P65,
- aktywna obstuga optymalizatorow




»Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19,6 kW na dachu budynku Szkoly Podstawowej w Wilczkowicach
Gornych
Inwerter fotowoltaiczny DC/AC
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc znamionowa inwertera - min.17000W,
- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,0%,
- stopief ochrony przeciwporazeniowej — min. P65,
- aktywna obstuga optymalizatorow

Inwertery powinny posiadac:

- monitorowanie sieci

- pomiar rezystanciji izolacji

- roztacznik DC wbudowany

- Interfejs: ETH lub WiFi

- zintegrowang ochrone przed tukiem elektrycznym

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKOW WYKONAWCA POWINIEN ZALACZYC KARTY KATALOGOWE ORAZ
DEKLARACJE ZGODNOSCI OFEROWNAYCH URZADZEN ZE WSKAZANIEM TYPU | NAZWY URZADZENIA NA
WEZWANIE INSPEKTORA NADZORU PRZED MONTAZEM ORAZ DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Konstrukcja

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje budynku, zapewniajac jednoczes$nie
wysokg jakos¢ montazu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcii, jak réwniez uszczelnien. Wykonawca zobowigzany
jest do zweryfikowania mozliwosci prawidtowego montaz instalacji, zapewniajac maksymalny uzysk. Wykonawca powinien
przed przystapieniem do montaz sprawdzi¢ konstrukcje i poszycie dachu zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej

1. Konstrukcja aluminiowa

2. Uchwyty mocujace do dachu ze stali kwasowej

3. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki ze stali kwasowej
4. Uszczelnienia systemowe

5. Klemy mocujgce panele aluminiowe

Monitoring pracy elektrowni
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dla kazdej z instalacji systemu monitorujacego prace instalacji PV, ktory
bedzie zintegrowany z inwerterem:
System musi da¢ mozliwo$¢:
- odczytu on-line aktualnej produkcji
- odczytu on-line wszystkich btedow
- tworzenia wykresow i analiz, raportdw z produkcji energii
- obstuga w jezyku polskim

System musi by¢ w petni zintegrowany z inwerterem za po$rednictwem WiFI lub Ethernet. Wykonawca musi zapewni¢
mozliwo$¢ darmowego korzystania z systemu on-line przez min 5 lata od momentu uruchomienia . Wizualizacja parametréw i
uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna by¢ w jezyku polskim.

Rozdzielnica AC, DC
Kazda instalacji musi by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia od strony AC jak réwniez DC poprzez
przystosowane do tego rozdzielnice :
Min wymagania rozdzielnic :
- obudowa natynkowa min. IP 65, Il klasa izolacji.
- Un=400VAC, 1000VDC
- In min 63A AC, 10ADC
- dtawiki

Kazda z rozdzielnic powinna posiada¢ doktadny opis zainstalowanych zabezpieczen jak, rowniez schemat elektryczny wpietej
instalacii fotowoltaicznej.

Zabezpieczenia PV PPOZ



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dla kazdej z instalacji systemu gldwnego wytacznika
przeciwpozarowego. W rozdzielnicy AC wraz z zabezpieczeniem nadpragdowym nalezy zastosowaé wyzwalacz. Wyzwalacze
bedg zataczane przyciskiem PWP umieszczonym w poblizu drzwi wejsciowych. Uruchomienie przycisku PWP wylacza
zasilanie na budynku jednoczes$nie odcina zasilanie DC na drodze od generatora fotowoltaicznego umieszczonego na dachu
do falownika. Powoduje to, ze w budynku nie ma niebezpiecznego napiecia. Wykonawca sporzadzajac dokumentacje
powykonawczg powinien uzyskaé akceptacje rozwiazan PPOZ potwierdzong przez Rzeczoznawce Pozarowego.

Parametry kabli DC

Przewody po stronie DC - przeznaczone do przytaczania fotowoltaicznych czesci instalacji wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Przewody winny charakteryzowa¢ sie odpowiednig $rednicq zewnetrzng do instalacji, dtugotrwatoscig i
wytrzymato$cia. |zolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny gwarantowaC wysokg odporno$¢ na dziatanie ciepta, zimna,
Scieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych warunkéw atmosferycznych.

Parametry kabli AC

Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomoca kabli elektrycznych YKY oraz YDY lub réwnowaznych o przekroju
dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci
przewoddw, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone w korytkach kablowych.

Trasy kablowe

Przewody DC powiaza¢ obwodami, opisa¢ i prowadzi¢ w peszlu lub rurach DVK lub korytach stalowych. Do
mocowania tras nalezy stosowaé fabryczne wsporniki, dobrane do miejsca montazu.

Projektowane przewody wewnatrz budynku nalezy uktada¢ na trasach kablowych wykonanych z listew
elektroinstalacyjnych. Szeroko$¢ listew dobrana do iloci prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% rezerwy w trasie.
Trasy nalezy budowa¢ z prefabrykowanych odcinkéw. Do potaczen stosowaé fabryczny osprzet potaczeniowy, tj. kolana,
trojniki, tuki, itp. Do mocowania tras nalezy stosowac fabryczne wsporniki (Scienne i sufitowe), dobrane do miejsca montazu.
Trasy nalezy budowa¢ w sposob umozliwiajacy ,wktadanie” kabli, bez koniecznosci ich ,przeciggania” (unikanie zamknigtych
potgczen).

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami.

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacii i przeszkolenie wskazanych uzytkownikéw
obiektdw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem co bylo przedmiotem szkolenia i przekazaé
instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane
szczegOtowej instrukcji obstugi instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, awarii, biezacej obstugi i
konserwacji)

Serwis

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej 2 bezptatnych przegladéw technicznych
wybudowanych instalacji odnawialnych zrédet energii w okresie trwania gwarancji wynikajacych z instrukcji eksploatacii
urzadzen. Terminy przegladdw zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére
zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien
obejmowacé sprawdzenie jako$ci montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtéwnych parametréw pracy urzadzer i instalacji zgodnie
z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajacego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
W ramach przedmiotu zaméwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
e Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego
e  moduly fotowoltaiczne:
- gwarancja produktowa minimum 10 lat
- gwarancja wydajnosci mocy producenta: 12 lat: min. 90% mocy znamionowej, 25 lat: min. 83% mocy znamionowe;j
optymalizatory — min. 25 lat
inwertery — min. 5 lat
konstrukcja montazowa - min. 5 lat
Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztq elektroniczng lub sms, w
okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.
o Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki.



2.3 Zrédia uzyskania materiatow )
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - ,Zrodla uzyskania
materiatow ".

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - ,Wariantowe stosowanie
materiatow ".

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - ,Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom ".

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - ,Przechowywanie i
sktadowanie materiatow ".

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej - ,SPRZET ".

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej - ,TRANSPORT "

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadwiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw i Technikéw
Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedg wykonywane niezwlocznie, nie pdzniej
niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

5.1.1.Montaz modutow fotowoltaicznych

Moduty montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i instrukcjqg montazu producenta. Do mocowania wykorzystac
konstrukcje systemowe. Potaczenia elektryczne miedzy modutami wykona¢ przewodami solarnymi jednozytowymi. Moduty
taczy¢ pomiedzy sobg szeregowo. Przewody solarne taczy¢ korzystajac z wtyczek systemowych MC4. Tulejki wtyczek MC4
zaciskaC na przewodach solarnych szczypcami zapadkowymi do zaciskania potaczen MC4. Przewody uktada¢ pomiedzy
modutami bez pozostawiania luznych odcinkéw. Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania.

5.1.2.Montaz inwerterow

Inwertery montowa¢ w poblizu miejsca przytaczenia. Wszelkie odstepstwa nalezy uzgodni€ z wtacicielem obiektu. Sposob
mocowania falownikéw dostosowac do rodzaju i grubosci $ciany oraz tacznego ciezaru urzadzen. Nalezy upewnic sig¢, ze w
miejscach mocowan nie wystepuja przewody, rury, elementy instalacji lub zbrojenia konstrukcji. Mocowanie nie moze ostabiaé
struktury $cian, ani zaburza¢ przebiegu istniejacych instalacji. Nie montowa¢ inwerteréw bezposrednio na cienkich Sciankach
dziatowych, $ciankach gipsowo-kartonowych, lub innych powierzchniach nie zapewniajacych dostatecznego wsparcia.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci podawanych w instrukcjach montazu.

Dokona¢ niezbednej konfiguraciji ustawien, zainstalowa¢ wymagane zabezpieczenia i podtaczy¢ przewody.

5.1.3.Montaz konstrukcji

Stosowac¢ konstrukcje systemowe przeznaczone do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju.
Konstrukcja musi zapewni¢ odpowiednie wsparcie dla zastosowanych modutéw fotowoltaicznych przy uwzglednieniu parcia
wiatru w strefie wiatrowej odpowiedniej dla lokalizacji oraz odporno$¢ na obcigzenie $niegiem w strefie Sniegowej odpowiednie]
dla lokalizacji. Nalezy uszczelni¢ wszelkie przej$cia przez ptaszczyzne dachu.

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowac w konstrukcje budynku, zapewniajac jednoczes$nie wysokg jakos¢
montazu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak réwniez uszczelnien. StosowaC konstrukcje systemowe
przeznaczone do montazu modutéw fotowoltaicznych na pokryciach dachowych odpowiedniego rodzaju.

5.1.4.Montaz okablowani, rozdzielnice i urzadzenia elektrycznych.



Trasy kablowe na dachu i wewnatrz budynkéw prowadzi¢ w rurkach ostonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych z
mocowaniem do powierzchni. Wewnatrz pomieszczen przewody uktada¢ w listwach instalacyjnych. Nalezy zapewni¢ wygodny
dostep do rozdzielnic oséb upowaznionych.

Wszelkie prace montazowe i taczeniowe nalezy wykonaé przy wytaczonym napieciu sieciowym, z zachowaniem zasad wiedzy
technicznej oraz przepiséw BHP. Sprawdzi¢ stabilnos¢ i pewno$¢ mocowan.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Szczegdly parametréw przewodow i
zabezpieczen zawiera dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze".

- nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli

- nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

- nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

- sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnoSci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa Prawo Budowlane, (Dz.U.
22013 poz. 1409 z pdzn. zm.). Zamawiajacy wyznaczy inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo Budowlane oraz z postanowien umowy z Wykonawca. Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

1) rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z ST

2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z ST

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w ST

4) jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

7. OBMIAR ROBOT ,
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - ,KONTROLA JAKOSCI
ROBOT "

8. ODBIOR ROBOT
Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Ogledziny

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

1) spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

2) zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

3) nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczefistwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

1) wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii),

2) doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

3) wykonania potgczen obwodéw,

4) doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

5) wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testdbw okreslonych wymogami obowigzujgcych normy,
wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie podtgczona
elektrownia. Nawet jezeli Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie wymaga powinny zosta¢ przeprowadzone nastepujace
pomiary:

- rezystancja izolacji

- impedancja petli zwarcia

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- opornosci uziemienia

8.1. Odbior ostateczny robot



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie odbiory, proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajace wymagania w/w dokumentéw daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



