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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano w firmie Centrum Geologii
Inzynierskiej z siedzibg w miejscowosci Bledow 32, 99-413 Chasno. Zleceniodawca jest M-K PROJEKT
DAWID MOLDRZYK z siedziba przy al. Mickiewicza 8 w miejscowosci Krajenka (77-430).

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w miejscu planowanej rozbudowy budynku tj. basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowosci Topola
Krolewska w zakresie wymaganym do sporzadzenia projektu budowlanego i realizacji inwestyciji.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463). Zgodnie z powyzszym
Rozporzadzeniem [3] dokumentacja zostala poprzedzona opinig geotechniczng, w ktorej ustalono
kategorig geotechniczng oraz zlozono$¢ warunkéw gruntowo-wodnych. Dla niniejszej inwestycji przyjeto

Il kategorie geotechniczna, kidra wg § 4.3 pkt. 2. powyzszego Rozporzadzenia [3] obejmuje

wykonywanie obiektow budowlanych posadawianych w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.
Warunki gruntowe okreslono jako proste* (wg § 4.2 pkt. 1. wiw Rozporzadzenia [3]), z zastrzezeniem
usunigcia z podtoza budowlanego nasypow niekontrolowanych (warstwa IB).

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg geologiczna,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych
uzyskanymi cbecnie.

Opinia geotechniczna stanowi pierwszg czes$¢ ninigjszego opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Od Zleceniodawcy uzyskano podstawowe dane dotyczace projektowanej inwestycji. W ramach
jej realizacji przewiduje sie rozbudowe gimnazjum im. Czestawa Mitosza w Topoli Krolewskiej o basen
szkolno-rekreacyjny, wraz z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami budowlanymi oraz przebudowsg
istniejgcych utwardzen. Zaklada sie konstrukcie mieszang: zelbetowo — murowg oraz posadowienie
bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych oraz na piycie fundamentowej. Pod czescig halowa
oraz czgéciowo pod uktadem szatniowym zaprojektowano podbasenie z pomieszczeniami do obsiugi
technicznej basenu. Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 104,40 m n.p.m.
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3. CHARAKTYRYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym teren przeprowadzonych prac znajduje sie w Topoli
Krolewskiej, gmina teczyca, powiat feczycki, wojewodztwo todzkie. Obszar przeznaczony pod
inwestycje zlokalizowany jest wiw miejscowosci pod numerem 66 (dz. nr ewid. 368/1, obreb 0033).

Na omawianej dzialce istnieje infrastruktura naziemna (budynek szkoly) oraz podziemna

(kanalizacja, instalacje elektryczne).

Rysunek nr 1. Lokalizacja terenu badan.

Zgodnie z podzialem J. Kondrackiego [14], pod wzgledem geomorfologicznym analizowany
obszar nalezy do mezoregionu Réwnina £owicko - Bfonska, wchodzacego w sktad makroregionu Nizina
Srodkowomazowiecka.

Stopien urozmaicenia powierzchni terenu w obrebie planowanej inwestycji jest niewielki.
Rzedne niwelacyjne w obrebie punktow badawczych wynosza okoto 102,5 - 103,7 m n.p.m.
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4. ZAKRES BADAN

4.1 PRACE TERENOWE

Zakres badan terenowych dostosowano do lokalizacji poszczegoinych elementow inwestycii,
rodzaju konstrukcji inzynierskiej, kategorii geotechnicznej obiektu oraz obowiazujacych przepisow
i wytycznych.

Roboty wiertniczne wykonane zostaly w dniu 1 grudnia 2020 r., a catkowity metraz wiercen
wyniost 40,0 mb. Wykonano pie¢ otworow geotechnicznych o glebokosci 8,0 m p.p.t kazdy.

Wiercenia prowadzono przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W, krotkimi
marszami w taki sposob, aby reprezentatywnie i dokladnie odzwierciedlic zmiennos¢ litologiczng
gruntow i ich parametry fizyko-mechaniczne.

Podczas wiercen uprawniony geolog (posiadajacy odpowiednie kwalifikacie wynikajace
z przepisOw ustawy Prawo geologiczne i gomicze [1]) pobierat probki gruntu w celu przeprowadzenia
badan makroskopowych. Probki gruntu pobierano z kazdej warstwy roznigcej sie rodzajem, stanem
badz wilgotnoscig (nie rzadziej niz co 1,0 m lub zmiang litologiczng warstwy). Podczas wiercen
sukcesywnie okreslano rodzaj, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntu.

Po osiggnigciu koricowej glebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych wezesniej,
otwory rozpoznawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego. Likwidacje otworow
prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntu, zachowujac kolejnosc¢ litologiczng
przewierconych warstw.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 [12], w obrebie analizowanego terenu wykonano badania gruntow
niespoistych przy uzyciu sondy dynamicznej lekkiej (DPL). Catkowity metraz sondowar dynamicznych
wyniost 2,6 mb, natomiast karte z wynikami przedstawiono na Zataczniku nr 3.

Metoda badania gruntow sondg dynamiczng polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy
dynamicznym zagtebianiu koficowki sondy. W przypadku sondy lekkiej (DPL) do pograzania koficowki
w grunt stuzy miot o masie 10 + 0,1 kg, kiory opuszczany jest z wysokoéci 0,5 + 0,01 m. Liczba
uderzen miota potrzebna do zagtebienia sondy o pewng stalg gtebokos¢ (dla sondy DPL 10 cm) jest
pomierzonym parametrem wytrzymato$ciowym.

Ponizszy wykres ilustruje zalezno$¢ pomiedzy stopniem zageszczenia /p a liczbg uderzen Nk
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dla czterech typow sond dynamicznych:
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liczba uderzen Nx
Rysunek nr 2. Zalezno$¢ stopnia zageszczenia Ip od liczby uderzen Nk dla roznych rodzajow sond
dynamicznych (wg PN-B-04452:2002).

Prosta dla sondy DPL jest wykresem nastepujacej funkgji:
Ib = 0,429 x log N+o + 0,071

Obliczenia stopnia zageszczenia zgodne z powyzszymi wzorami wraz z wynikami z sondowan
dynamicznych postuzyly do ustalenia parametrow wiodacych dia IV warstwy geotechnicznej - osadow
wodnolodowcowych (Qpfg).

W otworach rozpoznawczych prowadzono obserwacje i pomiary napotkanych wod gruntowych
(zgodnie z normg PN-B-04452:2002 - [12]). Z chwily nawiercenia poziomu wody gruntowe
dokonywano pomiaru zwierciadla wody do czasu jego ustabilizowania. Dalszy ciag wiercenia
kontynuowano po catkowitym ustabilizowaniu sie zwierciadta wody. Poziom zwierciadia wody gruntowej
zmierzono przyrzadem akustycznym z doktadnoscig + 5 cm,

4.2 PRACE GEODEZYJNE

Punkty wiercent zostaly wytyczone metoda domiarow prostokatnych w odniesieniu do istniejacych
szczegotow topograficznych, na podstawie mapy dokumentacyjnej w skali 1:500, stanowiacej Zatacznik

nr 1. Po wykonaniu otworéw badawczych miejsca wiercen zostaly zamierzone i zaniwelowane.
4.3 PRACE KAMERALNE

Po wykonaniu prac terenowych przystapiono do opracowania:

e mapy dokumentacyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej),
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o profili geotechnicznych,
e karty sondowania dynamicznego DPL,
o przekrojow geotechnicznych,
o zestawienia charakterystycznych parametréw geotechnicznych,
o czesci tekstowej dokumentaci.
Dokumentacja badan podioza gruntowego sporzadzona zostata w trzech jednakowych

egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

5.1 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Prace terenowe wykazaly, ze podloze budowlane w rejonie projektowanej inwestycji
zbudowane jest z utworéw antropogenicznych, reprezentowanych przez nasypy budowlane i nasypy
niekontrolowane i utworéw mineralnych rodzimych, reprezentowanych przez holocenskie osady rzeczne
oraz plejstocenskie gliny zwatlowe i osady wodnolodowcowe. Wydzielone zostaly cztery serie
litologiczno-genetyczne:

¢ nasypy antropogeniczne (Qhn),

¢ holoceniskie osady rzeczne (Qhf),

o plejstoceriskie gliny zwatowe (Qpg),

s plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg).

W sktad serii utworéw antropogenicznych wchodzg nasypy budowlane o migzszosci okolo
0,4 - 1,1 m oraz nasypy niekontrolowane {niebudowlane) - jest to nienormatywny grunt nieno$ny, ktory
nie moze stanowi¢ podioza budowlanego i nalezy go wybra¢ w calosci.

Do serii utworéw rodzimych zaliczono holoceniskie osady rzeczne (Qhf) — piaski drobne z
domieszkami substancji organicznej oraz plejstoceniskie: gliny zwatowe (Qpg) - litologicznie - gliny
piaszczyste i piaski gliniaste oraz osady wodnolodowcowe (Qpfg) wyksztalcone w postaci piaskow
Srednich.

5.2 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

W trakcie prac terenowych ti. 1 grudnia 2020 r. na analizowanym terenie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Obecno$¢ wod gruntowych zanotowano we wszystkich wykonanych
otworach geotechnicznych.
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Wody gruntowe przyjmujg charakter zwierciadta naporowego i lokalnie swobodnego.
Zwierciadto nawiercono we wszystkich otworach badawczych na gtebokosci okoto 3,4 — 5,0 m p.p.t.
Swobodne zwierciadto wod gruntowych ksztaltuje sie na poziomie 3,4 m p.p.t. w otworze nr 1. Wody
pod cisnieniem stabilizujg sie na poziomie lustra swobodnego tj. 3,1 — 3,5 m p.p.t. (tj. na rzednej okoto
84,1 m n.p.m.). Obecnos¢ w/w wod gruntowych nie bedzie miata negatywnego wplywu na obiekt

budowlany w trakcie realizacji projektu oraz uzytkowania.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA BUDOWLANEGO

Podloze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z postanowieniami zawartymi
w normie PN-81/B-03020 [4]. Podzialu dokonano na podstawie odmiennosci litologicznych oraz badan
makroskopowych. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow zalegajacych w podiozu budowlanym
ustalono metoda A i B w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 [4]. Jako ceche wyr6zniajaca dla gruntow
niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci
It

Do warstw geotechnicznych wigczono nasypy, jednakze dla gruntow tych nie ustalono

parametrow wytrzymatosciowych.
6.1 CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Grunty podioza ujeto w trzy serie litologiczno-genetycznych w obrebie ktérych dokonano

podzialu na warstwy geotechniczne:
Seria | - nasypy antropogeniczne (Qhn)

» warstwa A - nasypy budowlane o migzszosci okolo 0,4 - 1,1 m.
* warstwa IB - nasypy niekontrolowane (niebudowlane). Jest to nienormatywny grunt nienoény,

ktory nie moze stanowi¢ podioza budowlanego i nalezy go wybra¢ w catosci.
Seria Il - holocerniskie osady rzeczne (Qhf)

e warstwa Il — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Seria lll - plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg)

o warstwa lll - gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o okreslonej na podstawie badan makroskopowych wartosci stopnia plastycznosci I = 0,15.
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Seria IV - plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg)

o warstwa IV - piaski $rednie, nawodnione, w stanie zageszczonym, o obliczonej na podstawie

sondowan dynamicznych warto$ci stopnia zageszczenia b= 0,77.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w Zataczniku nr 5. Wydzielone warstwy zobrazowano na przekrojach geotechnicznych tj. Zatgcznikach
nr 4.1 - 4.6. Nalezy zaznaczy¢, ze przekroje sg interpretacjg autora i z uwagi na punktowe rozpoznanie
podioza, miedzy wykonanymi otworami moga one odbiegac od warunkéw rzeczywistych.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W wyniku wykonanych robot terenowych dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
w obrebie projektowanej inwestycji (basenu szkolno-rekreacyjnego) w miejscowosci Topola
Krélewska 66 (dz. nr ewid. 368/1, obreb 0033).

2. Wykonano pie¢ otworéw geotechnicznych o giebokosci 8,0 m p.p.t. kazdy. W wykonanych
otworach prowadzona byta analiza makroskopowa napotykanych gruntow. Dodatkowo w celu
okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych wykonano jedno sondowanie
dynamiczne DPL (przy otworze nr 1 w przelocie glebokosci 3,0 - 5,6 m p.p.t.).

3. Warunki gruntowo-wodne na analizowanym terenie okreslono jako proste* (wg § 4.2 pki.
1. wiw Rozporzadzenia [3]), z zastrzezeniem usunigcia z podioza budowlanego nasypow
niekontrolowanych (warstwa 1). Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej obiekiu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463). Ostateczng
decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

4. Podloze gruntowe zbudowane jest 2z gruntdw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci holocenskich nasypow antropogenicznych (Qhn), holocenskich osadéw rzecznych
(Qhf), plejstocenskich glin zwatowych (Qpg) i plejstocenskich osadow wodnolodowcowych
(Qpfg).

5. Zgodnie z PN-81/B-03020 [4], podioZe gruntowe podzielono na zespoly stratygraficzno-facjalne,
a w obrebie rodzimych gruntow mineralnych wyrézniono warstwy geotechniczne. Dla warstw |l
— IV okreslono charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, ktore powinny
stac si¢ podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatacznik nr 5).




Dokumentacja badan podtoza gruntowego — Basen szkolno-rekreacyjny - Topola Krolewska 66 (dz. nr ewid. 368/1, obreb 0033)

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

Dla nasypéw antropogenicznych (warstwa I) nie ustalono parametrow geotechnicznych. Nasypy
niebudowlane (warstwa IB) nalezy bezwzglednie w catosci usuna¢ z podioza budowlanego
w trakcie realizacji inwestycji.

Podiozem budowlanym dla planowanej inwestycji beda rodzime grunty spoiste (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski srednie) tj. warstwy lll oraz IV. Sa to
grunty nosne, ktore nadaja sie do posadowienia obiektu.

W trakcie prac terenowych tj. 1 grudnia 2020 r. stwierdzono wystepowania wod gruntowych we
wszystkich wykonanych otworach.,

Wody gruntowe przyjmujg charakter zwierciadta naporowego i lokalnie swobodnego.
Zwierciadio nawiercono we wszystkich otworach badawczych na glebokosci okoto 3,4 - 5,0
m p.p.t. Swobodne zwierciadlo wod gruntowych ksztattuje sie na poziomie 3,4 m p.pt w
otworze nr 1. Wody pod ci$nieniem stabilizujg sie na poziomie lustra swobodnego tj. 3,1 - 3,5
m p.p.t. (fj. na rzednej okoto 84,1 m n.p.m.).

Obecno$¢ w/w wod gruntowych nie bedzie miata negatywnego wplywu na obiekt
budowlany w trakcie realizacji projektu oraz uzytkowania.

Roboty ziemne {wykopy) zaleca sig wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym,
przy najnizszym stanie wod gruntowych oraz ze szczegélng dbatoscig i ostroznoscia.
Glgbokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi h, = 1,0 m.

W trakcie robot zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja poszczegoinych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem obiektu w podiozu gruntowym, wigze sie
z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych odbiorow podioza gruntowego. Zaleca sie, aby
odbior robot zwigzanych z realizacjg posadowienia budowli odbyt sie przy udziale projektantow
odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych zalecanym jest stosowanie sie do postanowien normy
PN-B-06050/1399 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne [10] oraz do pkt. 2.4 PN-
81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie [4],
a takze z nimi zwigzanych.

Przedstawione wnioski i zalecenia nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniami norm PN-
81/B-03020 [4], PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 1: Zasady
ogoine, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm i przepisow dotyczacych
posadowienia obiektow budowlanych,

Z uwagi na przyjets druga kategorie geotechniczna oraz proste warunki gruntowe, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463), nie ma konieczno$ci sporzadzenia projektu robot
geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, a niniejsza dokumentacja badan
podioza gruntowego stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu geotechnicznego oraz

projektu budowlano-wykonawczego.

8. PODSTAWA PRAWNA | MERYTORYCZNA

[1].
2].
[3].

[4].

[6]

[7]

8],
9.

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r., wg stanu prawnego na dzien
1 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1202,1276,1496,1669 j.1.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow, Czesc¢

1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czesc
2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badanie geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢ 2:
Sondowania dynamiczne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[10]. PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

[11]. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
[12]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[13]. PKN-CEN ISO/TS 17892 - (1-12). Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
[14]. Kondracki J. - Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.

[15]. Malczyk P. — Opinia geotechniczna w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych pod

planowang budowe siedziby Nadlesnictwa Biatogard, Centrum Geologii Inzynierskiej, Bledow
2019r.

[16]. Witun Z. - Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa 2007 r.
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO '

1

' Zat.Nr. 2.1

Wiertnica: WSG-W

X 5772247.91
V- 6581508.92

Migjscowosc: Topola Krolewska

Obiekt: BASEN SZKOLNO - REKREACY JNY

System wiercenia; mechaniczny

Gmina Leczyca Zleceniodawca: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK f Rz 10360 Glebokoé: B.00
Powat leczycki Nadzér geologiczny: mgr Piotr Malczyk (ViI-1853) i O 1, Tee l“ n'_p' fl Seooxosc. 5 m
Wojewodztwo: {adzkie Skala 1:100 | Data wiercenia: 01-12-2020
T M =| - T = ©
m I = = Iy 2
&Q ﬁ ‘53 -g d E = é % 4§ § g g
2 2 CEE| = S e} Opis Litologiczny = £ 5 =1 o &=
£05 (3138 F |3 E g 5 BEL
= + h N e £
5 583 E & = | g
1 2 3 | 4 | 5 8 7 8 9 10 11 12 13
G &‘:@ nasyp budowlany, 2éity nB(Pd) mw 1A
SR F i 0.40 | piasek drobny, szary z domieszKa gleby ParGEDn W SZQ i
~ v 10 0.60 glina piaszczysta z domieszka 2wiry,
110 szaro-brazowa
mw tpl 0.15
GLM 2.0 Gp+Z i
A S 260 glina piaszczysta z domieszka 2WirL,
2.80 w ;_3.0 -=_,-.-_‘. brazowa mwh | tpl/pl | 0.25
=l | 340 [7+7.7- 7] 340 plasek sredni, brazowy na pograniczu i | B
& 5 e 1' piasku grubego z domieszka zwiru
2 . .
Q|
GLF | Ps/Pr+Z ! nw zZg 077 v
| |
' | glina piaszczysta 2 domieszkg zwiru, |
GLM szara Gp+Z mw tpl 0.10 H

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr 2.2
Wiertnica; WSG-W

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

2 X: 5772238.00
Y: 6581523.10
Miejscowosé: Topola Krédlewska Obiekt: BASEN SZKOLNO - REKREACYJNY System wiercenia: mechaniczny
Gmina: teczyca Zleceniodawca: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK Rzedna: 103.40 T CHBo Ko 600
Powiat: feczycki Nadzér geologiczny: mgr Piotr Malczyk (V11-1853) gana. = T_n.p.m. fhen B R
Wojewodziwo: {6dzkie | Skala 1: 100 | Data wiercenia: 01-12-2020
o = E | o g
. — o
s 9 2 § 4 _ E 5 3 = | & 3
& 2 $85E & B | B Opis Litologiczny iy B & 2 o | 8%
£ & 383 2 & : g 5 | |22
o G g | w . | o % = [75] é
1 2 T4 6 7 8 I 1 | 1 12 13
i nasyp budowlany, zétty hB(Pd) mw 1A
) R 0.50 | piasek drobny, czamy z domieszka gleby Pd+Gb | szg il
= 110 glina plaszczysta z domieszka zwirl,
| szaro-brazowa
0.15
‘ 250  glina piaszezysta 2 domieszka 2wy, Gp+Z 0.20
| brazowa = -
| 3.10 glina piaszczysta z domieszka zwiry,
|
5 szara 0.10
N
g § | _— |
S| GLM 440 4.30 | glina piaszczysta z domieszka Zwirl, |
3 ‘ ) o szara przewarstwiona piaskiem drobnym Gp+2/Pd mw o g4s t
[+
510| glina piaszczysta z domieszka zwiry, ' I [
szara |
| | |
' Gp+Z 0.10

&.00 ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

3

Miejscowosé: Topola Krolewska

| Obiekt: BASEN SZKOLNO - REKREACYJNY

ZatNr 2.3

Wiertnica: WSG-W

X 5772238.99
Y: 6581501.40

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: tegczyca Zleceniodawca: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK dna: 103.40 | Cletokada 8,66
Powiat: leczycki Nadzér geologiczny: mgr Piotr Malczyk (VIl-1853) Rzedna: 103.40 m n.p.a} Qighokadci8.00m:
Wojewddztwo: todzkie Skala 1:100 Data wercenia: 01-12-2020
o o 8 i‘ | = 'z 0 | = g
" § %%« E _ | E 2 8 € 28
& £ 388 =§ B ] Opis Litologiczny = g &5 =2 o &£
8 3 22% E o 8 2 e s § 2
& [U) E e W o E 3 n 2
= | %) &
1 2 | 4 5 6 7 8 5 10 11 12 | 13
&\’ N nasyp budowlany, zéity -
nB(Pd) mw 1A
c
]
T —R— ~—_piasek drabny, czarny z domieszka gleby Pd=Ct = W= i
- glina piaszezysta z domieszka 2viry, Gp+Z 0.15
~.szaro-brazowa — — [
piasek gliniasty, brazowy
przewarstwiony piaskiem srednim z PgiPssZ
___domieszka 2wiry o — mw tpl 1
dlina piaszczysta z domieszka Zwiru, 0.20
brazows
| Gp+Z
Bl
B8 2 === ! S
2 £ piasek $redni, brazowy na pograniczu |
g E piasku grubego z domieszka zwiru
&}
|
Ps/Pr+Z nw 29 Y
|
|
| [ glina plaszczysta z domieszka Zviru, i
Seand Gp+Z mw g 010 | Il

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZalNr 2.4

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO T

4 X 5772259.76
Y: 6581529.59

Miejscowosc: Topola Krolewska

Obiekt: BASEN SZKOLNa - REKREACYJNY System wiercenia: mechaniczny

b

—8.0 |

A

. e
NN

Gmina: teczyca Zleceniodawca: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK Rzedna: 103,70 I Glebakosc: 8.00
Powiat: feczycki Nadzér geologiczny: mgr Piotr Malczyk (VIi-1853) eana. -0 m n.p.m. Gigbokose: .00 m
Wojewodztwo: iodzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 01-12-2020
- T > b
o ofSal = E o 2
5 g ¥z E _ E g € 5 i
5 ¢ BJPE = 3 B Opis Litologiczny ] & ._1 o =
F % 823 £ & % 3 & £ T = &3
3 LHI & £ & =%
74]
K 3 4 s 6 7 8 | 8 10 | 11 | 12 | 13
_ x nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy nN (Pd+Z+Gp+émie¢i) B
R SR 0.50| piasek drobny, czamy z domieszka gleby Pd+Gb szg i
T 100 piasek gliniasty, szaro-brazowy z " Pgvz ' [ - '
140 —~domieszka awiru —
glina piaszczysts z domieszka 2wiry,
szaro-brgzowa mw |
G | . t 15 ]
N 3.0 Gprz ol e
v
= 3.40 -
&l —
Bigl |\ —4.0 | | N —
£ 8 4.10 | 410 piasek sredni, brazowo-zolty na
§ z,%_' GLF b : m_gﬁ;amczu piasku grubego z domisszka Be/PreZ nw 2g v
]|
! 530 glina piaszczysta z domieszka 2wiru,
szara
| |
| GLM Gp+Z mw tpl 0.10 1l

B.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr 2.5

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO T
5 X: 5772257.47
Y: 6581502.32
Miejscowosé: Topola Krolewska Obiekt: BASEN SZKOLNO - REKREACY JNY System wiercenia: mechaniczn
Y/ Y
Gmina: teczyca Zleceniodawea: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK Rzedna: 102,50 Ciebok " 8—00
Powiat: teczycki Nadzér geologiczny: mgr Piotr Malczyk (VIi-1853) gdna. -00 m n.p.1m Greboxesc: 995 m
Wojewddztwo: iodzkie Skala 1. 100 | Data wiercenia: 01-12-2020
& 2 o 5 g
= Ly o — —_ = = N
g 835 £ _ E 2 g2
| 2 |E2E ® B B Opis Litologiczny = £ 5 o o BE
£| 8 |8%3|5| £ | @ £ g 5 23
: 538 @ & £ = o | g
2 3 4 5 5 | 7 8 9 10 | 11 12 13 |
= - : ] !
%\v\@ nasyp niekontrolowany, czarny AN (Gb+gruz+Pd) B
T L0 NON 070 gina piaszczysta z domieszka Zwiru,

' . . szaro-brazowa
1.20 | “glina piaszczysia z domieszka Zwrd,

brazowa
mw

GLM Gp+Z g 015 i1l
Ble
L g }
=HE / 420 glina plaszczysta z domieszka 2wiry,
§ 2 | ml SN szara

5.00 S L7777 500|  piasek sredni, brazowy na pograniczu . T
Lo w00 ¥ piasku grubego z domieszka ZWiry
GLF | Ps/Pr+Z nw zg v
|
ERRCTY, 7.60 glina piaszczysta z domieszka 2wiry, Gp+Z mw 4 010 mo

B.0g —Szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




.~ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 3

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosc: Topola Krolewska Obiekt: BASEN SZKOLNO - REKREACYJNY Typ sondy: DPL
Gmina: Leczyca Zleceniodawca: M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK s : 1
Powiat: fgczycki Nadzor geologiczny: mgr Piotr Malczyk (M1-1853) | Roag 103,50 mn.pm.
Wojewadztwo: todzkie Skala 1:100 Data wiercenia: 01-12-2020
Glgbokosc | Profil | Stopien 2ageszczenia Interpretacja
m:;%jd{a g litologiczny Luzmy  Sredzag Zageszczony B.zag | | |
= f -+
i | 1066 udaréw na 10 cm Whidi Nio | N Tofl) | Is
mppy @ (m] i 0§¢ udaréw na 10 cm whicia sondy |
1 5> 3 4 5|51015202530354?4550:556065i7.B!910
o
]
v ‘ 1
110}
| 2.
A2 , ;
V4 A 4 _ 14 14
340 = : : |43 43 o077 |
&gl 403 ' |
s| 8| 403
|§ g =
k) =
|© | = ﬂ' | |
| 5[3-51 |
3
=
| R S e s e
e}
E |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)
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Dokumentacja badan podioza gruntowego — Basen szkolno-rekreacyjny - Topola Krolewska 66 {dz. nr ewid. 368/1, obreb 0033)

Zatacznik 6
Objasnienia do kart otworow oraz przekrojow geotechnicznych
Stratygrafia:
Qhn Nasyp niekontrolowany Holocen
Qhf Osady rzeczne
B VI - . Czwartorzed
- i Gliny zwalowe Pleistocen
Qpfg Osady wodnolodowcowe )
Litologia:
nN Nasyp niebudowlany Gm Glina pylasta
nB Nasyp budowlany Gz Glina pylasta zwiezla
Gb Gleba Mp Pyl piaszczysty
GbH Gleba humusowa N Pyl
Ph Piasek humusowy, prochniczy Im it pylasty
Gh Glina humusowa 1 i
Pog Pospotka gliniasta Nmg Namut gliniasty
z 2wir Nmp Namul piaszczysty
Po Pospolka Nm Namut
Pr Piasek gruby T Torf
Ps Piasek sredni Gy Gytia
Pd Piasek drobny Kj Kreda jeziorna
P Piasek pylasty KW Zwietrzelina
Pg Piasek gliniasty cz.org. Czesci organiczne
Gp Glina piaszczysta Ko Otoczaki
Gpz Glina piaszczysta zwiezla / Na pograniczu
G Glina i Przewarstwienia
Gz Glina zwigzta + Domieszki
Stan gruntu:
pzw Grunt w stanie polzwartym [ 2g Grunt w stanie zageszczehym
tpl Grunt w stanie twardoplastycznym bzg Grunt w stanie bardzo zageszczonym
pl Grunt w stanie plastycznym mw Grunt w stanie mafo wilgotnym
mpl Grunt w stanie miekkoplastycznym W Grunt w stanie wilgetnym
In Grunt w stanie luznym m Grunt w stanie mokrym
szg Grunt w stanie srednio zageszczonym nw Grunt w stanie nawodnionym
Wody podziemne:
—% Swobodne zwierciadto wody gruntowej %0— Zwierciadlo wody ustahbilizowane
—4¥0_ Zwierciadlo wody nawiercone S—,:TS Saczenie wody gruntowej

Inne:

Granice geotechniczne warstw

Numer warstwy geotechnicznsj

Granice facjalno-litologiczne

Probka gruntu o NW (naturainej
wilgotnosci) do badan laboratoryjnych

Stopien zageszczenia

Stopien plastycznosci




