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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O
BASEN SZKLONO — REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA, ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

1.1. Inwestor
Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

1.2.Podstawa opracowania
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
- Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze.
- Koncepcja architektoniczna wraz z koncepcjg rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez
Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy
- Wytyczne rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych i sanitarnych
- Wewnetrzne ustalenia z zespotem projektantéw, konsultantéw i rzeczoznawcow.

1.3.Zakres opracowania
Zakres tej czesci opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla przedmiotowego budynku jako
projekt wykonawczy przetargowy, doszczegodtowiajgcy projekt budowlany o wszelkie dane wymiarowania
instalacji dla potrzeb mozliwosci przedstawienia oferty w zamdwieniu publicznym. Wykonawca w ramach
swoich obowigzkéw na podstawie niniejszego projektu wykona wiasnym staraniem szczegdtowy projekt ze
wszelkimi rysunkami warsztatowymi z okresleniem wszystkich istotnych elementéw wyposazenia i przedstawi
do zatwierdzenia przez powotany przez Inwestora zespot.
Projekt obejmuje nastepujgce elementy:
Projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i zrédta ciepta
Projekt instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
Projekt instalacji gazu dla potrzeb kotlowni gazowej
Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

2. uzbrojenie terenu.
Sieci i przytacza uzbrojenia terenu stanowié beda odrebne opracowanie
Projekt przytaczy i instalacji zewnetrznych swym zakresem obejmuje:
Projekt kanalizacji sanitarnej,
projekt przytgcza i instalacji wodociggowe;j,
projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowej,
projekt instalacji gazu dla potrzeb przedmiotowej kotlowni

b S

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Przewiduje sie odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z projektowanych pionéw kanalizacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi, wraz z elementami pionéw z
obejsciem wentylacyjnym wigczonym do pionu gtéwnego oraz do pionéw pomocniczych zakonczonych pod
stropem pietra z zaworem napowietrzajgcym. Dla instalacji wewnetrznych przewidziano wydzielenie uktadu
kanalizacji sanitarnej bytowej i technologicznej wraz z odwodnieniem pomieszczen podbasenia -
wyprowadzone do systemu zewnetrznego niezaleznymi przykanalikami.

Dla elementéw technologii takich jak odptyw wod poptucznych, spust z basendw itp. przewidziano wykonane
odrebnym wyjsciem z budynku z zabezpieczeniem uktadem rzednych i klapami zwrotnymi przez cofaniem
Sciekdw do innych uktadow kanalizacji - uktad ten odprowadzany jest do sieci istniejgcych po przez
przepompownie sciekow. Odptywy z filtrow i basenu odbywa sie do niecki zbiornika odzysku wody ze $ciekow.
Zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych wody technologiczne odprowadzane bedg do kanalizaciji
sanitarnej. Dla odwodnienia technologii i podbasenia cigg kanalizacji prowadzony pod ptytg fundamentowa
wymaga stosowania przepustéw przez plyte fundamentu z zastosowaniem szczelnych kotnierzy typu
tancuchowego EPDM. Odwodnienie pomieszczenia kottowni z uwagi na technologie ogrzewania za pomoca
kotta kondensacyjnego i projektowane temperatury uzytkowe instalacji grzewczych nie wymaga stosowania
studni schtadzajgcej. Dla odwodnienie pomieszczen chemii przyjeto wykonanie zabudowy zbiornikéw chemii
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basenowej zabezpieczajgcych w formie szczelnej wanny przed mozliwoscig dostania sie ich do kanalizac;ji i
nie jest wymagane stosowanie neutralizacji lub dodatkowych zbiornikow bezodptywowych.
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych fgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury z PVC:

e dla instalacji podziemnych sanitarnych i technologicznych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor

pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

o dla $ciekéw gorgcych co najmniej instalacja z rur PP klasy S

o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP (kolor popielaty).
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢é masami:
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI160.
Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowaé kotnierze
pozarowe.
3.2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
Budynek zaopatrzony bedzie w wode z sieci miejskiej. Woda ciepta z cyrkulacjg doprowadzane bedg do
projektowanych przyboréw sanitarnych z projektowanego pomieszczenia kottowni.
Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano jako przewody z rur z tworzyw sztucznych
gtéwne przewody rozprowadzajgce z rur PP stabilizowanego. Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomosc¢
przewidziano wodomierzem za wejsciem wodociggu do budynku.
Przyjeto dla ograniczenia ilosci zuzywanej wody w fazienkach i natryskach wykonanie zaworéw z czasowym
wytgczeniem np. mechanizmem sprezynowym w obszarze fazienek i toalet ogélnodostepnych w wersji
wandaloodpornej. Armatura czerpalna wszystkich punktéw sanitarnych do wykonania zgodnie z projektami
wykonawczymi branzy architektura. Dla wszystkich zaworéw ze ztgczkg do weza, stosowaé zintegrowane
zawory zwrotne antyskazeniowe przed kurkiem.
Woda ciepta przygotowywana w kottowni w zasobnikowym podgrzewaczu z dodatkowg grzatkg elektryczng
umozliwiajgcg zrzut nadmiaru wyprodukowanej w instalacji PV energii.
Przyjeto ukfad przygotowania cieptej wody i cyrkulacji ze zmiennym przeptywem 2z automatycznym
réwnowazeniem temperaturowym ukfadem cyrkulacji za pomocg zaworéw z termostatem i automatycznym
przetgczaniem w tryb dezynfekcji.
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ czyszczenie i probe szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji powinna zostac
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomosé¢ przewidziano wodomierzem na przytgczu za jego wejsciem do
pomieszczenia wodomierza.
Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowac¢ termicznie otuling z welny mineralnej lub otulin polietylenowych o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z PCV. Parametry pozarowe izolacji winny spetnia¢ wymogi co najmniej klasy A1 lub A2 w
zakresie klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Grubos¢ izolacji przewodow :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowacl kotnierze
pozarowe.

3.3. Instalacja gazu

Instalacje gazu wewnetrzng zaprojektowano dla gazu z grupy GZ50 zgodnie z zapewnieniem dostawy gazu i
warunkow technicznych przytgczenia do sieci gazowej po przez przytgcze do granicy nieruchomosci
realizowane staraniem dostawcy gazu i instalacje zewnetrzng zgodnie z odrebng dokumentacjg. Gaz
doprowadzany bedzie do kottéw kondensacyjnych kottowni 2x110kW w kaskadzie - kotty z zamknietg komorg
spalania, z doprowadzeniem powietrza do spalania indywidualnym kanatem z zewngtrz (praca kotta
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niezalezna od powietrza pomieszczenia). Pomieszczenie kotlowni objete wentylacja grawitacyjng.

Dla catego ciggu gazu wewngtrz przewidziano zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem gazu
realizowane systemem detekcji — z zaworem elektromagnatycznym potgczonym 2z czujnikiami gazu
umieszczonym nad kottem oraz w korytarzu dojScia do kottowni - uktad potgczony z zaworem
elektromagnetycznym w szafce gazowej na $cianie. Przyjeto kompletny zestaw zaworu, automatyki i
detektoréw jednego producenta wraz z systemowym sygnalizatorem akustyczno-optycznym. W zakresie
detektorow stosowacC detektor z sensorem potprzewodnikowym gazu ziemnego o okresach Kkalibraciji
min.36miesiecy. System powinien zgtasza¢ wykrycie nieszczelnosci do sygnatu dzwiekowego i $wietlnego nad
wejsciem do kottowni.

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219 fgczonych przez
spawanie. Przewody mocowac do stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia
uszczelnia¢ witdknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu. Na podejsciu do
projektowanych kottdbw gazowych na odcinku pionowym instalacji zastosowaé na wysokosci min. 1,3m nad
posadzkg zawor kulowy 1/4obrotu jako kurek odcinajgcy i za zaworem siatkowy filtr gazu - mozliwie jako
zestaw przytgczeniowy producenta kotta. Podtgczenie palnika wykona¢ atestowanym przewodem elastycznym
mozliwie systemowym producenta kotta z palnikiem.

Odlegto$¢ pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5 m. Dla
diuzszych, prostych odcinkéw odlegtosé ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. Po wykonaniu préby szczelnosci i
odbiorze instalacji przez wiasciwy zaktad gazowniczy, przewody oczysci¢ przez szczotkowanie do 3stopnia
czystosci, odttusci¢ i pomalowac¢ farbg antykorozyjng podktadowa, a nastepnie nawierzchniowo na kolor zoétty.

3.4. Instalacje grzewcze
3.4.1. zrodto ciepta
Dla przedmiotowego budynku na podstawie analizy wykorzystania dostepnych i alternatywnych zrédet energii
projektu budowlanego projektuje sie budowe wbudowanej kottowni gazowej kondensacyjnej dostarczajacej
ciepto na potrzeby ogrzewania pomieszczen, zasilania central wentylacyjnych wciepto, przygotowania cieptej
wody oraz zasilania technologii basenowej
Bilans mocy grzewczych:
Z uwzglednieniem dodatkéw obliczeniowych jak regulacja termostatyczna, centralna produkcja ciepta,
projektowana moc instalacji grzewczej grzejnikowej winna wynosi¢ 16kW. Dla potrzeb zasilania hagrzewnic w
centralach wentylacyjnych wymagana moc obiegu ciepta technologicznego wynosi 34kW, dla potrzeb
technologii basenu wyzszg z wartosci utrzymania i napetniania - przyjeto 152,4kW. Dla potrzeb cieptej wody
przyjeto stosowanie priorytetu nad produkcjg ciepta do basenu i ogrzewania z uwagi na ich bezwtadnosé.
Wymagana moc dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bazuje na zatozeniu szczytowego obcigzenia natryskami -
ciggte dziatanie szesciu natryskow o wydajnosci 0,15L/s z cieptg wodg o temperaturze nie nizszej niz 40stC
lub jako bilans zapewniajgcy magazyn wody cieptej dla jednej zmiany obsady basenu tj. 30oséb co godzine ze
szytowym rozbiorem trwajgcym nie dtuzej niz 20min. Przyjeto na tej podstawie zasobnik 1000L o czasie
regeneracji 0,5godziny zasilany nagrzewnicg wodng o mocy 80kW.
Dobér kotta:
Profil obcigzenia do doboru zrédta ciepta obejmuje charakterystyke zmiennosci typowa jak dla budynkéw
sprotu i rekreacji basenowej tj. state wysokie potrzeby technologii i natryskow i niewielki udziat dla ptorzeb
ogrzewania zmienny w ciggu roku. Projektuje sie realizacje na bazie uktadu kaskadowego z dwdch kottow
wiszgcych po 110kW kazdy. Przyjeto koniecznosé spetnienia nastepujacych parametréw
e Wiszacy gazowy kociot kondensacyjny o znamionowej mocy grzewczej 110kW (moc uzyteczna
modulowana 21,2-109,7kW w znormalizowanych warunkach 50/30stC), sprawnosé¢ do 108,0% wg
warunkow 92/42/EEC przy temp.powrotu 30stC
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi - Cisnienie zasilania gazem: 20/25 mbar
Wyposazony w systemowg zabudowe skroplin z uktadu kominowego z syfonem i z neutralizatorem.
Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym
Zawor bezpieczenstwa zabudowany na korpusie kotta
Kociot zabezpieczony czujnikiem poziomu wody w kotle
Rozwigzanie systemowe zabudowy kaskadowej na $cianie ze wspolnym ukfadem rozdzielaczy
izolowanych i indywidualnymi pompami obiegowymi kazdego z kottéw z systemowym sprzegtem
hydraulicznym
e Automatyka producenta do sterowania pogodowego jednym obiegiem z mieszaczem, catorocznie
jednym obiegiem bez mieszacza dla potrzeb zasilania wentylacji i jednym obiegiem dla potrzeb
wymiennikdw basenowych, pompami kottowymi kazdego kotta przed sprzegtem hydraulicznym,
pompg fadujgca i cyrkulacyjng cieptej wody na podstawie dwoéch poziomoéw pomiaru temperatury w
zasobniku.
Powietrze do spalania i odprowadzenie spalin po przez systemem powietrzno-spalinowy 150/100mm
indywidualnie dla kazdego z kottow.
W zakresie zamowienia przewidzie¢ systemowe izolacje, neutralizator kondensatu pod korpusem Kkotta,
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dodatkowe wyposazenie gazowe i automatyki wg DTR urzgdzenia. Na etapie wykonawstwa dla wybranego do
realizacji producenta zweryfikowa¢ nalezy kompletacje i wymiarowanie komponentéw kottowni wg wymagan
systemodawcy.
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI | KOTLOW
Naczynie wzbiorcze przeponowe.
Przyjeto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe uktadu grzewczego 80L.
Przyjeto srednice rury wzbiorczej 1". Powinna ona by¢ prowadzona z minimalnym spadkiem wynoszacym 5
promili w kierunku naczynia.
Zawor bezpieczenstwa instalacji kotta.
wg. PN-82/M-74101 i PN-91/B-02414 oraz przepisow UDT.
Przyjeto zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa 1’ — wg wymagah maksymalnej mocy kotta
dla zaworéw przy cisnieniu otwarcia 3bary lub jako wyposazenie seryjne odrebnie kazdego z kottow
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla cieptej wody uzytkowe;.
Przyjeto 1 naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej przeponowe 60L.

INSTALACJE GRZEWCZE
Przewody rozprowadzajgce w kottowni projektuje sie¢ z rur stalowych grzewczych cienko$ciennych
galwanizowanych zaprasowywanych - alternatywnie grzewcze stalowe spawane. Nalezy przestrzegaé
zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzadzen. W instalacjach grzewczych nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe 1/4 obrotu. Zawory zwrotne klapowe. Potgczenia urzgdzeh zawsze
roztgczne. Cata instalacja po zainstalowaniu izolacji i ptaszczy zewnetrznych musi by¢ opisana kierunkami
przeptywu, S$rednicg przewodu i opisem przeznaczenia. Spadki przewodéw 0,3 % od odpowietrznikéw.
Instalacje grzewczg po zmontowaniu, przed przytgczeniem do kotta nalezy gruntownie przeptuka¢ w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen. Po przeptukaniu instalacje poddaé probie cisnieniowej na szczelnos¢ wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.ll — ,Roboty instalacyjne”.

ZIMNA WODA, CIEPLA WODA UZYTKOWA | CYRKULACJA (w kottowni)
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ napetniania ztadu wody grzewczej z instalacji wodociggowej za posrednictwem
zaworu ze ztgczkg do weza. Projektuje sie zastosowanie dodatkowo bloku zmiekczacza jonowymiennego typu
standard wydajnosci 1,5m3/h dla potrzeb samej kottowni. Przed zmigkczaczem zainstalowac filtr wstepny.
Odptyw z filtra i zmiekczacza odprowadzi¢ do kanalizacji w pom. Kottowni.

KANALIZACJA | ODWODNIENIE KOTLOWNI

Przedmiotowa kottownia kondensacyjna z uwagi na charakter pracy i niskotemperaturowe obiegi grzewcze nie
wymaga stosowania studni schfadzajgcych. Odwodnienie po przez kratke $ciekowg z korpusem zeliwnym i
pokrywg ze stali nierdzewne;.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie nalezy malowac farbg antykorozyjng odporng na temperature +1300C. Pokrycie
powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120um.
Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiadaé¢ 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowe;j
normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi i urzadzenia o podwyzszonej
temperaturze powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 lipiec 2000.
IZOLACJE
Przewody grzewcze nalezy izolowac tupkami wykonanymi z welny mineralnej pokrytej ptaszczem PCV lub
powtokg aluminiowg. lzolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw poszczegoélnych urzgdzen, na
ktérych znajduje sie tabliczka znamionowa (powinna by¢ czytelna bez naruszenia izolacji). Dla wody zimnej
zaleca sie izolacje ze spienionego kauczuku szczelna.
Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika i rodzaj instalacji.
Nalezy stosowac izolacje wg ponizszej tabeli:

Grubo$é izolacji, [mm] |
DN rury | Parametr wody 75/550C
15-25 20
32-40 30
50-65 30
80-100 | 40
125-150 | 45

UWAGI OGOLNE DLA POMIESZCZENIA KOTLOWNI | WYTYCZNE DLA BRANZ
Posadzke wykonac o Scieralnosci 5 klasa wg branzy architektura,
pomieszczenie kottowni nalezy co najmniej wymalowa¢ materiatem zabezpieczajgcym sciany przed wilgocia,
Wszystkie elementy budowlane wykona¢ zgodnie z wymogami ppoz.( Sciany i stropy o ognioodpornosci
EIS120)
mocowanie przewoddéw na podporach — wyk warsztatowe
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w kottowni zamontowano zawor ze ztgczkg do weza oraz zlew techniczny

oswietlenie w pomieszczeniu (natezenia oswietlenia min 150 lux)

Kottownia powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet gasniczy i oznaczenia wyjscia ewakuacyjnego
Przewidzie¢ zasilanie elektryczne doprowadzenie do sterownika kotta obstugujgce wszystkie jego elementy w
tym pompy obiegowe instalacji grzewczej i tadowania zasobnika, doprowadzi¢ zasilanie do pomp
cyrkulacyjnych cieptej wody oraz; doprowadzi¢ zasilanie do modutu pompowo zabezpieczajgcego z
automatykg instalacji solarnej; doprowadzi¢ zasilanie do systemu zabezpieczenia kottowni przed
niekontrolowanym wyciekiem gazu.

Dla potrzeb kottowni na instalacji gazu zaprojektowano uktad automatycznego wykrywania nieszczelnosci z
detekcjg i zaworem elektromagnetycznym w szafce kurka gtdwnego - zgodnie ze schematem instalacji z
uwzglednieniem czujnikdw detekcji gazu w kazdym pomieszczeniu przez ktdre przebiega instalacja

3.4.2. Instalacje grzewcze
Za ogrzewanie budynku odpowiedzialny jest system mieszany zaleznie od charakteru pomieszczenia tj. dla
hali basenowej funkcje ogrzewania i klimatyzacji w cato$ci petni system wentylacyjny, dla pomieszczen
pozostatych system ogrzewania grzejnikowego lub podtogowego. W budynku wyrézniono trzy obiegi
grzewcze: instalacja centralnego ogrzewania podiogowego i grzejnikowego o parametrach 55/35stC
sterowana pogodowo z mieszaczem; instalacja ciepta technologicznego do central wentylacyjnych i odrebnie
instalacja ciepta technologicznego do uktadéw wymiennikbw basenowych (niezaleznym obiegiem wg
pkt.3.4.1. jest rébwniez zasilanie zasobnikowego podgrzewacza cw). Instalacja kazdego z obiegdéw jako uktad
dwururowy pompowy. Instalacja wykonana z rur ze stali galwanizowanej cienkosciennych o potgczeniach
zaprasowywanych (gtdbwna instalacja CO od kotlowni do rozdzielaczy, dla systeméw zasilania central
basenowych i technologii). Kohcowe elementy jak instalacja podposadzkowa, petle ogrzewan podtogowych
wykonane z rur PEx. Przed kazdym punktem poboru ciepta przewidziano zastosowanie zaworéw
odcinajgcych i rownowazenia hydraulicznego.

Dla potrzeb central wentylacyjnych przyjeto zasilanie instalacja wodng bez koniecznosci stosowania

czynnikdw niezamarzajgcych - kazda z central wyposazona bedzie w uktad elektronicznego zabezpieczenia

przeciwzamrozeniowego.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach technicznych zaprojektowano uktad z grzejnikow stalowych dolno

zasilonych typu KV dowolnego producenta zasilane z dotu oraz grzejniki zasilane od boku. Grzejniki zasilane

od dotu podwojnym zaworem odcinajgcym z filtrem siatkowym z podejsciem od strony Sciany na systemowej
ksztaltce U-ksztattowej. Wszystkie grzejniki ptytowe muszg by¢ w wykonaniu ocynkowanym o podwyzszonej
wytrzymatosci na korozje, wszystkie w standardowych kolorach.

Przewidziano zastosowanie ogrzewania podiogowego w obszarach tazienek, szatni mokrych i ciggach

korytarzy w systemie rozdzielaczowym z petlami grzewczymi na bazie rur z PEX. Projektuje sie montaz

rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej podtynkowych. Na kazdej petli ogrzewania podiogowego projektuje sie
zawor regulacyjny z sitownikiem — praca zaworu regulowana za posrednictwem automatyki z czujnikami

termostatycznymi pomieszczen np. z wykorzystaniem termositownikéw lub termostatéw elektronicznych w

pomieszczeniu i sitownikbw na belce rozdzielacza wg typowych rozwigzan systemowych dostawcy rur i

rozdzielacza. Przewody od rozdzielacza do krawedzi piyty grzewczej nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej w

postaci pianki polietylenowej do stosowania w instalacjach podposadzkowych.

Regulacja wstepna wezownic polega na wyréwnaniu strat cisnienia w wezownicach z dziatajgcymi w tych

obiegach cisnieniami czynnymi, przy zatozeniu obliczeniowych strumieni masy wody przeptywajacych przez

poszczegolne petle opisanych na rysunku. W tym celu nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawy na zworach
regulacyjnych. Wartosci spadku cisnienia na wezownicy kazdej petli do okreslenia w projekcie wykonawczym.

Montaz ogrzewania podfogowego:

. Sciany i stropy muszg by¢ otynkowane wzglednie obfozone ptytami wykonczeniowymi lub tak

wykonane, aby po potozeniu ogrzewania podtogowego nie byto juz mozliwosci uszkodzenia instalacji,
okna i drzwi zewnetrzne muszg by¢ wstawione (jastrych nalezy chroni¢ przed przeciggami),

w pomieszczeniach graniczgcych z gruntem nalezy zastosowac izolacje przed wilgocia,
przygotowane podioze nie powinno wykazywac¢ zadnych wiekszych nierdwnosci, punktowych
wzniesien, roznic wysokosci lub duzych nieréwnomiernosci powierzchniowych. Réznica w poziomie nie

powinna by¢ wieksza niz 5 mm,

o rozdzielacz obwodu grzewczego powinien zosta¢ wbudowany i przeprowadzona powinna by¢ préba
cisSnieniowa (trwajgca 24 godziny przy ci$nieniu 6 bar). Przewody od zrdédta ciepta do pltyty grzewczej
nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej (pianka polietylenowa),

. wzdtuz Scian bocznych nalezy utozyé taSme brzegowsa,

. na betonie nalezy roztozy¢ styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajgcej montaz
wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane bezposrednio na styropianie i mocowane
przy pomocy klipséw wbijanych w styropian.

. minimalna grubos¢ wylewki betonowej nad rurg wynosi 5 cm,

. uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach. Poczatkowa
temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 °C, nastepnie kazdego dnia nalezy zwiekszac jg o 5 °C,
az do osiggniecia wartosci zaprojektowanej.
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Przy ukfadaniu rur zalecane jest zageszczenie rozstawu rur przy s$cianach zewnetrznych (tzw. strefy
brzegowej) w celu zwiekszenia temperatury podiogi i wydajnosci cieplnej w miejscach, gdzie wystepujg
najwieksze straty ciepta.
Projektuje sie zasilanie cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej.
Nagrzewnice zasilane instalacjg z rur stalowych galwanizowanych cienkosciennych o potgczeniach
zaprasowywanych. Przed kazdg nagrzewnicg przewidziano zastosowanie zaworéw odcinajgcych. Uktad
hydrauliczny zasilenia kazdej nagrzewnicy wentylacji zgodnie z wymogami dostawcow central za
posrednictwem uktadu mieszajgcego z zaworem 3D bedgcym zazwyczaj w zakresie dostawy central, pompy
krotkiego obiegu, dodatkowo rownowazenia hydraulicznego przed uktadem.
Projektuje sie zasilenie cieptem technologicznym wymiennikéw technologii basenu instalacjg z rur stalowych
galwanizowanych cienkosciennych o potgczeniach zaprasowywanych. Uzgodniono z projektem
technologicznym Ze dostawa i montaz wymiennikow ciepta ptytowych lub ptaszczowo-rurowych pozostaje
skfadnikiem prac instalacyjnych branzy technologicznej. Zakres branzy sanitarnej obejmuje orurowanie strony
pierwotnej tych wymiennikdbw wraz z armaturg odcinajgca. Zaleznie od rozwigzan technologii po stronie
pierwotnej lub wtérnej wymiennika mogg by¢ konieczne do stosowania zawory regulacyjne dwudrogowe z
sitownikiem sterowane z automatyki technologii - realizowa¢ zgodnie z projektem technologii wybranego
dostawcy przez generalnego wykonawce.
Ukfad ogrzewania przyjeto z zaworem réwnowazgcym przed kazdym rozdzielaczem oraz z rGwnowazeniem
nastawg wstepng na zaworze termostatycznym. Projektowane grzejniki typu KV wyposazone sg na zasilaniu
w Kkorpus zaworu termostatycznego z gtowicg termostatyczng, grzejniki posiadajg fabrycznie montowany
reczny zawor odpowietrzajgcy. Grzejniki montowa¢ na podwodjnym zaworze kulowym odcinajgcym z
podejsciem od strony $ciany. Grzejniki o zasilaniu bocznym wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty na
zasilaniu i kulowy odcinajgcy na powrocie. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych
odpowietrznikéw przy grzejnikach. Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na
pionach (na przewodzie zasilajgcym). Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Projektuje sie rewizje dla odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych na pionach

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie

Kompensacja rurociggdéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewodow — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktoére przechodzg z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia zrddta ciepta.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze byé wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowad.

Wszystkie przewody stalowe spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez szczotkowanie do
trzeciego stopnia czystosci, odttuszczenie rozpuszczalnikiem, pomalowanie dwukrotnie farbg podkfadows,
pomalowanie dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg — ponizej podciggow
lub z zastosowaniem miejscowych obejs¢ elementéw konstrukcji. Wszystkie przejscia przewodoéw przez
przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé. Przewody c.o.
zaizolowac termicznie otuling wykonang z welny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +40°C do 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z PCV i dla instalacji podposadzkowych
Z pianki polietylenowej. Parametry pozarowe izolacji winny spetniaé wymogi co najmniej klasy A1 lub A2 w
zakresie klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spefnienia wymagan
technicznych.

Grubos¢ izolacji przewodow c¢.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejS¢ przez sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podfodze min.6mm; przewody wody lodowej 2 ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami o
odpowiedniej izolacyjnosci pozaowej. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa
sztucznego stosowac kotnierze pozarowe.

3.5. Wentylacja mechaniczna bytowa.

Projekt budowlany wentylacji mechanicznej opracowano w zakresie opisu rozwigzania uktadu dystrybuciji
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powietrza oraz okreslenia parametréw i lokalizacji urzadzen nawiewnych i wywiewnych.

3.5.1. Bilans powietrza — wentylacja ogdlna
Bilans powietrza wentylacyjnego dla wentylacji bytowej nawiewno-wyciggowej przyjeto na podstawie
zapewnienia 1 - 2 wymian powietrza na $wieze we wszystkich pomieszczeniach ogélnych jak korytarze, holl,
pomieszczenia dodatkowe. Wentylacja dla czesci budynku wg kryterium ilogci oséb minimum 30 ms/h
powietrza swiezego na kazdg osobe. Dla pomieszczen szatni i tazienek uktad wentylacji zapewniajgcy do 6
wymian powietrza na $wieze. Dla pomieszczen szatni i natryskdw zaplecza mokrego basenéw uktad 6-8
wymian kombinowany z uwzglednieniem osuszonego klimatyzowanego powietrza doprowadzanego posrednio
z hali basenu i wycigg do tych uktadéw. Bilans powietrza uktadéw bytowych zest.w tabeli.
3.5.2. wentylacja basenu

Dla basenu przyjeto obliczenia wentylacji na bazie zyskéw wilgoci, strat ciepta i wymagan

wentylacji zgodnie z VDI2089-2010

BASEN PLYWACKI

- temp.wody basenowej +28°C

- powierzchnia lustra wody 147m?

- temperatura na hali basenowej +32°C

- obliczeniowa dopuszczalna wilgotnosé powietrza na hali basenowej 55%

- taczne obliczone zyski wilgoci 34kg/h

- faczny wymagany strumien powietrza wentylacyjnego min.5034m3/h

BASEN REKREACYJNY (brodzik)

- temp.wody basenowej +32°C

- powierzchnia lustra wody 12m?

- temperatura na hali basenowej +32°C

- obliczeniowa dopuszczalna wilgotnosé powietrza na hali basenowej 55%

- Wspétczynnik skumulowany przenoszenia masy dla atrakcji wodnych ABA=6m/h

- taczne zyski wilgoci 8kg/h

- tgczny wymagany strumien powietrza wentylacyjnego 1235m3/h

ZJEZDZALNIA WODNA

- temp.wody basenowej +32°C

- powierzchnia lustra wody 12m?

- temperatura na hali basenowej +32°C

- obliczeniowa dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza na hali basenowej 55%

- fgczne zyski wilgoci 5kg/h

- tgczny wymagany strumien powietrza wentylacyjnego 785ms/h

WANNA SPA:

- temp.wody basenowej +34°C

- powierzchnia lustra wody OK.5m?

- strumien powietrza doprowadzany do niecki wanny whirpool 400ms3/h

- temperatura na hali basenowej +32°C

- obliczeniowa dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza na hali basenowej 55%

- Wspoétczynnik skumulowany przenoszenia masy dla atrakcji wodnych ABA=5m/h

- fgczne zyski wilgoci 10kg/h

- tgczny wymagany strumien powietrza wentylacyjnego 1450m3/h

PODSUMOWANIE OBLICZEN

Temperatura powietrza: 32 °C
Wilgotnos$¢ powietrza: 55 %
Stopien wykorzystania atrakgc;ji: 0,5
Zawarto$¢ wilgoci w pow. zewn.: 9 gk
stumien

Niecki parowanie | powietrza
ptywacki 34 5034 59%
rekreacja 8 1235 15%
whirlpool 10 1450 17%
zjezdzalnia 5 785 9%
RAZEM 58 8504

kg/h m3/h

Dobér instalacji wentylacyjnych

Dla potrzeb cafego kompleksu hali basenu przyjeto jedng centrale klimatyzacyjng o wydajnosci nominalnej
fgcznie 8500 m%/h wyposazone w polipropylenowy poprzeczny przeciwprgdowy wymiennik ciepta oraz pompe
ciepta wbudowang z ukftadem dolnego i goérnego zrodla ciepta w ciggu nawiewu i wyciggu., Szczegotowe
parametry centrali zawarto w kartach katalogowych doboru. Dla szczytowych temperatur obliczeniowych
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zewnetrznych temperatura nawiewu wynosic¢ bedzie do +45stC. Dla centrali zweryfikowano parametry pracy w
trybie zimowym i letnim, w petnej i czeSciowej recyrkulacji i w trybie letnim przy 100% recyrkulacji w trybie
freecoolingu.

Ze wzgledu na obnizenie kosztow eksploatacyjnych, zastosowane centrale klimatyzacyjne powinny miec
zdolno$¢ ograniczania poboru powietrza zewnetrznego do 10 % strumienia tgcznego. Centrala powinna by¢
wyposazona w automatyke pozwalajgcg na pomiar rzeczywistego strumienia powietrza zewnetrznego i jego
parametréw.

W razie potrzeby, strumien nawiewany moze by¢ zmniejszony o nie wiecej niz 3% w stosunku do strumienia
powietrza wywiewanego. Zastosowana centrala powinna mie¢ zdolno$¢ do utrzymania statego podcisnienia,
niezaleznie od warunkoéw w instalacji (stopnia zabrudzenia filtréw), oraz trybu pracy (praca basenowa, praca
spoczynkowa).

Przedmiotowa centrala musi by¢ produktem celowym dla potrzeb technik basenowych.

Sposoéb rozdziatu powietrza

Nawiew powietrza do hal basenowych realizowany bedzie poprzez nawiewne szyny szczelinowe,
zlokalizowane w posadzce i zabudowie pod oknami w strefach przysciennych.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kanaty wywiewne w formie pionowych kolumn zakonczonych
pod sufitem hali basenowej oraz czesciowo posrednio przez pomieszczenia natryskéw strefy wyjscia na
basen.

Szyny nawiewne posadzkowe wykonane jako Kkorpus szyny w grubosci warstw izolacyjnych i
wykonczeniowych posadzki, z otworami przez strop (okrggte dn80mm) i zabudowg skrzynki rozpreznej pod
stropem - skrzynka ta jest jednoczesnie elementem wydzielenia pozarowego odpowiedniego dla wymagan
stropu podbasenia np. z nienasigkliwych silikatowych ptyt grubosci 30mm. Dla kazdej skrzynki rozpreznej
zapewni¢ sgczek odwodnienia z zamknieciem wodnym odpowiadajgcym nadcisnieniu w tej skrzynce wg
pomiaréw na budowie.

Materiatly

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Zgodnie z literaturg kanaty takie
zapewniajg niewiele krotszg zywotnos$¢ niz stal nierdzewna w zastosowaniu na basenach przy znaczgco
nizszych kosztach inwestycyjnych i kosztach remontéw i wymian. Z uwagi na szczegdlne $rodowisko wilgotne
z aerozolami chlorkéw nie nalezy stosowac kanatow z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej. Przewody ciepte
(nawiewne i wywiewne) powinny posiadaé izolacje termiczng z wetny mineralnej na folii aluminiowe;.
Przewody zimne (powietrza usuwanego i zewnetrznego) powinny posiada¢ izolacje zimnochronng ze
spienionego kauczuku, celem unikniecia kondensacji na powierzchni kanatow.

Nawiewne szyny szczelinowe powinny by¢ wykonane z aluminium anodowanego.

Wywiewniki powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

3.5.4. Wytyczne i opis urzadzen wentylacyjnych

Wykonanie wentylacji
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne w pomieszczeniach po za basenem zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i skrzynkami
rozpreznymi, dla wyciggéw kratki kanatowe i anemostaty, dla rozwigzan z kratkami wentylacyjnymi na kanale
W rozwigzaniu renomowanego producenta jako kratka z przepustnicg. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej
przegrod pod stropem (ponizej wentylacji wyciggowej uktadu ppoz. w miejscach gdzie kanaty bedg w poblizu).
Obejscia podciggéw i innych kolizji wykona¢ z tukéw a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy
wykonane specjalnie.
CENTRALE WENTYLACJI wymagania:
Zapewniono potgczenie kazdej centrali z powietrzem zewnetrznym na potrzeby wyrzutni (nad dach) oraz na
potrzeby czerpni (w Scianie zewnetrznej lub w attyce).
Przyjeto dobodr central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiada¢ Certyfikat
EUROVENT - przyjeto jako warunek konieczny a w przypadku braku mozliwosci jego spetnienia
wszystkie cytowane parametry powietrza i pracy centrali winny by¢ potwierdzone badaniami na
budowie wykonanymi przez niezalezng od zastosowanego producenta firme

2. Ze wzgledu na prawidtowg odporno$¢ na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie blachy
stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci
dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

3. Centrale wentylacyjne posadowione na dachu muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie dachu
pokryciem bitumicznym wykonanym fabrycznie co umozliwi dtugowieczne uzytkowanie urzadzen i/lub
montaz na dachu musi by¢ mozliwy z zastosowaniem podpor

4. Obudowa centrali musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob: blacha stalowa pokryta alucynkiem
ALZN185, wetna mineralna o grubosci nie mniejszej niz 50 mm i druga warstwa blachy stalowej
pokrytej alucynkiem ALZN 185 wszystko zamkniete szczelnie w celu zapobieganiu przedostania sie
wilgoci do wetny co mogtoby znacznie obnizy¢ wartos$ci izolacji termicznej obudowy.

5. Profile konstrukcyjne myszg by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.
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6. Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢é wentylatorami promieniowo osiowymi o napedzie
bezposrednim z silnikami EC.

7. Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia, naprawy lub
wymiany musi byé zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem
przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

8. Mocowanie filtréw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢c system recznego docisku
umozliwiajgcy wtasciwe doszczelnienie.

9. Wszystkie zastosowane przepustnice musza byé wykonane w klasie szczelno$ci 3 i posiada¢ stalowe
mechanizmy przekfadniowe gwarantujgce pewnos$¢ pracy urzadzenia.

Dobér poszczegdinych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan jako
optymalizacja doboru dla zatozonych parametrow pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspdtczynnik
sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow zamiennych, nie
dopuszczalne jest stosowanie zamiennikédw w jakikolwiek sposdb pogarszajgcych parametry odzysku ciepta,
sprawnosci nagrzewania i chfodzenia, oporéw przeptywu, sprawno$ci energetycznej, zmiany kompletaciji
elementow, pogarszajgcych ktérykolwiek ze sktadnikow akustycznych (w odniesieniu do mocy akustycznej a
nie cisnienia akustycznego). Nie dopuszcza sie zmiany technologii przygotowywania powietrza (inny rodzaj
odzysku ciepta, przestawianie modutdw centrali, inna kompletacja czujnikow itp.). Z uwagi na wyrdznienie
central wentylacyjnych jako istothego wyposazenia budynku, bedgcego jednoczesnie elementem
bezpieczenstwa i higieny uzytkowania na etapie wykonawstwa wnioski materiatowe w tym obszarze musza
by¢ kazdorazowo opiniowane przez projektanta. Jako zatgcznik do opisu przedstawiono przyktadowe karty
doboru urzadzen jako wymagania referencyjne, niezaleznie przedstawiono tez wybrane dane na rysunkach.

Uktad sterowania

Uktad sterowania jest dostarczany razem z centralg, okablowany i po testach fabrycznych.

Tablica sterownicza przeznaczona do umieszczenia wewnatrz budynku w uzgodnionej z Inwestorem lub

uzytkownikiem lokalizacji.

Ukfad steruje pracg wentylatorow, pomp obiegowych, reguluje przeptyw powietrza i temperature , kontroluje

czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje central. Odczyty i nastawy uktadu sterowania muszg by¢ w

jezyku polskim.

System sterowania musi by¢ przystosowany do zdalnego zarzadzania na bazie systemu komunikacji LON

Modbus lub inny oraz wyposazone w mozliwosé wpiecia w lokalng sie¢ ethernetowg z podglagdem przez

jednostki komputerowe zarzadcy wszystkich parametréow pracy, komunikatow bteddéw i alarmow.

Uktad sterowania central basenowych

Ukfad sterowania jest dostarczany razem z centralg, okablowany i po testach fabrycznych.

Tablica sterownicza przeznaczona do umieszczenia wewngtrz budynku.

Ukfad steruje pracg wentylatorow, pomp obiegowych, reguluje przeptyw powietrza i temperature , kontroluje

czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje central. Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny byé

w jezyku polskim.

System sterowania musi by¢ przystosowany do zdalnego zarzadzania na bazie systemu komunikacji LON

Modbus lub inny oraz wyposazone w mozliwos¢ wpiecia w lokalng sie¢ ethernetowg z podgladem przez

jednostki komputerowe zarzadcy wszystkich parametréw pracy, komunikatow bteddéw i alarmow.

Podstawowe elementy uktadu sterowania:

— Kompletna, fabrycznie okablowana, tablica sterownicza do montazu wewngtrz pomieszczen,

— Swobodnie programowalny sterownik z wyswietlaczem cyfrowym do ustawienia wielkosci przeptywu,
temperatury, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmow

— Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej,

— Zabudowany czujnik temperatury wywiewu,

— Zabudowany czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnica,

— Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w
filtrach w trybie cigglym (utrzymujgce staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtra),

— Funkcja kompensacji gestosci powietrza zwigzana z r6zng temperatury pracy wentylatoréow (powietrze
wywiewane) co przeciwdziata powstawaniu podcisnienia/nadcisnienia w pomieszczeniach,

— Zawor tréjdrogowy do regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej wraz z zabezpieczeniem
przeciwzamrozeniowym oraz bezpieczniki i przekazniki do sterowania pompg obiegowa,

— W standardzie platforma programowa stuzgca do analizy pracy centrali poprzez protokot TCP/IP,

— Regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali basenowej w oparciu o czujnik temperatury /
wilgotnosci umieszczony na kro¢cu powietrza wywiewanego w centrali,

— Pomiar rzeczywistego przeptywu oraz petla sprzezenia zwrotnego umozliwiajgca utrzymanie zadanego
przeptywu powietrza poprzez zmiane predkosci obrotowej wentylatorow, niezaleznie od zmiany oporow
przeptywu w instalacji

— Pomiar i wyswietlanie rzeczywistej wydajnosci osuszania centrali w kg/h,

— Pomiar rzeczywistego przeptywu powietrza zewnetrznego,

— Oprogramowanie umozliwiajgce prace centrali w trybie basenowym oraz w trybie spoczynkowym,
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— Funkcja podwyzszania wilgotnosci powietrza w hali basenowej w trakcie trybu spoczynkowego, w
zalezno$ci od temperatury zewnetrznej,
— Plynna zmiana wydajnosci wentylatoréow w zalezno$ci od aktualnego obcigzenia hali basenowe;.

3.5.5.Wykonanie wentylacji
Powietrze rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi, dla wyciggéw kratki
kanatowe i anemostaty, dla rozwigzan z kratkami wentylacyjnymi na kanale w rozwigzaniu renomowanego
producenta jako kratka z przepustnicg. Kanaty nalezy prowadzic¢ jak najblizej przegrod pod stropem (ponizej
wentylacji wyciggowej uktadu ppoz. w miejscach gdzie kanaty bedg w poblizu). Obejscia podciggdéw i innych
kolizji wykonaé z tukow a w przypadku duzych przekrojéw stosowac elementy wykonane specjalnie.
KANALY: Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potgczeniach
nasuwkowych. Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych oraz jako elementy takie jak podejscia do
anemostatow z rur typu flex elastycznych na odcinkach 1-2 m przed anemostatem .
Przekroje kanatow zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:
Opoziomy — do 5 m/s, w pionach do 6 m/s,
1lkanaty rozprowadzajgce w poblizu kratek do 3,0 m/s,
Potagczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi lub
tasma aluminiowg samoprzylepng. Przewody SPIRO mocowaé na opaski. Kanaty prostokgtne uktada¢ na
podporach lub podwieszaé na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. W przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe lub wypetnienie otworu piankg PU
elastyczna.
Uwaga: na dachu zapewni¢ odsuniecie wyrzutni kanatowej central tak aby spetni¢ wymagania odlegtosci od
$cian z oknami.
IZOLACJE: Wszystkie kanaty zaizolowac termicznie i akustycznie:
- kanaty nawiewne i wyciggowe wentylacji bytowej - wetng mineralng na folii aluminiowej np. matami aluwetna
grubosci 30mm,
- kanaty nawiewne i wyciggowe obstugujgce basen - wetng mineralng na folii aluminiowej np. matami aluwetna
grubosci 50mm, Uwaga: w obrebie hali basenowej kanat prowadzony pod dachem musi byé wykonany w
sposOb umozliwiajgcy zabudowe lub malowanie na dowolny kolor i o powtoce zewnetrznej gtadkiej bez
widocznych wgniecen lub zataman izolacji typowych dla systemu aluwetna - np. po przez zastosowanie
ptaszcza zewnetrznego tworzywowego lub z blachy aluminiowej 0,5mm,
- kanaty wyrzutowe ukfadoéw bytowych - weing mineralng na folii aluminiowej np. matami aluwetna grubosci
30mm,
- kanaly czerpne wszystkich uktadoéw oraz wyrzutowe centrali basenowej - spienionym kauczukiem o grubosci
min.20mm o potgczeniach szczelnych za pomocg opasek spienionego kauczuku min.50% grubosci
podstawowej, w catosci o potgczeniach klejonych
- uktady wywiewne z toalet - dopuszcza sie nieizolowane w obrebie pomieszczenia ktére obstugujg i po za nim
min.20mm wetna mineralna z folig aluminiowg Na dachu od centrali do instalacji w budynku kanaty zaizolowaé
wetng mineralng grubosci 10 cm i obudowac¢ blachg stalowg ocynkowang grubosci 0,8 mm. Kanaty wywiewne
Z sanitariatow pozostawi¢ mozna nie izolowane.
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych. Praca uktadéw regulowana bedzie
systemowg automatykg producenta central. W doborze pakietu automatyki przewidzie¢ mozliwos¢ wytgczenia
pracy uktadu poza godzinami pracy obiektu jednak z zapewnieniem okresowego uruchamiania wentylacji (w
godzinach nocnych uruchamianie w interwatach dwa-trzy razy w ciggu godziny na czas ok. 5-10min). Praca
uktadéw wentylacji basenu ciggta wg algorytméw i tablic sterowania systemowych producenta central
basenowych. Dla
ZABEZPIECZENIA PPOZ. : W pionach kanaty prowadzone sg w wyodrebnionych kanatach obudowanych na
catej wysokosci przegrodg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ stropow lub we wspolnej
przestrzeni bez oddzielen pomiedzy kanatami jednak z zastosowaniem klap pozarowych odcinajgcych
samoczynnych na odejsciach od pionu wentylacyjnego — np. klapy z przegrodg wewnetrzng EI120 z wiasnym
systemem dzwigniowo sprezynowym z topikiem. Przy przejsciach przewodéw wentylacji przez strefy
pozarowe ktorych ta wentylacja nie obstuguje przyjeto stosowanie lokalnej obudowy z ptyt o odpowiedniej
ognioodpornosci. Dla kanatéw obstugujgcych rézne strefy pozarowe o ile bedzie taka koniecznos¢ przyjeto
odciecie pomiedzy strefami za pomocg klapy odcinajgcej ppoz. EIS 120 w $cianie oddzielenia pozarowego.
Stosowac klapy o aprobatach umozliwiajgcych montaz po za przegrodg z zabudowg z ptyt ppoz silikatowych,
montaz w pionie i w poziomie.

4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu ha budowe.
Wszystkie zastosowane wyroby i materialy muszg spetnia¢c wymagania art.10 obowigzujgcej ustawy ,Prawo
budowlane” (wymagania przepisow odrebnych odnosnie ich wprowadzenia do obrotu).
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Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdtowych norm, wymagan
technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywa¢ mozna tylko w
odpowiednich terminach.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego
1994 r.

Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. IlI” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
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Karty doboru central wentylacji

Dobdér centrali basenowej
parametry urzadzenia

diugosé (L)
wysokos¢ (H)
szerokos¢é (W)

klasa predkosci powietrza w przekroju centrali (EN
13053:2019)

Catkowity stopien separacji czastek powietrze zewnetrze -
nawiewane (ISO ePM1 / ePM2,5 / ePM10)

klasa efektywnosci energetycznej Eurovent 2016
Ecodesign

obudowa

* grubos¢ pokryw

« materiat pokryw - blacha wewnetrzna

4749 mm
2343 mm
1110 mm
V5

17/28/63 Yo
B

Centrala nie podlega wymogom dyrektywy EU nr 1253/2014!
wykonanie wewnetrzne
50 mm

blacha stalowa ocynkowana, powlekana tworzywem
sztucznym

« grubo$¢ blachy wewnetrznej panelu 0,75 mm
] . B blacha stalowa ocynkowana, powlekana tworzywem
materiat pokryw - blacha zewnetrzna sztucznym
« grubos&¢ blachy zewnetrznej panelu 0,75 mm
« izolacja pokryw wetna mineralna
* kolor pokryw RAL 2004 (jasnopomaranczowy)
wilasciwosci mechaniczne obudowy wg. EN 1886
* sztywnosc¢ D1 (M)
« szczelnosé przy podcisnieniu 400 Pa L1 (M)
« szczelnodé przy nadcisnieniu 700 Pa L1 (M)
« izolacja termiczna T2
« wspétczynnik mostkéw cieplnych TB1
- przeciek dla filtra F7 (M)
- —
ETA » ) | |
e = 4 H
= i E
suP 4 ® ~ I l
- ] e
— ' £
| | | [ i
warianty pracy
(1) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacja - gidwny punkt doboru zima'
ZIMA
(2) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacja
SREDNIA ROCZNA
(3) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacjg
WG VDI 2089
dane ogdlne
ci$énienie powietrza 1013 hPa
1) (2) (3)
wydajnosé osuszania na drodze nawiew - wywiew 63,8 59,9 55,8 kg/h
moc chtodnicza na drodze nawiew-wywiew (jawna/utajona) 0,0/45,7 0,0/42,7 0,0/39,7 kW
moc chtodnicza na drodze pow. zewn - nawiew
(jawna/utajona) 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 KW
sprez dyspozycjny cigg nawiewny / ciag wywiewny 300/ 300 300/ 300 300/300 Pa
predkos$é powietrza nawiew / wywiew 2,28/2,28 2,28/2,28 2,28/2,28 m/s
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cigg nawiewny

kréciec powietrza zewnetrznego

rodzaj przytacza

ramki montazowe

szerokos¢ krééea przytaczeniowego 30 mm
(1) (2) 3)
temperatura powietrza -20,0 8,6 15,0 °C
wilgotnosé powietrza 100 85 85 A
strumien objetosciowy powietrza 3267 5500 8196 m3/h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 4000 6000 8700 m%h
strumien masowy powietrza 1,26 1,90 2,75 ka/s
gestosc powietrza 1,393 1,241 1,207 kg/m3
sprez dyspozycyjny 100 100 100 Pa
filtr powietrza zewnetrznego
typ filtr kieszeniowy
materiat syntetyczny
spos6b zabudowy wsuwane w szyny, wyciggane na strone obstugowg
ilog¢ x wymiary (mm) 1 x 592x892 1x 287x892
jakos¢ EN 779 M5
Klasa filtra zgodnie z ISO 16890 SO ePM10 60 %
Stopien separacji frakcji wg 1ISO ePM1 / ePM2,5 / ePM10 17/28/63 %
klasy energooszczednosci C
diugosc 300 mm
spadek cisnienia koncowy 200 Pa
(1) (2) 3)
spadek ci$nienia poczatkowy 30 49 76 Pa
spadek cisnienia 115 124 138 Pa
rekuperator
typ 568013_Ip
materiat polipropylen
(EN 308-1607) o 57.6 %
sprawnos¢ energetyczna (dla petnego strumienia powietrza) 850 o
(EN 13053:2019) *** ’
klasa odzysku ciepta H1
(EN 13053:2012-02) ***
klasa odzysku ciepta H1
(EN 13053:2019) ***
(M (2 (3)
sprawnos¢ temperaturowa 77,1 61,1 58,0 Yo
temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -20,0/18,8 8,6/21,8 15,0/ 23,9 °C
wilgotnos¢ wzgledna pow. zewn. / nawiew 100/5 85/36 85/49 %
strumien powietrza zewnetrznego 3267 5500 8196 m3/h
norm. strumien objetosciowy pow. zewn. - nawiew 4000 6000 8700 m3/h
strumien masowy pow. zewn. - nawiew 1,26 1,90 2,75 kg/s
gestosé powietrza 1,393 1,241 1,207 kg/m?
spadek ci$nienia pow. zewn. - nawiew 35 69 132 Pa
moc na drodze pow. zewnetrznego - nawiewanego 49,1 25,4 24,8 kW
ilos¢ skroplin: pow. zewnetrzne - nawiew 0,0 0,0 0,0 kag/h
temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 30,3/9,1 30,3/194 30,3/21,8 °C
wilgotnosé wzgledna wywiew / pow. usuw. 54 /100 54/98 54 /89 %
strumieri powietrza wywiewanego 4003 6005 8709 m3h
norm. strumien objetoSciowy wywiew - pow. usuw. 4000 6000 8700 m3/h
strumieft masowy pow. wywiewanego 1,26 1,90 2,75 kg/s
gestosé powietrza 1,138 1,138 1,138 kg/m?
spadek ci$nienia wywiew - pow, usuw, 53 63 107 Pa
moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 491 25,4 24,8 kW
ilo§¢ skroplin: wywiew - pow. usuw. 30,1 57 0,7 kg/h
*** strumien objetosciowy: 8247 m¥h
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sprezarka

typ 126616
czynnik chtodniczy R410A
(1) (2) (3)
pobdr mocy 3.1 3.3 3.4 kW
strumiern masowy czynnika chtodniczego 0,08 0,11 0,12 kag/s
przepustnica recyrkulacyjna
(1) () (3)
strumien objetosciowy 4704 2702 - m3/h
gestos¢ powietrza 1,137 1,137 -- kg/m?
strumien masowy 1,49 0,85 -- kg/s
stosunek mieszania 54 31 -- %
temperatura powietrza - wlot 18,8 21,8 -- °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wlot 5 36 == %
temperatura powietrza - wylot 25,1 24,5 - °C
wilgotnosé wzgledna powietrza - wylot 42 45 -- %
skraplacz
typ 128314
(1) (2) (3)
strumien objetoéciowy powietrza 8472 8461 8448 m3h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8701 8700 m3/h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 kg/s
gestosc powietrza 1,168 1,170 1,171 kg/m?
predkosc¢ powietrza 3,06 3,06 3.05 m/s
spadek cisnienia 63 63 63 Pa
temperatura powietrza - wlot 25,1 245 23,9 °C
temperatura powietrza - wylot 30,9 32,5 32,4 °C
temperatura przegrzanego freonu 68,9 65,7 63,7 °C
temperatura kondensacji 33,9 36,2 36.4 °C
ci$nienie kondensac;ji 20,81 22,02 22,13 bar
spadek cisnienia czynnika chtodniczego 33 54 61 mbar
moc 16,3 22,0 23,7 kW
wentylator nawiewny
jednostka wentylacyjna obliczona dla warunkow wilgotnych
typ 140353
rodzayj silnik eC
rodzaj napedu ‘L::gﬁ:;g?érsalopnicwej regulacji predkosci obrotowe;j
napiecie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz
natezenie nominalne 8,0 A
moc nominalna 5,25 kW
$rednica wirnika 450 mm
maksymalne obroty 2600 1/min
Wsp6+czynnik_ sprawnosci w punkcie optimum sprawnosci 69 2 o
energetycznej ’
klasa poboru mocy przez wenty{latqry zqunle z EN P1
13053:2019 (dla petnego strumienia powietrza)
(1) (2) 3)
strumien objetosciowy powietrza 8472 8461 8448 m2'h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8701 8700 ma/h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 ka/s
gestos¢ powietrza 1,168 1,170 1,171 kg/m?2
sprez catkowily (stalyczny) 651 693 770 Pa
predkos$¢ obrotowa 2038 2065 2119 1/min
przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 0.4 K
sprawnos¢ systemu (statyczna/catkowita) 62,9 /69,4 63,8/70,0 64,9/70,6 %
pobér mocy 2,46 2.58 2.81 kW
pobor mocy przy czystych filtrach 2,21 2,36 2,62 kw
pobér mocy (wartosé referencyjna) PSFPm ret 3,28 3,47 3.82 kW
wspotczynnik wydajnosci wentylatora (SFPv) 966 1031 1143 Ws/m?
kategoria SFP 2 2 3
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nagrzewnica wodna

typ

$rednica przytacza

materiat

czynnik grzewczy

pojemnos$¢ wymiennika
Zawor

* typ zaworu

* sposéb podtgczenia zaworu

122902
11/4"

orurowanie miedziane, lamele aluminiowe

woda
12,26

VXP 459.25-6,3 (Zweiwegeventil / two-way valve)

podtaczenie ze stalg temperaturg powrotu

- sterowanie wentylatora 0-10V
* przytacze zaworu 1" gwint
(1) @ 3
strumien objet. powietrza na wlocie 8648 8697 8702 m?h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8701 8700 m2/h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 kg/s
gestosé powietrza 1,144 1,138 1,137 kg/m?
predkos¢ powietrza 3,54 3,56 3,56 m/s
spadek cisnienia 138 137 137 Pa
strumien wody przez zawor 1,96 0,44 -- m3h
temperatura powietrza (wlot / wylot) 31,3/42,0 32,8/36,2 - /- °C
temperatura wody (zasilanie/powrdt) 55/42 55/36 -/ - °C
strumien wody 3,69 3,71 -- m2/h
predkosé przeptywu po stronie wodnej 0,51 0,51 -- m/s
spadek ci$nienia (woda) 5.9 6,2 -- kPa
strumien wody zasilajgcej / powrotnej 1,96 0,44 - m?h
spadek cisnienia (woda) na zaworze 9,7 0,5 -- kPa
moc grzewcza 30,2 9,6 -- kW
kréciec powietrza nawiewanego
rodzaj przytacza ramki montazowe
szerokosc¢ kroéca przylgczeniowego 30 mm
(1) (2 (3)
temperatura powietrza 42,0 36,2 32,8 °C
wilgotnosé powietrza 16 23 29 Yo
strumien objetosciowy powietrza 8953 8794 8702 ms/h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8701 8700 m3/h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 kg/s
ciag wywiewny
krociec powietrza wywiewanego
rodzaj przytgcza ramki montazowe
szerokosc¢ krécca przytaczeniowego 30 mm
(1 2 (3)
temperatura powietrza 30,0 30,0 30,0 °C
wilgotnosé powietrza 55 55 55 %
strumien objetosciowy powietrza 8700 8700 8700 m#/h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8700 8700 m¥h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 ka/s
gestosc powietrza 1,138 1,138 1,138 kg/m?
sprez dyspozycyjny 200 200 200 Pa
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filtr pow. wywiewanego

Ciagta kontrola spadku cisnienia i wy$wietienie komunikatu o zakiéceniu w przypadku przekroczenia cisnienia dopuszczalnego. W celu utrzymania
niskiego zuzycia energii elektrycznej i zachowania wysokiej sprawnosci urzadzenia, nalezy pamietac o regularnej wymianie filtrow.

typ

materiat
sposob zabudowy
ilos¢ x wymiary (mm)

filtr Kieszeniowy
syntetyczny

wsuwane w szyny, wyciggane na strong obstugowa

1 x 592x892 1x 287x892

jakos$¢ EN 779 M5
Klasa filtra zgodnie z ISO 16890 ISO ePM10 60 %
Stopien separacji frakcji wg 1ISO ePM1 / ePM2,5/ ePM10 17 /28 /63 %
klasy energooszczednosci C
diugosé 300 mm
spadek cisnienia korfcowy 200 Pa

1 ) 3
spadek cisnienia poczatkowy 76 76 76 Pa
spadek cisnienia 138 138 138 Pa
wentylator wywiewny
jednostka wentylacyjna obliczona dla warunkow wilgotnych
typ 140354
rodzaj silnik eC
rodzaj napedu \L::(elﬁglt;?éfalopniowej regulacji predkosci obrotowe;
napiecie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz
natezenie nominalne 9,0 A
moc nominalna 5,70 kW
$rednica wirnika 500 mm
maksymalne obroty 2250 1/min
klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN P1
13053:2019 (dla petnego strumienia powietrza)
Wspo+czynnik_ sprawnosci w punkcie optimum sprawnosci 69.2 %
energetyczne) !

(1) () 3
strumien objeto$ciowy powietrza 8700 8700 8700 m3/h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8700 8700 8700 m&/h
strumien masowy powietrza 2,75 2,75 2,75 ka/s
gestosé powietrza 1,138 1,138 1,138 kg/m?
sprez catkowity (statyczny) 509 546 616 Pa
predkos¢ obrotowa 1582 1612 1668 1/min
przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 0.3 K
sprawnos¢ systemu (statyczna/catkowita) 64,4/70,2 656/71,0 65,6/70,4 %
pobér mocy 1,93 2,03 2,29 kw
pobor mocy przy czystych filtrach 1,75 1,86 2,06 kW
pobdr mocy (wartosé referencyjna) PSFPm ret 2,68 2,85 3,19 kW
wspoiczynnik wydajnosci wentylatora (SFPv) 762 810 898 Ws/m?
kategoria SFP 1 2 2
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parownik

typ 143771
(1 () &)
strumien objetosciowy powietrza 3680 5783 8463 m&/h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 4000 6000 8700 m?/h
strumien masowy powietrza 1,26 1,90 2,75 kg/s
gestos¢ powietrza 1,237 1,180 1,169 kg/m?
predkosc powietrza 1,00 1,57 2,30 m/s
spadek cisnienia 18 45 71 Pa
temperatura powietrza - wlot 9,1 19,4 21,8 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wlot 100 98 89 %
zawarto$¢ wilgoci w powietrzu na wlocie 7.2 13,8 14,6 g’kg
temperatura powietrza - wylot 4,0 16,0 18,6 °C
wilgotnosé wzgledna powietrza - wylot 100 100 96 %
zawartos¢ wilgoci w powietrzu na wylocie 5,0 11,4 12,9 a’kg
temperatura parowania -1 9,5 12,1 °C
temperatura gazu na ssaniu 6,9 17,5 20,1 °C
ciSnienie parowania 7,70 10,68 11,50 bar
spadek ci$nienia czynnika chlodniczego 100 142 156 mbar
taczna moc chtodnicza 13,2 18,7 20,4 kW
moc chtodnicza - cieplo utajone 6,8 11,9 11,8 kW
wydajnos¢ osuszania 13,7 16,9 16,7 kg/h
krociec powietrza usuwanego
rodzaj przytacza ramki montazowe
szerokos$¢ kréceca przytaczeniowego 30 mm
(1 (2) (3)
temperatura powietrza 4,0 16,0 18,6 °C
wilgotnos¢ powietrza 100 100 96 %o
strumien objetosciowy powietrza 3602 5693 8350 m%h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 4000 6000 8700 m3/h
strumien masowy powietrza 1,26 1,90 2,75 kg/s
gestos¢ powietrza 1,263 1,199 1,185 kg/m?
sprez dyspozycyjny 100 100 100 Pa
Ecodesign
Urzadzenie spetnia wymogi dyrektywy EU nr 2016/2281 stopien 2 dla 2021r,
Zewnetrzny wymiennik ciepta klimatyzatora Powietrze
Wewnetrzny wymiennik ciepta klimatyzatora Powietrze
Ogrzewacz dodatkowy nie
Sposob napedzania sprezarki Silnik elektryczny
Sterowanie wydajnoscig stopniowe
kg
COz
GWP czynnika chtodniczego 2088 eq
(100
lat)
Znamionowa wydajnos¢ grzewcza Prated h 16,14 kW
Wspoiczynnik strat dla pomp ciepta Cdn 0,25
Sezonowa ejektywnoéé energetyczna ogrzewania 181 o,
pomieszczen Ns,h
Temperatura dwuwartosciowa Thiv -10 °C
Graniczna temperatura robocza ToL -15 °C
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Deklarowana wydajnosé grzewcza dla obcigzenia czesciowego przy temperaturze pomieszczenia wynoszgcej 20 °C i

temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C 14,04 kW
Ti=+2°C 8,77 kW
Tj=+7°C 5,83 kW
Tj=+12°C 2,59 kw
Tehiv=-10 °C 16,14 kW
ToL=-15°C 14,40 kW
Deklarowany wskaznik efektywnosci dla obciazenia czesciowego przy okreslonych temperaturach zewnetrznych T;
Tj=-7°C 6,3
Tj=+2°C 5,6
Ti=+7°C 4,7
Ti=+12 °C 2,7
Thiv=-10 °C 6,4
ToL=-15°C 5,8
Pobor mocy w innych trybach niz ,tryb aktywny”
Tryb wytaczenia Porr 0,00 kw
Tryb wytaczonego termostatu Pto 0,41 kW
Tryb wigczonej grzatki karteru Pck 0,00 kW
zasilanie sieciowe urzgadzenia
catkowity pobor pradu 28,8 A
moc przytaczona Smax 20 kVA
zabezpieczenie 3x35 A
zasilanie sieciowe 3/N/PE 400V 50Hz
zrodia halasu
pasmo oktawowe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
wentylator pow. nawiewanego LW 70 81 80 82 91 85 83 78 dB
wentylator wywiewny LW 69 80 V8 79 89 80 82 72 dB
poziom mocy akustycznej
pasmo oktawowe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
, . 64 78 74 68 71 71 77 63 dB
kréciec wywiewu 38 62 66 65 71 72 78 62 dB(A)
kréciec powietrza usuwanego gg gg 2115 gg g} ;; ;i gg gg( A)
KréCiec Dow. Zewn 63 75 74 69 69 69 71 65 dB
pow. . 37 59 66 66 69 70 72 64 dB(A)
- . . 69 80 V6 79 87 81 79 74 dB
kréciec powietrza nawiewanego 43 64 68 76 87 82 80 73 dB(A)
A s el 63 73 57 56 61 53 50 42 dB
37 57 49 53 61 54 51 41 dB(A)
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Centrale bytowe:
Masa catkowita: 194 kg

szerokosc: 540 mm
Podtaczenie kanatowe: @ 315 mm

I

1. Powietrze zewn.
2. Nawiew
3. Wywiew
4. Wyrzut

Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?)
Predkosé czotowa (jednostka)
Sprez dyspozycyjny

Predkosc wentylatora

Filtr

Moc akustyczna od obudowy
Projektowa temperatura zewnetrzna
Nagrzewnica wodna

Dbieg wodny

Odzysk ciepta (EN 308)
SFPv, spadek cisnienia czysty filtr
7godnosc z Ekoprojekt 2018

Poziom mocy akustycznej
Nawiew

Powietrze zewn.

Wywiew

Wyrzut

Otoczenie

Nawiew

930

14

250

2377

ePM1 60% (F7)

53 dB (A)

20,0 °C

573 W 14,1/15,9°C

Wywiew Jednostka
800 m%h

12 m/s

250 Pa

2 166 pm

ePM10 60% (M5)

1000

55,0/16,4 °C ; 0,17 kPa ; 0,21 min ; 1/2"/ 1/2" Wymiar przylaczy

815
217
Tak
63 125
[dB] [dB]
81 79
76 76
74 75
78 80
61 63

%
KW/(m?¥/s)

Pasma oktawowe [Hz]

250 500 1k 2k
[dB] [dB] [dB] [dB]
79 69 68 66
67 49 46 41
64 47 43 34
79 69 66 61
59 48 40 36

4k

[dB]
59
25

38

EUROVENT
SJCERTIFIED
PERFORMANCE
oo™

AR UMD NE- Cartfeation. com

-

kHeport to performance data

EUROVENT)]
N CERTIFIED
PERFDRMANCE

W.BUravEnE-cErtITicAtion. com

W
12.01.001 9

8k Total
[dB] [dB(A)]
55 75
29 683
22 61
48 73
39 53
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Masa catkowita: 194 kg
szerokosc: 540 mm

Podigczenie kanatowe: @ 315 mm

S

1. Powietrze zewn.
2. Nawiew
3. Wywiew
4. Wyrzut

Nawiew Wywiew Jednostka = CEEUHHT?\;IIE El 5
Przeplyw powietrza (1,205 kg/m?) 700 700 m3h PERFORMANCE
Predkosc czotowa (jednostka) 1,0 1,0 m/s M
Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa
Predkosc wentylatora 2109 2050 pm
Filir ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5) '@CEEUHRT?\;IEEEW
Moc akustyczna od obudowy 51 dB (A) PERFORMANCE
Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C
Nagrzewnica wodna 1206 W ; 14,9/20,0°C (e @
Obieg wodny 55,0/27,8 °C ; 0,77 kPa ; 0,64 Imin ; 1/2" / 1/2" Wymiar przytaczy A
Odzysk ciepta (EN 308) 815 % o 4
SFPv, spadek clsmfema czysty filtr 2,08 kW/(m?3/s) Reportto performance dats
Zgodnosé z Ekoprojekt 2018 Tak - o

Pasma oktawowe [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Poziom mocy akustycznej [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
Nawiew 78 78 75 66 64 62 56 50 71
Powietrze zewn. 74 75 62 46 43 37 32 25 61
Wywiew 73 75 63 45 42 33 24 22 60
Wyrzut 77 79 77 67 65 60 49 49 72
Otoczenie 58 62 56 45 a7 33 34 35 51
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Masa catkowita: 270 kg
szerokosc: 350 mm
Podtgczenie kanatowe: @ 250 mm

2. Nawiew

3. Wywiew
4. Wyrzut

Nawiew Wywiew Jednostka

Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?3) 800 800 m¥h

Predkosé czotowa (jednostka) 1,1 11 m/s

Sprez dyspozycyjny 250 250 Pa

Predkosc wentylatora 2962 2878 rpm

Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)

Moc akustyczna od obudowy 59 dB (A)

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C

Nagrzewnica wodna 1998 W ; 16,6/24,0°C

Dbieg wodny 55,0/33,6 °C ;1,71 kPa ; 1,36 l/'min ; 1/2"/ 1/2" Wymiar przylaczy
Odzysk ciepta (EN 308) 813 %
SFPv, spadek ci$nienia czysty filtr 218 kW/(m3¥s)
7Zgodnosé z Ekoprojekt 2018 Tak

Pasma oktawowe [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k

Poziom mocy akustycznej [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Nawiew a3 78 90 80 75 75 71
Powietrze zewn. a8 66 61 55 51 44 36
Wywiew a1 66 60 54 51 43 31
Wyrzut a3 77 80 74 73 73 66
Otoczenie T2 62 65 57 44 42 38

1500

E

EUROVENT
SJCERTIFIED
PERFORMANCE
oo™

WA BUOVENE- CartfCation. com

T

4

EUROVENT]
CERTIFIED
PERFORMANCE

LHeport to performance data

FaE
o

w.suravent-eertification cam

Bk Total
[dB] [dB(A)]

85
63
59
79
59
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Inwestycja: ROZBUDOWA SZKOLY IM. CZ. MILOSZA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO —
REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.
Inwestor: Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14
Adres: 99-100 teczyca, Topola Krélewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb
0033 Topola Krolewska, Powiat £eczycki, Gmina teczyca, woj. Lodzkie

- Wspbtczynniki

budynkach oraz inne wskazniki energetyczne.

przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych

Projektowana grubos¢ izolacji

Przegrody Sposéb zabezpieczenia [m]
Fundamenty oraz sciany
zagtebione Styropian 0,15
w gruncie

Rodzaj przegrody/ charakterystyka

Wspoélczynnik przenikania ciepta
U [W/(m?K)]

Projektowanej przegrody -
Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na gruncie z proj. styropian gr 15cm 0.30 0.18
izolacjg cieplna (A=0,035W/(m*K) ' '
Podlogl na gruncie bez Nie dotyczy ) )
izolacji
. proj. styropian gr 12cm

Strop nad podbaseniem (0=0,035W/(m*K) 0,50 0,24

Wetna mineralna gr 30cm
stropodach (0=0,041W/(m*K) 0,15 od 01.01.2021 0,14

Nazwa i orientacja
przegrody/charakterystyka
projektowanych wyrobéw

Wspoélczynnik przenikania ciepta
U [W/(m?K)]

Dopuszczalny
od 01.01.2021

Projektowany

Sciana zewnetrzna czes$é

[rojektowana Styropian gr 20cm A=0,032 0,20 0,17
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
Okna i drzwi i
Nazwa_l Pole powierzchni Wspoétczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja [m?] [WI(m?K)]
okna dachowe przegrody
. Dopuszczalny .
Dopuszczalne | Projektowane od 01.01.2021 Projektowany
Okna Potnoc 0,9 0,9
i 0,9 09
Okna Potudnie 190 35
Okna Wschaod 0,9 0,9
Okna Zachad 0,9 0,9

W/(m?K)

Sredni wspétczynnik przenikania ciepta ostony budynku przebudowywanego

Dopuszczalny

Projektowany

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnos¢ [m3/h] 11130/1130 Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] 24h/dobe Nie dotyczy

Moc wiasciwa wentylatora [kW/(m?3/s)]

1,30-nawiew; 0,9-wywiew

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

Skutecznos¢ urzadzen do odzyskiwania

zastosowania recyrkulacji [%]

; g ) Sredni 88% 80%
cieplta z powietrza wywiewanego [%]
Wielkos$¢ strumienia powietrza

zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
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wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane

Dopuszczalne

logrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej 49,9

Czgstkowe maksymalne warto$ci wskaznika EPy.wna potrzeby

uzytkowej 60

Czgstkowe maksymalne warto$ci wskaznika EPy.wna potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

Grubos¢ izolacji cieplnej [mm]
Rodzaj przewodu . .
lub komponentu Minimalna Projektowana
Przewody rozprowadzajgce c.o. 20mm Zgodnie z WT2014
Instalacja oswietlenia
Moc jednostkowa oswietlenia Proiektowana Dopuszczalna
P [W/m?] y p
15 20

2. Inne wskazniki

Liczba os6b przebywajacych w budynku: min okoto 120/dobe, 365dni w roku

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji: 35515kWh/rok
Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody:18100kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza elektryczng: 8880kWh/rok

Wskazniki udziatu energii pierwotnej: dla gazu Wi=1,1; dla energii elektrycznej Wi=3,0

Produkcja wtasna energii: panele PV 66szt po 300W kazdy, orientacja potudniowa, kat montazu 40st, roczna produkcja

energii tacznie 17820kWh/rok

taczny zapotrzebowanie energii pierwotnej catego budynku pomniejszone o produkcje 57652,97kWh/rok
Obliczeniowa warto$é mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej), W/m? 10

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalna, naturalng wspomagana (hybrydowa),
mechaniczng wywiewng lub wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna:

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku:

Strumien powietrza wentylacyjnego, m3h : basen 8700m3/h dla pozostatych 2430m3/h
Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku: kontrolowany. Za pomocg central wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta. Dla basenu z udziatem odzysku ciepta na wymienniku przeciwpragdowym, zmienng recyrkulacjg i pompa ciepta

powietrze-powietrze.

4. Dla budynkoéw klimatyzowanych :
brak

5. PODSUMOWANIE

Budynek spetnia wszystkie wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartoscia izolacyjnosci przegréd budowlanych dla

budynku uzytecznosci.

Budynek spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii
pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP .

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu uzytecznosci publicznej oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: drinz. Adam Krupinski
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