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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wewngtrzna ROZBUDOWA S.S.P.
IM. W. LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIE] O BASEN SZKLONO -
REKREACYINY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

- instalacje elektryczng

2.Instalacja elektryczna
2.1 Instalacja ogolna

Obiekt projektowany zasilany bedzie ze zlacza kablowo pomiarowego
umieszczonego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi. Ze ztacza nalezy utozy¢ kabel
NAY2Y 4x120mm? do zlacza WG (glownego wylacznika przeciwpozarowego pradu).
Od ztacza do rozdzielnicy gtdownej utozony bedzie przewdd N2XH 5x70mm2 o klasie
minimum B2CA-S1b,d1,al .

Zaprojektowang instalacje elektryczng odbiorczg nalezy uktada¢ przewodami N2XH o
klasie minimum B2CA-S1b,d1,al. Przewidywane sg nastepujace obwody odbiorcze w
- RG (rozdzielnia gtéwna nowoprojektowana) -wykona¢ przewodem N2XH 5x70
- RK (rozdzielnia kottowni) - wykonaé¢ przewodem N2XH 5x4 mm?
W nowoprojektowanym obiekcie umieszczono przyciski glownego wylacznika pradu.
Od przyciskow do glownego wyltgcznika przeciwpozarowego pragdu umieszczonego W
zlaczu przy elewacji budynku nalezy utozy¢ okablowanie 1 podlaczy¢ je rownolegle w
sposob taki by wecisniecie przycisku powodowato wylaczenie pradu na budynku
projektowanym oraz wylaczenie paneli fotowoltaicznych przez zwarcie wszystkich
stringdbw i wylaczeniu zabezpieczenia na linii zasilania PV. Potaczenia wykonac
przewodem NKGs 2x1,5 FE180/PH90
Na terenie istnieje obecnie kolizja z dwoma kablami zasilajacymi istniejace budynki szkoty.
W celu usunigcia kolizji nalezy kable wykonaé¢ na odcinku od pkt IEKO1 do IEKO06 a
nastgpnie utozy¢ po nowej trasie. W celu utozenia kabla w rurze stalowej na odcinku od
IEKO1 do IEKO2 dopuszcza si¢ przecigcie kabla i zmufowanie go mufa przelotowa ze

zrywanymi  $rubami. Kabel na tym odcinku powinien znajdowa¢ si¢ pod fundamentem
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budynku a jego ulozenie powinno pozwoli¢ na jego wymian¢ w przysztosci bez koniecznosci
naruszania konstrukcji budynku. Nadmiar kolidujacych kabli pozostawi¢ jako zapas

wycofujac je w strong projektowanego stupa S5.
2.2 Obwody ogolne

Rozdzial na poszczegdlne obwody nastapi W rozdzielnicy bezpiecznikowej RG i RK.
Zaprojektowang instalacje elektryczng odbiorcza nalezy uktadaé przewodami o klasie
B2CA-S1b,d1,al. Przewidywane sg nastepujace obwody odbiorcze:

- Os$wietlenie ogdlne -wykona¢ przewodem 3x1,5 mm?

- Gniazda ogdlnego uzytku — wykonaé przewodem 3x2,5mm?

- Odbiory pozostate — zgodnie ze wskazaniem na rysunkach
Dla odbioréw poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza si¢ okablowanie klasy Dca-S2,
di,a2.

Instalacja paneli fotowoltaicznych
. Na obiekcie zaprojektowano 66 paneli fotowoltaicznych o mocy 325Wp kazdy
zainstalowanych na dachu o spadzie. Moc catkowita zainstalowanych paneli 21,5kWp. W
kazdym stringu jest pogrupowanych 22 paneli, ktore sg podtgczone do wejécia inwertera.
Na potrzeby instalacji projektuje si¢ 1 inwertery jeden o mocy 20kW. Dla inwertera
20kW przewidziano podigczenie 3 stringdw co daje tgczng moc 21,5kWp
Inwertery pozwalajg na prace przy obcigzeniu 120% co pozwala na uzyskanie 100%
mocy inwerterow przez wigkszy okres roku.
Obwody po stronie paneli fotowoltaicznych sg zabezpieczone wkladkami o
charakterystyce PV 20A. Dodatkowo nalezy poprowadzi¢ kabel PV w celu uniknigcia
powstania petli indukcyjnej ktora moze doprowadzi¢ do uszkodzenia paneli.
Inwertery w rozdzielnicy sa z kolei zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o
charakterystyce B oraz wytacznikami nadmiarowopradowymi o charakterystyce B.
Energia elektryczna produkowana w panelach fotowoltaicznych jest przeznaczona do
uzytku wlasnego 1 wykorzystywana w pierwszej kolejnosci na potrzeby budynku. Po
zaniku napigcia na sieci nalezy zataczy¢ recznie wytacznik w rozdzielnicy RG by podac
napigcie na obwody paneli.
Zaktada si¢ ze instalacja fotowoltaiczna powinna produkowac $rednio przez 6 miesiecy w

roku 100% zaktadanej energii elektrycznej tj. 20 kKW
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Do kontroli kierunku przeptywu mocy nalezy zainstalowac przektadniki pradowe 150/5A
ktore nalezy podiaczy¢ do kontrolera mocy np. MCA4. Kontroler nalezy skomunikowaé
z falownikiem w celu sterowania moca falownika. Dzigki temu rozwigzaniu zapobiegnie
si¢ oddawania energii elektrycznej do sieci.

W projekcie zastosowano produkty IBC Solar oraz SMA. Istnieje mozliwos¢ zamiany
elementéw na rownowazne pod warunkiem ze zamiennik w zadnym stopniu nie pogorszy

proponowanego rozwigzania

Instalacja odbiorcza oswietleniowa
Wytyczne odnosne o$wietlenia poszczegdlnych czesci 1 pomieszczen zawarte na
rysunkach rzutow.
Instalacje wykona¢ przewodami 3x1,5mm?, o klasie B2CA-S1b,d1,al
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m, dla tazienek,
pom. sanitarnych o stopniu ochrony 1P44, dla pozostatych pomieszczen o IP20. Przewody
elektryczne prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowac oprawy do wbudowania w sufit
Niezbedne potaczenia przewodow wykonywaé w glebokich puszkach instalacyjnych pod
wylagcznikami o$wietlenia.
Dla celow obliczeniowych do uzyskania wymaganego natgezenia os$wietlenia przyjeto
lampy ledowe firmy ES-SYSTEM, istnieje mozliwo$¢ wymiany lamp na lampy o

rownowaznych parametrach.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w
celu zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego
zasilania. Na korytarzach minimalne nat¢zenie o$wietlenia na poziomie podiogi nie
mniejsze niz 1 IX. W czasie 5s o$wietlenie uzyska¢ musi 50% wymaganego natezenia, a
po uptywie 60s pelny poziom natezenia. Czas pracy oprawy zasilanej z inwertera — 1h.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdcié
uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie oprawy z piktogramami $wieca na ciemno tzn.

podczas normalnej pracy nie dziataja.
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3. Instalacja piorunochronna

Projektuje si¢ uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom
umiesci¢ nad podlozem fundamentu tak, aby beton tworzyl jego otuling o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy ulozy¢ po konturach budynku. Elementy uziomowe
zatapia si¢ w fundamentach §cian zewnegtrznych budynku, tak by tworzyly zamknigty
kontur. Jesli jego wymiary sa wigksze niz 15x15m, to dodaje si¢ dalsze elementy
uziomowe, zwlaszcza w fundamentach Scian wewnetrznych, by poszczegdlne kontury
miaty wymiary nie przekraczajace podanej wartosci.
Dodatkowo potaczy¢ zbrojenia fundamentoéw stupoéw konstrukcyjnych zadaszenia , oraz
polaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.
Uziom polaczy¢ z przewodami odprowadzajacych instalacji odgromowej i z gtdéwna szyna
wyrownawczg budynku GSW (szyne potaczy¢ przewodem LgY 6). Do gtownej szyny
wyréwnawczej podigczaé listwe PE rozdzielni gtéwnej RGN oraz wchodzace do budynku
instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile wykonane sg z rur miedzianych lub
stalowych) przewodem LgY 6. Miejscowe szyny wyrdwnawcze przylaczy¢ do GSW
przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn polgczy¢é koryta metalowe oraz wszystkie
instalacje metalowe przewodem LgY 4.
GSW wykona¢ za pomocg systemowej szyny do polaczen wyrownawczych np. producenta
Dehn. Szyne nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RGN.
Instalacja odgromowa
Przyjeta klasa ochrony odgromowej IlI+ochrona przeciw porazeniowa (konieczno$¢ przy
instalacji paneli fotowoltaicznych).
Jako instalacj¢ odgromowa wykona¢ drutem Fe-Zn ©O8mm wg rysunkéw wykonawczych.
W celu ochrony paneli fotowoltaicznych zastosowano 9 masztéw 5m posadowionych na
szczycie budynku. Od masztéw odchodzi drut do zwodow odprowadzajacych . Dodatkowo
nalezy zachowa¢ 0,8m od elementow paneli fotowoltaicznych by podczas wytadowania
elektrycznego nie nastgpito wyindukowanie pradu w chronionych elementach. W
miejscach przej$cia przewodu pod panelami fotowoltaicznymi nalezy zainstalowac
przewod wysokonapieciowy. Przewody odprowadzajace wykona¢ z preta Fe-Zn O8mm w
rurach grubosciennych o $ciankach grubosci min 2mm pod izolacja $cian budynku, a

nastepnie potaczy¢ je z uziomem fundamentowym.



WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Metalowe rynny nalezy potaczy¢ do zwoddéw instalacji odgromowej, metalowe rury
odprowadzajace taczy¢ do przewodow odprowadzajacych na wysokosci 0,3m od poziomu

gruntu.

4.Instalacja wyréwnawcza i uziom
W rozdzielni nalezy utozy¢ glowng szyng wyréwnawcza, do ktorej podtaczy¢
wszystkie rury 1 masy metalowe znajdujace si¢ w budynku. Szyn¢ uziemi¢. Dodatkowo w
kazdym pomieszczeniu wilgotnym wykona¢ miejscowe podlgczenie wyroOwnawcze i
potaczy¢ je z szyna PE rozdzielnicy.
Uziom zintegrowany z uziemieniem dla sieci piorunochronnej nalezy wykonaé

ptaskownikiem PFe/Zn 30/4mm. Oporno$¢ uziemienia mniejsza od 10€Q.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
Zgodnie z PN-HD-60364 zastosowano nast¢pujgce Srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatow 1 urzadzen elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowe]

—  Wylaczniki roznicowo-pradowe typu P300 o pradzie réoznicowym Al = 30
mA 1 pradzie znamionowym wyltaczenia 16-30 A,
— samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoca
wylgcznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300,
Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, z oddzielng zyta neutralng N i ochronng
PE. Rozdziat PEN na PE i N wykonany w rozdzielni TG budynku.
Ochrong przepigciowg realizowano przez zamontowanie w rozdzielni TG

ochronnikow przepigciowych DEHNguard T dla sieci TN-S

6. Uwagi koncowe
1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru robdt budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
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2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast

przewodu ochronnego z6tto-zielonego.

3. Wszystkie potaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry
styk.
4. Zastosowane materialy musza posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i

certyfikaty zgodnos$ci z normami.

5. Instalowanie i eksploatacja wylgcznikow roznicowo-pradowych  winna
odbywac si¢ wg instrukcji producenta.

6. Przed przystapieniem do wykonywania projektu wykonawca jest zobowigzany
do wystgpienia w imieniu inwestora o wzrost mocy do wymaganych 80kW na
potrzeby projektowanego budynku. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany
do zweryfikowania dokumentacji pod kontem zgodnos$ci z przepisami spoiki
dostarczajacej energie elektryczng na danym rejonie.

1. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i1 proby:

- izolacji przewodow

- cigglosci zyt

- poprawnosci dziatania wytgcznikdw roznicowopradowych
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- nat¢zenia o$wietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w zataczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu 0 niniejsza

informacje.
7.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Na budowie beda wykonywane nastgpujace prace:
- wykonanie instalacji elektrycznej

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
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- montaz o$wietlenia
7.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwo§¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z
poditaczeniem, sprawdzeniem i1 naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robot instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe 1 C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywac¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wtasciwg jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.
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