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CZESC 1.
Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy witasne materiatow i urzadzen stuzg okresleniu standardu i
estetyki wykonania zgodnie z zaleceniami Inwestora. Projektant zaznacza, iz uzyte w opracowaniu
dokumentaciji technicznej przyktady nazw wtasnych produktéw, bgdz producentéw dotyczgce
okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter
wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest stosowanie rozwigzan rownowaznych lub wyzszych, ktore
spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne tych urzadzen.
" Podstawy opracowania
= Podkfady architektoniczne MK Projekt.
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z
dn.07.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach z dn.9.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2016).
= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow z
dn. 27.01.1994.Dz.Ust. nr 21 poz.
= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzeh kanalizacyjnych.
= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U.z 2006r. Nr 123, poz.858), z uwzglednieniem zmian wprowadzanych.
= Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 15 maja
1999r. (Dz. U. Nr 50 poz. 501) w sprawie warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
= Literaturafachowa: ,Planung von Schwimmbadern” - Christoph Saunus
= Elementy niemieckiej norma DIN19643-1 z kwietnia 1997r.
= Informacje techniczne producentéw materiatéw i urzgdzen do techniki basenowej.
" Wymagania jakosciowe wody basenowej
Woda basenowa powinna posiada¢ wtasnosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zgodnie z
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach Dz.U.201 poz. 2016 — publikacja z 2 grudnia 2015.
Woda zasilajgca instalacje technologiczng powinna odpowiadac jakosci wody do picia i celéw
gospodarczych zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z Dz.U.2017 poz.2294.
" Zatozenia projektowe
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii uzdatniania wody basenowej dla
basenu szkolnego w ramach projektu:
ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LtOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO —
REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem basen ptywacki, brodzik dla dzieci oraz wanne spa. W zakres
projektu wchodzi rozwigzanie:
= instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej,
» instalacji dozowania chemikaliow,
» instalacji zasilania i poboru wody z niecek basenowych
Woda basenowa uzdatniania bedzie w nastepujgcych procesach technologicznych:
»  koagulacji,
= filtracji,
» podgrzewanie
= Kkorekty pH
» dezynfekcji chemicznej
» dezynfekcji CLO2
» rozcienczania polegajgcego na uzupetnianiu obiegdw wodg swiezg



Projektujgc instalacje basenowg oraz dobierajgc urzgdzenia oparto sie ha wytycznych dotyczacych
basendw krytych oraz wytycznych producentéw urzgdzeh basenowych. Dla obiegdéw instalacji
uzdatniania wody:
= | OBIEG - basen ptywacki,
= |l OBIEG - brodzik z wanng hamowna,
= |l OBIEG — wanna spa,
zatozono:
= zamkniety obieg wody — pobdr wody ze zbiornika przelewowego, ttoczenie wody do
danej niecki poprzez uktad uzdatniania i kondycjonowania wody, ponowny przelew
grawitacyjny wody do zbiornika przelewowego,
= automatyczne dozowanie $rodkéw chemicznych,
= automatyczny pomiar i regulacja wartosci pH wody oraz zawartosci chloru wolnego,
catkowitego i zwigzanego przez stacje pomiarowo-kontrolng oraz automatyczne
dozowanie korektora pH, podchlorynu sodu oraz koagulantu w ptynie,
= wspomaganie dezynfekcji dozowaniem CLO2
= przyjety czas filtrowania wody - 24 h/dobe,
= napetnianie basenu wodg poprzez dysze denne,
= uzupetnianie ubytkbw wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawoér
elektromagnetyczny sterowany sterownikiem basenowym,
= ptukanie filtrow wodg basenowg pompami obiegowymi,
= obstuge pracy filtréw przy pomocy automatycznych zaworéw klapowych,
= odzysk wéd poptucznych.
= podgrzewanie wody za pomocg ptytowych wymiennikéw ciepta,
= temperatura wody w basenie ptywackim: obieg | 28°C,
= temperatura wody w brodziku: obieg Il 32°C
= temperatura wody w wannie SPA: obieg Ill 34°C

Aby unikng¢ strat ciepta, temperatura powietrza krytej ptywalni powinna wynosi¢ podczas eksploatacji
1- 2 °C powyzej temperatury wody basenu, nie powinna jednak przekracza¢ 32°C a wilgotnosc¢
wzgledna max. 60%.
1.0PIS TECHNICZNY

= Zakres opracowania

Projektuje sie rozwigzanie basenéw oraz instalacji uzdatniania wody zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w oparciu o normg niemieckg DIN 19 643. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim
zakresem uzbrojenie niecek basenowych oraz wanny spa. Wymiary niecek sg nastepujgce:
Basen acki :

wymiary 16,70 x 8,50 m
powierzchnia dna 146 m?
gtebokosc¢ 1-15m
objetos¢ ok.172 m?

temperatura wody
przelew (100 % wody obiegowej)
Czas uzytkowania basenu

28°C
gorny na 4 bokach
max. 16 h/dobe

Czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobe
Obcigzenie basenu kgpigcymi sie max. 34 os/h
llos¢ dysz doptywowych 24szt.

llo$¢ odptywdw rynny 30szt.

llo$¢ odptywdw dennych 1szt.
Brodzik z wanng hamowna:

wymiary 4,00 x 3,00 m
powierzchnia dna 12,00 m?
gtebokos¢ 0,50m
objeto$¢ 0k.2,50 m?



temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)
Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kgpigcymi sie
llo$¢ dysz doptywowych

llos¢ odptywdw rynny

llo$¢ odptywow dennych

Wanna SPA

Srednica

wysokosé

objetosc¢

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)
Czas uzytkowania wanny

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kgpigcymi sie
Dysze masazu wodnego

Dysze masazu powietrznego

= Opis przyjetych rozwigzan

32°C

gorny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe

max. 3 os/h
6szt.

10szt.

1szt.

2,31m

0,95 m

ok. 1,1 m?
32-34°C

gorny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe

max. 5 os/h
8szt.

10szt.

Uzdatnianie wody odbywa sie wg. schematdéw technologicznych obiegu wody basenowej .
Proces uzdatniania we wszystkich obiegach rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z danej niecki
przy pomocy gérnych czynnych przelewoéw w sposob grawitacyjny, z przerwg powietrzng w kanale
przelewowym, do zbiornika przelewowego, ktoéry przejmuje wode wypierang przez uzytkownikow. Do
zbiornika doprowadzona jest, rowniez z przerwg powietrzng, swieza woda wodociggowa pokrywajgca
ubytki eksploatacyjne. Woda ze zbiornika podawana jest nastepnie na filtry wielowarstwowe za
pomocg pomp obiegowych. Na ssaniu kazdej pompy zabudowany jest tapacz zanieczyszczen
mechanicznych. Za pompami do wody podawany jest koagulant. Nastepnie woda, podgrzana w
wymienniku ciepta i poddana dezynfekcji za pomocg chemii basenowej. W koncowej fazie woda
podawana jest do wlotéw dennych w nieckach. Przed wprowadzeniem wody do niecek podawany jest
CLO2, korektor pH i podchloryn sodu w celu zapewnienia wiasciwej dezynfekcji wody. Dozowanie
korektora pH i podchlorynu odbywa sie automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond
pomiarowych. W zaleznosci od zmierzonych wartosci regulator basenowy zmienia wydajnos¢ pomp
dozujacych chemikalia. W wodzie basenowej mierzony jest rowniez potencjat Redox. Dodatkowo w
celu zminimalizowania kosztéw eksploatacyjnych woda z ptukania filtrow bedzie poddana procesowi
ultrafiltracji w celu odzyskania 70-80% zuzytej wody oraz, co za tym idzie, ciepta potrzebnego na jej
ogrzanie. Opisany powyzej sposob wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre
wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wtasnosci fizykochemicznych i

bakteriologicznych.

Niecka basenu ptywackiego oraz brodzika bedzie wykonana w technologii tradycyjnej-
zelbetowej jako niecka szczelna. Niecki nalezy zwienczy¢ monolityczng korong rynny przelewowej
wykonywang w trakcie wznoszenia scian basenowych. W wyprofilowanym korycie rynny nalezy
zastosowac okfadzine foliowg (analogiczng jak dla basenu) i utozy¢ kratke rynny przelewowej o
szerokosci 245 mm i wysokos$ci do 24mm wykonang z PP w kolorze biatym z jednym fgcznikiem.

Wykonczeniem niecek bedzie membrana PVC.

Wanna bedzie wykonana z akrylu sanitarnego w kolorze biatym jako gotowa uformowana

niecka z siedziskiem i rynna przelewows.

Dno i $ciany niecki basenu ptywackiego i brodzika zostang wytozone membrang basenowg na
podkitadzie z geowtdkniny o gramaturze min. 300g/m2. Membrana bedzie miata gr. min. 1,5mm, a
wewngtrz bedzie wzmocniona widknem szklanym. Z zewnatrz membrana bedzie powleczona akrylem.
Krétkie sciany basenu ptywackiego, strefa gtebokosci 0,9m oraz dno brodzika bedg wykonczone

membrang foliowg w wykonaniu antyposlizgowym.

Projektowana membrana Alkorplan 2000 — LUB ROWNOWAZNA posiada nastepujgce wiasciwosci:
. Jest jednorodnym materiatem (jednolicie zespawana lub zgrzana),



" Wykazuje odpornos¢ na gnicie, starzenie sie i warunki pogodowe,
= Posiada duzg trwatos¢ koloréw i odpornosé na promieniowanie UV,
= Cecha ,trwatej gietkosci” (odporna na wielokrotne odksztatcenia),
= Nie dopuszcza do rozwoju organizmow,
m Jest odporne na barwniki z otoczenia (np. liscie itp.), tluszcze,
" Wapn odktada sie na niej w znikomych ilosciach
Obejscie basenu (plaze basenowa) nalezy wytozy¢ ptytkg lub innym materiatem w wykonaniu
przeciwposlizgowym.
Do czyszczenia niecek basenowych uzywany bedzie automatyczny i reczny odkurzacz
podwodny.
Niecki zbiornikow przelewowych bedag wytozone membrana basenowag gr. min. 1,5mm,
wzmochiong wewngtrz wtoknem szklanym.
= Pomieszczenie technologii uzdatniania wody basenowej
Urzadzenia uzdatniania wody basenowej zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym w
podbaseniu. W obrysie niecek zostang zlokalizowane zbiorniki przelewoweoraz zbiornik poptuczyn.
Posadzke stacji uzdatniania nalezy wytozy¢ terakotg o podwyzszonej wytrzymatosci. Nalezy
zabezpieczy¢ niezbedne otwory montazowe celem poprowadzenia urzgdzen i orurowania. Sciany do
wysokosci 2m pokry¢ glazurg. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ wentylacje
opracowang na podstawie projektu branzowego.
= Uzbrojenie niecek
Zaktada sie wprowadzenie uzdatnionej wody do niecek basenowych za pomoca dysz
umieszczonych w dnie danej niecki. Projektuje sie zastosowanie dysz o rozmiarze 2”. Jedna dysza
bedzie doprowadzata 3-7m? wody obiegowej na godzine. Dysze naptywowe nalezy tgczy¢ z
rurociggami zasilajgcymi w taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu wyréwnac opory hydrauliczne i
zapewni¢ ten sam przeptyw na kazdej dyszy. Dodatkowo w nieckach nalezy zamontowac¢ przytgcza
odkurzacza recznego.
W $cianach niecki basenu i brodzika nalezy zamontowac przepusty elementéw techniki basenowej
(wg. rysunkéw wykonawczych otworowania niecki).
Cata instalacja zasilajgca oraz pobierajgca bedzie wykonana z przewodéw z PCV-U min. PN 10,
taczonych metodg klejenia oraz metodg kotnierzowa.
Instalacja ta bedzie poprowadzona pod i obok niecek i zostanie podwieszona za pomocg uchwytéw ze
stali nierdzewnej z wktadkami gumowymi. W niecce nalezy zamontowac¢ elementy techniki basenowe;j
(dysze doptywowe, spusty denne, elementy masazowe, lampy, przepusty, itd.) wykonane w catosci z
tworzywa.
=  Wytyczne porzadkowe dla obstugi

®  Kkontrolowanie i przestrzeganie wymaganych parametrow temperatury i wilgotnosci w hali
oraz kontrola wody w nieckach,

®  Kkontrolowanie i przestrzeganie wymaganych parametrow chemicznych i fizycznego
wody w nieckach, zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,

= systematyczne prowadzenie ksigzki recznych pomiaréw parametréw wody,

" systematyczne przeprowadzanie wymaganych badan wody, zgodnie z wczesniej
ustalonym harmonogramem, opracowanym z wiasciwym Panstwowym Inspektorem
Sanitarnym oraz wytycznymi zawartymi w ww. rozporzadzeniu,

®  systematyczne uaktualnianie "komunikatéw", zgodnie z ww. rozporzgdzeniem,

= wykonywanie dwa razy w roku przerwy technologicznej, w trakcie ktorej nalezy opréznié
niecki w celu ich umycia i dezynfekcji (wg. zalecen Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego

®  codzienne mycie obrzezy niecek i ich dezynfekcja co najmniej raz w tygodniu,

" stosowanie srodkéw czyszczgcych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczen,

®  systematyczne przeprowadzanie procesu ptukania filtrow 2- 3 razy w tygodniu.
" Wytyczne porzadkowe dla uzytkownikow

®  korzystanie z w.c. przed wejsciem do niecek,



®  obowigzkowe mycie sie pod natryskiem z uzyciem mydta,
®  utrzymanie kostiumow kgpielowych w nalezytej czystosci,

® dezynfekcja nég przed wejsciem do niecki basenowej przy pomocy urzgdzen
natryskowych Incimat,

®  zwracanie uwagi na dzieci i osoby niepetnosprawne,
®  utrzymanie czystosci wokot basenu i w wodzie.

® Uwagi wykonawcze

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ wedtug dostarczonych przez dystrybutoréw dokumentacji

techniczno-rozruchowych aby uzyskac¢ gwarancje i serwis pogwarancyjny. Probe cisnieniowg instalacii

wykonaé na ci$nienie probne p = 1Bar. W czasie rob6t montazowo-budowlanych przestrzegac zasad

BHP. Montaz przepustéw oraz orurowania elementéw techniki basenowej nalezy przeprowadzié wg.

dokumentacji rysunkowej i wiedzy technicznej.

WYMAGANE PRZYLACZA:

Branza wod-kan:

- Wykona¢ odwodnienie liniowe lub punktowe plazy wokét basenu, brodzika, wannie spa i przy wannie
hamownej zjezdzalni. Orurowanie linii odwadniajgcej zakonczy¢ zaworem kulowym, umozliwiajgcym
okresowg dezynfekcje odwodniania. Koricowki linii odwadniajgcych powinny by¢ wyposazone w
rewizje.

- Wykona¢ wskazane przytagcza wod-kan. wg. wytycznych wykonawcy.

- Wykona¢ przytgcza wod-kan dla pozostatych pomieszczen obiektu.

- Wykona¢ zasilanie wody cieptej 20st.c dla prysznica bezpieczenstwa z oczomyjka.

- Wykonac przytgcze wody cieptej i zimnej %" dla zlewu technicznego.

- Wykona¢ zasyfonowane przytgcze kanalizacyjne dla natrysku bezpieczenstwa i zlewu technicznego.

- Wykonac¢ zasyfonowane kratki odwadniajgce posadzki obejscie wokét niecek oraz pomieszczenia
techniczne.

- Wykonac¢ wskazane, zasyfonowane przytgcza kanalizacyjne przelewéw awaryjnych zbiornikéw
przelewowych oraz zbiornika poptuczyn (wykona¢ w posadzce lub na $cianie podbasenia, powyzej
lustra wody zbiornikéw przelewowych).

- Wykona¢ wskazane, zasyfonowane przytgcze kanalizacyjne poptuczyn fi 200mm (wykonac¢ na
Scianie lub w posadzce przy filtrach).

- Wykonac¢ wskazane przytgcza wody zimnej 2” przy zbiornikach przelewowych, poprzedzone
gtébwnym zaworem antyskazeniowym.

- Wykona¢ przytgcza wod-kan dla pozostatych pomieszczen wg. branzy sanitarne;.

Branza wentylacyjna:

- Wykona¢ wentylacje mechaniczng hali basenowej wg. branzy sanitarne;.

- Wykona¢ wentylacje mechaniczng podbasenia, nawiewno- wywiewna zapewniajgca min. 2 wymiany
powietrza na 1h.

- Wykona¢ dodatkowy wywiew przy zbiornikach przelewowych.

- Wykonac¢ wentylacje mechaniczng wywiewng ze zbiornika poptuczyn zapewniajgca min. 1 wymiane
powietrza na 1h.

- Wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna pomieszczen dozowania chemii,
zapewniajgca min. 5 wymian powietrza na 1h oraz awaryjna zapewniajgca min. 10 wymian
powietrza na 1h, w kazdym z pomieszczeh dozowania chemii.

- Wykona¢ wymagang wentylacje dla strefy spa.

- Wykonac¢ wentylacje pozostatych pomieszczen wg. branzy sanitarnej.

Branza c.o:

- Zapewnic przytgcza c.o. dla wymiennikow basenowych i wanny spa wg. podanego zapotrzebowania.
Pompy zasilania z ukfadu c.o. po stronie branzy sanitarnej. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do
wymiennikoéw ciepta. Do ew. korekty doboru wymiennikdw nalezy przekaza¢ wykonawcy ostateczny
uzyskany parametr ciepta.

- Wykona¢ pozostate przytgcza C.O. obiektu.

- Zapewni¢ ogrzewanie podbasenia.

Branza elektryczna:



- Do rozdzielnicy basenowej nalezy doprowadzi¢ gtéwny kabel zasilajgcy dobrany do wskazanego
zapotrzebowania na moc elektryczng. Kabel nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia z zapasem min.
5m.Przekrdj kabla nalezy dobra¢ wg. normy uwzgledniajgc odlegtos¢ rozdzielnicy od przytgcza
elektrycznego. Dla potrzeb rozbudowy instalacji nalezy przewidzie¢ ok. SkW rezerwy. Pomiedzy
rozdzielnicg a pomieszczeniem ratownika oraz recepcjg nalezy poprowadzi¢ kable sygnatowe.
Pomiedzy pomieszczeniem sauny a pomieszczeniem ratownika oraz recepcjg nalezy poprowadzi¢
dwa kable sygnatowe (alarmowe). Do rozdzielnicy basenowej nalezy doprowadzi¢ przytgcze
Internetu.

- Wykonac¢ oswietlenie pomieszczen, w tym réwniez podbasenia i obejscia wokét niecki.

- Wykona¢ zasilanie elektryczne pozostatych pomieszczen i ich wyposazenia.

Branza budowlana:

- Wykonac zbiorniki przelewowe.

- Wykonac niecke basenu rekreacyjnego i brodzika jako zelbetowg z betonu min. W8, zatartg idealnie
na gtadko pod oktadzine foliowa.

- Wykona¢ zbiorniki przelewowy wanny stanowigcy jednoczesnie jej postument.

- Nalezy zapewni¢ trase transportowg dla filtra o Srednicy 1650mm i wysokosci 2,56m.

- Nalezy dostosowac posadzki do wagi filtréw, pomp i zbiornikéw przelewowych oraz zbiornika
poptuczyn:

waga pompy z tworzywa 26m3/h — 18kg
waga pompy pionowej 46m3/h — 167kg
waga pompy pionowej 55m3/h — 171kg
waga filtra 1050mm w czasie pracy: 2060kg
waga filtra 1400mm w czasie pracy: 3800kg
waga filtra 1600mm w czasie pracy: 5000kg
waga wypetnienia najwiekszego zbiornika: 25000kg

Wszystkie powyzsze elementy nalezy wykonaé wg. wykonanych projektow branzowych.

CZESC 2.

1.CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CYRKULACJI WODY W BASENIE
System cyrkulacji wody w basenie ma za zadanie ciggte usuwanie zanieczyszczeh w postaci ciezszej
od wody opadajacych na dno i w postaci Izejszej ptywajgcych na jej powierzchni. Ponadto system
cyrkulacji powinien réwnomiernie rozprowadzi¢ w catym basenie srodki dezynfekujgce. Odpowiednio
dobrany do rodzaju basenu system cyrkulacji wody powinien réwniez likwidowac tzw. martwe pola,
powstajgce na skutek niedokltadnego wymieszania sie srodkéw dezynfekujacych, powstania warstw z
nieréwnomierng temperaturg. Dobér odpowiedniego systemu cyrkulacji wody stanowi podstawe do
utrzymania wymaganych warunkéw bakteriologicznych oraz warunkéw korzystnych w likwidacji
zanieczyszczen fizycznych.

Dobrany komplet urzadzen stanowi w petni skonfigurowany system cyrkulacji wody basenowej z

czynnym przelewem gérnym.

= Charakterystyka zamknietego obiegu wody w basenie. Obieg wody z czynnym

przelewem.

W przyjetym uktadzie 100% wody cyrkulacyjnej jest odprowadzane przelewem gornym (rynna
przelewowg) do zbiornika przelewowego. Woda z rynny przelewowej sptywa grawitacyjnie do
zbiornika przelewowego basenu.

= Zbiornik przelewowy
Przyjmujg wode sptywajgcg grawitacyjnie oraz wode swiezg (wodociggowg) uzupetniajgcg ubytki
eksploatacyjne w basenie. Ponadto woda gromadzona w zbiorniku jest wykorzystywana do ptukania
filtra. Ciggty sptyw wody z powierzchni niecki usuwa zanieczyszczenia gromadzgce sie na jej
powierzchni w czasie eksploatacji oraz zabezpiecza rownomierny doptyw wody do zbiornika. Doptyw
wody do zbiornika jest regulowany przy pomocy sterownika zbiornika przelewowego BC Control — lub
réwnowazny. Sterownik analizuje poziom wody w zbiorniku przelewowym i w razie koniecznosci
dopuszcza wode wodociggowg za posrednictwem zaworu antyskazeniowego i elektrozaworu. Ze
zbiornika woda jest zasysana przez pompycyrkulacyjne z tapaczami widkien, poprzez automatyczne
baterie zaworéw klapowych, do filtrow. W uktadach projektuje sie nastepujace zbiorniki wykonane z
zelbetu:



Basen ptywacki: Zbiornik pojemnosci 25m3
Brodzik z wanng hamowna: Zbiornik pojemnosci 15m3
Wanna Spa: Zbiornik pojemnosci 12m3
= ftapacz widkien
tapacz witokien i wioséw stuzy do zatrzymania zanieczyszczen w postaci zawiesin znajdujgcych sie
w wodzie nie uzdatnionej. tapacz usytuowany jestprzed pompglub w jej korpusie po to aby
zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Klasyczny tapacz widkien sktada sie z
walca o srednicy 50-60cm i wewnetrznego wktadu w postaci kosza azurowego lub siatkowego.
" Pompy cyrkulacyjne
Wydajnos$¢ pomp zostata tak dobrana aby zapewnic¢ obieg wody w ukfadzie oraz uwzgledni¢ sume
strat hydrostatycznych wynikajgcych z oporéw instalacji technologicznych. Wydajnos¢ jest podana dla
oporu rownego 12m stupa wody. Pompy cyrkulacyjne sg to pompy ssgco-ttoczace, a szybkie
zasysanie wody powoduje bezproblemowe uruchomienie filtra. Dodatkowo dla zapewnienia wolnego

rozruchu oraz zwiekszenia wydajnosci pomp dla procesu ptukania filtréw, pompy bedg wyposazone w
falowniki.

W uktadzie obiegowych zastosowano pompy:
Basen plywacki:
= 2x zeliwna pompa pionowa SaciVerf CF2 400 z prefiltrem,
Wydajnos¢ 55m3/h, 400V, 4HP
Brodzik z wanng hamowna;:
= 1x zeliwna pompa pionowa SaciVerf CF2 300 z prefiltrem,
Wydajnos¢ 46m3/h, 400V, 4HP
Wanna Spa:
= 1x pompa Victoria Plus Silent z tworzywa z prefiltrem,
Wydajnos¢ 26m3/h, 400V, 2HP
= Automatyczna bateria zaworéw klapowych
Kazdy filtr basenu ptywackiego zostanie wyposazony w automatyczng baterie pneumatycznych
zawordw klapowych umozliwiajgcych min. ptukanie filtra, ptukanie wsteczne, opréznianie. Filtry nalezy
ptuka¢ mieszanina wodno-powietrzng. Ustawienia zaworow w gtéwnych procesach sg nastepujgce:
Faza pracy: filtracja

zawor odpowletrzajacy
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Faza pracy:

A otwarty
B zamkniety
C otwarty
D zamknigty
E zamkniety

Filtrat e=— | ==—Zasilanie

Faza pracy: ptukanie wsteczne

zawer odpawistrzajacy

/

Faza plukania wstecznego::
Woda

popluczna A zamknigty

B otwarty
C zamkniety
D otwarty
E zamkniety

| =—Zasilanie




Faza pracy: klarowanie-stabilizacja ztoza

Zawon odpawietizajacy

Klarowanie:

A otwarty
B zamknigty
C zamkniety
D zamkniety
E otwarty

| «=— Zasilanie

Projektuje sie zawory pneumatyczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (1.4401, CF8M), z
uszczelnieniem PTFE, wykonane na maksymalne cisnienie pracy 69 bar, z napedem jednostronnego
dziatania i wyposazone w sygnalizacje pozycji zaworu - podwdjne styki przetagczane w pozycjach
krancowych, ptynng regulacjag momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru hydraulicznego),
zawor sterujacy 5/2 z cewka 24VDC z sygnalizacjg LED, przycisk recznego wyzwolenia napedu
zwory zamontowany na korpusie zaworu. Kazdy zawér jest przystosowany do zamontowania dzwigni
recznej dla obstugi awaryjnej. Wszystkie pozycje bedg sie ustawiaty automatycznie, zgodnie z
harmonogramem ptukania danego filtra.
Dla potrzeb obstugi zaworéw pneumatycznych projektuje sie zastosowanie uktadu pneumatycznego
wyposazonego w sprezarke oraz zawor bezpieczenstwa stuzgcy do zabezpieczenia uktadu
pneumatycznego zaworéw pneumatycznych oraz zbiornikow filtracyjnych. Zawor tego typu jest
bezpiecznym rozwigzaniem gwarantujgcym dodatkowo ochrone aparaturze kontrolno- pomiarowe;j.
Zawor ma przytgcze 1/4 cala, sprezyne ze stali nierdzewnej 1.4310 i pracuje przy cisnieniu 2.0 bar
= Filtr piaskowy
Woda basenowa wymaga filtrowania, poniewaz bez tego szybko staje sie metna i brudna. Podczas
kgpieli do wody dostajg sie réznego rodzaju zanieczyszczenia stanowigce doskonatg pozywke dla
drobnoustrojéw. Wszystkie te materiaty muszg zosta¢ z wody usuniete. Do basendw kgpielowych
stosuje sie filtry ci$nieniowe piaskowe. Tylko one filtrujg wode w prawidtowy sposéb. Przed uktadem
filtracyjnym dozowany jest do wody koagulant majgcy za zadanie wytrgci¢ z wody zanieczyszczenia,
ktére nastepnie osgdzajg sie na ztozu filtracyjnym.
Ze wzgledu na niskie pomieszczenie podbasenia projektuje sie filtry basenowe ze ztozem wysokosci
1m. W systemach cyrkulacji wody zastosowano:
Basen ptywacki:
= 2x filtr piaskowy, laminowany Europa 1600mm z dnem dyszowym, wziernikiem, wtazem
bocznym, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Wkiad piaskowy o wys.
1,0m, tworzy piasek kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeptyw przez filtr wynosi
60m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2
Brodzika z wanna hamowna;:
= 1x filtr piaskowy, laminowany Europa 1400mm z dnem dyszowym, wziernikiem, wlazem
bocznym, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Wkiad piaskowy o wys.
1,0m, tworzy piasek kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeptyw przez filtr wynosi
46m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.
Wanna spa:
= 1xfiltr piaskowy, laminowany Europa 1050mm z dnem dyszowym, wziernikiem, wiazem
bocznym, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem spustowym. Wkiad piaskowy o wys.
1,0m, tworzy piasek kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeptyw przez filtr wynosi
25m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2
Do filtra woda dostaje sie za pomocg systemu rur, stanowigcych potgczenie niecki z filtrem. W rurach
woda ptynie stosunkowo szybko, ale powierzchnia filtra jest na tyle duzg, ze pozwala przecisna¢ sie
wodzie przez warstwe piasku stosunkowo wolno i z predkoscig 30m/h. Po przepuszczeniu wody przez



ztoze piaskowe brod osadza sie na ziarnach piasku. Aby wyczyscic filtr nalezy wykonac¢ ptukanie
zwrotne.

= Sterownik pracy pomp
Zastosowanie sterownika pracy pomp oraz temperatury daje mozliwosé kontrolowania czasu pracy
pomp, jego doktadne okreslanie oraz kontrole nad temperaturg wody w niecce dzieki wbudowanemu
termostatowi kierujgcemu pracg elementéw ogrzewania niecki. Urzgdzenie BC Control tgczy w sobie
dziatanie szafy sterujgcej oraz automatu dozowania srodkéw chemicznych. Umozliwia
zsynchronizowanie pracy takich urzadzen jak: pompa filtra, ogrzewanie niecki, sterowanie zbiornika
przelewowego, automaty sterujgco- mierniczo-dozujgce.

= Zbiornik poptuczyn

Odzyskanie poptuczyn bedzie realizowane poprzez zbiornik poptuczyn.

Projektuje sie wykonanie zbiornika z zelbetu, wykonanego w podbaseniu i wytozonego oktadzing
foliowa jak zbiorniki przelewowe. Zbiornik bedzie miat pojemnos¢ 25m3. Naptyw poptuczyn z procesu
ptukania filtra bedzie realizowany rurg fi110mm.
Do oprdzniania zbiornikéw przelewowych oraz zbiornika poptuczyn projektuje sie
zostanie zatapialnych pomp oprdzniajgcych ze stali nierdzewnej np. Ebara BEST 5 o wydajnosci
11,4m3/h, 400V, 1,5kW. Pompy bedg oprozniatyzbiorniki do przytgczy przelewu awaryjnego danego
zbiornika.

= Sterowanie zbiornikiem poptuczyn i zbiornikiem przelewowym

Urzadzenie np. BC Control tgczy w sobie funkcje sterowania kazdym zbiornikiem przelewowym jak

i rowniez funkcje sterowania zbiornikiem poptuczyn. Hydrostatyczna sonda poziomu wody
zainstalowana w danym zbiorniku wraz ze sterownikiem bedzie sterowata uktadem odzysku wod
poptucznych. Proces odzysku bedzie sie dobywat bezposrednio po wykonaniu procesu ptukania
filtrow. Na wyswietlaczu urzadzenia BC Control bedzie widoczny poziom poptuczyn w zbiorniku oraz
ew. alarm zabraniajgcy wykonanie kolejnego procesu ptukania filtréw bez uprzedniego opréznienia
zbiornika poptuczyn.

= Automat sterujaco-mierniczo-dozujacy np. BC ControlpH/CL/Redox

Jest to automatyczne urzadzenie dbajgce o utrzymanie zadanych parametréow dla wody
obiegowej. Sterownik bada zawartos$¢ chloru wolnego, zwigzanego i catkowitego, potencjat Redox
oraz wartos¢ pH w wodzie kazdego obiegu i jezeli zachodzi taka potrzeba koryguje je dozujac srodki
ze zbiornikoéw chemii.
Sterownik stanowi kompletny system kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesow stacji
uzdatniana wody basenowej oraz wyposazenia hiecki. System petni role sterownika i jednoczesnie
role zabezpieczeh elektrycznych wszystkich urzadzen elektrycznych ktérymi steruje. Cate
wyposazenie szafy sterujgco-zasilajgcej oparte jest na urzadzeniach producenta EATON.
Podstawowa obstuga sterownika jest realizowana za pomocg kolorowego, dotykowego wyswietlacza
LCD o przekatnej 5,7” ktéry daje dostep do wszystkich ustawien programu sterujgcego. Wyswietlacz
dotykowy ma rozdzielczos¢ min. 640x480 pikseli oraz powierzchnie widoczng min. 110x80mm.
System operacyjny jest oparty na platformie Windows CE. Wyswietlacz ma od strony zewnetrznej
ochrone klasy IP65 i jest wyposazony w porty komunikacji Ethernet, USB 2.0 oraz porty systemowe.
Dane techniczne:

Wyswietlacz

Przekatna ekranu / Typ 5,7" TFT-LCD (kolor)

Rozdzielczos$¢ VGA (640 x 480 pikseli wzgl. 480 x 640 pikseli przy ustawieniu pionowym portret)
Widoczna powierzchnia 115 mm x 86 mm

Rozdzielczos$¢ kolorédw (stopni szarosci lub koloréw) 64 k koloréw

Wspdlczynnik kontrastu Typowo 300:1

Jasnos¢ Typowo 250 cd/m?

Podswietlanie LED, ustawiane programowo

Trwato$¢ podswietlania typowo 40000 godz.

Rezystancja dotykowa matryca ochronna Czujnik dotyku (szktfo z folig)

Obstuga

Technologia Matryca rezystancyjna, 4-przewodowa
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System

Procesor RISC, 32-bit., 400 MHz
DRAM (pamie¢ systemu, programu, danych) 64 MB

NAND - FLASH (uzywana do zabezpieczania danych) ok.128 MB

NVRAM (dane remanentne) ok.32 MB

Slot karty pamieci SD

SDA specyfikacja 1.00

Bateria

praca bez dozoru i konserwacji

Czas podtrzymania w stanie beznapieciowym

typowo 10 lat

System operacyjny

Windows CE

Projektowanie

Program wizualizacyjny

GALILEO/EPAM

Software do programowania PLC

XSOFT-CODESYS-2

Ztacza, komunikacja

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

USB - Host USB 2.0 (1,5-12 Mb/s), bez separacji galwanicznej
USB - Divice USB 2.0, bez separacji galwanicznej

Typ ..DO.....D6.....D8... ...D6...(PLC) ..D8...(PLC)

Port systemowy (RS 232) 1) el) e1) e1) e1)

CAN - e2) - e2) -

PROFIBUS - - °3) - e3)

RS 485 - e4) e4) e 4) e4)

Obwéd zasilania

Napiecie znamionowe

24 V DC SELV (safety extra low voltage)

Dopuszczalne napiecie

Skuteczne: 19,2-30,0 V DC (napiecie znamionowe —20/+25%) Wartos$¢ bezwzgledna
z tetnienieniami: 18,0-31,2 V DC. Praca bateryjna: 18,0-31,2 V DC (napiecie
znamionowe -25/+30%), 35 V DC w czasie <100 ms.

Przepiecia faczeniowe

10 ms od napiecia znamionowego (24 V DC), 5 ms od napieciadolnego (20,4 V
DC)

Pobo6r mocy

max. 10 W

Zabezpieczenia przed zamiang polaryzacji

tak

Bezpiecznik

tak (bez dostepu do bezpiecznika)

Separacja galwaniczna

brak

Dane ogélne

Wykonanie frontu

Standardowa folia (przykrywajaca catg powierzchnie)

Klasa ochrony IP od czota IP65
Klasa ochrony IP od tytu P20
Certyfikaty cuUL

Zabezpieczenia przed eksplozjg (zgodne z ATEX 94/4/EG)

113D Ex 1 T70°C IP5x: strefa 22, kategoria 3D

Zastosowane normy i wytyczne

EMC (w odniesieniu do CE)

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,EN 61131-2

Zabezpieczenia przed eksplozjg (w odniesieniu do CE)

EN 60079-0, EN 61241-1,EN 13463

Bezpieczeristwo

EN 60950/UL 60950

Normy produktu

EN 50178,EN 61131-2

Waga ok. 0,6 kg
Warunki otoczenia

Praca 0..50°C
Magazynowanie / Transport —20...460°C

Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza

10-95%, bez kondensacji

Udary odpowiednio do IEC68-2-27
Wibracje odpowiednio do IEC68-2-6
Uwagi 1. RS 232, bez separacji galwanicznej (wtyczka SUB-D 9-pinowa, UNC)

2. CAN, bez separacji galwanicznej (wtyczka SUB-D 9-pinowa, UNC)

3. PROFIBUS, bez separacji galwanicznej, max. 1,5 Mb/s (gniazdo SUB-D 9-
pinowe, UNC)

4. RS485, bez separacji galwanicznej (wtyczka SUB-D 9-pinowa, UNC)

Na panelu jest wyswietlany szereg informacji w zaleznosci od formy graficznej.
W zaleznosci o konfiguracji sterownika i zakresu sterowania panel startowy moze posiada¢ dwie rozne

formy graficzne. Niezaleznie od formy graficznej kazdy panel startowy jest domysinie zablokowany,
aby ograniczy¢ dostep dla przypadkowych oséb.Dodatkowo system wyposazony bedzie w zdalny

pulpit sterowniczy, ktéry umozliwia zdalny dostep do sterownika i wszystkich jego funkcji z dowolnego

urzgdzenia mobilnego.

Jeden sterownik bedzie obstugiwat wszystkie projektowane ukiady filtracyjne.

Zakres realizowanych funkgcji:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych — tryb reczny — automatyczny,

- kontrola przeptywéw wody — przeptywy pomiarowe, przeptywy gtéwne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb reczny — automatyczny,
- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,
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- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy hydrostatycznej,
- automatyka napetniania zbiornika przelewowego przed regeneracjg zloza filtra,
- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku poptuczyn - pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy
hydrostatycznej,
- zabezpieczenie uktadu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji zasilajgcej,
- pomiar i kontrola parametrow chemicznych wody basenowe;j,
- pomiar i kontrola pH wody basenowej,
- pomiar i kontrola potencjatu Redox,
- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm),
- kontrola, dozowanie preparatu do koagulaciji,
- prowadzenie statystyk czasu pracy poszczegolnych urzgdzen,
- eksportowanie wynikéw pomiarowych do plikéw MS Office,
- mozliwos¢ blokady panelu startowego dla ograniczenia dostepu os6b niepowotanych.
Funkcje dodatkowe sterownika:
- sterowanie oswietleniem podwodnym,
- sterownie atrakcjami basenowymi — tryb reczny-automatyczny (program), praca czasowa,
sekwencyjna, blokada wigcznikéw PN
Sterownik bedzie wyposazony w komplet sond pomiarowych, filtréw wody pomiarowej,
elektrozaworéw bez-napigeciowo zamknietych, czujnikdw peryferyjnych i okablowanie wszystkich
odbiornikéw elektrycznych. W pomieszczeniu ratownika nalezy zainstalowa¢ zdalny pulpit z
oprogramowaniem stuzgcy do sterowania atrakcjami wodnymi (poza zakresem technologii
basenowej). Pomieszczenie ratownika nalezy potgczy¢ z szafg sterujgcg za pomocg interfejsu
komunikacyjnego.

= Pompy dozujace srodki reagentéw
Do dozowania chemii basenowej projektuje sie zastosowanie cyfrowych pompek membranowych
wyposazonych w silniki krokowe o duzej wydajnosci z gtowicg z PVC i uszczelnieniem z FKM. Pompy
majg wydajnos¢ 6l/h zakres nastaw 1:1000 i max cisnienie pracy 10 bar.
Dla potrzeb dozowania chemii projektuje sie zastosowanie 125L zbiornikéw chemii basenowej
umieszczonych w bezodptywowych nieckach z oktadzing ceramiczng. Ze wzgledoéw bezpieczenstwa
nalezy dodatkowo zainstalowa¢ natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczenstwa), stuzgcy do obmycia
catego ciata oraz miejsce do przemywania oczu.

= System odzysku wod poptucznych LUMI Ultrafiltration System
Lumi Ultrafiltration System to stacja odzysku woéd poptucznych wytwarzanych w procesie ptukania
filtrow piaskowych projektowanych obiegow filtracyjnych. Proces ptukania filtréw basenowych
generuje wode zanieczyszczona, ktéra po ponownym oczyszczeniu przez ukfad ultrafiltracji moze by¢
wrécona do obiegu filtracyjnego. Urzgdzenie umozliwia odzyskanie 70%- 80% cieptej wody obiegowe;j
kierowanej pierwotnie do kanalizacji sanitarnej. Uzdatniona woda wraca do obiegu jako ciepta woda
Swieza i zasila ponownie ukfad pokrywajgc straty eksploatacyjne obiegow. Woda powtdrnie
uzdatniona wykorzystywana jest réwniez do procesu ptukania filtréw stacji Lumi Ultrafiltration System.
Stacja wykorzystuje membrany ultrafiltracyjneasymetryczne, pétprzepuszczalne, wykonane z
materiatu PVDF (polifluorekvinilydenu) o wielkosci poréw 0,01 — 0,1 um. PVDF to termoplastyczny
polimer fluorowy, ktory posiada bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne, cieplne i elektryczne
wraz z wysokg odpornoscig chemiczng. Tak dobrane membrany ultrafiltracyjne umozliwiajg
odfiltrowanie z wody poptucznej wszelkich zanieczyszczen pochodzenia organicznego i chemicznego,
a nawet bakterii i innych mikroorganizméw zmniejszajgc tym mozliwosc¢ ich wtdérnego rozwoju. Stacja
jest dodatkowo wyposazona w system automatycznego dozowania preparatu, stuzgcego do
koagulacji wody i umozliwiajgcego odfiltrowywanie z niej koloidalnych zwigzkéw. W ramach systemu
urzgdzenie wyposazone jest réowniez w automatyke dozowania srodkéw chemicznych koniecznych do
ptukania membran. Pozwala to otrzymac filtrat o bardzo wysokiej czystosci chemicznej i biologicznej,
ktéry swobodnie mozna wprowadzi¢ z powrotem do ukfadu filtracyjnego. Stacja LumiUltrafiltration
System jest w petni automatyczng stacjg o wydajnosci 6-6,5m3/h, ktéra posiada mozliwos¢ zdalnego
monitoringu oraz ogranicza konieczno$¢ biezgcej obstugi.
Praca stacji sterowana jest za pomocg sterownika Lumi Control System.
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Funkcje podstawowe sterownika:
- kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametréw,
- kontrola przeptywéw wody,
- kontrola cisnienia pracy ultrafiltracji,
- sterowanie automatycznym procesem ptukania ukfadu ultrafiltracji,
- ptynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku poptuczyn oraz ew. zbiorniku filtratu,
- tryb programowania harmonogramu ptukan przy zastosowaniu automatycznychzaworéw ptuczgcych
w uktadach filtracyjnych,
- raportowanie i ostrzeganie o btedach,
- sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny),
- prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegdélnych urzadzen,
- prowadzenie pomiaréw objetosciowych wody odzyskanej,
- prowadzenie pomiaréw objetosciowych wody wyrzucanej do kanalizacji,
- prowadzenie pomiaréw temperatury wody odzyskane;j.
Sterownik Lumi Control System (LCS) wspétpracuje rowniez ze sterownikiem basenowym BC Control
przy kontroli stanu wody w zbiorniku wody poptucznej. Sterownik uniemozliwia uruchomienie stacji w
przypadku braku wody w zbiorniku oraz uniemozliwi przeprowadzenie procesu ptukania filtréw w
momencie kiedy zbiornik poptuczyn jest nadal petny.
Rozdziat wody odzyskanej realizowany moze by¢ na dwa sposoby:
- automatyczny - mozliwy do wykonania w momencie zastosowania automatycznych zaworow
ptuczacych filtry. Rozdzielacz wody odzyskanej zostaje wyposazony wtedy w zawory automatyczne,
potgczone z czujnikami poziomu wody w zbiornikach przelewowych. Taki uktad zostat przewidziany w
projektowanej instalacji.
- manualny - za posrednictwem rozdzielacza z recznymi zaworami, kierujgcymi wode na poszczegoélne
zbiorniki przelewowe po otwarciu i zamknieciu odpowiednich zawordw.
Stacja jest dostarczana jako komplety gotowy zestaw z wyprowadzonymi kré¢cami potrzebnymi do
wpiecia stacji do istniejgcej instalacji obiegowe;.
W sktad wewnetrznego wyposazenia stacji wchodza:

= membrany ultrafiltracyjne

= pompa obiegowa

= pompa regeneracji

= prefiltry

= sondy i czujniki peryferyjne

= wodomierze

= ukfad sprezonego powietrza

= elektrozawory

= pompy dozujgce chemie

= zhiornik wody czystej

» armatura i ksztattki PVC-U PN10
Ze wzgledu na ograniczone miejsce w podbaseniu wymiar stacji nie przekracza 2,5x1,0m i wys. 2,2m.
Zbiornik wody poptucznej wyposazony jest w ssak perforowany stanowigcy prefiltr zgrubnych
zanieczyszczen. Ze zbiornika poptuczyn woda jest zasysana przez pompe obiegowa stacji Lumi
Ultrafiltration System i nastepnie kierowana na wewnetrzny ukfad ultrafiltracji i regeneracji. Po
oczyszczeniu i uzdatnieniu chemicznymwoda zostaje skierowana do zbiornika przelewowego
ptukanego uktadu filtracyjnego, uzupetniajgc go do rzgdnego poziomu. Pozostata czes¢ wody, ktdra
zostanie odprowadzona do kanalizacji jako poptuczyny z procesu ptukania membran ultrafiltracji,
zostaje uzupetniona z sieci wodociggowej. Proces filtracji na filtrach membranowych oraz uzdatnianie
chemiczne umozliwia redukcje zabarwienia wody zasilajgcej, eliminacje jej zapachu oraz
zanieczyszczen pochodzenia organicznego i chemicznego.

= Generator CLO2

Dla wspomagania dezynfekcji chemicznej wody projektuje sie dozowanie do kazdego ukfadu
dawki dwutlenku chloru wytwarzanego na miejscu, w generatorze dla CLO2. Generator CLOZ2 stuzy
do wytwarzania dwutlenku chloru o stezeniu 2,0 g/lw komorze reaktora z kwas solnego HCI i chloranu
sodu NaClO2. Dziatanie catego urzadzenia oparte na pomiarach tensometrycznych, dzieki czemu
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uzyskujemy dozowanie ClO2 z doktadnoscig, co do grama, dostosowywane do wielkosci obiegu
wody. Generator wyposazony jest réwniez w system odpowietrzajgcy gwarantujgcy niezawodng prace
urzadzenia. Generator stanowi zamkniete urzgdzenie bez mozliwosci dostepu poza-serwisowego o
wydajnosci 50l/dobe
Zalety stosowania generatora dwutlenku chloru:
- obnizenie kosztéw dezynfekdji,
- polepszenie jakosci wody,
- bezobstugowa praca urzadzenia,
- gwarancja i serwis producenta,
- krétki czas montazu,
- mozliwos$¢ zdalnej obstugi urzgdzenia,
Zalety dwutlenku chloru:
- bardzo skuteczny w zwalczaniu Legionelli,
- szerszy zakres pH skutecznosci bakteriobdjczej dwutlenku chloru,
- skuteczniejszy od chloru w niszczeniu bakterii i wiruséw, dzieki czemu pozwala na znaczne
zmniejszenie zuzycia chloru,
- niszczy prekursory THM,
- niszczy fenole nie posiada negatywnego zapachu chloru,
- skuteczniej od chloru usuwa zwigzki zelaza i magnezu,
Wymiary urzgdzenia:

=  wysokosé:1,68m ,

= szerokos$é: 0,82m,

= gtebokos¢: 0,95m

= Ogrzewanie wody basenowej

Ogrzewanie wody basenowej zapewnia wezet cieptatechnologicznego. Projektuje sie ptytowe
wymienniki ciepta wykonane ze stali nierdzewnej i dobrane do parametréw czynnika ciepta (55/35
st.C.).W sktad projektowanej instalacji wchodzg wymienniki, uktady sterowania temperaturg wody
basenowej oraz czujniki temperatury. Uktady sterowania temperaturg jest powigzany ze sterownikiem
basenowym. Zawory regulacyjne po stronie wody grzewczej sg do wykonania po stronie branzy
C.0O.Nalezy powigza¢ uktad sterowania technologiii C.O. w taki sposob, ze w przypadku
wytgczenia pomp obiegowych (zamierzonego lub awaryjnego) zostaje odciety doptyw czynnika
grzewczego do wymiennikéw. Ma to na celu zabezpieczenie instalacji wody basenowej przed
nadmiernym wzrostem temperatury. Szafy sterujgce beda przekazywac sygnat do regulatoréw
temperatury. Zapotrzebowanie na moc cieplng jest nastepujgce:

Basen ptywacki (28st.C.):

= Zapotrzebowanie na moc rozruchowe (czas rozruchu: 48h): 117,44kwW

= Zapotrzebowanie na moc na podtrzymaniu pracy: 89,44kW

Brodzik z wanng hamowng (32st.C.):

= Zapotrzebowanie na moc rozruchowe (czas rozruchu: 12h): 62,34kwW

= Zapotrzebowanie na moc na podtrzymaniu pracy: 26,72kW

Wanny spa (34st.C.):

= Zapotrzebowanie na moc rozruchowe (czas rozruchu:12h): 47,05kwW

= Zapotrzebowanie na moc na podtrzymaniu pracy: 26,72kW
Dla takiego zapotrzebowania i zatozonego parametru ciepta dobrano wymienniki ciepta

Basen plywacki:

»  Wymiennik ptytowynp.: HT20-T16-46

Brodzik z wanng hamowna;:

=  Wymiennik ptytowy np.: HT21-T16-12

Wanna spa:

=  Wymiennik ptytowy np.: HT21-T16-12
W przypadku zapewnienia innego parametru ciepta, dobor wymiennikéw nalezy powtorzyc.

Po przejsciu procesu filtracji oraz dezynfekcji woda powraca z powrotem poprzez rury z twardego
PCVU do basenu przez dysze wlotowe denne.

Uproszczony i przyktadowy schemat obiegu wody basenowej przedstawia ponizszy rysunek:
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= Instalacjatechnologiczna
Calg instalacje technologiczng nalezy wykonac¢ z przewoddw i ksztattek PVC( za wyjatkiem

odcinkéw rurociggéw doprowadzajgcych wode z ukfadu c.o. do wymiennikéw ciepta) tgczonych
metoda klejenia oraz potgczen kotnierzowych. Wszystkie rury, ksztattki, armatura oraz pozostate
elementy rurociggéw wody basenowej powinny by¢ przystosowane do pracy z wodg basenowg, by¢
odporne na chlor i nalezy je wykonac z rur i ksztattek PVC odpornych na cisnienie nie mniejsze niz 10
baréw. Przytgcza rurociggdw wody basenowej w obrebie wymiennikow ciepta nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej. Wszystkie rurociggi nalezy zamontowac na wykonanych ze stali nierdzewne;j
konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiada¢ gumowe ttumiki drgan.

Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym: niecka — rynna przelewowa - zbiornik przelewowy -
pompa obiegowa - urzadzenia regenerujgce - niecka. Cykl ten moze przebiega¢ w sposoéb ciggly w
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normalnych warunkach eksploatacyjnych. Dwa razy w roku powinna wystgpi¢ przerwa ok. dwéch
tygodni na konsekwencje urzgdzen i mycie niecek.
2. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN DODATKOWYCH

W sktad wyposazenia niecek oprécz podstawowych urzgdzen technologii basenowej powinny
wejs¢ nastepujace elementy:
Basen plywacki:
- 3 liny torowe z ptywakami typu
piktogramy informujgce o gtebokosci, z zakazem skakania z krawedzi niecki
- oznaczenia na folii dla toréw ptywacki wykonane na dnie i Scianach basenu
- przy niecce kotwa dla mobilnej windy dla niepetnosprawnych
- 3 drabinki zejsciowe z dwustronnymi poreczami ze stali nierdzewnej AlSI 316
- porecz schodowa
- automatyczny odkurzacz basenowy
Lokalizacja wyposazenia wg. projektu wykonawczego.
Brodzik z wanng hamowna:
- reczny odkurzacz podwodny — 1szt.
- piktogramy z gteboko$cig wody , z zakazem skakania z krawedzi niecki
- Slizgawka wodna typu ,tecza” ustawiona do srodka niecki
- porecz schodowa
Lokalizacja wyposazenia wg. projektu wykonawczego.
Wanna Spa:
- fabryczne oswietlenie podwodne LED w kolorze biatym
- przy niecce kotwa dla mobilnej windy dla niepetnosprawnych
- podchwyt
- pokrywa termiczna
Lokalizacja wyposazenia wg. projektu wykonawczego.
Odkurzacz basenowy

Aby woda w basenach oraz ich dno i $ciany pozostawaly czyste niezbedne jest zastosowanie
odkurzaczy basenowych, majgcych za zadanie zebranie nieczystosci i wytrgconych osadéw z dna
basenu oraz jego scian. Urzadzenia tego typu mogg by¢ automatyczne, pétautomatyczne oraz
reczne. W $cianach nieckibasenu ptywackiego i brodzika projektuje sie wykonanie tgcznie trzech
przytgczy recznego odkurzacza basenowego (dwa dla basenu ptywackiego i jeden dla basenu
rekreacyjnego w strefie treningowej).
Zjezdzalnia basenowa
Zjezdzalnia rurowa d 800 czesciowo zamknieta wyposazono w wanne hamowng z odptywami. Start z
poziomu +2,70m. Dtugos¢ slizgu z wanna hamowng:17,3mb. Konstrukcja wsporcza podwieszona do
Scian hali basenowej.Podest startowy o powierzchni antyposlizgowej nalezy wyposazy¢ w klatke
schodowg oraz porecze. Zjezdzalniawyposazona w system start-stop.Elementy zjezdzalni
zaprojektowano z laminatu poliestrowego zbrojonego widknem szklanym, pokrytym zelkotem.
Elementy slizgéw posiadajg geometrie zgodng z PN-EN 1069-1:2010.Tablice z regulaminem oraz
przepisami bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni nalezy ustawi¢ przy wejsciu na klatke schodowag
zjezdzalni oraz na podestach startowych zgodnie z PN-EN1069-2:2010. Zjezdzalnie mogg uzytkowaé
wytgcznie osoby doroste, bgdz bedgce pod opiekg osob dorostych z obowigzkowym przestrzeganiem
regulaminu i zasad bezpieczenstwa. Na podest startowy nalezy doprowadzi¢ wode obiegowa.
Zasilanie startu zjezdzalni w wode — rurg D110 PVC-U PN10, za pomocg
pompy np: Ebara 3MHS 50-125/3 , ktéra zapewni wydajnos¢ Q=60m3/h na poziomie podestu
startowego.

» Saunasucha

Ten typ sauny charakteryzuje sie tym, ze w pomieszczeniu sauny panuje temperatura od 60°C do
120°C a wilgotnos¢ powietrza jest niska i zawiera sie w zakresie od 5 do 20%. Temperatura jest, wiec
bardzo wysoka zas powietrze suche (jego wilgotnosc jest o kilkanascie procent nizsza niz w typowych
pomieszczeniach mieszkalnych). Warunki panujgce w saunie suchej sprawiajg, ze przebywajgca w
niej osoba szybko sie poci ale jednoczesnie skoéra bardzo szybko wysycha a wiosy stajg sie tak
gorgce, ze zaczynajg parzy¢. Sauna zostanie wykonana ze swierku finskiego i wyposazono w:
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- drzwi bez progu o wym. 200x70cm z taflg hartowanego szkia,
- dwa poziomy wzmocnionych tawek z oparciami i ostonami z drewna abachi,
- podgtéwki,
- konstrukcje z izolacjg termiczna,
- wentylacje grawitacyjna,
- oSwietlenie liniowe LED RGB pod tawkami i za oparciem,
- zestaw podstawowych akcesoridow (czerpak, chochla, klepsydra, termometr, higrometr ),
- piec wolnostojgcy wraz z kamieniami wulkanicznymi i obudowg z drewna abachi,
- instalacje alarmowo-przywotywawczg.
CZESC 3.
1. BADANIE WODY BASENOWEJ
= Pomiar wartosci CL i pH w wodzie

Tester tabletkowy CL i pH —skfada sie z dwdch zlewek PHENOL RED i DPD potgczonych z
dwoma tablicami poréwnawczymi oraz dwoéch zestawdw tabletek testujgcych. Tablice sg koloru
czerwonego o roznym stopniu intensywnosci zabarwienia. Tablice te sg wyskalowane:

e dlaCL 0,1-3,0 co oznacza w przyblizeniu ilosci miligraméw rozpuszczonego chloru
ptynnego w jednym litrze wody,

e dla pH 6,8-8,2 co powyzej 7 oznacza stopieh zasadowosci wody, a ponizej 7 stopien
kwasowosci wody,

Chcac zmierzy¢ zawartosc¢ chloru rozpuszczonego w wodzie oraz warto$¢ wspétczynnika pH wody
nalezy:

o zdjgc¢ z testera plastikowg pokrywe,

e napei¢ obydwie zlewki wodg z basenu zanurzajgc tester w wodzie na gtebokos¢ ok.0,5 m

e do zlewki oznaczonej DPD nalezy dodac¢ jedng tabletke z opakowania z napisem DPD,

e do zlewki oznaczonej PHENOL RED nalezy dodac¢ jedng tabletke z opakowania z napisem
PHENOL RED,

e zakorkowac¢ obydwie zlewki plastikowg pokrywa,

e odwrdcic kilka razy tester w celu rozpuszczenia tabletek i wymieszania z woda,

e po okoto 1 minucie nalezy poréwnaé otrzymane odcienie kolorow wody w zlewkach z
wzorcami oznaczonymi odpowiednio CL oraz pH i odczyta¢ ilo$¢ rozpuszczonego chloru w
wodzie oraz wspotczynnik pH wody,

e po wykonaniu pomiaréw, wode ze zlewek nalezy wylaé, a zlewki optukac.

UWAGA! Tester nalezy utrzymywaé w czystosci i przechowywac¢ w chtodnym i ciemnym miejscu.
= Chemikalia do uzdatniania wody
Do automatycznego dozowania w celu uzdatniania wody nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki
ptynne.
CHLOR PLYNNY (podchloryn sodu, kanister 35kg). Umozliwia szybkie powstawanie aktywnego chloru
w celu zniszczenia flory biologicznej, mineratéw oraz rozktadu chloramin zawartych w wodzie .

FLOCK PLYNNY (KOAGULANT / siarczan glinu, kanister 30kg) —stosowany do usuwania zmetnienia
wody i uzyskania jej klarownosci.

pH PLUS ( weglan sodowy, kanister 25kg) — ptyn
powoduje podwyzszenie zbyt niskiej wartosci wspétczynnika pH wody.

pH MINUS (wodorosiarczan sodowy, kanister 40kg) — ptyn powoduje obnizanie zbyt wysokiej wartosci
wspotczynnika pH wody.

UWAGA! Podane na zbiornikach dawkowanie jest przyblizone. Kazda woda reaguje inaczej ,
stad tez dawkowanie chemikaliow co do ilosci i czestotliwosci stosowania nalezy ustali¢
doswiadczalnie.

UWAGA!!!
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Na obiekcie nie przewiduje sie magazynowania chemii basenowej ani sktadowania pustych
pojemnikéw po niej. Pojemniki petne bedg dostarczane na biezaco, a puste odbierane przez firme
obstugujgcyg basen, a nastepnie wykorzystywane powtdrnie lub utylizowane przez wyspecjalizowane
firmy lokalne.

Nalezy chroni¢ oczy i uktady oddechowe przed srodkami chemicznymi. Przy kontakcie z oczami,
ptukaé¢ oczy przez 15 minut czystg wodg, a nastepnie skontaktowaé sie z lekarzem.Srodki chemiczne
nalezy mieszac¢ tylko z wodg wsypujac jeden rodzaj danego $rodka do wody. Rézne srodki chemiczne
wymieszane sg ze sobg mogg spowodowaé pozar i wydzielanie sie trujgcych zwigzkéw chemicznych.
Dla celéw bezpieczenhstwa przy pomieszczeniu dozowania chemii basenowej zaprojektowano prysznic
bezpieczehstwa z oczomyjkg oraz zlew techniczny.

OSTRZEZENIE!!!

W stanie stezonym $rodki chemiczne do uzdatniania wody sg niebezpieczne dla ludzi, zwierzat i
srodowiska. Nalezy przechowywac je w suchym, chtodnym i wentylowanym miejscu w szczelnie
zamknietym pojemniku. Chroni¢ przed zrédtami ciepta. Miejsce przechowywania pojemnikow z
chemikaliami nie moze by¢ dostepne dla oséb nie przeszkolonych i dzieci. Pojemnik po zuzyciu
nalezy przeptukac kilkakrotnie wodg i wyrzuci¢. Pojemnik i mieszadta uzywane do rozpuszczenia oraz
mieszania chemikaliow nie mogg by¢ stosowane do innych celéw.

2. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Osoby zatrudnione w stacji uzdatniania wody przed dopuszczeniem do pracy powinny by¢
przeszkolone w zakresie ogolnych zasad i przepisdw bhp, jak tez szczegdlnych zasad i przepiséow w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy ze srodkami chemicznymi.
Osoby te powinny odbywac¢ praktyczne przeszkolenie w zakresie:

= umiejetnosci postugiwania sie sprzetem ochrony osobistej i przeciw pozarowym,

= kolejnosci prac wykonywanych w razie awarii i sposoboéw ich usuwania,

= udzielenia pierwszej pomocy, szczegolnie przy zatruciach srodkami chemicznymi.
Osoby te powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej. Przy pracy ze srodkami chemicznymi nalezy uzywac¢ odziezy ochronnej oraz okularéw
ochronnych. W kazdym przypadku zatrucia nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu
oraz wezwac lekarza.
Przechowywanie i spozywanie positkéw jest dozwolone jedynie w miejscach na ten cel
przeznaczonych. Pomieszczenie socjalne dla obstugi technicznej basenu bedzie znajdowato sie poza
podbaseniem, w pomieszczeniach socjalnych dla pracownikéw obiektu, na wyzszych kondygnacjach.
Srodki chemiczne nalezy dozowaé w odrebnym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu i
posiadajgcym wentylacje zapobiegajgcg powstawaniu szkodliwych stezen chemikaliow. W
pomieszczeniu tym nie mogg przebywac osoby nie przeszkolone.
Wyposazenie w sprzet ogdlnego przeznaczenia zwigzany z bhp:

= apteczka podreczna,

= |atarka elektryczna kieszonkowa,

» ubranie robocze bawetniane,

= rekawice ochronne

Wyposazenie w sprzet ochrony osobistej:

= ubranie robocze z anilany,

= okulary igielitowe i gumowe,

= rekawice gumowe
Powyzszy sprzet musi znajdowat sie w specjalnej szafie w pomieszczeniu technicznym. Jej dostawa i
wyposazenie lezy po stronie zamawiajgcego.
3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W pomieszczeniach stacji uzdatniania wody nie przewiduje sie przechowywania materiatéw palnych.
Zabezpieczeniu przeciwpozarowemu podlegajg wytgcznie silniki elektryczne pomp i innych urzgdzen
elektrycznych. Do ochrony ppoz. projektuje sie gasnice proszkowe.
4. OCHRONA SRODOWISKA
Basen bedzie pracowat w obiegu zamknietym, wiec nie bedzie potrzeby spuszczac¢ wody z niecki.
Sktad poptuczyn to :
- czgstki organiczne pochodzgce od kgpigcych sie

18



- sladowe resztki detergentu

- koagulant w postaci zawiesiny ( koagulant — siarczan glinu )

-pH 6,5do 7,8

- wolny chlor 0,3 do 1,0 ppm

Ptukanie filtréw odbywa sie po zamknieciu obiektu, mozna zatozy¢, ze

w godzinach minimalnego zrzutu sciekéw bytowych z obiektu. Poptuczyny bedg kierowane do
zbiornika poptuczyn w celu zmagazynowania, a hastepnie przeprowadzenia procesu odzysku wod
poptucznych.

Tygodniowy poziom Sciekéw z ptukania filtrow i wychlapanej wody bedzie wynosit ok. 135m3, a
jednorazowy zrzut $ciekow (ptukanie jednego z najwigkszych filtrow) bedzie wynosit ok.12m?3. Dzigki
zastosowaniu technologii odzysku wod poptucznych tygodniowy poziom sciekdw z ptukania i
wychlapywania wody wyniesie ok.33m3.

Oproéznienie uktadu z wody:

Ukfad bedzie pracowaty w obiegu zamknietym wiec nie bedzie potrzeby spuszczania wody z niecki.
Taka konieczno$¢ zajdzie jedynie podczas powaznej awarii uktadu.

Spust wody bedzie realizowany za posrednictwem zbiornika poptuczyn. Proces oprézniania niecki
nalezy kontrolowac tak aby nie doprowadzi¢ do przelania sie zbiornika.

Zanieczyszczone ztoza filtracyjne, podlegajgce wymianie, i zanieczyszczenia pochodne bedg
odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy lokalne. Puste pojemniki po chemii basenowej
bedg odbierane przez firme obstugujgcg basen i nastepnie wykorzystywane powtérnie lub utylizowane
przez wyspecjalizowane firmy lokalne.

CZESC 4.

ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN ZASTOSOWANYCH W TECHNOLOGI!:
Zaprojektowane urzgdzenia zostajg okreslone jako standard. Oznacza to, ze ze wzgledu na
koniecznosc¢ utrzymania odpowiedniej jakosci wody, co jest rownowazne z zapewnieniem
bezpieczenstwa pod wzgledem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dla uzytkownikow
wymaga sie zastosowania urzgdzen o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane.
Wszystkie elementy muszg by¢ dostosowane do okfadziny foliowej niecek. Wszystkie urzadzenia
nalezy rozpatrywac¢ jako ,, lub rownowazne”

L.P.| URZADZENIE: ILOSC:

Kratka rynny przelewowej z tworzywa, szer.245mm, wys.
22mm, kolor biaty.

Naroznik 90st. kratki rynny przelewowej z tworzywa,
szer.245mm, wys. 22mm, kolor biaty.

Odptyw rynny przelewowej $r. 119mm, z tworzywa z
maskownicg ze tworzywa, zamontowany w $cianie koryta
wraz z przepustem z tworzywa i kotnierzem do basenow
foliowych. Przytgcze do rury fi 75mm.

Odptyw denny pionowy z tworzywa, sr. 210mm, GW 2" wraz
4. ||z przepustem z tworzywa i kotnierzem do basenow 1szt.
foliowych.

Dysza naptywowa denna z tworzywa gz 2" wraz z
5. [ przepustem z tworzywa i kotnierzem do basendw foliowych. 24szt.
Maskownica z regulacjg przeptywu.

49mb

3szt.

30kpl.

Filtr piaskowy, laminowany Europa 1600mm z dnem
dyszowym, wziernikiem, wtazem bocznym i gérnym fi
400mm, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem
spustowym. Wkiad piaskowy o wys. 1,0m, tworzy piasek
kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeplyw przez
filtr wynosi 60m3/h przy predkosci filtracji réwnej 30m3/h/m2.

2kpl.
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Bateria automatycznych zaworéw pneumatycznych-
wykonanie stal nierdzewna AISI 316 (1.4401, CF8M), z
uszczelnieniem PTFE, wykonane na maksymalne cisnienie
pracy 69 bar, z napedem jednostronnego dziatania i
wyposazone w sygnalizacje pozycji zaworu - podwojne styki
przetgczane w pozycjach krancowych, ptynng regulacjg
momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru
hydraulicznego), zawér sterujgcy 5/2 z cewkag 24VDC z
sygnalizacjg LED, przycisk recznego wyzwolenia napedu
zwory zamontowany na korpusie zaworu. Kazdy zawér
przystosowany do zamontowania dzwigni recznej dla obstugi
awaryjnej..

2kpl.

Stacja poboru prébek wody dopuszczanej do zbiornika
przelewowego i wprowadzanej do niecki basenowej.

2szt.

Instalacja uktadu sprzezonego powietrza wyposazona w
sprezarke, orurowanie, zawory regulacyjne oraz zawor
bezpieczenstwa 1/4 cala ze sprezyng ze stali nierdzewnej
1.4310. Cisnienie pracy - 2.0 bar. Instalacja wspolna dla
wszystkich obiegdw.

1kpl.

10.

Plytowy wymiennik ciepta HT20-T16-46 wykonany ze stali
nierdzewnej wraz z kompletem ztgczek PCV+ stal
nierdzewna

1kpl.

11.

Zeliwna pompa pionowa Saci Verf CF2 400, wydajnos$¢
55m3/h, 400V, 4HP

wraz z prefiltrem, falownikiem oraz kompensatorami drgan.

2kpl.

12.

Muszla probiercza ze stali nierdzewnej AlSI 316 z gwintem
40mm, przeznaczona do basenow foliowych. W zestawie
znajduje sie dodatkowo przepust z tworzywa.

1kpl.

13.

Przytacze odkurzacza z tworzywa z gwintem 40mm,
przeznaczony do basendéw foliowych. W zestawie znajduje
sie dodatkowo przytacze odkurzacza, przepust z tworzywa
oraz zatyczka przytacza.

2kpl.

14.

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z
kompletem konsol i zawiesi systemowych

1kpl.

Kratka rynny przelewowej z tworzywa, szer.245mm, wys.
22mm, kolor biaty.

17mb

Naroznik 90st. kratki rynny przelewowej z tworzywa,
szer.245mm, wys. 22mm, kolor biaty.

4sz7t.

Odplyw rynny przelewowej $r. 119mm, z tworzywa z
maskownicg ze tworzywa, zamontowany w $cianie koryta
wraz z przepustem z tworzywa i kotnierzem do basenéw
foliowych. Przytgcze do rury fi 75mm.

10kpl.

Odplyw denny pionowy z tworzywa, sr. 210mm, GW 2" wraz
z przepustem z tworzywa i kotnierzem do basenow
foliowych.

1szt.

Dysza naptywowa denna z tworzywa gz 2" wraz z
przepustem z tworzywa i kotnierzem do basenow foliowych.
Maskownica z regulacja przeptywu.

6szt.
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Filtr piaskowy, laminowany Europa 1400mm z dnem
dyszowym, wziernikiem, wtazem bocznym i gérnym fi
400mm, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem
spustowym. Wktad piaskowy o wys. 1,0m, tworzy piasek
kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeptyw przez
filtr wynosi 46m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.

1kpl.

Bateria automatycznych zaworéw pneumatycznych-
wykonanie stal nierdzewna AlSI 316 (1.4401, CF8M), z
uszczelnieniem PTFE, wykonane na maksymalne cisnienie
pracy 69 bar, z napedem jednostronnego dziatania i
wyposazone w sygnalizacje pozycji zaworu - podwojne styki
przetgczane w pozycjach krancowych, ptynng regulacjg
momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru
hydraulicznego), zawér sterujgcy 5/2 z cewkag 24VDC z
sygnalizacjg LED, przycisk recznego wyzwolenia napedu
zwory zamontowany na korpusie zaworu. Kazdy zawér
przystosowany do zamontowania dzwigni recznej dla obstugi
awaryjnej.

1kpl.

Stacja poboru prébek wody dopuszczanej do zbiornika
przelewowego i wprowadzanej do niecki basenowej.

1szt.

Plytowy wymiennik ciepta HT21-T16-12 wykonany ze stali
nierdzewnej wraz z kompletem ztgczek PCV+ stal
nierdzewna

1kpl.

10.

Zeliwna pompa pionowa Saci Verf CF2 400, wydajno$¢
46m3/h, 400V, 4HP

wraz z prefiltrem, falownikiem oraz kompensatorami drgan.

1kpl.

11.

Muszla probiercza ze stali nierdzewnej AlSI 316 z gwintem
40mm, przeznaczona do basenow foliowych. W zestawie
znajduje sie dodatkowo przepust z tworzywa.

1kpl.

12.

Przytacze odkurzacza z tworzywa z gwintem 40mm,
przeznaczony do basendéw foliowych. W zestawie znajduje
sie dodatkowo przytacze odkurzacza, przepust z tworzywa
oraz zatyczka przytacza.

1kpl.

13.

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z
kompletem konsol i zawiesi systemowych

1kpl.

TECHNOLOGIA WANNY SPA:

Skorupa wanny

Wymiar: fi 231cm

llos¢ miejsc: 5

Dysze wodne: 8

Dysze powietrzne: 10

1x LED RGB

Wigczniki piezoelektryczne

Pokrywa termiczna

1kpl.
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Filtr piaskowy, laminowany Europa 1050mm z dnem
dyszowym, wziernikiem, wtazem bocznym i gérnym fi
400mm, manometrem oraz odpowietrznikiem i zaworem
spustowym. Wktad piaskowy o wys. 1,0m, tworzy piasek
kwarcowy oraz zwir o odpowiedniej frakcji. Przeptyw przez
filtr wynosi 25m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.

1kpl.

Bateria automatycznych zaworéw pneumatycznych-
wykonanie stal nierdzewna AlSI 316 (1.4401, CF8M), z
uszczelnieniem PTFE, wykonane na maksymalne cisnienie
pracy 69 bar, z napedem jednostronnego dziatania i
wyposazone w sygnalizacje pozycji zaworu - podwojne styki
przetgczane w pozycjach krancowych, ptynng regulacjg
momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru
hydraulicznego), zawér sterujgcy 5/2 z cewkag 24VDC z
sygnalizacjg LED, przycisk recznego wyzwolenia napedu
zwory zamontowany na korpusie zaworu. Kazdy zawér
przystosowany do zamontowania dzwigni recznej dla obstugi
awaryjne;j..

1kpl.

Stacja poboru prébek wody dopuszczanej do zbiornika
przelewowego i wprowadzanej do niecki basenowej.

1szt.

Plytowy wymiennik ciepta HT21-T16-12 wykonany ze stali
nierdzewnej wraz z kompletem ztgczek PCV+ stal
nierdzewna

1kpl.

Pompa z tworzywa Victoria plus Silent , wydajnos¢ 26m3/h,
400V, 2HP

wraz z prefiltrem oraz kompensatorami drgan.

1kpl.

Dmuchawa powietrzna masazu powietrznego wanny spa
1,75kwW, 400V

1szt..

Pompa masazu wodnego z tworzywa BCC o mocy 2,2kW,
45m3/h, 400V

1szt.

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z
kompletem konsol i zawiesi systemowych.

1kpl.

Automat BC Control pH/Redox/CL -kompletny system
kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesow stac;ji
uzdatniana wody basenowej oraz wyposazenia niecek
basenowych. System petni role sterownika i jednoczesnie
role zabezpieczenh elektrycznych wszystkich urzadzen
elektrycznych ktérymi steruje. Automat BC Control bada
zawarto$¢ chloru wolnego, zwigzanego i catkowitego,
potencjat Redox oraz wartos¢ pH w wodzie. Cate
wyposazenie szafy sterujgco-zasilajgcej oparte jest na
urzgdzeniach producenta EATON. Podstawowa obstuga
sterownika jest realizowana za pomocg kolorowego,
dotykowego wyswietlacza LCD o przekatnej 5,7” ktéry daje
dostep do wszystkich ustawien programu sterujgcego.

Dodatkowo automat wyposazony w zdalny pulpit sterowniczy,

ktéry umozliwia zdalny dostep do sterownika i wszystkich
jego funkcji. Oprogramowanie oferuje trzy poziomy obstugi:
personel obstugujacy (tylko obstuga pracy, dostep do
alarmow); administrator (zmiana nastaw np. zmiana
harmonogramu czasu pracy

1kpl.

22



sauny); serwis.

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych — tryb reczny —
automatyczny,

- kontrola przeptywéw wody — przeptywy pomiarowe,
przeptywy gtéwne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb reczny
— automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar ptynny [cm] za
pomocg sondy hydrostatycznej,

- automatyka napetniania zbiornika przelewowego przed
regeneracjg ztoza filtra,

- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku poptuczyn -
pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy hydrostatyczne;j,

- zabezpieczenie uktadu dolewania wody przed przelaniem i
brakiem wody w instalacji zasilajgcej,

- pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody
basenowej,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar i kontrola potencjatu Redox,

- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm),

- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji,

- prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegdélnych
urzadzen,

- eksportowanie wynikéw pomiarowych do plikéw MS Office

- mozliwos¢ blokady panelu startowego dla ograniczenia
dostepu os6b niepowotanych.

Funkcje dodatkowe sterownika:
- sterowanie oswietleniem podwodnym,

- sterownie atrakcjami basenowymi — tryb reczny-
automatyczny (program), praca czasowa, sekwencyjna,
blokada wtgcznikow PN

- sterowanie saung

Sterownik wyposazony w komplet sond pomiarowych, filtrow
wody pomiarowej, elektrozaworow bez-napieciowo
zamkniete, czujniki peryferyjne, okablowanie wszystkich
odbiornikéw elektrycznych technologii basenowej, wytgczniki
bezpieczenstwa i sygnalizatory.

Wyposazenie dodatkowe sterownika BC Control dla obiegu:
- stacja dozujgca korektor pH wraz z pompg dozujgca,
zbiornikiem 125L z mieszadtem reczny

- stacja dozujgca koagulanta z pompami dozujgcymi i trzema
zbiornikami handlowymi 60L.

- stacja dozujgca dezynfekant wraz z pompg dozujaca,
zbiornikiem 125L
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Szafa sterujgca dla wszystkich obiegoéw filtracyjnych z
zabezpieczeniami dla elementéw technologii basenowej oraz
obstuga wigcznikéw PN, falownikow i transformatoréw lamp.

1kpl.

Okablowanie urzadzen wraz z kompletem koryt i zawiesi.

1kpl.

Generator CLO2 do wytwarzania dwutlenku chloru o stezeniu
2,0 g/lw komorze reaktora z kwas solnego HCI i chloranu
sodu NaClO2. Dziatanie catego urzgdzenia oparte na
pomiarach tensometrycznych, dzieki czemu dozowanie CLO2
wykonywane jest z doktadnoscig co do grama. Generator
wyposazony w system odpowietrzajgcy gwarantujgcy
niezawodng prace urzadzenia. Generator stanowi zamkniete
urzgdzenie bez mozliwosci dostepu poza-serwisowego o
wydajnosci 501/dobe. Wymiary: 0,95x0,82x1,68

1kpl.

Lumi Ultrafiltration System - stacja odzysku waod
poptucznych. Urzgdzenie umozliwia odzyskanie 70 - do 80%
cieptej wody obiegowej. Stacja o wydajnosci 6 - 6,5m3/h,
sterowana za pomocg sterownika Lumi Control System, z
membranami ultrafiltracyjnymi o doktadnosci 0,01 — 0,1 pm.

Funkcje podstawowe sterownika :

- kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametréw
- kontrola przeptywéw wody

- kontrola cisnienia pracy ultrafiltracji

- sterowanie automatycznym procesem ptukania uktadu
ultrafiltracji

- pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody,

- ptynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku
poptuczyn

- tryb programowania harmonogramu ptukan przy
zastosowaniu automatycznych zaworéw ptuczgcych w
uktadach filtracyjnych,

- raportowanie i ostrzeganie o btedach
- sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny)

- prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegdélnych
urzadzen,

- prowadzenie pomiarow objetosciowych wody odzyskane;j
- prowadzenie pomiarow objetosciowych wody swiezej
- prowadzenie pomiarow temperatury wody odzyskanej

Sterownik Lumi Control System (LCS) wspotpracujacy ze
sterownikiem basenowym BC Control. Rozdziat wody
odzyskanej realizowany automatycznie. Rozdzielacz wody
odzyskanej wyposazony w dodatkowe zawory automatyczne,
potaczone z czujnikami poziomu wody w zbiornikach
przelewowych. W sktad wyposazenia stacji wchodza:

= membrany ultrafiltracyjne
» pompa obiegowa

* pompa regeneracji

1kpl.
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= prefiltry

= sondy i czujniki peryferyjne
= wodomierze

= uktad sprezonego powietrza
= elektrozawory

= pompy dozujgce chemie

= zbiornik wody czystej

= armatura i ksztattki

CZESC 5.

SPIS RYSUNKOW:

TB-1 — ROZWIAZANIE PODBASENIA
TB-3 - 4 — SCHMATY
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