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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. tOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ
O BASEN SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA, ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
i rurociggow do odprowadzania $ciekow

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie przytgczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie budowy
infrastruktury wodociggowej, budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z
komorg retencyjng Sciekdéw technologicznych i wewnetrzng przepompownig $ciekéw, infrastrukturg
odwodnienia dachéw i ciggébw komunikacji w tym projektowanego parkingu oraz instalaciji
zewnetrznej gazu

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji w zakresie:
Projekt przytgcza wodociggowego i instalacji na terenie obiektu
Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Projekt zewnetrznej instalacji gazu

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag - rurocigg wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania lub rozprowadzania
zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéow czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgcy do zamknigcia odptywu wody dla wytgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie
sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgafezieniach.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
gospodarczych i przemystowych z okreSlonego obszaru miasta do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych z
okreslonego obszaru miasta.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezci$nieniowego transportu $ciekow.
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Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dfugosci przewodu lub w wezZle) przeznaczony do kontroli stanu kanafu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczgca kanaty dochodzgce na réznych
wysokoSciach, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewod pionowy.

Wtaz kanafowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawne;.

Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

Odbiorca — kazdego, kto otrzymuje lub pobiera gaz na podstawie umowy,

Moc cieplna — ilo$¢ ciepta wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okre$lonego nosnika
ciepta albo ilo$¢ ciepta odebranego z tego no$nika w jednostce czasu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.1.

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych tras projektowanej kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wyKryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

7) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Organizacja pracy na budowie
1) Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogoélnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.
2) Wykonawca robot ma zapewnic:
- ogrodzenie placu budowy,
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione migjsca magazynowania
materiatow,
- odpowiednie dojazdy na plac budowy,
- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt sieciowych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposoéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do S$rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objeto$ci. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca ma obowigzek:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, skiadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
4) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.
1) Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.
2) Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
1) Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2) Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.
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1.12. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.
1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtfascicieli tych
sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzenn w czasie trwania budowy, zgodnie z ofrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowey.
2) Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia istniejgcych instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inwestora wiaScicieli istniejgcych sieci i
urzgdzen, oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspbtpracowac, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzgdzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
1) W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
2)W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét.
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego.
3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej
Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okres$lonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej
dostawie na budowe.
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakoSci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo S$wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.
Dopuszcza sige stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zarowno Krajowych jak i z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagarn
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Projektantem i Inwestorem oraz dokonac odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych"
oraz szczegd6towymi wymaganiami okreSlonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.
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2.1. Kanalizacja sanitarna i technologiczna .
rury kanalizacyjne PVC,
rury kanalizacyjne systemu ttocznego z PE
lokalna przepompownia $ciekow sanitarnych i technologicznych
studnia rewizyjne, prefabrykowane, betonowe 2z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min.
B45,
tuleje mechaniczne.
2.2. Kanalizacja deszczowa .
rury i ksztattki kanalizacyjne;
studnie rewizyjne, prefabrykowane, betonowe z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45

el NS

o

N

3. studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu
przeptywowego i z osadnikiem

4. wpusty deszczowe z elementdéw prefabrykowanych betonowych DN 500 [mm] tgczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

zbiornik wéd deszczowych do wtérnego wykorzystania

separator ropopochodnych z osadnikiem i bypassem

2.3. Wodociag

rury wodociggowe PE100 - atest PZH do przesytania wody pitnej,

mufy elektrooporowe do tgczenia rur z PE,

ksztattki zeliwne

Sruby do potgczen kotnierzowych,

hydranty ppoz. DN80 stojgcy zeliwny z zabezpieczeniem przed wyciekiem w przypadku

ztamania,

armatura odcinajgca, ztgczki PE/zeliwo,

tasma lokalizacyjna z wkiadkg stalowa,

tabliczki informacyjne.

2.4. Instalacja gazu niskiego cisnienia

rury gazowe PE100 SDR11 do przesytania gazu,

mufy elektrooporowe do tgczenia rur z PE,

ksztattki stal-PE

Sruby do potgczen kotnierzowych,

szafki stalowe wentylowane kurka gtbwnego w punkcie redukcyjno-pomiarowym i na $cianie bud.

armatura odcinajgca, ztgczki PE/stal

tasma lokalizacyjna z wktadkg stalowa,

tabliczki informacyjne.

ou

©ONO bl wdPE

ONorwWNE

3. SPRZET
1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.
Na Zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
° podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi Slusarskich,

komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych,

narzedzia specjalistyczne dedykowane do technologii tgczenia rurociggow z PE

° narzedzia do odprowadzania wody gruntowej z wykopu
2) Wykonawca przystepujgcy do zasypywania wykopdw oraz odtworzenia nawierzchni do stanu
pierwotnego powinien wykazac sie mozliwoS$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- ubijakow recznych lub mechanicznych,
- wibratorow ptytowych,
- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeri stosowac sprawne technicznie Srodki

transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do tego celu,
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoScig przesuwania sie podczas transportu,

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur,

7
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Rur nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych,

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dfugo$ci, tak by wolne
korice wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dfuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w cafo$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowey.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoS$¢ robot i witasciwo$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg byc¢ prowadzone zgodnie z:

Umowa,

Projektem Wykonawczym,

Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych,

Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt,

Obowigzujgcymi przepisami prawa,

Obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow , wykonanych przez siebie lub
podwykonawcdw robdt i ich zgodno$¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i
planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bfedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot muszg posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji , a takze na
przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatow musi posiadac uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badar, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymato$ciowych,
dos$wiadczenia z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej "niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Dla robét wykonawczych przestrzegacé:

-Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

- montaz sieci cieplnej wykonac po za sezonem grzewczym z oproznieniem fragmentu istniejgcego
ciepfociggu w uzgodnieniu z jej wtascicielem

-Budowe przytgcza kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia wszystkich punktow
weztowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji

-Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem miedzy weztami od punktu o rzednej
najnizszej do najwyzszej.

-Przed przystgpieniem do wykonania kolejneqgo ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
bedzie wprowadzany bosy koniec nastepnej rury, powinna byc¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

-Wszystkie przejscia rurociggow przez Sciany betonowe nalezy wykonywac jako przejscia szczelne
przy uzyciu tulei i wktadek ochronnych.

-Potgczenie kielichowe przed zasypaniem owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

-Gtebokosc¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu rury
do rzednej terenu byto wieksze o 0,2m niz gtebokoS¢ przemarzania gruntu wynoszgca 0,8m.
-Studzienke nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej .Montaz rur,
studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO budowlano-montazowych.

6. OBSLtUGA GEODEZYJNA

W zakres robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych
(reperow roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych),

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c¢) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
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d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ufatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. 50m poza granicg robot,
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
g) przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy poza granice robot ziemnych wraz z odtworzeniem
wysoko$ciowym

6.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
W oparciu o dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej wykonawca wykona niezbedne
obliczenia i pomiary geodezyjne konieczne do szczegofowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach geodezyjnych nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.
Punkty gtéwne trasy i punkty po$rednie osi trasy muszg byc¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofoZenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.
Istniejgce znaki geodezyjne, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt podlegaja
odtworzeniu na koszt wykonawcy.

6.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacje parnstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przewodow, armatury i studni rewizyjnych. Zmiany nalezy nanie$¢
na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;.
Inwentaryzacja powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 r. poz. 376.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggngc
zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

7.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wpykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiequ robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

7.5.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Budowa rozliczana bedzie zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy z zamawiajgcym ryczattowo.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgceqo.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ninigjszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
8.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest:
a)lmbdla:
e rurociggi kanalizacji sanitarnej ,
e rurociggi kanalizacji deszczowej,
e  rurociggi wodociggowe
e  rurociggi gazowe
o tadma lokalizacyjna z wktadkg stalows.
b) 1 m?2dla
e podsypki piaskowej,
e umocnienia $cian wykopow,
e rozbiérka istniejgcych nawierzchni,
c) 1 m3dla
e robdt ziemnych,
o jlosci gruzu.
d) 1 szt. dla:
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych,
e studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego ,
e studzienki spustowe odwodnien liniowych
e  ksztaftki i armatura sieci wodociggowej
e) 1 kpl. dla:
e oznakowanie uzbrojenia.
o Pompownia kanalizacji
9. ODBIOR ROBOT
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgfoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdline ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.
Na cene wykonanych i odebranych sieci powinny sie sktadac nastepujgce elementy :
- dostawa materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- montaz przewodow poszczegolnych sieci,
- montaz armatury dla poszczegdlnych sieci,
- proby i badania szczelnosci poszczegdlnych sieci,
Sposoéb rozliczania Wykonawcy z Zamawiajgcym okre$laja odrebne postanowienia SIWZ i akt
umowy
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. NORMY | NORMATYWY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
11.2 PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
BASEN SZKOLNY SZKOLNO REKREACYJNY TOPOLA KROLEWSKA - tECZYCA

Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pOzZniejszymi
zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
poZniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézZniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
1. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”
PN-64/H-74086 - ,Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych”
BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.
8. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.
9. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.
10. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.,
11. PN-EN 1916 —,, Rury i ksztaftki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
12. PN-9ZB-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze,
13. PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV,
14. PN-85/C-89205 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV,
15. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z PCV,
16. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL
17. WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow iinnych wymaganych Swiadectw.
12. UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo oraz odbiory robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych — cz. Il
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

No ok

Opracowat:
dr inz. Adam Krupinski
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