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1. Informacje ogolne

Obiekt: BASEN SZKOLNY

Nazwa: ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN
SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH

UTWARDZEN.

Adres: 99-100 teczyca, Topola Krolewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb 0033
Topola Krélewska, Powiat teczycki, Gmina teczyca, woj. todzkie

Inwestor: Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow medidéw

3. Przeznaczenle i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LtOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O
BASEN SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Catos¢ obiektu skfada sie z nastepujgcych czesci:

W gtéwnej bryle budynku zaprojektowano hale basenowg z basenem gtéwnym, brodzikiem dla
dzieci, jacuzzi oraz zjezdzalnig rurowg otwartg. Bezposrednio przy hali basenowej zaprojektowano
zaplecze sanitarno — szatniowe W zapleczu zaprojektowano pomieszczenia szatniowe , wezly
sanitarne , przebieralnie , pomieszczenia dla ratownikow oraz trenerdw, saune i pomieszczenie
techniczne.

Zaprojektowany basen potgczono tgcznikiem z istniejgcym istniejgcym budynkiem szkoty.

Pod czescig halowg zaprojektowano oraz czesciowo pod uktadem szathiowowym zaprojektowano
podbasenie z pomieszczeniami do obstugi technicznej basenu.

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.

Cato$¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziatce.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 105,30 m n.p.m. Cato$¢ zaprojektowano 0,05 m do 1,70 m
powyzej urzgdzonego terenu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtowne wejscie do obiektu zaprojektowano na pétnocnej elewacji bezposrednio z poziomu
urzadzonego terenu. Dala oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach zaprojektowano
winde wewnagtrz korytarza gtébwnego bezposrednio przy wejsciu. Za wejsciem gtdwnym w postaci
przeszklonego wiatrotapu wchodzimy do czesci ogolnej. W czesci ogdlnej zaprojektowano
poczekalnie oraz przejscie tgcznikiem do budynku istniejgcej szkoty, ponad to zaprojektowano
toalete ogdlng. Dalej w czesci ogodinej zaprojektowano ukfad szatniowo sanitarny ogélny oraz dla
0s6b niepetnosprawnych z bezposrednim wejsciem na hale basenowg. Przebieralnie
zaprojektowano jako kabinowe. Bezposrednio przy basenie zaprojektowano pomieszczenie dla
ratownikéw. Natryski typu przechodniego z wyjsciem bezposrednim na hale basenowg. W
przyziemiu zaprojektowano rowniez czesc¢ techniczng — pomieszczenie central wentylacyjnych.

Na hali basenowej zaprojektowano dwa baseny.

Basen gtéwny w konstrukcji niecki zelbetowej wyktadany folig 4 torowy o wymiarach 16,7 m x 8,5 m.
Basen wyposazony w liny rozgraniczajgce tory. W celu umozliwienia korzystania z basenu osobom
niepetnosprawnym zaprojektowano platforme mobilng opuszczajgcg osoby niepetnosprawne do
basenu. Basen w zakresie gtebokosci 1,0 m do 1,5 m. Konstrukcja jak i wielkos¢ basenu umozliwia
uprawienie réznych dyscyplin sportow wodnych i nauki ptywania.

W dalszej czesci zaprojektowano brodzik dla dzieci. Brodzik w konstrukgji zelbetowej wyktadany folig
o wymiarach 3 x 4 m i gtebokosci 0,5 m. W hali basenowej zaprojektowano réowniez zjezdzalnie
rurowg z rynng hamowng oraz wanne SPA.




Na plazy basenowej wydzielano miejsca do ustawienia lezakéw dla uzytkownikéw basenu.

Bezposrednio przy hali basenowej za czescig szatniowg zaprojektowano saune suchg oraz, strefe

natryskéw.

W podbaseniu zaprojektowano pomieszczenia techniczne zwigzane z obstugo basenu. Wejscie do

czesci technicznej z zewnatrz. W podbaseniu zaprojektowano réwniez pomieszczenie kottowni.
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

- dlugosé:
- szerokosé:

- wysokos¢ do okapu dachu hali basenowej:
- wysokos¢ do kalenicy hali basenowej:

- wysokosc¢ przed wejsciem gtownym

- wysokosc¢ do okapu czesci szatniowej

- rodzaj dachu oraz spadek:

- dach hali basenowej
- dach czesci szatniowej

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

- dtugosé:
- szerokosé:

37,65m
23,00 m
6,615 m
7,855 m
6,20 m

5,605 m

- jednospadowy; 5% = 3°
- jednospadowy; 3 % = 2°

- wysokos$¢ do okapu dachu hali basenowej:
- wysokos$¢ do kalenicy hali basenowej:

- wysokos$c¢ przed wejsciem gtownym

- wysokos¢ do okapu czesci szatniowej

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa :
kubatura:

ilos¢ kondygnacii

- hala basenowa
- czes¢ socjalna
3.4 Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +0,00

37,65m
23,00 m
6,615 m
7,855 m
6,20 m

5,605 m

683,82 m?
996,00 m?
4902,31 m?

Lp. Nazwa P [m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
1 PLYWALNIA 365.92 m? PLYTKI BLACHA
BASENOWE TRAPEZOWA
2 LACZNIK 27.95 m? GRES SYSTEMOWY
2.1 KORYTARZ 40.58 m? GRES SYSTEMOWY
3 POM. RATOWNIKOW 8.05 m? GRES SYSTEMOWY
4 TOALETA OGOLNA 3.63 m? GRES SYSTEMOWY
5 POM. GOSPODARCZE 4.04 m? GRES SYSTEMOWY
6 SZATNIA DAMSKA 20.52 m? GRES SYSTEMOWY
7 SZATNIA MESKA 20.52 m? GRES SYSTEMOWY
8 WC MESKIE 3.54 m? GRES SYSTEMOWY
9 WC DAMSKIE 3.54 m? GRES SYSTEMOWY
10 NATRYSKI 15.77 m? GRES SYSTEMOWY
11 NATRYSKI 15.77 m? GRES SYSTEMOWY
12 KORYTARZ 9.56 m? GRES SYSTEMOWY
13 MAGAZYNEK 4.16 m? GRES SYSTEMOWY
14 PRZEDSIOENK 4.32 m? GRES SYSTEMOWY
15 SAUNA 7.06 m? GRES DREWNO
16 POM. TECHNICZNE 43.74 m? ZYWICA SYSTEMOWY
Suma 598.66 m?




Poziom podbasenia (techniczny)

Lp. Nazwa P [m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzKi sufitu
P1 KOTLOWNIA 17.35 m? GRES TECH. TYNK
P2 PRZEDSIONEK 23.06 m? GRES TECH. TYNK
P3 PODBASENIE 211.59 m? GRES TECH. TYNK
P4 POM. DOZOWANIA | 2.7 m? GRES TECH. TYNK
P5 GENERATOR 2.72 m? GRES TECH. TYNK
CLO2
P6 POM. DOZOWANIA | 2.7 m? ZYWICA TYNK
P7 ZBIORNIK 56.55 m? FOLIA
POPOLUCZYN
P8 ZBIORNIK 56.55 m? FOLIA
PRZELEWOWY
P9 ZBIORNIK 24.71 m? FOLIA
POPOLUCZYN
Suma: 9 397.92 m?
POWIERZCHNIA LACZNIE: 966,00 m?

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
4.1. Technologia

Projektowany obiekt posiada konstrukcije mieszang, zelbetowo — murowa. Giéwny uktad
konstrukcyjny stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréw z drewna klejonego opartych w sposéb przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczna.

Widownia w zaprojektowanym obiekcie zelbetowa monolityczna oparta na stupach i podciggach w
osiach gtéwnych konstrukcji. Konstrukcja zaplecza jak i obiektu korytarza podtuznego stanowig
Sciany murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupow zelbetowych. Stropy
zaprojektowano jako ptyty zelbetowe wylewane na budowie. Konstrukcja niecek basenowych:
zelbetowa

Caty obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowej oraz stopach i tawach
fundmantowych.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.2 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:
Sposoéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na ptycie oraz stopach i tawach
zelbetowych .Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego
mechanicznie do 1s=0,95.
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usungé¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupeic¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan goérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych przy istniejgcym budynku szkoty. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywke fundamentow istniejgcych w celu potwierdzenia
poziomu projektowanego z istniejgcym, w razie potrzeby nalezy wprowadzi¢ korekte gtebokosci
posadowienia. Korekta gtebokosci posadowienia dotyczy wytgcznie tgcznika, czes¢ basenowa bez
zmian.
Charakterystyka materiatowa:
Materiat podstawowy: - beton: C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rbwnowazna
Izolacja $cian fundamentowych: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéow w
gruncie nalezy do mieszanki betonowej doda¢ Srodek zapewniajgcy wodoszczelnosc i
ochrone betonu o parametrach minimalnych:

e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia

przecieku.
e Wzrost wytrzymatosci na Sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu
kontrolnego: $rednio 18%.




e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po
150 cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.
e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
Srednio 25%.
Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.
Zgodno$¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub rwnowazna
PN-86/B-01810 lub rownowazna
PN-86/B-06250 lub rownowazna
PN-84/B-06714/23 lub rownowazna
PN-92/C-04504 lub rownowazna
PN-88/C-04552 lub rownowazna
PN-89/C-04963 lub rwnowazna

5.2.1 Izolacja fundamentéw
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym o parametrach
minimalnych:

e Rodzaj wyrobu - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem

e Skifad - ksylen , bitum, kauczuk

e Temperatura stosowania od -10do 25 °C
e Odpornos¢ na temperature od -10do 90 °C

e Schniecie powtoki w temp. +20°C 0.5h

e (Czas schniecia od 30 do 180 min

e zgodno$¢ z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 lub rownowazne
Na preparat gruntujgcy potozyé gestag mase powtokowg modyfikowang kauczukiem przeznaczana
wytgcznie do zabezpieczania fundamentéw o nastepujgcych parametrach minimalnych:
e Skiad - Ksylen —dimetylobenzen mieszania izomerdw <=30 (%wagowy)
- Etylobenzen <= 8 (Y%wagowy)
- Asfalt <= 64 (Y%wagowy)
- Poliglikoester kwasu chlorotoliloksypropionowego <= 0.5 (%wagowy)

5.2.2 Izolacja scian fundamentowych

Uktad warstw izolacji przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji opis przedstawia
charakterystyke materiatowg zastosowanych produktéw.

- mata drenujgca z geokompozytem stosowanym do drenazu, rdzeh wypetniony strukturg z wtokien
polipropylenowych potgczonych dodatkowo warstwg geowidkniny.

- Mata drenujaca o parametrach lub réwnowazna

Cisnienie Gradient hydrauliczny i Zdolnos¢ do odprowadzenia wody do powierzchni
Qeresloregien W l/(s-m)*
kPa - Wart. $rednia Tolerancja Norma
20 1,0 2,0 -0.6 EN ISO 12958
Wart. Srednia Tolerancja Norma
Wodoprzepuszczalnose Viks, | mm/s 100 -30 EN ISO 11058
Umowny wymiar poréw Ogg pm 170 +/- 40 EN ISO 12956
Wart. Srednia Tolerancja Norma
Polimer PET/PA, PP
Ciezar powierzchniowy g/m? 90 -10 EN 965
Grubosé mm 0,4 -0.1 EN 964-1
Sita rozciagajgca MD kN/m 5 -1 EN 10319
Sita rozciagajgca CMD kN/m 6 -1 EN 10319
Wydtuzenie przy % 33 -6 EN 10319
sile zrywajgcej MD
Odpornos¢ na przebicie kN 0.8 -0.12 EN 12236
statyczne
Odpornos¢ na przebicie mm 48 +2 EN 918
dynamiczne

- preparat gruntujgcy o parametrach
o Rodzaj wyrobu - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem
e Skiad - ksylen , bitum, kauczuk



e Temperatura stosowania od -10 do 25 °C
o Odpornosé na temperature od -10 do 90 °C

e  Schniecie powloki w temp. +20°C 0.5h

e (Czas schniecia od 30 do 180 min

e zgodnosc¢ z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 lub réwnowazne

- hydro izolacja -papa kauczukowo zywiczna asfaltowa Typu T na osnowie witdkniny poliestrowej o
zwigkszonej odpornosci na przebicia dynamiczne i statyczne z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej strona wierzchnia zabezpieczona folig.
- styropian ekstrudowany XPS odmiany 300 gr. 18cm o parametrach minimalnych:

* wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

» wykonczenie bokow - zaktadkowe

* powierzchnia - gtadka

» wspotczynnik przewodno$ci cieplnej przy grubosci ptyt:

70-120 mm - A10= 0,039 W/mK

* kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125- WD(V)3-

FT2 lub réwnowazne
styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajgcy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu do przyklejania
ptyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, nie powodujacy zniszczenia izolacji termiczne;.
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ w sposéb analogiczny zgodnie z czescig rysunkowg
projektu architektonicznego.
5.3 Strop - plaza basenowa
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:
1.PLYTKI GRES NA KLEJU - ptytki basenowe
- antyposlizgowe min R12
- zaprawa klejowa
- zaprawa uszczelniajaca
-gr.ok. 2cm
2WYLEWKA gr.6cm
3.2 x FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 12cm
- warstwa spadkowa wyréwnawcza styropian XPS
5.2 x FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
6.STROP ZELBETOWY gr.18 cm
7.TYNK
Plytki — wykonczenie wg nastepujacej specyfikacji
Zaprojektowano ptytki plazy basenowej w kombinaciji

AVORIO STONE
245x120x7.8 mm 245x120x7.8 mm
011416 M GR-01560 703548 M GR-01310

_~~,|BC AVORIO STONE

BC CELESTE
011420 703553
O A GR-00410 R A GR-00310

BC CELESTE/BLU
011424
A GR-00800

- lub rownowazne.
System uszczelnien wg wytycznych firmy MAPEI lub rownowazne lub wg. ponizszych
schematow. Nalezy przyjgé system uszczelnien dla catej inwestyciji jak ponizej.



Konstrukcja niecki basenowe] z betonu wodoszczelnego
(w razie potrzeby reprofilacja z PCI Polycret K40)
Kolnierz uszczelniajacy wpust podiogowy

Wpust podiogowy

Sznur dylatacyjny

Maskownica wpustu podiogowego

Uszczelnienie elastyczne PCI Silcofug E

Warstwa hydroizolacji PCI Barraseal 2K Objekt

Zaprawa klejaca PCI Flex Plus lub PCI FT Extra

Okladzina ceramiczna

Spaina PCI Durapox NT Plus (alternatywnie PCI Durapox NT z dodatkiem
piasku kwarcowego 0,06-0,2 mm) lub Durafug NT

1 Zaprawa epoksydowa PCI Epoxigrund 390 z dodatkiem piasku
kwarcowego frakcji 0,3-0,8 mm

S0 (o0 [~ ) s w N

=]

Lub réownowazny.

5.4 Posadzka na gruncie (, zaplecze socjalne)

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy
gruntow nie nosnych .

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm

(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4.STYROPIAN gr. 15cm - EPS 200

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15cm

9.PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIEGO

-gr.25cm

- zageszczona mechanicznie do Is=0,95

beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z widknami z witdknami
polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce: Widkna polipropylenowe powinny
posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Instytutu
Techniki Budowlanej, Atest Panhstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Widkna
polipropylenowe powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton
powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscig mieszania 12 obr./min
do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji widkien w mieszance. Plyta betonowa z
dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatos$¢ resztkowag rowng 0,43 MPa.
Plyty betonowe zbrojone widknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokot
stupow obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegiosci 100 mm od
obrys?w stupa

5.5 Sciany zewnetrzne

5.5.1 Konstrukcja - materiat

Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 30, 24 cm klasy min 600
wznoszonych zgodnie z wytycznymi danego producenta. Bloczki wytgcznie w 1 klasie
jakosci.

Sciany wykonac¢ zgodnie z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie - zgodnie z normg PN-EN 772-1 lub réwnowazna

e Klasa gestosci - - 600

 Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] -3,0

e Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U [W/m?2K] - 0,49

e Ognioodpornos¢ - klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2004) lub
rbwnowazna.

Na zaprawie cienkowarstwowej o parametrach minimalnych:



e Temperatura podioza - +5°C + +25°C

o Temperatura przygotowania zaprawy +5°C + +25°C
o Wytrzymatosc na sciskanie min. 5 MPa

o Wytrzymatosc na zginanie min. 2 MPa

o Wspotczynnik A min. 0.095

5.5.2 Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 20 cm
Wazne wartosci techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,031 W/mK
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: -

Wytrzymatos¢ na zginanie: BS=115 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie do powierzchni czotowych:  TR2=100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3
Klasa reakcji na ogien: E

Styropian nalezy montowaé do $cian poprzez klejenie oraz mechanicznie
(kotkowanie).

Na scianach p.poz stosowac izolacje z wetny mineralnej gr. 20 cm, wetna zgodnie
z

Wtasciwosci Opis

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,036 WmK

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DSI70,-)-DS[70,90)-CS[10]20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P}-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015

m
¢
)
-
A
0

Certyfikat Zgodnosci C

1390-CPR-0254/10/P

o N140/00/0

1390-CPR-0148/09/P
1390-CPR-0444/16/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

5.6 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24, 18 i 12 cm, klase
wytrzymato$ciowg wskazano w projekcie konstrukcji. Sciany ostonowe na kanaty
wentylacyjne oraz piony zaprojektowano w systemie suchej zabudowy, $ciany wykonac
zgodnie z czescig graficzng

Sciana szkieletowa - szkielet pojedynczy (dobér szkieletu w zaleznosci od grubosci $ciany
oraz

urzgdzeh do niej przytwierdzonych.), oktadzina trzywarstwowa

System dobiera sie do okreslonych parametréw uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej,
izolacyjnosci akustycznej oraz wysokosci.

m szkielet pojedynczy z profili CW lub MW

m okfadzina tréjwarstwowa

Konstrukcja metalowa potgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami
budowli. Pusta przestrzen scian szkieletowych moze zosta¢ wypetniona materiatem



izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak
rowniez mozna w niej umiescic¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne).

Uwagi dotyczace stosowania:

Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdérzone w Kkonstrukcji sScian
szkieletowych.

W przypadku $cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w
rozstawie

ok. 15 m.

Jako okfadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong

Parametry techniczne

Grubosc (mm) 125 15

Szerokosc (mm) 1200 1200

Diugos¢ (mm) 2600 2600

Cigzar (kg/m?) 12,80 16,0

Krawedz podiuzna piyty HRAK HRAK

Oznaczenie wg EN 520 DFH1IR

Klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1 A2-s1,d0

zwigkszona twardoSc powierzchni wg. EN 520 srednica wgniecenia wg. EN 520 okolo 13 mm
catkowite wehtanianie wody w % 5

Dobér profili rozstaw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi przyjetego producenta pod
wzgledem wytrzymatosciowym, zainstalowanych na scianie urzgdzeh sanitarnych oraz
wysokosci Sciany.

Przy wznoszeniu scian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowa¢ w szczegdélnosci:
- przeznaczenia sciany

- zamontowanych urzadzen wyposazenia statego.

- zaprojektowanej stolarki drzwiowej

5.7 Stropy

Stropy zaprojektowano jako ptytowy zelbetowy krzyzowo zbrojone wylewane na miejscu
budowy o nastepujgcym uktadzie warstw:
1.PLYTKI GRES NA KLEJU - ptytki basenowe
- antyposlizgowe min R12

- zaprawa klejowa

- zaprawa uszczelniajgca

-gr.ok. 2cm

2.WYLEWKA gr. 6cm

3.2x FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 12cm

- warstwa spadkowa wyrownawcza styropian XPS
5.2 x FOLIA POLIETYLENOWA gr.>0,03 mm
6.STROP ZELBETOWY gr.20 cm

7.TYNK

Strop plazy basenowej:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU - plytki basenowe

- antyposlizgowe min R12

- zaprawa klejowa

- zaprawa uszczelniajgca

- gr. ok. 2cm
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2.WYLEWKA gr. 6cm

3.2 x FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 12cm

- warstwa spadkowa wyréwnawcza styropian XPS
5.2 x FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
6.STROP ZELBETOWY gr.18 cm

7.TYNK

5.8 Dachy

Nalezy wyposazy¢ dachy w poziome systemy asekuracji:

System asekuracji — lin mocowanych w kalenicy dachu:

Wiasciwosci systemu:

- certyfikowany zgodnie z normg PN EN795 klasa C

- mozliwosc¢ jednoczesnego uzytkowania przez 4 osoby na jednym ciggu linowym

- mozliwos¢ poruszania bez koniecznosci przepinania przez punkty posrednie

- przystosowany do montazu na wszelkiego typu poszyciach dachdéw, do konstrukciji
stalowej, scian betonowych itp.

- szeroka paleta opcji montazowych

- wykonany z materiatéw nierdzewnych

- wyposazony w staty system naciggu (kompensujgcy miedzy innymi wahania temperatur)
- maksymalny rozstaw punktéw posrednich - 14m

- niskie sity dziatajgce w punktach posrednich oraz kohcowych dzieki zastosowaniu
wydajnego amortyzatora

- mate ugiecie systemu umozliwiajgce zabezpieczenie przed upadkiem na matych
wysoko$ciach

- mozliwo$¢ poditgczenia jako system instalacji odgromowej testowanej zgodnie z normg
EN 62305 (

5.8.1 Dach hali basenowej

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewna klejonego, rozstaw oraz uktad ptatwiowy
przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukcji, dach o nastepujgcym uktadzie
warstw:

1.MEMBRANA DACHOWA

Opis produktu: (grubos¢ 2,0 mm) jest wielowarstwowg, wzmocniong siatkg poliestrowa,
syntetyczng membrang dachowg na bazie wysokiej jakosci polichlorku winylu (PCW),
zgodng z wymaganiami PN-EN 13956.

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg

- gr. 2mm

B Wysoka odpornosé na oddziatywanie warunkow atmosferycznych, takze stale
promieniowanie UV

B Wysoka odpornos¢ na starzenie

B Wysoka odpornosé na gradobicie

B Odpornos¢ na typowe czynniki zanieczyszczenia srodowiska
B Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

B Wysoka wytrzymalos¢ na rozciaganie

B Wysoka elastycznos¢ w niskich temperaturach

B Wysoka paro-przepuszczalnosé

B Dobra Zgrzewalnoéc|

B Mozliwos¢ recyklingu

2. Warstwa rozdzielajgca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA ( dla ptywalnia blacha z powtoka
odporng na wilgo¢ i skraplanie)

- blacha BTR135 mm

- grubos¢ 1.2mm
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8. DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO

- drewno klejone

5.8.2 Dach tacznika

Dach poza halg basenowg zaprojektowano o nastepujgcym uktadzie warstw.
1.PAPA NRO

2. Warstwa rozdzielajgca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

5. WELNA MINERALNA gr. 30cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

- blacha BTR135 mm, gr. 1.2mm

8. DZWIGAR

- belki stalowe

9. WELNA MINERALNA gr. 15cm

- wetna min. 80 kg/m3

10. FOLIA PE

11.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty systemowe 60x60cm

-odpornos¢ na wilgo¢ RH 100%

Montaz membrany dachowej zaprojektowano na tgczniki mechaniczne. llos¢ tgcznikow
oraz ich rozstaw jak i catos¢ montazu zachowac zgodnie z instrukcjg techniczng montazu
przyjetego producenta.

Dla sufitdw poza szatniami i weztami sanitarnymi — sufit jak dla pomieszczen suchych
Dla sufitdw szatni i weztdéw sanitarnych- jak dla pomieszczeh mokrych

5.9 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

5.9.1 Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i
materiatow:

Przygotowanie podtoza

Sciane no$ng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce
czesci i wypetnié istniejgce zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungé wszystkie
zabrudzenia i ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczysci¢ i zabezpieczy¢
powlokg gruntujgca wodorozcienczalng, wzmocniona siloksanem uniwersalna powtoka
gruntujgca

Warstwa termoizolacyjna

Na wyznaczonej wysokosci zamontowa¢ startowg listwe cokotowg za pomocg wbijanych
tgcznikdbw mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci scian niwelowac za pomocg podktadek
dystansowych. Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.

Piyty styropianowe EPS mocowa¢ do $ciany za pomocg mineralnej zaprawy
klejgcej.Zaprawe naktada¢c metodg obwodowo-punktowg Ilub grzebieniowg. Plyty
termoizolacyjne uktada¢ od dotu, tak aby krawedzie byly usytuowane mijankowo. Dla
unikniecia mostkow termicznych usung¢ zaprawe wyptywajgcg ze spoin. Wszystkie spoiny
nalezy uszczelni¢ niskoprezng piankg poliuretanowa. Laczniki mechaniczne rozmiesci¢ w
ilosci ok. 4-6 szt./m2. Nalezy stosowac kotki razem z zaslepkami ze styropianu (termo dyble)
w celu unikniecia mostkéw termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia
styropianu powinna zostac¢ przeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojgcej.

Warstwa zbrojaca

W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne , profil dylatacyjny do $cian
prostopadtych a na naroznikach profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgca
Oscieza okien i drzwi wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong wykonac
nakfadajgc bezcementowg elastyczng mase zbrojgca
bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona wibknami masa do klejenia i wykonywania
warstwy zbrojgcej zatapiajgc w niej siatke z widkna szklanego, do wysokosci 2,5 m
zastosowac siatke podwajnie. Siatke taczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte widkna siatki

12



sg niedopuszczalne. Przed natozeniem gtéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowac
wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
W czesci elewacji frontowej oraz istniejgcej elewacji sali gimnastycznej zaprojektowano
architektoniczne elementy dekoracyjne — bonie.
Warstwa wierzchnia
Jako powloke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy 1,5mm z Efektem
Lotosu®, czyli samooczyszczajacy sie pod wplywem opaddw deszczu. Tynk nanosié
réwnomiernie na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy
pacy z utwardzonego tworzywa lub paca styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie
przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.
Tynk akrylowy schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci
przeschnigecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14
dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze
ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢ co najmniej rwnowazny wszystkim, co do parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
— Wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna wodochfonnos¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
— Przyczepno$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian.
Zgodnie z czescig graficzna zaprojektowano réwniez jako system elewacyjny wykonczenie
cegtg starg 240x52x14 w ukifadzie kombinowanej izolacji termicznej, dla $cian p.poz. wetna
mineralna dla pozostatych scian styropian. Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw:
1. Klejenie:
- mineralna zaprawa klejgca do stosowania na mineralnych i organicznych,
sztywnych podtozach o nieréwnosciach + 2cm.
2. Termoizolacja:
- ptyta styropianowa, zgodnie z aprobatg techniczng
- plyta z weiny mineralnej, zgodnie z aprobatg techniczng
3. Laczniki mechaniczne:
Dopuszczone do stosowania fgczniki mechaniczne, ilos¢ fgcznikdow wg projektu
wykonania ocieplenia, min. 6 szt./m2, osadzane przez siatke zbrojaca.
4. Warstwa zbrojona:
- mineralna zaprawa zbrojgca na bazie biatego cementu, wzmocniona
dodatkiem wtdkien
- siatka zbrojgca impregnowana przeciw alkalicznie o gramaturze = 155 g/m2.
5. Klejenie oktadziny:
- mineralna zaprawa klejgca do ptytek elewacyjnych, o wysokiej sile klejenia, nie
powodujgca powstawania wykwitéw na ptytkach
6. Spoiny:
- mineralna zaprawa do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze. Nie powodujg
powstawania wykwitow na ptytkach.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykonaé¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy
pomocy zaprawy uszczelniajgcej, dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania
zabezpieczen wodochronnych zgodnie. Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni
preparatem pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie
spoiwa akrylowego nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy 2,0 w kolorze opisanym na rys.
elewacji.
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5.9.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykona¢ zgodnie z opisem, czescig graficzng projektu oraz instrukcjg
techniczng wykonania przyjetego producenta, Sciany nalezy zagruntowaC powitoka
gruntujgca dla scian.

Tynk gipsowy maszynowy w ukfadzie jedno warstwowym , tynk o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia oraz na wilgoc.

Dane techniczne

Reakdja na ogien: A1-niepalny EN 13279-1
Wytrzymalos¢ na zginanie: = 2,0 N/mm?@

Wytrzymatosé na Sciskanie: = 6,0 N/mm#@ EN 13279-1
Twardos¢ powierzchni: 2 2.5 N/mn# EN 13279-1

o p e el o
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: 0,39 W/(m-K) EN 13279-1, tabela 2
ol o v
Wspoiczynnik pH: 10-12

Ciezar nasypowy: ok. 930 kg/m?

Wydajnosc: 100 kg = ok. 106 | zaprawy

Wykonczenie $cian oraz sScian szkieletowych gtadzig szpachlowa, akrylowa masa
szpachlowa. Dla wszystkich scian powloka gruntujgca, wodorozcienczalna, wzmocniona
siloksanem uniwersalna powtoka gruntujgca

Na scianach korytarzy wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy - na strefy narazone na
duze obcigzenie mechaniczne, lub akty wandalizmu — tynk wzmocniony

Pozostate warstwy jak dla wszystkich pomieszczen.

5.9.3 Oktadziny zmywalne

W pomieszczeniach sanitarnych oraz o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonacé z ptytek
wg karty aranzacji pomiesczen.

Kleje, fugi oraz system uszczelnieh stosowac zgodnie z przeinaczeniem pomieszczen.
5.10 Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o
nastepujgcych parametrach :

Dla sufitdw poza szatniami i weztami sanitarnymi — jak dla pomieszczen suchych

Dla sufitdw szatni i weztéw sanitarnych- jak dla pomieszczen wilgotnych

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochfanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnos¢ akustyczna 0,22

- odbicie swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgo¢ 100%

- przewodnos¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A-1
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5.11 Schody

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako, zelbetowe prefabrykowane, schody wewnetrzne
jako zelbetowe wylewane na budowie.
Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna
Schody, spocznik wykonczyé ptytkami granitowymi (R11) — kolor szary, klasa scieralnosci
5
Stopnie schodéw wykonacC z ptytek z specjalnie profilowang krawedz zapobiegajgca
poslizgnigciom. Krawedz schodow wykonczy¢ listwg antyposlizgowa:

- 35mm

At )

. [[%

Y

——-35mm
L, j-h_”

{

Policzek biegu schoddw i spocznika réwniez wykonczy¢ ptytkami granitowymi .Nalezy
uzywaé¢ zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporng. Kolorystyke ptytek oraz fug
przedstawiono w czesci opisu w punkcie karta kolorystyki i wyposazenia obiektu.
Dla wszystkich nawierzchni przewidziano fugi epoksydowe mrozoodporne elastyczne.
Podjazd dla osdb niepetnosprawnych wykonczy¢ jak dla schodéw zewnetrznych ptytkami
gresowymi, $cianki ograniczajgce podjazd oraz lico gérne réowniez wykohczy¢ plytami
granitowymi.
5.12 Stolarka okienna
Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu architektury oraz
arkuszem stolarki okiennej. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia
luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy wykona¢ w systemie cieptego montazu oraz
zgodnie z Instrukcja montazu ITB 0665/13/Z00NK
5.12.1 Parapety zewnetrzne
Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem.
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: RAL 8017
Gtéwne wymiary w mm parapetéw zewnetrznych:
a) nakrywy parapetu . wg rys.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza;:

e diugosci +- 5,0,

e szerokosci +- 4,0,

e grubosci +- 10%

e odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
Wymiary w mm
Dtugosé nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorcg i producentem
a =90, 125+ 500 co 25 mm,
dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcy i
producentem
b =5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu pomiedzy
odbiorcg i producentem
¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu pomiedzy
odbiorcg i producentem
d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowej
Parapety zakohczy¢ zaslepkg systemowa.
5.12.2 Parapety wewnetrzne
Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakoSci
laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy
zakonczy¢ zaslepkami systemowymi
Parapety wewnetrzne wykona¢ w kolorze RAL 8001
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Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy wykonczyc
ociepleniem oraz tynkami zewnetrznymi.

5.13 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu architektury oraz
arkuszem stolarki drzwiowej. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez
uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy wykona¢ w systemie cieptego
montazu (drzwi zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych wykonac
zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na konstrukcje Sciany w ktérej bedg montowane drzwi.

5.14 Odwodnienie dachéw

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na
rynnach i rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapdéw potaci dachowych.
Srednice rynien oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne projektu.

Rynny zaprojektowane stalowe z powtokg tytan cynk, rynny barwione

Montaz rynien i rur spustowych wykonac o instrukcje techniczng przyjetego producenta.
Rynny w kolorystyce zgodnej z czescig graficzna.

Zgodnos¢ z:

Polska Norma PN-EN 612 - lub réwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

5.15 Drabiny

W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy), ktéra maja
umozliwi¢ dostep z powierzchni chodnika na dach nowo projektowanego obiektu.

Drabina musi by¢ wyposazona w system zapobiegajgcy wejsciu oséb nie upowaznionych
(np. dzieci) - zamykanie kosza drabiny.

Drabina musi by¢ wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny powinna byé
segmentowa ze wzgledu na montaz do réznych materiatow.

Wszystkie elementy drabiny powinny byé wykonane z profili stalowych ocynkowanych
ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

Drabina bedzie mocowana do $ciany murowanej, kotwy zgodne z instrukcjg montazu
drabiny oraz zgodne z materiatem sciany do ktérej bedzie drabina mocowana.

Drabina musi spetia¢ wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1

5.16 Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ w miejscach styku elementéw scian (okna, drzwi,
przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki) ze scianami otynkowanymi oraz murki wystajgce
ponad dach jak i okapy. Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich z
blachy aluminiowej. Obroébki te tgczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny
by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktérej wystepujg. Obrébki blacharskie dachu
kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie z blachy aluminiowej ksztatt oraz geometria
obrobek blacharskich wynika¢ bedzie z pomiarow po wykonaniu elementéw w ktérych
obrobki blacharskie powinny wystgpi¢. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng projektu,
materiat blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5mm

6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla
przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek
pozostatych instalacji okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia,
przekucia i kanaly, muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych
urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane.

Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez sciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zZelbetowe i drewniane (nalezy wykonaé przy $cianie obejscia
konstrukcji). W razie koniecznos$ci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg nadprozy i
wiencow nalezy uzgodnic to z projektantem Konstrukciji.

Przejscia i przepusty instalacji technicznych przechodzgcych przez Sciany i stropy
oddzielania pozarowego lub granicy stref pozarowych posiadajagce wymog odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ pozarowo jak dla elementéw, przez

ktére przechodzg zachowujgc stosowng odpornos¢ El lub REI jak dla tych elementdw.
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7. Balustrady

7.1 Balustrady zewnetrzne

Zaprojektowano balustrady zewnetrzne ze stalowe ocynkowane malowane proszkowo.
Balustrady zgodnie z czescig graficzng

Balustrade zaprojektowano z rur RO 50mm i RO 30 mm, mocowang do $cianek kotwami
M12, zastosowac rozete maskujgcg system mocowania. Catos¢é zabezpieczona poprzez
cynk ogniowy oraz malowanie proszkowe.

Balustrade nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002
Nr 75 poz. 690, z pozniejszymi zmianami)

7.2 Balustrady wewnetrzne

Zaprojektowano balustrade ze stali nierdzewnej stupki z rur RO 50mm. Stupki balustrady w
rozstawie co 1,1m wspornikowe, mocowane do stopni zakohczone rozetg u dotu, u géry
pochwytem z rury RO 50mm, pochwyt nalezy wyposazy¢ w rozwigzanie uniemozliwiajgce
Zjezdzanie po poreczy.

Mocowanie stupkéw do kotwami @ 12 - gorna kotew — sruba M12 kl. 5.8 kotwy wklejane.
Na Scianie zaprojektowano balustrade nascienng ze stali nierdzewnej, rura RO 50mm,
odsunietg od $ciany. Montaz za pomocg systemowych uchwytéw sciennych — wspornik
poreczy.

8. Wykonczenie wnetrz

Wykohczenie oraz wstepng aranzacje zgodnie z kartg aranzacji pomieszczen.

9. Wvykonczenie elewacji —tynki

9.1 Projektowana hala basenowa wraz z zapleczem
Wszystkie tynki zaprojektowano jako barwione w masie, kolor zgodnie z czescig graficznag.
Warstwa wierzchnia
Jako powloke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
1,5mm, czyli samooczyszczajgcy sie pod wptywem opaddéw deszczu. Tynk nanosié
réwnomiernie na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy
pacy z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowa. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie
przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.
Tynk akrylowy schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci
przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14
dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze
ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢ co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wozgledny opbér dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?2.
— Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?2.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
— Przyczepnos$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykonaé szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy
pomocy zaprawy uszczelniajgcej zgodnie. Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni
preparatem pigmentowana powioka posrednia z wypetniaczem kwarcowym na bazie
spoiwa akrylowego nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy 2,0 w kolorze opisanym na rys.
elewaciji.
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10. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powtoke gruntujgcg Pomieszczenia
pomalowa¢ farbg o satynowym potysku, bez emisyjna, jedwabiscie matowa farba
lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN
13 300

11. Instalacje
Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacja wentylacyjno-grzewcza z wykorzystaniem rekuperatora
- instalacja technologii basenowej
- instalacja wodna
- Instalacja kanalizacyjna i deszczowa
- Instalacja gazowa
- instalacja elektryczna. ( w tym oswietlenie elewacji)
- Instalacja odgromowa
Instalacja fotovoltaiczna

12 Niecki basenowe

Niecki zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu.

Wykonczenie niecek basenowych:

Jednokolorowa wykfadzina Alkorplan 2000® - lub réwnowazna pokryte sg dwoma
warstwami ochronnej powtoki akrylowej. Uszlachetniona i wyjgtkowa powtoka akrylowa
nadaje strukturze folii Alkorplan podwyzszong odporno$¢ na brud, trwatos¢ koloru,
dlugotrwatg elastycznos¢ i ochrone przed UV. Dzieki temu, wytworzona przez
kalandrowanie folia Alkorplan nie ma barier w zastosowaniu. Stuzy do wyktadania basenow
o dowolnym ksztatcie i formie, a takze o réznym przeznaczeniu: prywatnym, hotelowym,
publicznym. Nadaje sie tez do stosowania w basenach solankowych. Z powodzeniem
mozna tgczy¢ ze sobg kilka koloréw, korzystajgc z szerokiej palety tak, aby Twoj basen
odpowiadat Twoim wyobrazeniom.

13. Zjezdzalnia

Zaprojektowano zjezdzalnie o nastepujgcych parametrach

Parametry zjezdzalni Z1_&8000:

— Poziom podestu startowego +2,7m.

— Elementy zjezdzalni @800mm.

— Diugosc¢ elementu startowego L=1,00m.

— Diugosc catkowita L=19,5m.

— Typ: 3 wg. PN-EN-1069-1

— Zasilanie zjezdzalni w wode — rurg D160 PVC-U PN10, za pomoca pompy, na

poziomie podestu startowego. Rure doprowadzi¢ w rejon podestu startowego

Elementy zjezdzalni zaprojektowano z laminatu poliestrowego zbrojonego widknem
szklanym, pokrytym zelkotem w systemie POL-GLASS. Elementy slizgow posiadaja
geometrie zgodng z PN-EN 1069-1. Catos¢ torow slizgowych oparta jest na konstrukgji
stalowej i zelbetowe,;.
Tablice z regulaminem oraz przepisami bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni nalezy
ustawic przy wejsciu na klatke schodowg zjezdzalni oraz na podestach startowych zgodnie
z PN-EN1069-2.
Zjezdzalnie mogg uzytkowaC wytgcznie osoby doroste, bgdz bedgce pod opiekg osdb
dorostych z obowigzkowym przestrzeganiem regulaminu i zasad bezpieczenstwa.
Poziom £0,00 jak w dokumentacji ptywalni.
Podpory podwieszane
Konstrukcja podpor ztozona jest z ramion zaprojektowanych
z ksztattownikébw kwadratowych zamknietych RK80x80x3 ze $ciggiem z preta
@20(S355J2G3) i sSrubg rzymskg napinajgcg szpilka-szpilka DIN1480. Po ocynkowaniu i
kalibracji zabezpieczy¢ gwinty przed korozjg farbg o podwyzszonej zawartosci cynku i
towotem. Elementy $lizgu mocowane sg do ramion za pomocg specjalnie wyprofilowanych
podtrzymek. Podtrzymki wykonane z ksztattownika RP50x30x3, umieszczonego na
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ceowniku C50 ze wspawang sSrubg M20x120 klasy 8.8 DIN931. Wykona¢ otwory w
podtrzymce umozliwiajgce odptyw wody. W ramionach otwory technologiczne do
odprowadzenia cynku wykonac w takich miejscach, aby w czasie uzytkowania umozliwiaty
one swobodny odptyw wody zgromadzonej w wyniku kondensacji pary wodne;.

Podpory stojace

Podpory  zbudowane sg w  postaci pojedynczych ram  montazowych
z ksztaltownika RP50x30x3 umieszczonego na stalowych stupkach. Pod podporami
zatozono 30mm luzu na podlewke z drobnoziarnistego betonu C25/30 lub CERESIT CX15.
Nie wykonywac¢ warstw wyréwnawczych/wykonczeniowych w rejonie osadzania podpér w
celu umozliwienia ich prawidtowego montazu do ptyty zelbetowe;j.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje zabezpieczyé¢ przed korozjg. Kategoria korozyjna srodowiska — C4.

14. Strefa sauny

Wejscie do saun zaprojektowano bezposrednio z hali basenowej. Zaprojektowano saune
suchg oraz natryski jako strefe schfadzania.

Uktad pomieszczen oraz wyposazenie dodatkowe wskazano w czesci graficzne;j.

15. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtoéwnie z takimi rozwigzaniami
techniczno-budowlanymi aby spetnic wymogi obowigzujgcych norm i stosownych
przepisdw BHP. Pod uwage wzieto szczegdlnie wymagania technologiczno materiatowe
dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczeh i urzgdzen oraz dostepu i uzywania
obiektu przez osoby petnosprawne i niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach.

16. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robdt nalezy wykona¢ zgodnie
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;.

17. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

17.1 Dane ogéine

e - dlugosé: 37,65 m
e - szerokosc: 23,00 m
e - wysokos¢ do okapu dachu hali basenowe;j: 6,615 m
e - wysokos¢ do kalenicy hali basenowej: 7,855 m
e - wysokos¢ przed wejsciem gtéwnym 6,20 m
e - wysokos¢ do okapu czesci szatniowej 5,605 m
e powierzchnia zabudowy: 683,82 m?
e powierzchnia uzytkowa : 855,41 m?
e kubatura: 4 902,31 m3
e ilos¢ kondygnacji
- hala basenowa Il - niski
- czes$c¢ socjalna | - niski

17.2 Lokalizacja

Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .
- od budynku szkoty elewacja zachodnia ( w bezposrednim styku), od istniejgcej hali sportowej 1,7m
- od budynku szkoly elewacja pétnocna 24,83 m

- od terenow rekreacji sportowej (boiska) 18,08 m

- od budynkdéw znajdujgcych sie na dziatce sgsiedniej 0 40,16 m
Od granic dziatki odpowiednio:

- granica pétnocna 88,07 m

- granica potudniowa 117,57m

- granica zachodnia 62,81 m

- granica wschodnia 20,01 m

17.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkgc;ji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
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pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

17.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l oraz podbasenie jako PM. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

17.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdb jednoczesnie , bedgcymi statymi uzytkownikami
budynku Ilub z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b — kategoria
zagrozenia ludzi ZL IIl.

17.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

17.7 Podzial na strefy pozarowe :

Catos¢ przyziemia stanowi jedng strefe, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 683,82 m? ; przy dopuszczalnych 8000m?. Strefa PM
(podbasenie) o powierzchni 427,48 m?, przy Q < 500 MJ/m?, przy dopuszczalnych 8000m?2.
Budynek szkoty istniejgcy poza opracowaniem jako odrebna strefa pozarowa od projektowanego
budynku. Budynek szkoty jako strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

17.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,C”. - podbasenie
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;
» Konstrukcja dachu — nie wystepuje
* Strop w strefie pozarowej, spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j El 30
( 0i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni Sciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
+ Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
Dla pomieszczenia kottowni: sciany wewnetrzne EI60, strop REI 60, stolarka EI 30
* Przekrycie dachu — nie wystepuje
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”. - podbasenie
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
« Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , Konstrukcja dachu
« Strop w strefie pozarowej, spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j El 30
( 0—i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni Sciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
+ Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia nie przekracza 1000m2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z
Okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

17.9 Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W wymaganej dla budynku projektowanego i sgsiedniego budynku szkoty w klasie odpornosci
pozarowej ,C”;

Oddzielenie pozarowe zaprojektowano na styku budynku projektowanego oraz istnigjgcego.

- Sciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoty istniejgcej murowana z gazobetonu gr.30 cm
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 .W $cianach drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI60 na powierzchni do 15% powierzchni Sciany.
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- cze$c¢ Scian zewnetrznych w pasie 8m od Sciany rownolegtej w istniejgcym budynku szkoty, z
gazobetonu gr. 30cm spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 . W Scianach drzwi o
klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 15% powierzchni $ciany oraz wypetienia
materiatem przepuszczajgcym Swiatto o klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 10%
powierzchni $cian . Sciany ocieplone wetng mienarina.

Pomiedzy strefami pozarowymi budynku projektowanego a istniejgcg szkotg

- Sciana wewnetrzna z bloczka silikatowego gr.18 cm spetnia wymagania klasy odporno$ci
ogniowej REI 60 . W $cianie drzwi o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej EI60.

Uwaga : dach fgcznika projektowanego znajdujgcy sie w pasie 8m od okien sal lekcyjnych
znajdujgcych sie ponad nimi w istniejgcym budynku szkoty, jako blacha trapezowa ocieplona wetng
mineralng kryty papg NRO spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji R30 i dla
przekrycia klasy odpornosci ogniowej RE30 z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Uwaga :

- brak naswietli dachowych w odlegtosci pond 5m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

- elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych .

- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego ustawione na elementach o co najmniej réwnej klasie
odpornosci ogniowe; .

W $ciennie oddzieleh przeciwpozarowych wypetnienia materialem przepuszczajgcym Swiatto w
klasie odpornosci na powierzchni do 10% powierzchni Sciany. Zamkniecia w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego do 15% powierzchni $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

- ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI120 wymagang dla $cian oddzielen przeciwpozarowych ;

- ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnosé¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS
120 wymagang dla Scian oddzielen przeciwpozarowych.

17.10 Ewakuacja

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0séb o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle o$cieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m. Pomieszczenie ptywalni , z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad
5m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnagtrz. tgczna szerokosci drzwi wymagana to 1,4 m
realizowane na bazie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci 1,4m oraz 1m kazde .Pozostate
pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnig nie przekraczajgcg 300m2 z
wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen
dowolny. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drég
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci w swietle 1,5m z
jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w oswietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczehstwa wg PN-92/N-
01256/02.

17.11 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia

statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatébw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktoérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
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W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegdblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniu sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie
wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

17.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — Il — powierzchnia strefy 683,82 m?, budynek niski

Instalacja hydrantowa nie wymagana

Instalacja odgromowa — wymagana

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego - wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany

strefa PM — 427,48 m?, przy Q < 500 MJ/m?

Instalacja hydrantowa nie wymagana

Instalacja odgromowa — wymagana

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtdéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego os$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Instalacje elekiryczng wyposazono w zabezpieczenia roéznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajace odpornos$¢ ogniowg tych
przegrod. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.

17.13 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m?. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w fatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

17.14 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do

zewnetrznego gaszenia poiaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?/'s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegto$ci do 58 m od najblizszego i 118 m od najdalszego naroznika
budynku, znajdujg sie hydranty nadziemne DN 80. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedag
znakami bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997.

17.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej
poza budynkiem, obejmujgcej urzgdzenia technologiczne, plac sktadowy Ilub wiate, jeZeli gestos¢
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obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m? i zachodzi co
najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m?;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgcag kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza, lub
b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majgcego
ponad 50 miejsc noclegowych;

Projektowany budynek ma powierzchnie strefy 683,82 m?, PM 427,48 m?, przy Q < 500 MJ/m? wiec
droga pozarowa nie jest wymagana.

18. Ocena techniczna budynku istniejacej szkoty — wptyw
projektowanej Inwestycji — ekspertyza techniczna

Budynek istniejgcej szkoty jako trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym w Kkonstrukciji
tradycyjnej murowanej jest w dobrym stanie technicznym. W miejscu styku obiektu projektowanego
jak i w Scianie szczytowej nie stwierdzono zarysowan lub przemieszczen mogacych wskazywaé na
geometryczng zmiennos¢ budynku. Ponad to budynek istniejgcy posiada otwor drzwiowy ktéry zostat
wykorzystany jako przejscie miedzy obiektami.

Projektowana inwestycja jest powigzana z budynkiem istniejgcej szkoty w obszarze korytarza.
Projektowany obiekt nie jest powigzany konstrukcyjnie z budyniem istniejagcym i nie wywiera wptywu
na konstrukcje budynku szkoty.

Fundamenty w sasiedztwie:

Projektowany ukfad fundamentowy w sgsiedztwie istniejgcych fundamentéw nie powoduje ingerencji
w istniejgcy ukfad fundamentowy. Gtéwne fundamenty noéne basenu sg oddalone od fundamentow
szkoty o0 4m, fundamenty fgcznika dochodzace do istniejacych fundamentéw zostaty zaprojektowane
jako schodkowe w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw.

Poziom projektowanych fundamentéw jest o 10 cm nizej do stropu fundamentow istniejgcych i nie
powoduje naruszenia istniejgcych fundamentéw oraz wykonanie wykopu nie powoduje naruszenia
gruntu fundamentow istniejgcych.

Zachowano warunek posadowienia — zagtebienia na poziomie fundamentéw istniejgcych.
Projektowany ukfad fundamentéw nie wptywa negatywnie na fundamenty istniejgcego budynku,
gtebokos¢ posadowienia zostata zachowana.

19. Przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W miejscu styku budynku projektowanego z istniejgcym jest $ciana istniejgca z otworem drzwiowym.
Przed wejsciem znajdujg sie stalowe schody, ktére nalezy rozebraé. Drzwi istniejgce wraz z witryng
nalezy rozebraé¢ oscieze otynkowac.

Catos¢ prac zewnetrznych jak i wewnetrznych nie wywiera negatywnego wpltywu na konstrukcje
istniejgcego budynku.

20 . Uwaqgi koncowe

Przedmiotowy projekt zawiera rozwigzania przedstawionych w nim elementow
budowlanych, konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji stalowych, drewnianych jak i
zelbetowych. Na podstawie przedmiotowego projektu Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy - warsztatowy na koszt wlasny ktéry nalezy uwzglednic w wycenie.
Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy wilasciwemu projektantowi niniejszej
dokumentac;ji do akceptacji przed przystgpieniem do robét lub przygotowania do wykonania
tych robot. Przy wykonywaniu projektu wykonawczego Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich norm i przepiséw zwigzanych w tym ochrony p.poz.
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