SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot inwestycji
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne
3.3 Zestawienie powierzchni

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
4.1. Kolizje - rozbidrki

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Dojscia i dojazdy

5.1.1. Opis rozwigzania

5.1.2. Przyjete szerokosci
5.1.3. Przyjete nawierzchnie

6.Dane powierzchniowe
6.1 Bilans terenu
7. Przebudowy
8. Uzbrojenie terenu
8.1. Wodociag
8.2. Kanalizacja sanitarna
8.3. Kanalizacja deszczowa
8.5. Instalacja elektryczna
8.6. Instalacja gazowa
8.6. Instalacja cieptownicza
9. Elementy matej architektury
10. Informacja o planie BIOZ
I. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania

ONNNNNNNNOCODOGOD O OO0 OO uvunds~bdbabhbh

[
w



1. Informacje ogolne

Obiekt: BASEN SZKOLNY

Nazwa: ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN
SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH

UTWARDZEN.

Adres: 99-100 teczyca, Topola Krélewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb 0033
Topola Krélewska, Powiat teczycki, Gmina teczyca, woj. todzkie

Inwestor: Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LtOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O
BASEN SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Catos¢ obiektu skfada sie z nastepujgcych czesci:

W gtéwnej bryle budynku zaprojektowano hale basenowg z basenem gtéwnym, brodzikiem dla
dzieci, jacuzzi oraz zjezdzalnig rurowg otwartg. Bezposrednio przy hali basenowej zaprojektowano
zaplecze sanitarno — szatniowe W zapleczu zaprojektowano pomieszczenia szatniowe , wezly
sanitarne , przebieralnie , pomieszczenia dla ratownikow oraz trenerdw, saune i pomieszczenie
techniczne.

Zaprojektowany basen potgczono tgcznikiem z istniejgcym istniejgcym budynkiem szkoty.

Pod czescig halowg zaprojektowano oraz czesciowo pod uktadem szatniowowym zaprojektowano
podbasenie z pomieszczeniami do obstugi technicznej basenu.

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc ukfad urbanistyczny panujgcy na dziatce.

Cato$¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziatce.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 105,30 m n.p.m. Catos$¢ zaprojektowano 0,05 m do 1,70 m
powyzej urzgdzonego terenu.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

o - dlugosé: 37,65m
e - szerokosc: 23,00 m
e - wysokos¢ do okapu dachu hali basenowe;j: 6,615 m
e - wysokosc¢ do kalenicy hali basenowej: 7,855 m
o - wysokosc¢ przed wejsciem gtéwnym 6,20 m
e - wysokos¢ do okapu czesci szatniowej 5,605 m
e -rodzaj dachu oraz spadek:

- dach hali basenowej - jednospadowy; 5% = 3°

- dach czesci szatniowej - jednospadowy; 3 % = 2°

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o - dlugosc: 37,65m

e - szerokosc: 23,00 m

o - wysokos$¢ do okapu dachu hali basenowej: 6,615 m

e - wysoko$c¢ do kalenicy hali basenowej: 7,855 m

o - wysoko$c¢ przed wejsciem gtownym 6,20 m

o - wysoko$¢ do okapu czesci szatniowej 5,605 m

e powierzchnia zabudowy: 683,82 m?

e powierzchnia uzytkowa : 966,00 m?

e kubatura: 4902,31 m?

e ilos¢ kondygnaciji
- hala basenowa Il
- czesc¢ socjalna I



4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki przeznaczona pod inwestycje znajdujg sie w Topoli Krélewskiej w wojewodztwie todzkim,
gmina teczyca, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, obreb 0033 Topola Krolewska, Powiat £eczycki, Gmina
teczyca, woj. L6dzkie bedace wtasnoscig Gminy teczyca.
Przedmiotowe dziatki zgodnie z CHWALA NR XVI1/83/2004 RADY GMINY W £ECZYCY z dnia 2
marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy teczyca
znajdujg sie jednostce strukturalnej w/w planu oznaczonej jako 1UO — tereny szkot
Powierzchnia dziatek wynosi :
367- 5900 m?
368/1 — 9 300 m?
368/2 — 5 300 m?
Dziatki 367 i 368/1 czesSciowo zabudowane budynkami gimnazjum oraz halg sportowg wraz z
ciggami pieszymi ,w granicach dziatki znajdujg nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
- kablowe eNN,
- wodociagi
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
Ksztatt dziatki w formie wielokata. Catos$¢ dziatki ogrodzona ptotem azurowym.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:
- od strony pétnocnej — droga krajowa DK 60
- od strony potudniowej— dziatka gminna nie zabudowana 368/2
- od strony wschodniej — dziatki nie zabudowane
- od strony zachodniej — droga gminna ( gtéwny dojazd do przedmiotowego terenu)
Dziatka 368/2 niezabudowana, na dziatce znajdujg sie boiska sportowe szkolne
- kablowe eNN,
- wodociagi
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
Ksztatt dziatki w formie wielokata. Cato$¢ dziatki ogrodzona ptotem azurowym.
Brak drzewostanu bedacego w kolizji z projektowang inwestycja.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:
- od strony pétnocnej — budynki gimnazjum
- od strony potudniowej— dziatki nie zbudowane
- od strony wschodniej — dziatki nie zbudowane
- od strony zachodniej — droga gminna ( gtéwny dojazd do przedmiotowego terenu)
Teren w miejscu projektowanej inwestycji jest wolny od nasadzen zwartego drzewostanu i krzewodw,
obsiany trawg i uzytkowany jako plac szkolny.
Dziatka 351- dziatka drogowa (infrastruktura podziemna)
4.1. Kolizje - rozbiorki
Zaprojektowany budynek basenu szkolnego koliduje z:
- czesciowo z istniejgcym podestem do rozbidrki
- boiska szkolne o nawierzchni piaskowej — do rozbiorki
- ciggi piesze — do rozbiorki — przebudowy ( kostke betonowa z rozbidrki nalezy oczysci¢ i utozy¢ w
celu ponownego wykorzystania.
- ogrodzenie do rozbiorki
- instalacje uzbrojenia podziemnego do przetozenia
Nalezy prace budowlane wykonywa¢ z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w Swietle
wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowac na przedmiotowym terenie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:

- basenu szkolnego z zapleczem szatniowo- socjalnym , tgcznikiem wraz z infrastrukturg. Budynek
zaprojektowano w potudniowej czesci dziatki 368/1. — teren wolny od zabudowy kubaturowej

- chodnikéw utwardzonych tgczgcych wyjscie z budynku oraz potgczenie z projektowang oraz istniejgcg
komunikacjg wewnetrzna pieszo — drogows.

- przebudowe istniejgcych utwardzen

- przebudowe czesci podestu przed budynkiem

- elementéw matej architektury — kosze na Smieci

- oswietlenia zewnetrznego

- infrastruktury podziemnej.

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujgcych.




Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrdci¢ lub naprawi¢ elementy uszkodzone
w szczegolnosci bieznie ktéra sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.
5.1 Dojscia i dojazdy
Ukfad komunikacyjny zaprojektowano w nastepujgcy sposob:
5.1.1. Opis rozwigzania
Dojazd do przedmiotowej inwestycji z istniejgcego wjazdu na dziatke.
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikdw fgczacych wyjscia z budynku,
wigczonych do istniejgcej sieci chodnikow .Chodniki o spadkach i przejsciach bez barier
architektonicznych dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.
5.1.2. Przyjete szerokosci
- Chodniki utwardzone o szerokosci 1,5 ; 2; 3m tgczace wyjscia z obiektu na zewnetrzne ciggi
piesze.
5.1.3. Przyjete nawierzchnie
- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie
z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej podbudowie z kruszywa tamanego
niesortowanego oraz 10 cm warstwie odcinajgcej z piasku ograniczonej kraweznikami
trawnikowymi na tawie betonowej z oporem. Kostke betonowg do budowy utwardzen nalezy
wykorzystac z rozbidrki istniejgcych utwardzen.

6.Dane powierzchniowe

1. | Powierzchnia dziatek 20500 | m?
2. | Powierzchnia zabudowy projektowanej 683,82 | m?
3. | Powierzchnia utwardzen projektowanych - chodniki 172,93 | m?
4. | Powierzchnia utwardzen do przebudowy- chodniki 255,73 | m?
5. | Powierzchnia zabudowy istniejgcej 2092,5 | m?
6. | Powierzchnia utwardzen istniejacych 4799,3 | m?
7. | Powierzchnia boiska, biezni, skok w dal, rzut kulg 1947,78 | m?
8. | Powierzchnia zieleni 10547,94 | m?
6.1 Bilans terenu
1. | Powierzchnia dziatek 20500 | m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 683,82 | m? 3,34%
Powierzchnia utwardzen projektowanych wraz z
3. |przebudowa 428,66 | m? 2,09%
4. | Powierzchnia zabudowy istniejgcej 2092,5 | m? 10,21%
5. | Powierzchnia utwardzen istniejacych 4799,3 | m? 23,41%
6. | Powierzchnia boiska, biezni, skok w dal, rzut kulg 1947,78 | m? 9,50%
7. | Powierzchnia zieleni istniejgcej (biologicznie czynna) 10547,94 | m? 51,45%

7. Przebudowy
W zakres przebudowy wchodzi:

e Przebudowa istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej, przebudowa polega na
ponownym ufozeniu utwardzen z kostki betonowej zgodnie z czescig graficzna. Nalezy
odtworzy¢ istniejgcy chodnik miedzy projektowanym budynkiem a budynkiem istniejgcej hali
sportowej i szkoty. Utwardzenie w zakresie przebudowy w czesci graficznej oznaczono
kolorem szarym.

e Przebudowa podestu — przed budynkiem szkoty znajduje sie istniejacy podest. Podest
ograniczony $cianami z nawierzchnig z kostki betonowej. Zgodnie z czescig graficzng ,
podest na dtugosci ok. 13.5 m i szerokosci 1,1 m nalezy rozebra¢. Przed rozbiorkg nalezy
zdemontowac istniejgca balustrade ze stali nierdzewnej. Po wykonaniu rozbiorki nalezy
wbudowac¢ prefabrykowane $cianki oporowe wysokosci 1,3 m. Na koronie scianki nalezy
zamontowac balustrade.




8. Uzbrojenie terenu
8.1. Wodociag

Przytaczenie do sieci wodociggowej zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia

8.2. Kanalizacja sanitarna

Przytacze - odprowadzenie sciekéw sanitarnych do istniejgcej instalacji sanitarnej

8.3. Kanalizacja deszczowa

Przytacze - odprowadzenie woéd opadowych do istniejgcej instalacji deszczowej

8.5. Instalacja elektryczna

Przytacze - instalacja energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia

8.6. Instalacja gazowa

Przytgcze - instalacja gazowa zgodnie z warunkami przylgczenia

8.6. Instalacja cieptownicza
- brak

9. Elementy maltej architektury

- kosze na $mieci - szt. 5
Zaprojektowano kosz betonowy z daszkiem.

Pokrywa no sworzniu
/ stal kwasoodporna 304 szlifowana

beton architektoniczny - szary

Popielniczka - opcjonalnie 4\

ilos¢ miejsc:
szerokos¢ stojaka:
gteboko$¢ stojaka:
wysokos¢ stojaka:
szerokos¢ stanowiska:

odlegto$¢ miedzy
stanowiskami:

ciezar stojaka +/-1kg:
materiat:

materiaty [mm]:
materiaty [mm]:

mocowanie:

spos6b mocowania:
metoda montazu:
regulacja stanowisk:
opcje parkowania:

Szczegdty techniczne

10
390cm
54cm
42cm
6cm

42cm

31kg

stal nierdzewna
rurka @ 18x1,5
profil: 30x30x1,5
12 kotkéw roz-

porowych @ 8mm (w
zestawie)

do podtoza

do przykrecenia
nieregulowane
jednostronnie



10. Informacja o planie BIOZ

Obiekt: BASEN SZKOLNY

Nazwa: ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LtOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN
SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH

UTWARDZEN.

Adres: 99-100 teczyca, Topola Krolewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb 0033
Topola Krélewska, Powiat teczycki, Gmina teczyca, woj. todzkie

Inwestor: Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
) ul. Mickiewicza 8
ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe krytej ptywalni
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak kolizji z budynkami
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI
1.  KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy,
1.2. roboty ziemne,
1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,
1.4. roboty wykonczeniowe,
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
1.6. roboty rozbidrkowe
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
—  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
—  zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przej$c dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,



b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

-  positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

—  zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

—  przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokoSci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykorczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci

— uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
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jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna
i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

—  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(Jinstruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5.  SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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- nieodpowiednie przejScia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

. przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw /Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 290/,

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow /Dz. U. z 1996 r.
Nr 60 poz. 278/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatadji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano
— montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrze$nia 2003 r.
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. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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