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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LtOKIETKA W TOPOLI
KROLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO — REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Zakres niniejszej czesci opracowania obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne

Projekt obejmuje nastepujgce elementy:

Projekt przytgcza wodociggowego i instalacji na terenie obiektu

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Projekt zewnetrznej instalacji gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy nieruchomosci
wykonywanego staraniem dostawcy gazu do projektowanego budynku

3. BILANS MEDIOW

Na podstawie ilosci i typu projektowanych przyboréw sanitarnych oraz zatozonego harmonogramu pracy
obiektu okreslono nastepujgce bilanse mediow:

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych 2,2L/s , do 6,0m3/dobe

llo$¢ Sciekow deszczowych 12L/s do 7m3/dobe dla deszczu o prawdopodobienstwie raz na dwa lata i
czasie trwania 15min.

llo$¢ Sciekow sanitarnych 2,8L/s, do 5,4m3/dobe

Zapotrzebowanie dobowe wody dla potrzeb strat w basenie (parowanie i wychlapywanie) 2,28m3/dobe
Zapotrzebowanie tygodniowe wody do technologii z uwzglednieniem ptukania filtréw 143,7m3/tydzien
llo$¢ Sciekdw ograniczono za pomocg systemu odzysku wody ze sciekow w technologii basenu oraz
ograniczono przeptywy szczytowe po przez retencje tych sciekdéw - obliczeniowe Srednie obcigzenie
Sciekami technologicznymi wynosi¢ bedzie 25% szczytowe;j ilosci Sciekdw z ptukania filtrow 4m3/h.
Przyjeto ograniczenie wymiarowania pompowni sciekéw do wartosci szczytowej 10m3/h.

Dla potrzeb zrédta ciepta zapotrzebowanie mocy wynosi do ogrzewania i wentylacji 50kW, dla potrzeb
technologii 152,4kW. Zrédfem ciepta bedzie kottownia gazowa na gaz ziemny. Szczytowe obliczeniowe
zaptorzebowanie gazu (moc umowna przytagcza gazu) 256Nm3/h, roczne zapotrzebowanie na paliwo
gazowe 81,495tys Nm3/rok.

4. WODOCIAG

Warunki wtaczenia.

Przewidziano wigczenie do istniejgcego wodociggu 90mm PCV w drodze w poblizu
przedmiotowej inwestycji. Przytgcze do wodociggu zakonczone ukfadem pomiarowym w czeSci
podziemnej przedmiotowego budynku - dla potrzeb przedmiotowego basenu szkolengo przytgcze
stanowi¢ bedzie niezalezne zasilenie, odrebnie od istniejgcej infrastruktury szkofy.

Dobér wodomierzy:

W budynku przewidzie¢ montaz wodomierza gtéwnego dla kryterium 10m3/h np. wodomierz
skrzydetkowy DN40 10m3/h lub inny wg wskazan dostawcy wody.

Dobor Srednicy przytgcza - dla przedmiotowych potrzeb obliczeniowe przeptywy wody nie przekraczajg
2,2L/s - przyjeto przytgcze de63PE zgodnie z wymogami projektu technologii.

Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Instalacje i przytgcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100
SDR11 PN16 o Srednicy de63mm - rury do wody pitnej koloru niebieskiego. Do potgczen przytgcza
stosowac pofgczenia mufami elektrooporowymi. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci przewidziec¢
nawiertkg na rury PVC 90mm do nawiercania pod cisnieniem z odejsciem 2” i zasuwg zeliwng PN16 z
wyprowadzeniem wrzeciona do szkrzynki ulicznej. Przyjeto zasuwe z jednostronnym podigczeniem
kotnierzowym i jednostronnym podtgczeniem rur PE ISO.

Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozyc¢ tasme magnetyczng
fgczong na Sruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncowkami do poziomu terenu.

Przejscie przewoddw przez Sciane budynku projektuje sie w tulejach mechanicznych dodatkowo
z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych

Roboty ziemne.

Rurocigg uktadac¢ w wykopie wgsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubo$ci min. 10cm
Z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
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nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prébe nalezy wykonac po uftoZzeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Ci$nienie probne powinno wynosic¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. PredkoSc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakoriczeniu ptukania powinna byc¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
Jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokonac dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy ja
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wypfukac i przeprowadzic¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnosci, pfukaniu i zobojetniong wode po dezynfekciji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytagczy i sieci po stronie dostawcy wody okre$lono szczegoétowo w
warunkach technicznych przytgczenia,

-Przed przekazaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru koncowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesSciowych

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektow na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego kolektora 200mm na terenie obiektu z
jednoczesnie usunieciem kolizji projektowanego budynku z tym uzbrojeniem. Scieki sanitarne
odprowadzane sg do lokalnej oczyszczalni $ciekow - przyjeto ze oczyszczalnia w stanie istniejgcym
posiada maksymalne przeptywy na poziomie 5-10m3/dobe. Dla przedmiotowej realizacji gtéwnym
obcigzeniem odprowadzanych $ciekéw stanowig wody z basenu w tym wody poptuczne. Po stronie
technologii przyjeto system odzysku wody ze Sciekéw co pozwala na redukcje ilosci odprowadzanych
Sciekow do warto$ci ok 4m3/dobe i pozostaje to w zakresie mozliwosci istniejgcej oczyszczalni.
Dodatkowo dla potrzeb spetnienia przedmiotowego kryterium przyjeto chwilowe magazynowanie $ciekow
- czeSciowo w niecce odzysku w technologii basenu i cze$ciowo w zbiorniku retencyjnym przed
przepompownia.

Rozwigzania i Zastosowane materiafy.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu kanalizacji sanitarnej kombinowang - grawitacyjng i

czesciowo tfoczng, wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gfadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (klasy S) i dla rur ci$nieniowych z PE100 SDR17,6 do
cisnieniowego przesytu Sciekéw. Studzienki rewizyjne projektuje sie jako betonowe z kregéw dn7000mm i
1200mm z dennicg z wyprofilowang kinetg, pokrywg ptaskg i wltazem Zzeliwnym szczelnym co najmniej
625mm. Dla S$ciekéw sanitarnych przyjeto odplyw z budynku grawitacyjny i dalej dla Sciekow
technologicznych i instalacji sanitarnej przez lokalng pompownie SciekOw sanitarnych ze zbiornikiem
retencyjnym $ciekow technologicznych. Zbiornik przyjeto jako prefabrykowany zbiornik - przez analogie
do zbiornikow do przechowywania odpadow ptynnych typu szambo.
Przepompownie przyjeto jako lokalng w studni z kregow betonowych na bazie dwoch pomp zatapialnych
z wirnikami otwartymi o wydajnos$ci nominalnej 8m3/h dla wydajnosci jednej pompy. Uktad pracuje w
ukfadzie pompa gtowna — pompa rezerwowa lub w stanie duzego doptywu awaryjnie jako obie pompy na
raz. Pompownie przyjeto wraz z osprzetem i armaturg jako prefabrykowang wykonang w cafosci przez
jednego producenta jako wyrob prefabrykowany do wbudowania i koncowego montazu na terenie
obiektu. Wyposazenie elementow wewnetrznych pompowni przyjeto przy zatozeniu S$ciekow o
temperaturze nie wyzej niz +26 do +28stC na bazie stali nierdzewnej 304 (1.4301) (dla tego profilu
temperatur nie ma koniecznosci stosowania o gatunkach 316 i wyzszych)

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)
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Elementy wyposazenia pompowni $ciekéw (TABELA 2)
l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA
Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003

Whtaz kanatowy okragty typu ciezkiego — naktadany na pokrywe 1 kpl. zeliwo
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;j 2kpl PVC
Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na pokrywie 1 kpl. -
pompowni lub na oddzielnym fundamencie poza pokrywg
pompowni
Przekaznika programowalny
gniazdo 230V,
zabezpieczenie réznicowo-prgdowe,
przetacznik sieé¢/agregat+wtyk
sygnalizator optyczno - akustyczny,
ochrona przepieé typu C,
Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
(przewody fabryczne o dtugosci 10m)
Pofaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
Pompa zatapialna 2 szt. -
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
, - . . 2 szt. Stal kwasoodporna
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy
1.4301
. 2 kpl. Stal kwasoodporna
Prowadnice rurowe 1.4301
Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze stali 2 szt. Stal kwasoodporna
kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metoda TIG przy 1.4301
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania.
Zawoér zwrotny kulowy DN65 2 szt. zeliwo
Zasuwa odcinajaca klinowa DN65 2 szt. zeliwo
- , 1 kpl Stal kwasoodporna
System podpér i zamocowan 1.4301
2 szt. Stal k d
Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem > @ v;ajggl porna

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu




gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozen korozyjnych, kotnierzowe piony
ttoczne wykona¢ metoda obrdébki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymogu, spoiny nalezy przebada¢ radiograficznie.
Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN 1SO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii
wtasciwej dla stali kwasoodpornej:

o metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy

wykonaniu orurowania,
o metoda TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki,
podpory, podest,

piony tfoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne giete (odsadzki) i wyoblane, faczone kotnierzami
piony tfoczne tgczone s3 kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
tréjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkfadki) s3 wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekéw,
armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe miekkouszczelnione, pokryte trwatg farbg epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekéw,
zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438),
obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekdw,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej
30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompownia jest wyposazona we wtaz, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (g6rne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w $wietle witazu),
wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napiec¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze,
przewéd wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gtdéwnej szyny
ekwipotencjalnej.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnictwie w
zakresie petnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2
Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817
Minimalny zakres badan nieniszczgcych - 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
Personel wykonujgcy badania powinien posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT wg normy PN-EN ISO 9712
Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacjg powykonawczg
nastepujgcych dokumentéw:

o -kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2

o -atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe

o -protokét/protokoty z badan wizualnych (VT)

o -instrukcje technologiczne spawania (WPS)

o -dzienniki spawania



o -lista spawaczy wraz z kopig uprawnien
o -lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien
o -protokédt z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych

Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania
e obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopieri ochrony nie mniejszy niz IP 65,
e posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa
e spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,
e wyposazenie rozdzielni sterujace;j :
o przekaznik programowalny;
roztacznik gtéwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem,
sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w zbiorniku
pompowni $ciekéw,
przetacznik sie¢ agregat+wtyk,
wytgcznik réznicowo-pradowy,
sygnalizator optyczno - akustyczny,
gniazdo 230V,
ochrona przepiec C.

O O O O O O

O O O O O

Pompy
e pompy s3 tak dobrane aby jednaz nich zapewniata 100% wymaganej wydajnosci, druga stanowita 100%
rezerwy
e Pompa musi by¢ przeznaczona zaréwno do pracy ciggtej, jak i przerywanej,
e pompy sg wyposazone w faricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
e pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodzg w tryb pracy
rownolegtej.
Obudowa pompowni $ciekéw betonowa
e wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
e betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,
e posiada aprobate techniczng,
e poszczegodlne elementy obudowy faczone ze sobg na uszczelki lub na zaprawe cementowg np. Ceresit,
e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
e $rednica obudowy zapewnia mozliwos$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego.
Informacje ogdlne
wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napieé
89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieracC ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggow musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowoS$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czeS¢ zasypki wykopdéw nad obsypka nalezy
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wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Ukiadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przyjeto dla potrzeb odprowadzania wod deszczowych wykorzystanie istniejgcej infrastruktury
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg elementdéw kolidujgcych z planowang zabudowg budynkiem
basenu. Wykonywane w ramach zadania dodatkowe powierzchnie dachu znajdujg sie w obecnie
odwadnianej powierzchni drég i ciggdw komunikacji i nie wptywajg w sposéb istotny na bilans wéd
deszczowych. Przyjeto uktad grawitacyjnego odptywu, instalacja z projektowanego dachu wraz z
przebudowg ciggu kanalizacji deszczowej istniejgcej przebiegajgcej w lokalizacji projektowanego
budynku basenu. Dla ciggu przebudowywanego przyjeto okreslenie kierunkéw | parametrow
hydraulicznych wg oznaczen na rysunku, inwentaryzacji i opisu uzytkownika sposobu dziatania. Uktad
wymaga kazdorazowo weryfikacji przyjetych zatozen technicznych na budowie w tym weryfikacje
rzednych istniejgcych ciggéw w punkach wigczenia na poczatku i koricu projektowanego odcinka. Nalezy
liczy¢ sie z wystgpieniem w ftrakcie prac z innymi, nie wynikajgcymi z map do celu projektowych
dodatkowymi przykanalikami wigczonymi do istniejgcego ciggu kanalizacji przewidzianej do rozbiorki.
Wszystkie takie elementy traktowac jak wykryte w terenie ujecia wody i nalezy kazdorazowo odtworzy¢
ciggtosc odptywu wod z tych elementéw.
Zastosowane materiafy.
Projektuje sie instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztaftek PVC o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki
rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kKN/m2.
Studzienki rewizyjne: Studzienki rewizyjne projektuje sie jako betonowe z kregéw 1000mm z dennicg z
wyprofilowang kinetg, pokrywa ptaskg i wlazem zeliwnym szczelnym co najmniej 625mm klasy D400kN w
drodze i parkingu oraz C250 na chodnikach i terenie zielonym, w zakresie studzienek tworzywowych
projektuje sie z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego z systemowg pokrywg typu
ciezkiego i dla nich wiazy zeliwne ozebrowane klasy C-250kN

Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Zgodnie z pkt. 4.3 niniejszej dokumentacji

6. INSTALACJA GAZU
Bilans gazu

Dla zapotrzebowania na ciepto do celéw ogrzewania i wentylacji budynku roczne zapotrzebowanie na
paliwo gazowe wg wzoru Hottingera wynosi 14282Nm3/rok. Dla potrzeb przygotowania cieptej wody
uzytkowej przy scenariusza sredniorocznie uzytkowania do 1200s6b na dobe, Srednie zuzycie na osobe
30L, czas pracy 360dni/roku wynosi¢ bedzie 14172Nm3/rok. Dla zatozonego scenariusza uzytkowania
technologii dla potrzeb ogrzewania wody basenowej roczne zuzycie gazu wynosi¢ bedzie 60827Nm3/rok.
Kottownia obejmuje dwa kotty po 110kW kazdy - tgczna moc nominalna (maksymalne godzinowe zuzycie
gazu) przytgcza gazu wynosi 24Nm3/h.

Rozwigzania projektowe:

Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu GZ-50 zgodnie z warunkami przytgczenia - po stronie dostawcy
gazu przyjeto wykonanie przytgcza gazu Sredniego cisnienia do szafki gazowej reduktora i kurka
gfownego na granicy nieruchomos$ci. Za punktem redukcyjno pomiarowym wykonana bedzie instalacja
gazu niskiego cisnienia do szafki

W zakresie dokumentacji i do realizacji staraniem Inwestora przewidzie¢ instalacje gazu na terenie
obiektu od ww szafki reduktora na granicy do szafki zaworu samoczynni odcinajgcego na Scianie
przedmiotowego budynku. Gaz dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania
cieptej wody wraz z potrzebami technologicznymi basenu. Pomiar dostawy gazu przy pomocy
gazomierza w szafce kurka gtéwnego i reduktora.

Projektuje sie instalacje na terenie inwestycji wykonang z rur i ksztattek PE 100 SDR11
zgrzewanych elektrooporowo, o Srednicach jak na rysunkach.



Wykopy pod rurociggi wykonac jako wgsko-przestrzenne. Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni
i innych cze$ci statych moggcych spowodowac uszkodzenie rury PE. Wykonac podsypke piaskowg o
grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociggi i wykonac obsypke z piasku o grubosci
warstwy ~ 0,20 m ponad gazociggiem. Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po
usunieciu korzeni i duzych kamieni) zageszczajgc go warstwami. Na wysokosci ~ 0,3 m ponad
gazociggiem ukfadaC zottg tasme ostrzegawczg z drutem identyfikacyjnym. Po zasypaniu wykopu
uzupetni¢ naktadke. Drut identyfikacyjny uktada¢ w wykopie przy gazociggu typ YAY 1,5mm.

Rurocigg w miejscu ewentualnej kolizji z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Gazocigg prowadzony w rurze powinien by¢ wykonany z jednego elementu bez potgczer. Po wykonaniu
prob szczelnosci gazociggu przed zasypaniem nalezy zgfosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Uktadanie
wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu.

Inne uwagi:

o W przypadku tgczenia przewodu gazowego nalezy zwréci¢ uwage aby ztgcze nie znalazto sie w
rurze ochronnej.

e Cafo$¢ wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wymogami Z.G.,
oraz przepisami BHP.

e Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelno$ci i dokona¢ odbioru w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

o  Woykonawstwo oraz odbiory robdét wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. III.

o Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6. UWAGI KONCOWE.
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. III.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Dr inz. Adam Krupinski
Dane pompowni PS
Rodzaj doptywajacych sciekéw basenowe
Rurociagg doprowadzajacy scieki

rzedna doptywu do pompowni Hgop 100,09 m n.p.m.
materiat rurociggu PVC
Srednica rurociggu 250

Rurociag ttoczny:

materiat rurociggu PEHD PN10 SDR17

Srednica rurociggu 110

rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps 102,20 m n.p.m.
Rzedna terenu przy przepompowni H 103,30 m n.p.m.
Pompy

typ wirnika vortex

napiecie zasilania 400 \Y

moc P2 1,5 kw

swobodny przelot 60 mm

prad znamionowy 3,5 A

rzeczywista wydajnosé pomp 29,68 m3/h

rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy 4,78 m
Rzedne

posadowienia pompowni Hpp 98,82 mn.p.m



dna komory pompowni Hd 98,97 mn.p.m

pokrywy pompowni Hpok 103,30 mn.p.m
Obudowa z pokrywa
typ obudowy beton zgodnie z
PN-FN 206-1:2003
Srednica wewnetrzna 1200 mm
wysokos¢ obudowy 4480 mm

Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej W terenie poza pompownig
odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni Brak danych m
usytuowanie pompowni W chodniku
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Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy

- rzeczywista wydajnos¢ pompowni Q = 29,68 m3/h
- rzeczywista wysokosé podnoszenia pompy Hp = 4,78 m
- wspélczynnik bezpieczenstwa k =Qp/Qge= 3,71
- wysokosé strat cisnienia w rurociggu ttocznym (dla Op)
- W pompowni Ahgps = 1,57 m
- za pompownia Ahy = 0,25 m
- catkowite A hthc = 1,82 m
- drednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp Hg‘rﬂ = 2,96 m
- predkosé przeplywu sciekow
- w pionach ttocznych Vptt = 2,02 m/s
- w rurociagach tlocznych za pompownia Vit = 1,11 m/s
2. Rzedne
- posadowienia pompowni pr = 98,82 m n.p.m.
- dna komory pompowni Hy = 98,97 m n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia H; = 103,30 m n.p.m.
- pokrywy pompowni Hook = 103,30 m n.p.m.
- wlotu rurociagu doptywowego do pompowni qup = 100,09 m n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow Hg"" = 99,39 m n.p.m.
- maksymalnego poziomu sciekow H;nax = 99,69 m n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow H, = 99,99 m n.p.m.
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, = 0,30 m
- martwa hm = 0,42m
- pokrywy ponad terenem Npok = 0,00 m
4. Objetos¢
- retencyjna komory pompowni vV, = 0,34 m?
- martwa Vo = 0,48 m®
5. Rzeczywista maksymalna czestotliwos¢ wlaczen pomp Nmaxr = 8,45 1/h




