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Czesé | - Informacje ogblne

1. Obiekt budowlany | Basen szkolny.
2. Lokalizacja | Topola Krolewska 66 (dz. nr ewid. 368/1, obreb 0033)
| gm. teczyca |
pow. feczycki
woj. todzkie ‘
3. Zleceniodawca \ M-K PROJEKT DAWID MOLDRZYK \
| al. Mickiewicza 8 '
77-430 Krajenka
Czesc¢ Il - Informacje o konstrukcji obiektu budowlanego
1. Typ obiektu | Basen szkolny.
2. Typ konstrukcji ' Mieszana: Zzelbetowo — murowa.
3. Sposob posadowienia ' Bezposredni.
4. Rodzaj podpiwniczenia Podbasenie z pomieszczeniami do obstugi technicznej basenu.
5. Rodzaj fundamentéw tawy, stopy i ptyta fundamentowa.
Czgs¢ Il - Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
Warunki gruntowe
1. Wyksztalcenie facjaino- Podioze gruntowe zbudowane jest z gruntéw mineralnych
litologiczne podioza rodzimych tj.:
gruntowego ¢ holocenskich osadow rzecznych (Qhf),
| e plejstocenskich glin zwatowych (Qpg),
‘ o plejstocenskich osaddéw wodnolodowcowych (Qpfg).
| Warstwe przypowierzchniowa stanowi nasypy (Qhn).
' 2. Grunty stabonoséne ' Nasyp niekontrolowany (Qhn) - jest to nienormatywny grunt |
\ | nienodny, ktéry nie moze stanowi¢ podioza budowlanego.
‘ Ponadto - warstwa przypowierzchniowych holocenskich osadéw |
: rzecznych (Qhf) zawierajgca domieszki czesci organicznych. \
| 3. Grunty mineraine rodzime Przy  bezposrednim  posadowieniu  obiektu, w strefie ‘
oddziatywania naprezen generowanych przez niego wystepujg
holoceniskie osady rzeczne (Qhf) - piaski drobne z domieszkami |
substanciji organicznej oraz plejstocenskie: gliny zwatowe (Qpg) -
| litologicznie - gliny piaszczyste i piaski gliniaste i osady
wodnolodowcowe (Qpfg) wyksztalcone w postaci piaskow
Srednich. :
' 4. Charakterystyka W podiozu gruntowym (gteboko$¢ rozpoznania do 8,0 m p.p.t.) |
wydzielonych warstw | zalegaja;: I
geotechnicznych \ Nasypy (Qhn):
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e warstwa |IA - nasypy budowlane o0 migzszosci okoto 0,4 - |
1,1m. |

o warstwa IB - nasypy niekontrolowane (niebudowlane). Jest |
to nienormatywny grunt nienoény, ktdry nie moze stanowi¢
podtoza budowlanego i nalezy go wybra¢ w catosci.

Holocenskie osady rzeczne (Qhf):

o warstwa Il - piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, 0 przyjetej wartoSci stopnia zageszczenia

Io=0,40.
Plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg):
o warstwa lll ~ gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato

wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o okreSlongj na
podstawie badan makroskopowych wartosci  stopnia
plastycznoéci IL= 0,15.
Plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg): !
e warstwa IV — piaski $rednie, nawodnione, w stanie
zageszczonym, o obliczonej na podstawie sondowan
dynamicznych warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,77.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w Zafaczniku nr 5 (Dokumentacja badani podfoza
gruntowego).  Wydzielone  warstwy  zobrazowano na  przekrojach
geotechnicznych . Zafaczniku nr 4.1 — 4.6 (Dokumentacja badan podfoza
gruntowego). Nalezy zaznaczyC, ze przekroje sq interpretacjg aufora i z uwagi
na punktowe rozpoznanie podfoza, miedzy wykonanymi otworami mogq one
odbiegac od warunkow rzeczywistych. |

Warunki wodne

Wody gruntowe W frakcie prac terenowych tj. 1 grudnia 2020 r. stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych we wszystkich wykonanych
otworach.

Rodzaj zwierciadta wod Wody gruntowe przyjmujg charakter zwierciadta naporowego i

gruntowych lokalnie swobodnego. Zwierciadio nawiercono we wszystkich

otworach badawczych na glebokosci okolo 3,4 — 50 m pp.t
Swobodne zwierciadlo wdd gruntowych ksztattuje sie na
poziomie 3,4 m p.p.t. w otworze nr 1. Wody pod ciénieniem
stabilizujg sie na poziomie lustra swobodnego tj. 3,1 - 3,5 m
p.p.t. (tj. na rzednych 99,4 - 100,1 m n.p.m.).

Spodziewane wahaniawod | £0,5m.

gruntowych

Klasyfikacja wiasciwosci Glina piaszczysta — niska przepuszczalnosé (wspdiczynnik
filtracyjnych (Witczak, filtracji k = 108 — 105 m/s).

Adamczyk, 1994) Piaski drobne — $rednia przepuszczalnos¢ (wspdiczynnik filtracii

k=105 - 104 ms).
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' Piaski srednie — wysoka przepuszczalnosé (wspoiczynnik filtracji
k=10%-103m/s).

Czesc IV - Ustalenie warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

1. Warunki gruntowe Proste*.
2. Kategoria geotechniczna | Il Kategoria Geotechniczna**. |
| * warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw |

| stabonosnych, gruniéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych (Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U. z 27.04.2012 1., poz. 463).

** obiekty budowlane posadawiane w prostych i zZiozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej
| oceny danych geotechnicznych oraz ich analizy (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
| Morskigj z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych —
| Dz. U.227.04.2012 r,, poz. 463).

Czes¢ V - Whioski i zalecenia

W zwigzku z zaliczeniem obiektu do Il kategorii geotechnicznej sporzadzona zostata dodatkowo
Dokumentacja badan podioza gruntowego. Wnioski oraz zalecenia zamieszczono w Rozdziale 7
Dokumentacji badan podioza gruntowego.




