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ZKP WG 80,0 1,0 0,93 NAY2Y 4x 120 70 0,88 124,3 200 242 320 350,9 0,044 1900 84 230
WG RG 80,0 1,0 0,93 NHXH-J(O) 5x 70 20 0,26 124,3 160 228 256 330,6 0,013 1520 19 230

RG BAS 38,0 0,6 0,93 NHXH-J(O) 5x 25 20 0,34 59,0 63 80 100,8 116,0 0,036 598,5 21 230
RG WB 20,0 0,6 0,93 NHXH-J(O) 5x 10 20 0,45 31,1 35 57 56 82,7 0,089 332,5 30 230
RG S 8,0 0,5 0,93 NHXH-J(O) 5x 4 20 0,45 12,4 20 32 32 46,4 0,223 190 42 230
RG PS 8,0 0,4 0,93 YKY 5x 4 20 0,45 12,4 20 44 32 63,8 0,223 190 42 230
RG RK 8,0 0,8 0,93 NHXH-J(O) 5x 4 20 0,45 12,4 20 32 32 46,4 0,223 190 42 230
RG PN 3,0 0,2 0,93 NHXH-J(O) 5x 4 20 0,17 4,7 20 32 32 46,4 0,223 190 42 230
RG O1 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O2 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O3 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O4 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O5 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O6 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O7 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG O8 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG OZ 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RG G1 1,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 1,35 4,7 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G2 1,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 1,35 4,7 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G3 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G4 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G5 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G6 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G7 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G8 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG G9 2,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 2,70 9,4 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG W1 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG W2 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG W3 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG A 1,0 1,0 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 1,35 4,7 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RG P 1,2 1,0 0,93 YKY 3x 2,5 100 1,62 5,6 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230

RK P1 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P2 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P3 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P4 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P5 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P6 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK P7 0,5 0,6 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 0,68 2,3 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK O1 0,5 1,0 0,93 NHXH-J 3x 1,5 50 0,56 2,3 10 14 14,5 20,3 1,488 46 68 230
RK G1 1,0 0,2 0,93 NHXH-J 3x 2,5 100 1,35 4,7 16 18,5 23,2 26,8 1,786 73,6 131 230
RK GR 5,0 1,0 0,93 NHXH-J(O) 5x 2,5 20 0,45 7,8 16 17,5 23,2 25,4 0,357 152 54 230
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LEGENDA
Prąd obliczeniowy

dla obwodu jednofazowego

dla obwodu trójfazowego

Spadek napięcia

dla obwodu jednofazowego

dla obwodu trójfazowego

Uf-napięcie fazowe
Un- napięcie międzyfazowe

Prąd długotrwały
1,45-dla aparatów modułowych
1,6- dla wkładek topikowych

Sprawdzenie przeciążalności przewodu

Zs – rezystancja pętli zwarcia

Prąd zadziałania zabezpieczenia

k- krotność prądu znamionowego wkładki w zależności od czasu zadziałania

warunek konieczny przy którym spełniona jest ochrona przeciwporażeniowa

fas UIZ £*

kI=I na *
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