PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
OPRACOWANIA: PODSTAWOWEJ W SIEDLCU - WYMIANA
GRZEJNIKOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA nr ewid. dz. 832, Siedlec, 99-100 Leczyca
INWESTYCJI: gmina Leczyca, powiat teczycki
INWESTOR: Gmina Leczyca

ADRES

INWESTORA: ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca
BRANZA: SANITARNA

Projektowal : Marek Durma  upr.nr 38/88

GRUDZIEN 2015



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu — wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania
Inwestor: Gmina Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

SpIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... ...coiiiiiiiiiee i e e
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......ooiiiiiiie e e e
BUNWESTOR. ...ttt e e er s enenn
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ...t iee e e,
4.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ......ovvviiietieiee et
4.2 DOBOR GRZEINIKOW ...t e,
4.3 REGULACJA | ODPOWIETRZENIE INSTALACI! ..o,
A4 PROBA SZCZELNOSCL.. ...t e
4.5. ROBOTY INSTALACYJNE W POMIESZCZENIU W EZLA CIEPLNEGO.....................
5. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZE NSTWA ........ccoiiiiiieieeeeeceee e,
6. INORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..........ccceeeen.
T OBLICZENIA ... e

© ©O© o o o1 0o b~ b

e S S
o N O O




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu — wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania
Inwestor: Gmina Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

1.CZESC GRAFICZNA

1. MAPA Z LOKALIZACJA BUDYNKU skala 1:1000
2. RZUT PARTERU — LOKALIZACJA GRZEINIKOW skala 1:50




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu — wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania
Inwestor: Gmina Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany grzejnikbw centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu. W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania
systemu wodnego dwururowego, pompowego, o parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja
zapewnia utrzymanie wewnatrz pomieszczeh temperatur zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Projektowana wymiana grzejnikow spowodowana jest ich

stanem zlym technicznym.

2. PobsTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

- Zzlecenie Inwestora

- cze$c¢ konstrukceyjna i architektoniczna projektu wykonawczego obiektu

— obowigzujace normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogéine metody obliczania

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

— PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych
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3. INWESTOR

Inwestorem bezposrednim zadania jest Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca.

4. OPIS RozwIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano wymiane grzejnikbw centralnego ogrzewania w ilosci 33 szt. Zgodnie z
zestawieniem tabelarycznym oraz zatgcznikiem graficznym.

Po zamontowaniu calg instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie.

4.2 DOBOR GRZEJIJNIKOW

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Sa to
grzejniki ptytowe z ptaska ptytg przednig i ostonami, z podigczeniem z boku.

Grzejniki ptytowe sg przystosowane do pracy pod cisnieniem maksymalnie do 10 bar.

Dziatajg one w instalacji z wodg jako medium grzewczym, o temperaturze maksymalnej wynoszacej
110 °C.
Powierzchnie grzejnikbw sg zabezpieczone przed korozjg warstwa fosforandw, pokryte farbg kataforetyczng
oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego, 4 przytacza boczne sg wyposazone w
gwint wewnetrzny 1/2”.
Dobrane grzejniki ptytowe posiadajg mozliwos¢ podiaczenia od dolu, a takze z boku. W trakcie realizacji
robét nalezy grzejniki podiacza¢ przy uzyciu podigczenia bocznego. Podiaczenie dolne mozliwe jest po

uzgodnieniu tego faktu z Inwestorem.

Moc grzejnika Qg obliczono ze wzoru:

Qs=Q*f
gdzie:
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczenia
f - wspotczynnik korygujacy - przy rozkiadzie temperatur: zasilanie/powrét - 70%/50° - 1,01

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z zatgcznikami graficznymi do niniejszej dokumentacji. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Grzejniki panelowe nalezy montowa¢ na wysokosci min. 10
cm od spodu grzejnika do posadzki.

Typy grzejnikbw montowa¢ zgodnie z podanymi w zatgczniku graficznym. Dopuszcza sie montaz
grzejnikéw innych producentéw oraz innych typéw o parametrach zgodnych z projektowanymi grzejnikami,
po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z Inwestorem.

Grzejniki przeznaczone do montazu przedstawia ponizsza tabela:
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Lp. Typ grzejnika llos¢

typ/szer./dt. [szt]
1 22/600/1800 2
2 22/600/1600 5
3 22/600/1400 5
4 22/600/1200 8
5 22/600/1000 9
6 22/600/800 1
7 22/600/400 3
razem 33

4.3 REGULACJA | ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Do grzejnikdw montowana jest wktadka zaworowa RTD-N 013L7270 z nastawg wstepng. Wielkoscig
regulowang jest temperatura wewnetrzna pomieszczen, w ktérych je zamontowano. Wielkoscig sterujacq
jest strumien przeptywu czynnika grzejnego.

Na wktadkach zaworowych nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe (wg PN-91/B-02420).

4.4 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtéwna, kohcowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowa¢ cisnienie probne odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cidnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe gibwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W probie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegéinymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosé.

5 WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢é prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie. Za
przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest

kierownik budowy.
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B. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie; BN — 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z norma PB-86/B-
02480 ,Grunty budowlane”

C. Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcOw urzgdzen i materiatow, tj.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe C.O.B.R.T.I. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3. Montaz urzadzen i wyposazenia
instalacji wewnetrznych zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Polskimi Normami

E. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne
z przewidzianymi w projekcie i posiada¢ atest PZH.

F. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

G. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiektu przed zasypaniem podlegajg
inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

H. Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych zabezpieczajac
wiasciwy nadzor i asekuracje pracownikéw wykonujacych roboty, a w szczegdlnosci w wykopach
wasko-przestrzennych i na wysokosciach.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.

Projektant
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace

objete projektem wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robdt

Zakres robot obejmuje wymiane grzejnikbw centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej w Siedlcu. W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego
dwururowego, pompowego, 0 parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewnia utrzymanie
wewnatrz pomieszczen temperatur zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690). Projektowane grzejniki zasilane bedg z istniejacej kottowni olejowej. Obieg czynnika

grzewczego wymuszony za pomoca pompy obiegowej.

Informacija dotycz _aca ;

1) przewidywanych zagro zen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzeniarob 6t
3) sposobie prowadzenia instrukta  zu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materia  tow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze hAstwom wynikaj acym
z wykonywania prac

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba
z kierownictwa budowy powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP wszystkich robotnikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu rob6t. Wazne jest omoéwienie podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn
wypadkow na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidiowy

nadzér, ryzykowne zachowanie pracownikéw), a takze przyczyn posrednich.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Siedlcu — wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania

Inwestor: Gmina Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujacymi instrukcjami:

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciw pozarowa ogoélna

instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikéw

sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

0 z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wkasciwosciami zragcymi
i toksycznymi

0 praca mechanicznych srodkéw transportu

spos6b postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

udzielanie pierwszej pomocy

wykaz telefonéw alarmowych

instrukcje stanowiskowe dla pracownikéw.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS

WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ogolne;

1. Podczas wykonywania rob6t ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen

a) kierownik rob6t osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie

pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw o

zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich jak ;

b) cel i zakres prac

C) Sposob przygotowania stanowiska

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizaciji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego

nieobecnosci osoba petnigca nadzor nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za

utrzymywanie z pracownikami facznosci wzrokowej Ilub przy pomocy ustalonych sygnatéw

w ustalonych odstepach czasu, stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej,

stosowania kaskéw ochronnych i posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej

pomocy.
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Informacja dotycz aca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn

i urz adzen:

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy - inwestora tj. Gminy
teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy.
Odpowiedzialnos¢ za dokumentacije w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca

eksploataciji narzedzi i urzadzenh znajduje sie w siedzibie wykonawcy - Inwestora.

Opracowat:

10



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
w Siedlcu w zakresie wymiany grzejnikow centralnego ogrzewania zostat wykonany

zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 oraz DZ.U. z 2004 r. Nr 93 poz.888 ),

a w szczegoélnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich
usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami w rozporzgdzeniu z dnia
7 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(DZ.U.2003 r. Nr 120 poz.1133),

niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.

Projektant



