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ZAPYTANIA

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY  I SPORTU W WILCZKOWICACH GÓRNYCH.

ZAPYTANIA

Pytanie Nr 1

[image: image1.png]Zamawlajacy W opisie zamawianej nawlerzchnl (sztuczna trawa) na bolsko podaje, ze
przestrzeri pomigdzy wibknami trawy wypetnia piasek kwarcowy | granulat gumowy.

Wszystkle trawy sztuczne s3 standardowo zasypywana plsaklem kwarcowym w iloéci zgodne)
z zaleceniami producenta.

Zaznaczamy jednak, ze tylko trawy w wysokoscl widkien od 40 mm sa zasypywane dodatkowo
(oprécz piasku kwarcowego) granulatem gumowym, Trawy o wysokosci widkien od 40 mm s
typowymi trawami do pitki noznej, a dodatkowa zasypka z granulatu gumowego podnosi
wiadciwoscl uzytkowe przy pitce noznej.

Zamawiajacy okresla wysokos¢ widkien na 15-25 mm. Przedziat ten dotyczy traw tzw.
wielofunkcyjnych. Tego typu traw nie zasypuje sie dodatkowo granulatem gumowym.

Blorac pod uwage zamawiane linie do piki noznej oraz do siatkéwki na jednej piycie z trawy
sztucznej nalezatoby przyjaé, ze trawa sztuczna ma mieé charakter wielofunkcyjny, czyll ma
byc zasypana tylko plasklem kwarcowym.

Czy Zamawlajacy zamawia trawe sztuczna zasypana tylko plasklem kwarcowym?




Odpowiedź:

Jako nawierzchnię na boisko przyjąć należy nawierzchnię typu „ sztuczna trawa ”. 

Jest to nawierzchnia syntetyczna, zbudowana z osnowy, którą stanowią 100 % włókna (źdźbła) polipropylenowe , połączone w pęczki, tworzące runo i zapewniające spójność i trwałość nawierzchni. W osnowie wykonane są otwory o średnicy około 3 mm co 30-40 cm, w celu odprowadzenia wody z nawierzchni. 

Parametry nawierzchni: 

- wysokość całkowita nawierzchni: minimalna 20 mm maksymalna  27mm , 

- gęstość (włókien /m kw.): od 330 000 , - dane potwierdzone aprobatą techniczną lub rekomendacją techniczną wydaną przez ITB – załączyć do oferty.

- ciężar włókna od  7 100 Detex, 

- rodzaj włókna: monofil  polipropylenowe, 

- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat.

- kolor nawierzchni: zielony,  

- linie: wklejone w nawierzchnię – białe ,

- ilość linii – linie dla boiska do piłki ręcznej zgodnie z obowiązującymi w  

   tym zakresie przepisami . 

Wykonawca powinien załączyć aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną wydaną przez ITB oraz poświadczone karty techniczne oferowanej nawierzchni 

Pytanie Nr 2

[image: image2.png]Zamawiajacy jako nawierzchnle sportowg na bieznlg zamawia ptyty gumowe.

Pragniemy zauwazy¢, ze plyty gumowe nle sa odpowiednia nawlerzchnia na obiekt o takim
przeznaczeniu,

Plyty gumowe to elementy prefabrykowane, stosowane najczesciej na placach zabaw, jednak
nie gwarantujace odpowlednich parametréw uzytkowych na blezni.

Charakterystyka ptyt gumowych nie gwarantuje réwnlez trwatosci ze wzgledu na wystepujace
szczelliny pomiedzy poszczegdinym| elementami, ktére moga ulec deformacji.

Stabilnos¢, jaka jest nlezbedna przy blegu moze nie byé zagwarantowana przy zastosowaniu
plyt gumowych jako nawierzchnl biezni.

Na dowéd ww. argumentdéw warto zwrécié uwage, ze nawierzchnle z plyt gumowych nie
posiadaja certyfikatu IAAF (Mlgdzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki — jako jedyna instytucja
na $wiecie upowazniona do weryfikacji jakosci nawierzchni lekkoatletycznych | dopuszczania
Ich do stosowania na obiektach lekkoatletycznych).

Na wszelkie bieznle (lekkoatletyczne na stadionach, treningowe | szkolne) stosuje sle
powszechnie na catym sSwiecle nawlerzchnie poliuretanowe nle z prefabrykowanych piyt
gumowych, natomiast nawlerzchnie nleprefabrykowane, wytwarzane | Instalowane
bezposrednlo na placu budowy przy uzyclu specjalistycznych maszyn.

Nawlerzchnie poliuretanowe nieprefabrykowane posiadaja wlerzchnia warstwe gwarantu}qca
odpowlednie parametry uzytkowe do biegéw na wszelkich biezniach.

Nawierzchnie polluretanowe nieprefabrykowane posiadaja certyfikaty IAAF.




[image: image3.png]Nawlerzchni poliuretanowe nieprefabrykowane charakteryzuja sie |nieporéwnywainle lepszym!|
wiasciwosclami uzytkowymi w poréwnaniu do plyt gumowych (przy zastosowaniu ich na
oblektach sportowych. |
Zamawiajacy zamawlajac na biezni¢ nawierzchnig z plyt gumowych odblega w ogromnym
stopniu od standardéw $wiatowych | krajowych. i

Czy Zamawlajacy dopuszcza zastosowanie na bieznl zamlast ptyt gimowych o grubodci 45 mm
nawlerzchni poliuretanowej o grubosci 45 mm, systemowej, nleprefabrykowanej, wytwarzane
maszynowe bezpodrednio na placu budowy, posladajaca odpowiednia warstwe uzytkowa
specjalng na bleznie posiadajaca certyflkat IAAF, aprobate chniczng ITB oraz atest
higieniczny PZH? d




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na bieżni zamiast płyt gumowych o grubości 45 mm, nawierzchni poliuretanowej o grubosci3 0-45 mm. Oczywiście ww. nawierzchnia winna mieć stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Pytanie Nr 3

[image: image4.png]Wymagane w ST-01.00 p. 2.(03) parametry wytrzymatodciowe okreélane 83 tylko przez ITB
przy okazji wydawania rekomendacji lub aprobat technicznych, a te z kolei dokumenty nie sa
wymagane prawem polskim i wobec tego nie ma obowigzku ich posiadania ani wykonywania
takich badan.

Czy wobec powyzszego, Zamawiajacy skresli z listy wy@agar\ dla trawy parametry
wytrzymatosciowe?




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko określone w specyfikacji a w szczególności wymagań określających parametry wytrzymałościowe.

