
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA :        PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – WYKONANIE PODBUDOWY 

 Z KRUSZYW ŁAMANYCH II ETAP
ADRES:
1. WICHRÓW  NR 312331


             - GMINA ŁĘCZYCA

2. BRONNO (Małe)     




- GMINA ŁĘCZYCA

3. JANKÓW (Górny)   NR 312340


- GMINA ŁĘCZYCA

4. ZAWADA (Górna)   NR 312322


- GMINA ŁĘCZYCA



5. SIEDLEC (Kolejowa)   NR 312304


- GMINA ŁĘCZYCA



6. GAWRONY (Stare)   

      

- GMINA ŁĘCZYCA
INWESTOR
GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14
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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY:

Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu – 8 cm. Zagęszczenie mechaniczne z wykorzystaniem walca statycznego, samojezdnego. Wyrównanie istniejącego podłoża z wykorzystaniem równiarki samojezdnej. Dostawa kruszywa łamanego w ilości 375 t zgodnie z pkt 7 niniejszego opisu.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY:

1. WICHRÓW    NR 312331
· Kilometraż drogi – Od 2+300 Do 2+ 740

· Długość – 440,0 mb

· Szerokość nawierzchni – 3,6 m

2. BRONNO (Małe)
· Kilometraż drogi - Od 0+000 Do 0+155

· Długość – 155,0 m

· Szerokość nawierzchni – 3,8 m

3. JANKÓW (Górny)   NR 312340
· Kilometraż drogi – Od 1+610 Do 1+ 800

· Długość – 190,0 mb

· Szerokość nawierzchni –  od 1+610 do 1+790 – 4m

       od 1+790 do 1+800 – 5m

4. ZAWADA (Górna)   NR 312322
· Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+000

· Długość – 1000,0 mb

· Szerokość nawierzchni – 4,6m

5. SIEDLEC (Kolejowa)   NR 312304
· Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+200

· Długość – 1200,0 mb

· Szerokość nawierzchni – od 0+000 do 0+050 – 5,5m

      od 0+050 do 0+560 – 5m

      od 0+560 do 1+200 – 4,5m

6. GAWRONY (Stare)  
· Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 0+500

· Długość – 500,0 mb

· Szerokość nawierzchni – 4,2 m

7.  Dostawa kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm z transportem w ilości 375 t              wg wyszczególnienia:

· BŁONIE (Biadawki) – 50 t

· BŁONIE (Probostwo) – 50t

· JANKÓW (k. OSP) – 25 t

· BORÓW – 75 t

· PRUSZKI ( Szarowizna) – 75 t

· Topola Królewska (k. Kościoła) – 50 t

· BRONNO – 50 t
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Lp.| Podst | Opis T wyliczenia jm. | Poszez |
KOSZTORYS INWESTORSKI: =
1 DROGA GMINNA NR312331 WICHROW 44( T i 27
1[KNR 231 Wyrownane istniejace] podbudowy tiuczniem kamiennym sorlowanym z _ |m3
4.1/0107-01 |zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszcz.do
analogia (8 cm
440.0'3.6°0.08 |ms 126.720)
I RAZEM 126.720|
2 DROGA GMINNA BRONNO 155 mb
2[KNR2:31 | Wyrownanie istniejace] podbudowy tuczniem Kamiennym sortowanymz [m3 | T
4.2(0107-01  |zageszczeniem mechanicznym - $r.grub warstwy po zageszcz.do 8 cm | |
analogia
155.0'3.8'0.08 m3 47.12
EM 47.120
3 DROGA GMINNA NR312340 JANKOW (GGrny) 190 mb
3/KNR2:31 |Wyrownanie istniejace] podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z [m3
4.3(01 0@1 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz do 8 cm
analogia
180.0°4.0°0.08+10.0'6.0°0.08 md 61,600,
RAZEM [ 61.600]
4 DROGA GMINNA NR312322 ZAWADA (Gérna) 1000 mb
4[KNR2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z |m3
44{0107:01 |za0esaczenam mechanicznym - teci grbost varstey po zageszczs-
niu do 8 cm
11000.0%4.6'0.08 ms 368000
I RAZEM 368,000
5 DROGA GMINNA NR312304 SIEDLEC (Kolejowa) 1200 mb
5/KNR 231 | Wyrownanie istniejace] podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z |md
450107-01 | zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu do 8 cm [
50,0°5.5°0.08+510.0"6.00.08+640°4.5°0.08 m3 456,400,
I RAZEM 456.400]
5 DROGA GMINNA GAWRONY (Stare) 500 mb
B|KNR 2-31 | Wyrownanie istniejace] podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz  [m?
4.6/0107-01 |zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
|niudo 8 cm
1500.0%4.240.08 m3 168.000
T EM 168,000
7 [Tiuczer kamienny sortowany z transportem do 100 km
7 [tiuczen kamienny sortowany z transportem do 100 km 0
o | [
las t 375,000
I RAZEM 376.000

Norma PRO Wersja 421

1 Licencia: 15483 dla Urza Griny w tgczyoy





